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Horquillas Palet
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El tablero portahorquillas de Terraco, esta pensado para cumplir con el movimiento y estibación de palets, adaptados a la capacidad de las horquillas y potencia de elevación de la maquina (Minicargador SSL)

Sus componentes fabricados con aceros especiales, en el caso de las horquillas

las cuales disponen de un sistema de fijación superior para poder obtener el ancho deseado y adaptado a los diferentes encajes que disponen los tableros, por lo que podemos denominar estos tableros como universales.

En una parte del tablero Porta-Horquillas, se ubica el sistema de enganche rápido y en el lado opuesto del sistema de enganche y regulación de anchos para las horquillas.
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Características / Modelos
	HP-750
	HP-1000

	Ancho (mm)
	1.150
	1.150

	Largo (mm)
	1.200
	1.200

	Carga Máxima (Kgs)
	1.000
	1.500

	Peso
	160
	190
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AGRÍCOLA VALLESANA, S. A. Apdo. (Po Box 149) Granollers  

Fabrica: Ctra. Granollers a Cardedeu, km. 4

08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)  SPAIN
 Tel. 938492988 Fax. 938468603  martin_p@terraco.es www.terraco.es[image: image7.jpg]C (mm) | @ (Kg/par)
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80 x 40 x 1.000 mm - FEM 11 A




Noviembre 2010. El fabricante se reserva el derecho de modificar o alterar los datos aquí expresados.
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