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Enfoque en la Avena sin Gluten

El Cgrain Value para la deteccion de material extrainoy granos
que contienen gluten en la avena.

El gluten es una familia de proteinas que se encuentra en los cereales, como el trigo, el centeno y la ce-
bada. Estas proteinas dan al pan y a la pasta su textura eldstica y masticable. La mayoria de las personas
pueden comer gluten sin dificultad, pero para algunos individuos, el gluten causa serios problemas como
la enfermedad celiaca o la alergia a los cereales, dos diagndsticos diferentes. Sélo un pequefio nimero de
personas sufren estos problemas, y para ellos es importante evitar el gluten.

La avena es un grano muy nutritivo con muchos beneficios para la salud. Son populares como gachas de
desayuno y también se encuentran en la granola, el muesli y otros alimentos y aperitivos. Ademads, la
avena no contiene gluten por naturaleza; sin embargo, durante la cosecha y el transporte se pueden intro-
ducir granos sueltos de trigo, centeno o cebada que contaminan la avena.

Se ha demostrado que la avena sin gluten es tolerada y no causa problemas a la mayoria de las personas
con enfermedad celiaca. Un pequeiio nimero de personas sufren de Enfermedad Celiaca, o intolerancia al
gluten, y es importante que eviten el gluten. La enfermedad celiaca y la alergia a los cereales, por ejemplo,
la alergia al trigo, son dos diagndsticos diferentes.

Ahorre tiempo y dinero

utilizando la innovadora tecnologia de Inteligencia Artificial

El nuevo estandar para el andlisis de la calidad del grano
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Enfermedad celiaca

Las personas que sufren de enfermedad celiaca
deben evitar el gluten, que es una proteina que
se encuentra en el trigo, el centeno y la cebada.
La enfermedad celiaca o la intolerancia al gluten
es una enfermedad autoinmune desencadenada
por el gluten. Las proteinas del gluten causan una
inflamacion de la mucosa del intestino delgado,
lo que provoca un aplanamiento de la mucosayy,
cuando la enfermedad no se trata, la malnutri-
cién. La enfermedad celiaca es una intolerancia
permanentey de por vida al gluten. Como alter-
nativas, se pueden utilizar productos etiquetados
como “sin gluten” o “con muy poco gluten”. Varios
estudios clinicos indican que la mayoria de las per-
sonas (adultos y nifios) con enfermedad celiaca
toleran la avena.

Alergia a los cereales

Las personas que sufren de alergia al trigo pueden
reaccionar con sintomas como vémitos, eccema,
asma y shock anafilactico. El trigo y otros cere-
ales también pueden causar reacciones alérgicas
provocadas por la IgE. Esas reacciones son inme-
diatas o retardadas después de la ingestiény su
gravedad varia de leve a muy grave (por ejemplo,
anafilaxia). Se considera que los productos sin
gluten, es decir, los que tienen un nivel de gluten
inferior a 20 mg/kg, son bien tolerados por la
mayoria de las personas con alergia a los cereales
mediada por la IgE.

Cuestiones de regulacion

Siempre debe declararse la presencia de cereales
gue contengan gluten (es decir, trigo, escanda,
centeno, cebada) y sus subproductos (véase
también el Reglamento so-bre informacién
alimentaria (CE) N2 1169/2011). El método de
inmunoensayo ligado a las enzimas (ELISA) R5
figura en la norma del Codex 118-1979 como
método para la determinacién del gluten con un
limite de 5 mg de gluten/kg (ppm).

El disefio de espejo patentado de
Cgrain

El disefio de espejo Unico de Cgrain permite
evaluar casi el 100% de la superficie del grano.
Esto, combinado con una resolucién de > 100.000
pixeles por grano, asegura un alto grado de pre-
cision.

Analisis de semillas extranas en la
avena

El analisis de imagenes de Cgrain puede ser usado
para determinar semillas extrafias en todos los
granos. Sin embargo, en ciertos productos tiene
una importancia extra, por ejemplo en la produc-
cién de productos de avena sin gluten. La avena es
naturalmente libre de gluten, pero un nimero
muy bajo de otros granos de trigo, cebada, cen-
tenoy triticale puede contaminar la avena. Es nec-
esario inspeccionar grandes muestras para asegu-
rarse de que la avena estd libre de gluten. Hacer
esto manualmente es muy laborioso. Los instru-
mentos de Cgrain, Value™ y Seedscanner, pueden
identificar semillas extrafias en la avena y la avena
con cascara / descascarillada con mucha
precision.

Avena con cdscara

Avena descascarillada
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Cgrain dispone de dos instrumentos
para el andlisis del grano

Cgrain ofrece dos instrumentos para el anélisis

de granos, Value™y Seedscanner. Value es el
instrumento analitico de alto rendimiento para
analizar los defectos e impurezas de todos los
granos, mientras que Seedscanner es el caballo
de batalla, clasificando muestras de kilogramos en
dos fracciones de forma automatizada. Seedscan-
ner, desarrollado para “la determinacidn de otras
semillas por numero”, maneja hasta 36 muestras
durante 24 horas, de manera auténoma.

Mayor precision que el andlisis manual

Es especialmente dificil detectar la contaminacién
de la avena por métodos visuales debido a las si-
militudes entre los dos granos. Se ha demostrado
que con la ayuda del Cgrain Value™, las semillas
extrafas pueden ser detectadas con mayor pre-
cisién que cuando se hace visualmente. Cgrain
Value™ mide mas de 20 propiedades diferentes
en cada grano v las clasifica con algoritmos avan-
zados. Esto significa que cada grano es estudiado
de una manera que el ojo humano tiene gran
dificultad para hacer.
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Cgrain Value™ detecta las semillas extrafias con
mas precision de lo que se puede hacer con una
evaluacion visual y reduce el tiempo de trabajo en
~95%.

Facil de usar

El Cgrain Value™ cuenta con una interfaz facil de
usar con una pantalla tactil separada para visual-
izar las imagenes en un formato mads grande. El
procedimiento para ver las imagenes es muy facil

y el método es muy preciso; el trabajo manual se
reduce a una fraccion del tiempo que se requeria
anteriormente. Los resultados se muestran en la
pantalla tactil del Cgrain Value™.

El método de Cgrain utilizado por
varios laboratorios de ensayo de
semillas en Europa

La industria de analisis de semillas también anali-
za grandes muestras y tiene una necesidad
crucial de identificar las semillas extrafias. El
fundador y director general de Cgrain, Jaan Luup,
tiene mas de 30 afios de experiencia en el
desarrollo de equipos para laboratorios de
analisis de semillas para “Determinar el nimero
de semillas extraias por numero” (OSD). El
Seedscanner se utiliza en varios laboratorios de
analisis de semillas en Europay es reconocido
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Ejemplo de un informe de resultados de Cgrain
Value™.

Mads datos que el andlisis manual

Cgrain Value™ también mide el tamafio y el color
de la semilla lo cual el actual método de inspec-
cién visual no puede. A continuacidn se presentan
ejemplos de algunas de las estadisticas que se
pueden encontrar en Cgrain Value™.

Especificaciones Cgrain Seedscanner

Precisién de la clasificacidn:
>99%
Proporcion clasificada para inspeccidn visual:
5-10%
24 muestras de 1 kg
0 36 muestras de 0,5 kg
Funcién de autolimpieza
Bajo nivel de ruido

Capacidad:
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Dimensiones (Lx W x H):

1590 x 790 x 1655 mm

Especificaciones Cgrain Value™

Dimensiones (AxPxH):
Peso:
Uso de la Voltaje:

Principio de andlisis:
Interfaz:

Velocidad de analisis
Tamaiio de la muestra:
Tamafio de particula:

600x400x370 mm

38 kg

110-160 W

incl. monitor interno
Imagenes RGB

3 puertos USB, Red RJ45
8-12 granos/segundo
25-500 gramos

1- 5 mm deancho

Representaciones y Desarrollo Internacional, S.L.
puede mejorar o cambiar los productos descritos en
este documento sin previo aviso.

Peso: 150kg

Voltaje: 100 - 240 VAC
Frecuencia: 44 - 60 Hz
Consumo de energia: 600 W
Suministro de aire: 6 - 8 bar
Consumo de aire: 1SIpm
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Informacion de contacto:

Representaciones & Desarrollo Internacional, S.L.

C/Retama N 23 A-4
50720 Zaragoza

(ZARAGOZA)

Teléfono 00 34976 01 44 01
rep.des.internacional@gmail.com
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