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/RV�FOLHQWHV�VDWLVIHFKRV
QRV�KDFHQ�IHOLFHV

1os dedicamos a la planificación� fabricación \ puesta en 
marcKa de sistemas de rieJo llaYe en mano� de los Tue 
nuestros clientes podrán disfrutar durante mucKos a³os� 3luJ 
	 3la\ � &on los sistemas a medida de BAUER� nuestros 
clientes de todo el mundo se aKorrarán Jrandes esfuer]os� 3or 
supuesto� e[cepto si los clientes desean inYolucrarce en el 
proceso de control� desde su casa� desde su cocKe� mediante 
un i3ad� un 3& o un 6martpKone�

/os retos cada d¯a son ma\ores: tanto los retos materiales� 
como los t«cnicos \ electrónicos� 6e podrán reJar superficies 
Tue Kasta aKora eran impensables� En BAUER trabaMamos 
e[clusiYamente seJ¼n estándares de calidad europeos� lo cual 
Ka demostrado ser una estupenda elección� 'esde la 
elaboración� pasando por la instalación el«ctrica \ Kasta el 
control� sólo utili]amos los meMores materiales� consiJuiendo 
as¯ un estándar de precisión \ perfección ¼nico� 6encillo� fácil 
de usar \ seJuro� estos son nuestros reTuisitos \ para 
cumplirlos Kemos inYertido �� a³os de e[periencia \ la meMor 
calidad de Europa�

&on el nueYo 6\stem ����� aKora Kemos dotado los sistemas 
de piYote�lineales de Jrandes innoYaciones para el futuro� Una 
estabilidad todaY¯a ma\or en torres motrices \ centrales� 
control móYil� ma\or aproYecKamiento enerJ«tico \ menor 
consumo de aJua Jaranti]an tiempos de uso más prolonJados 
\ una rentabilidad Jeneral a¼n meMor�

1uestros ����� socios en los � continentes son la meMor 
referencia Tue podr¯amos desear�

&onY«n]ase usted mismo�

', 2tto Roiss 
&E2 of BauerJroup

,nJ� -oKann *allaun 
3roductmanaJer
Ing. Johann Gallaun 
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Zufriedene Kunden 
machen uns glücklich

Unser -ob ist die 3lanunJ� 3roduNtion und ,nbetriebnaKme Yon 
scKl¾sselfertiJen BereJnunJsanlaJen� mit denen unsere .un�
den Yiele -aKre iKre )reude Kaben�

3luJ 	 3la\�meKr AufZand d¾rfen unsere .unden auf der Jan�
]en :elt mit iKren ma¡JescKneiderten AnlaJen Yon BAUER 
nicKt Kaben� Au¡er� sie Zollen selbst in den 6teuerunJspro]ess 
einJreifen� 9on ]u +ause� Yon iKrem Auto� ¾ber i3ad� 3& oder 
6martpKone�
'ie +erausforderunJen Zerden Jr¸¡er Ú die AnforderunJen an 
0aterial� 7ecKniN und EleNtroniN steiJen permanent� )l¦cKen 
Zerden bereJnet� die man fr¾Ker nicKt f¾r m¸JlicK JeKalten 
Kat� -et]t beZ¦Krt es sicK� dass Zir Yon BAUER ausscKlie¡licK 
auf europ¦iscKe 4ualit¦t set]en� 9on der 9erarbeitunJ� ¾ber 
die EleNtriN� bis ]ur 6teuerunJ YerZenden Zir nur die besten 
0aterialien und erreicKen damit einen ein]iJartiJen 3r¦]isi�
ons� und 3erfeNtionsstandard� EinfacK� bedienunJsfreundlicK 
und funNtionssicKer� dass ist unser AnsprucK und daf¾r inYes�
tieren Zir �� -aKre an ErfaKrunJ und die beste 4ualit¦t� die 
Europa ]u bieten Kat�
0it dem neuen 6\stem ���� Kaben Zir nun die 3iYot�/inear�
6\steme mit innoYatiYen 1euerunJen f¾r die =uNunft Jer¾s�
tet� 1ocK K¸Kere 6tabilit¦t an =entral� und )aKrt¾rmen� mobi�
le 6teuerunJ� nocK bessere EnerJieausnut]unJ und JerinJerer 
:asserYerbraucK Jarantieren l¦nJere 1ut]unJs]eiten und eine
insJesamt nocK bessere :irtscKaftlicKNeit�
����� 3artner auf allen � .ontinenten sind die beste Referen]� 
die Zir uns Z¾nscKen N¸nnen�

�ber]euJen 6ie sicK selbst�

', 2tto Roiss 
&E2 of BauerJroup

,nJ� -oKann *allaun 
3roductmanaJer
Ing. Johann Gallaun 

3£JLQD��
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Centerstar 9000

&RQWUROHV�GH�SLYRWH

3UHFLVLµQ�&RUQHU�6\VWHP�

Linestar 9000

Monostar�

Centerliner 9000

Polystar 9000�

*DPD�GH�DVSHUVRUHV��

'DWRV�W«FQLFRV� � � � � � � � �

9HQWDMDV�GH�%$8(5

(O�VHUYLFLR��

%$8(5�HQ�WRGR�HO�PXQGR�  27

+DVWD�XQ 97%
GH�HILFLHQFLD�GH�ULHJR
HV�XQD�FLIUD�HMHPSODU
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Centerstar 9000
2SWLPL]D�VXV�UHFXUVRV�GH�DJXD

&HQWHUVWDU��000�RIUHFH�LQQRYDFLRQHV�TXH�DSRUWDQ�DO�VLVWHPD�XQD�
PD\RU�VHQFLOOH]�GH�XVR��SUHFLVLµQ��UREXVWH]�\�HIL�FLHQFLD��'HVGH�HO�
WXER�GH�DOLPHQWDFLµQ��SDVDQGR�SRU�ODV�MXQWDV�\�KDVWD�ORV�VRSRUWHV�
DQJXODUHV�� WRGR� VH� KD� SHUIHFFLRQDGR� \� RSWLPL]DGR�� /DV� WRUUHV�
PRWULFHV� FXHQWDQ� DKRUD� FRQ� QXHYRV� HOHPHQWRV� SDUD� XQD�
WUDQVPLVLµQ�GH�SRWHQFLD�WRGDY¯D�PHMRU��XQ�PRQWDMH�P£V�VHQFLOOR�
\�XQ�FRQWURO�FµPRGR�

9HQWDMDV�GH�&HQWHUVWDU
0¯QLPD�LQWHUYHQFLµQ�KXPDQD

%DMR�FRQVXPR�GH�HQHUJLD

$OWD�HILFLHQFLD�GH�ULHJR

5LHJR�UHVSHWXRVR�FRQ�ORV�FXOWLYRV

$GDSWDFLµQ�µSWLPD�D�ODV�GLVWLQWDV�DOWXUDV�GH�FXOWLYR�

*HVWLµQ�GH�ULHJR�SHUIHFWD

Seite 5

)eststeKender =entralturm

0obiler =entralturm

Zentralturm 133

� Empfohlen bis max. 7 Span

� Für Spans Ø 133 mm

� Spanlängen: 59,8; 54,0; 48,1; 42,3 m

� Für Flächengrößen bis 70 ha

� 6\stemNapa]it¦ten bis 150 m³/h

� AnscKlussflanscK '1àÞā

� 6tandardausf¾KrunJ nicKt ¾ber]ieKbar

Zentralturm 203

� Empfohlen bis max. 14 Span

� Für Spans Ø 203 mm und 168 mm

� Spanlängen: 59,8; 54,0; 48,1; 42,3 m

� Für Flächengrößen bis 150 ha

� 6\stemNapa]it¦ten bis 400 m³/h

� Anschlussflansch DN200

� 6tandardK¸Ke � KoKe Ausf¾KrunJ

� 6tandardausf¾KrunJ ¾ber]ieKbar

Die innovativen Neuheiten des Systems 9000:

Centerstar - Zentralturm
� Robuste 9ierecNsNonstruNtion mit breiter Basis
� =entralturmZinNel 100 x 100 mm für

K¸Kere 6teifiJNeit
� Breite 6t¾t]platten mit Jro¡er AuflaJefl¦cKe
�4uerYersteifunJen f¾r KoKe 6tabilit¦t
�*esamter =entralturm feuerYer]inNt

Höchste Stabilität für den Dauerbetrieb

Winkelträger mit langer 
Lagerführung (40 cm)

Neue Halterung mit 
schonender Lagerung für 
die neue 3-Lippendichtung

Längere Schweißnähte daher
stabilere Konstruktion

Neue Haltestangen aus Rund-
stahl mit beidseitigem Gewinde

Optimierter Krafteinlauf durch 
größeren Rohrquerschnitt

3£JLQD��
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Centerstar 9000
Nützt Ihre Wasserressource optimal

Centerstar 9000 bietet innovative Neuerungen, die das System 
noch einfacher bedienbar, noch präziser, noch robuster und wirt-
schaftlicher machen. Vom Einspeisrohr, über die Dichtungen bis 
hin zu den Winkelträgern wurde perfektioniert und optimiert. Die 
Fahrtürme erhielten neue Elemente für noch bessere Kraftüber-
tragung, einfachere Montage und komfortable Steuerung.

Das spricht für den Centerstar
Minimaler Arbeitsaufwand

Geringer Energieverbrauch

Hohe Beregnungseffizienz

Pflanzenschonende Beregnung

Optimale Anpassung an verschiedene Kulturhöhen

Perfektes Beregnungsmanagement

3£JLQD��

7orre central fiMa

7orre central móYil

/DV�LQQRYDFLRQHV�GH�6\VWHP��000�

&HQWHUVWDU���7RUUH�FHQWUDO�  Robusta estructura cuadrada de base más amplia
�  AnJulo de la torre central de ��� [ ��� mm para

una ma\or riJide]
�  3lacas de soporte amplias con una Jran superficie

de contacto
�  Refuer]os Kori]ontales para una alta estabilidad
�  7orre central completamente JalYani]ada en

caliente

/D�PD\RU�HVWDELOLGDG�SDUD�XQ
IXQFLRQDPLHQWR�FRQW¯QXR

6RSRUWHV�DQJXODUHV
FRQ�JX¯D�P£V�
SURORQJDGD���0�FP�

1XHYR�VRSRUWH�FRQ�
VXVSHQVLµQ�GH�SURWHFFLµQ�
SDUD�OD�QXHYD�MXQWD�WULODELDO

/¯QHDV�GH�VROGDGXUD�P£V�
SURORQJDGDV�SDUD�XQD�
HVWUXFWXUD�P£V�HVWDEOH

1XHYDV�EDUUDV�GH�VRSRUWH
GH�DFHUR�UHGRQGR�FRQ�URVFD
ELODWHUDO

7RPD�GH�SRWHQFLD�RSWLPL]DGD
JUDFLDV�D�XQ�PD\RU�GL£PHWUR
GH�WXER�\�UDGLR�GH�FXUYDWXUD

7RUUH�FHQWUDO����
• 5HFRPHQGDGD�SDUD�XQ�P£[��GH�1��WUDPRV
• 3DUD�WUDPRV�GH�������PP���1��PP�\�1���PP

• &DSDFLGDGHV�GHO�VLVWHPD�GH�KDVWD��00�P��K

• 3DUD�VXSHUILFLHV�GH�KDVWD���0�KD

• %ULGD�GH�FRQH[LµQ�'1��0

• $OWXUD�HVW£QGDU�����P

7RUUH�FHQWUDO��0�
• 5HFRPHQGDGD�SDUD�XQ�P£[��GH�1��WUDPRV

• 3DUD�WUDPRV�GH����0��PP�\�1���PP

• &DSDFLGDGHV�GHO�VLVWHPD�GH�KDVWD��00�P��K

• 3DUD�VXSHUILFLHV�GH�KDVWD�1�0�KD

• %ULGD�GH�FRQH[LµQ�'1�00

• $OWXUD�HVW£QGDU�����P��PRGHOR�DOWR�����P

• 0RGHOR�UHPROFDEOH

7RUUH�FHQWUDO�1��
• 5HFRPHQGDGD�SDUD�XQ�P£[��GH���WUDPRV

• 3DUD�WUDPRV�GH���1���PP

• &DSDFLGDGHV�GHO�VLVWHPD�GH�KDVWD�1�0�P��K

• 3DUD�VXSHUILFLHV�GH�KDVWD��0�KD

• %ULGD�GH�FRQH[LµQ�'11��
• $OWXUD�HVW£QGDU�����P
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� Estructura amplia
� Entrada de potencia óptima
� AnJulo de soporte de la torre motri] de

Jrandes dimensiones: ��� [ �� mm
� Una ma\or distancia entre ruedas� ��� m

�estándar� \ ��� m� Jaranti]a una alta
estabilidad incluso en terrenos desniYelados o
con Jrandes ráfaJas de Yiento
� � alturas: ��� m �estándar� \ ��� m para una

adaptación óptima a cada cultiYo
� Remolcable: Jran fle[ibilidad \ adaptación a la

rotación de cultiYos

&RQWURO��H[DFWR�\�ILDEOH

PATENT(

*ran riJide] Jracias a soportes
anJulares más amplios

0a\or distancia entre las ruedas �
*ran estabilidad

3uede remolcarse con rapide] Jirando 
sencillamente las ruedas de la torre 
motri]

1��$FRSODPLHQWR�GH�OD�WRUUH�PRUWLW]
El acoplamiento r¯Jido de la torre motri]� 
con rodamiento \ cucKara� eTuilibra a la 
perfección las inclinaciones e[tremas del 
terreno� El montaMe e[terior del tubo de 
empalme Jaranti]a un diámetro de paso 
libre completo� permitiendo as¯ un caudal 
óptimo sin p«rdida de presión� El anillo de 
unión de las manJueras� resistente a las 
condiciones climáticas� a los ra\os U9 \ al 
o]ono� permite Jrandes curYaturas en 
caso de desniYel del terreno�

�� &RQWURO�GH�RULHQWDFLµQ
BAUER es el ¼nico fabricante Tue ofrece 
una palanca de cambio montada 
directamente sobre el punto de Jiro de la 
articulación fle[ible� As¯� los posibles Jiros del 
tubo �torsión� no pueden influir en la 
carrera� de modo Tue el sistema completo 
Tueda libre de tensiones� /a adaptación 
óptima de los bra]os conectores con 
rodamiento de precisión en las leYas de 
cambio Jaranti]an una transmisión e[acta 
de las Y¯as de control� &ontrol preciso de 
la torre motri] para una larJa duración�

�� &RQWURO�GH�SUHFLVLµQ
El control de precisión para sistemas 
lineales \ centrales� as¯ como para 
sistemas de a partir de �� torres motrices� 
ofrece la ma\or precisión� /a fle[ión entre 
las torres motrices se transmite mediante 
cables de control� de modo Tue 
se eTuilibra la torsión de la estructura de 
acero�

7RUUH�PRWUL]
6\VWHP��000�DSRUWD�XQD�PD\RU�
HVWDELOLGDG

Seite 7

Span –Fachwerk Antrieb

Getriebemotor

Komfort-Reifen für höchste Ansprüche

� 'reKmomentstarNer 0otor mit
tKermiscKem �berlastscKut]
�*eNapselter 0otor mit

KoKem )eucKtiJNeitsscKut]
� 6tirnradJetriebe mit KoKem :irNunJsJrad
�:ellenabdicKtunJ mit spe]iellem

3rofil f¾r 6cKmut]abZeisunJ
� Ausf¾KrunJsformen:

ßÜ:Ý  Ü�ßÿ N: � ÿÜ:Ý  Ü�ßÿ N: � äÜ:Ý  Ý�Ý N:

Radgetriebe - mobil
� 6cKnecNenJetriebe f¾r KoKe 'reKmo�

mentanspr¾cKe� �berset]unJ ßÜ:Ý
�*ro¡]¾JiJ dimensionierte

.eJelrollenlaJer
� ,nteJrierte AusdeKnunJsNammer
�:ellenabdicKtunJ mit spe]iellem

3rofil f¾r 6cKmut]abZeisunJ

Radgetriebe - starr
� EntNuppeln der 6cKnecNe bei )reilauf

��ber]ieKYorJanJ�
� EinfacKe UmscKaltunJ Yon

3iYotbetrieb auf �ber]ieKmodus

� ÿ RoKrdurcKmesser sorJen f¾r einen breiten Einsat]be�
reicK �ßÜ�ßÜÜ m ä�K�
�2ptimale AbstimmunJ f¾r JerinJste BetriebsNosten
�1ur eine RoKrl¦nJe �ß�ĕß m� f¾r leicKt e 0ontaJe

und 7ransport
� Unter]¾Je � ÅÜ mm mit KoKer =uJfestiJNeit und

Jro¡en 6icKerKeitsreserYen
�*leicKm¦¡iJe BoJenform des )acKZerNes bietet

KoKe 6tabilit¦t
� 'ie ÉÜr� AnordnunJ der 6trebenZinNel sorJt f¾r eine

JleicKm¦¡iJe /astYerteilunJ aucK im scKZieriJsten
*el¦nde
�*eNreu]te )aKrturmstreben f¾r KoKe 6tabilit¦t in

unebenem *el¦nde

Höchste Sicherheit für viele Jahre

Bereifung
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Fahrturm

� Breite .onstruNtion
�2ptimale .rafteinleitunJ
�*ro¡]¾JiJ dimensionierte )aKrturmtraJe�

ZinNel 100 x 75 mm
�*ro¡er Radstand Ü�È m �6t andard� und â�ã m

Jarantieren KoKe 6tabilit¦t aucK im Nupierten
*el¦nde und bei 6turmb¸en
� ã BauK¸Ken Ü�ã m �6t andard) und 5,0 m für

optimale AnpassunJ an .ulturen
� �ber]ieKbar � KoKe )le[ibilit¦t und AnpassunJ

an )rucKtfolJe

Die Steuerung - exakt und zuverlässig

2. Die Richtsteuerung
BAUER bietet als ein]iJer +ersteller einen
6cKaltKebel� der direNt ¾ber dem 'reK�
punNt des Ėe[iblen *elenNs montiert ist�
Auftretende 9erdreKunJen im RoKr �7orsi�
on� N¸nnen die 6cKaltZeJe daKer nicKt be�
einĖussen und Kalten somit das Jesamte
6\stem stressfrei� 2ptimale AbstimmunJ
der 6cKaltarme mit 3r¦]isionslaJerunJ
der 6cKaltnocNen Jarantieren eine e[aNte
�bertraJunJ der 6teuerZeJe� 3r¦]ise )aKr�
turmsteuerunJ f¾r lanJe /ebensdauer�

PATENT

3. Die Exaktsteuerung
'ie E[aNtsteuerunJ f¾r /inear� und &en�
terliner�6\steme b]Z� f¾r 6\steme ab ÉÊ 
)aKrt¾rme bietet K¸cKste 3r¦]ison� 'ie 
AbZinNelunJ Yon )aKrturm ]u )aKrturm 
Zird mit 6teuerseilen ¾bertraJen� Zo�
durcK MeJlicKe 9erZindunJ in der 6taKl�
NonstruNtion ausJeJlicKen Zird�

+oKe 6teiĕJNeit durcK breitere :inNel�
tr¦Jer

*ro¡er Radstand � besonders stabil

6cKnell ¾ber]ieKbar durcK einfacKes 
6cKZenNen der )aKrturmr¦der 

1. Die Fahrturmkupplung
'ie spielfreie )aKrturmNupplunJ mit .uJel
und 3fanne JleicKt e[treme *el¦ndenei�
JunJen optimal aus� 'ie 0ontaJe au¡er�
Kalb des RoKres Jarantiert den Jesamten
freien 4uerscKnitt und dadurcK einen
optimalen 'urcKĖuss oKne 'rucNYerlust�
'ie ZitterunJs�� U9� und o]onbest¦ndiJe
6cKlaucKmanscKette erm¸JlicKt Jro¡e Ab�
ZinNelunJen bei BodenunebenKeiten�

System 9000 bringt mehr Stabilität

3£JLQD��

$FFLRQDPLHQWR

0RWRUUHGXFWRU

5XHGDV�GH�FRQIRUW�SDUD�FRQGLFLRQHV�H[LJHQWHV

�0otor de alto par con protección contra
la sobrecarJa t«rmica
�0otor encapsulado con alta protección

frente a la Kumedad
� EnJranaMe recto de alta eficiencia
� -unta del eMe con perfil especial para

proteJerlo contra la suciedad
�0odelos ��:� ���� N: � ��:� ���� N: �

��:� ��� N:

5HGXFWRUHV�GH�UXHGD��PµYLOHV
� EnJranaMes de tornillo sinf¯n para

altos pares de Jiro� relación de
transmisión ��:��
� &oMinete de rodillo cónico de Jrandes

dimensiones
� &ámara de e[pansión inteJrada
� -unta del eMe con perfil especial para

proteJerlo contra la suciedad

5HGXFWRUHV�GH�UXHGD��U¯JLGRV
� Acoplamiento del tornillo sinf¯n en

rueda libre �durante el remolcado�
� &ambio sencillo entre el modo piYote

\ el modo de remolcado

� /os � diámetros de tubo ofrecen una amplia Jama de
usos ������� m��K�
� Adaptación óptima para reducir al má[imo los costos

de operación
� 7ubo de un solo larJo para un fácil ensamblaMe

\ transporte
� Una sola lonJitud de tubo ����� m� para un fácil montaMe

\ transporte
� 7irantes de �� mm de diámetro con ma\or resistencia a

la tracción \ Jrandes ranJos de seJuridad
� /a curYatura uniforme de la estructura ofrece una alta

estabilidad
� /a disposición de los ánJulos de los montantes�a ��r

permite una distribución uniforme de la carJa� incluso
en los terrenos más dif¯ciles
�0ontantes cru]ados en la torre motri] para una alta

estabilidad en terrenos desniYelados

5XHGDV

ä Amplia \ diYersa Jama de dimensiones de ruedas para una perfecta
adaptación a distintos suelos \ cultiYos

ä 'imensiones disponibles: �������� ������� \ �������

ä 1eumáticos 1UE926 con perfil de tracción

ä &ámara de aire inteJrada para la má[ima seJuridad operatiYa

ä /lantas JalYani]adas para una protección óptima frente a la corrosión

7UDPRV���(QWUDPDGR

0D\RU�VHJXULGDG�SRU�PXFKRV�D³RV
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&RQWUROHV�GH�SLYRWH
*HVWLµQ�GH�ULHJR�SHUIHFWD

/D� VHULH� UREXVWD� \�GH� FDOLGDG�GHPRVWUDGD�SDUD� HO� XVR�HQ� ODV� FRQGLFLRQHV�
P£V�H[WUHPDV��(O�VHQFLOOR�SDQHO�GH�XVR�\�ORV�UREXVWRV�HOHPHQWRV�GH�PDQGR�
JDUDQWL]DQ�XQ� IXQFLRQDPLHQWR�SHUIHFWR��7RGDV� ODV� IXQFLRQHV�E£VLFDV�SDUD�
HO� IXQFLRQDPLHQWR�DXWRP£WLFR�HVW£Q� LQWHJUDGDV�HQ�WRGDV� ODV�FHQWUDOHV�GH�
FRQWURO��8Q�DPSOLR�FDW£ORJR�GH�UHSXHVWRV�SHUPLWH�HO�UHHTXLSDPLHQWR�FRQ�
HOHPHQWRV�DGLFLRQDOHV�SDUD�REWHQHU�IXQFLRQHV�FRPSOHPHQWDULDV�

Seite 9

Universal

Universal PRO

Universal PRO G

Steuerungen im Vergleich Universal Universal 
PRO

Universal
PRO G

Kreis-/Sektor- und Autoreversebetrieb ü ü ü

Prozenttimer zur Einstellung der Geschwindigkeit ü

Eingabe der Niederschlagshöhe in mm ü ü

Eingabe der Niederschlagshöhe in mm für 6 Sektoren ü

Endregner EIN/AUS für 6 Sektoren ü

Eingabe Zeitstart und Pausenzeit ü ü

Anzahl der gewünschten Runden ü ü

Nass-/Trockenbetrieb ü ü ü

Restart nach Druck- bzw. Spannungsabfall ü ü

Automatische Abschaltung bei Fehlfunktion ü ü ü

Protokollierung der letzten 20 Betriebsereignisse ü ü

Kontakt für Aggregatabschaltung oder Abschaltventil ü ü ü

Kontakt für Pumpenstart ü ü

Kontakt Drucksensor ü

Kontakt Durchflussmesser ü

Kontakt Regensensor ü

Positionserkennung über GPS Modem ü

SMS  Steuerung  (Optional) ü ü

Visualisierung auf PC über Internetverbindung  (Optional) ü

Pivot-Steuerungen

SMS-Steuerung
� .osteneÐeNtiYe �berZacKunJ iKrer BereJnunJsanlaJe
� 6tart der 0ascKine mit deĕnierter 1iederscKlaJsK¸Ke
� AnKalten des 6\stemes
� 6tatusabfraJe 
� Betrieb]ustandsmeldunJ 
� )eKlermeldunJ 

Positionsbestimmung mit GPS
� Absolute 3ositionserNennunJ und 

�bestimmunJ durcK 6atelliten�'aten¾bertraJunJ
� .ommuniNation Yon 6cKaltscKranN ]u 

*36�ReceiYer ¾ber &A1�Bus
� Bis ]u � 6eNtoren mit indiYiduellen 1ieder�

scKlaJsJaben proJrammierbar
� AusZaKl der 6tart]eit soZie An]aKl der Runden
� Auf]eicKnunJ der let]ten �� BetriebsereiJ�

nisse und )eKlermeldunJen

.
� �berZacKunJ Yon bis ]u 

éç 0ascKinen
� EinfacKe EinJabe aller Betriebs�

funNtionen per 0ausNlicN
� An]eiJe des Betriebsstatus �)arbe�
� 3rotoNollierunJ aller

Betriebs]ust¦nde

PC-Steuerung - per Mausklick bedienbar!

Innovative Beregnungskontrolle und präzise Steuerung

BAUER 3iYotsteuerunJen Zerden nacK den strenJen Bestimmun�
Jen Jem¦¡ E1 b]Z� 9'E JefertiJt� Ber¾KrunJsfreie .ontaNte bieten
K¸cKsten 6cKut] und 6icKerKeit�

Es Nommen ausnaKmslos Kandels¾blicKe 4ualit¦tsNomponenten
Yon namKaften +erstellern �6cKneider Electric� 6cKracN� 0oeller� etc��
]um Einsat]�

'er .orrosionsscKut] der 6cKaltscKr¦nNe Zurde auf e[treme .lima�
bedinJunJen abJestimmt�
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Pivotsteuerungen
Perfektes Beregnungsmanagement

Die bewährte und robuste Baureihe für den Einsatz unter extremsten 
Bedingungen. Die einfache Bedienungsoberfläche und die robusten 
Schaltelemente garantieren einen reibungslosen Betrieb. Sämtliche 
Basisfunktionen für einen automatischen Betrieb sind in allen Steuer-
zentralen integriert. Ein umfangreiches Zubehörprogramm ermöglicht 
eine Nachrüstung weiterer Elemente für zusätzliche Betriebsfunktionen.
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0DQGRV�GH�SLYRWH Universal Universal 
Pro

Universal 
PRO G

Smart 
Touch

Smart 
Rain

)XQFLRQDPLHQWR�SRU�F¯UFXORV�VHFWRUHV�\�DXWRLQYHUVLµQ • • • •
7HPSRUL]DGRU�SRUFHQWXDO�SDUD�HO�DMXVWH�GH�YHORFLGDG •

• • • •
• • •
• • •

• • •
• • • •

• • •
•

• • •
• • • •

• • • • •
• • • • •

• • •
•

• • •
• • •

•
•

• • •

• • •
• •
•
•

* Optionales Zubehör erforderlich

Universal

Universal PRO G

Universal PRO

SmartTouch

ä 0aneMo sencillo mediante teclas
ä Entrada de precipitaciones mediante 

tempori]ador porcentua
ä 0onitoreo del estado de serYicio 

ä 0ando del piYote mediante microcontrolador
ä 3roJramación de las lámina de rieJo \ de

las funciones de tiempo
ä ,ndicación de estado en el monitor � en � l¯neas
ä 'eterminación de la posición mediante *36 \ 

entrada de � sectores de rieJo
ä 0onitoreo \ reJistro del estado de serYicio
ä 0ando por 606 Ú opcional sistema de mando
ä &ompatible con proJrama de Jestión de 

precipitaciones 6martRain �softZare de 
Yisuali]ación� 

ä 0ando del piYote mediante microcontrolador
ä 3roJramación de las lámina de rieJo \ de 

las funciones de tiempo
ä ,ndicación de estado en el monitor � en � l¯neas
ä 0onitoreo \ reJistro del estado de serYicio
ä 0ando por 606 Ú opción 

ä 0ando del piYote mediante ordenador de Jran potencia
ä 0aneMo a traY«s de pantalla táctil � ���à o ��à disponible
ä Entrada sencilla de funciones con iconos \ Yentanas de 

diáloJo
ä 9isuali]ación del estado de serYicio
ä 3rotocoli]ación \ monitoreo del estado de serYicio
ä 9R, \ *36 Read\
ä 0ando por 606 o con proJrama de Jestión de 

precipitaciones 6martRain 

*HVWLµQ�PµYLO�GH
VLVWHPDV�GH�LUULJDFLµQ

SmartRain

Universal Universal 
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0onitoreo \ mando de 
sistemas Rainstar� piYote \ 
bombas con la App 
m6martRain} asistida por 
*36

3URJUDPDFLµQ�GH�ODV�SUHFLSLWDFLRQHV�HQ�PP

3URJUDPDFLµQ�GH�VHFWRUHV�GH�ULHJR
6HFWRUHV�GH�DVSHUVRU�ILQDO�SURJUDPDEOHV

3URJUDPDFLµQ�GH�OD�KRUD�GH�LQLFLR�\�GH�SDXVD

1¼PHUR�GH�FLFORV�GHVHDGRV
3RVLFLµQ�GH�HVWDFLRQDPLHQWR�R�SDUDGD�LQWHUPHGLD�SURJUDPDEOHV

(QWUDGD�GH�SURJUDPDV�GH�ULHJR�LQGLYLGXDOHV

5H�LQLFLR�GHVSX«V�GH�FD¯GD�GH�SUHVLµQ�R�GH�WHQVLµQ
3URWRFROL]DFLµQ�GH�ORV�HYHQWRV�GH�VHUYLFLR

6HUYLFLR�HQ�K¼PHGR���HQ�VHFR

0RQLWRUHR�\�GHVFRQH[LµQ�GH�P£TXLQD

*36�5HDG\

95,�5HDG\

0DQGR�SRU�606


&RPXQLFDFLµQ�,QWHUQHW

0DQGR�SRU�SDQWDOOD�W£FWLO

0RQLWRU�FRQILJXUDEOH

&RQWDFWR�SDUD�HO�DUUDQTXH�GH�ERPED

&RQWDFWR�SDUD�HO�VHQVRU�GH�SUHVLµQ


&RQWDFWR�GHO�FDXGDO¯PHWUR

&RQWDFWR�GHO�VHQVRU�GH�OOXYLD


&RQWDFWR�SDUD�OD�GHVFRQH[LµQ�GH�JUXSRV�R
Y£OYXOD�GH�GHVFRQH[LµQ •

•

•&RQWDFWR�GHO�VHQVRU�GH�KXPHGDG




3UHFLVLµQ�&RUQHU�6\VWHP
8WLOL]D�FDGD�FDPSR�GH�IRUPD

µSWLPD�\�FRPSOHWDPHQWH�DXWRP£WLFD

/RV�HTXLSRV�&RUQHU�SHUPLWHQ�UHJDU�XQD�]RQD�UHGRQGD�
DEDUFDQGR� XQD� VXSHUILFLH� FDVL� FXDGUDGD�� UHJDQGR� DV¯�
GH�IRUPD�µSWLPD�WRGDV�ODV�VXSHUILFLHV�GHO�FXOWLYR��/RV�
VLVWHPDV� &RUQHU� WDPEL«Q� SXHGHQ� PRQWDUVH� HQ�
LQVWDODFLRQHV�GH�SLYRWH�\D�H[LVWHQWHV�

9HQWDMDV�GHO�VLVWHPD�&RUQHU
6LVWHPD�FRPSOHWDPHQWH�DXWRP£WLFR��GH�PRGR�TXH�
QR�HV�QHFHVDULD�OD�LQWHUYHQFLµQ�KXPDQD��
RIUHFLHQGR�DV¯�XQD�PD\RU�UHQWDELOLGDG
+DVWD�XQ�����GH�LUULJDFLµQ�GH�OD�VXSHUILFLHV�
H[LVWHQWH

$GDSWDFLµQ�µSWLPD�D�ODV�VXSHUILFLHV

'LVWULEXFLµQ�GHO�DJXD�FRQ�SUHFLVLµQ�JUDFLDV�D�XQ�
DFFLRQDPLHQWR�UHJXODGR�PHGLDQWH�FRQWURO�GH�SDU

*HVWLµQ�GH�ULHJR�SHUIHFWD��(VWUXFWXUD�UREXVWD

7UDPR�&RUQHU�GH�KDVWD��0�P�GH�ORQJLWXG

3UHFLVD�GLVWULEXFLµQ�GHO�DJXD�JUDFLDV�D�OD�YHORFLGDG�
FRQWURODGD�GH�ODV�UXHGDV�GHO�&RUQHU
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:inNelabK¦nJiJe 6teuerunJ der '¾sen und End�
reJner�

2ptimale )l¦cKenausnut]unJ durcK Jro¡en Ab�
ZinNelunJsNeJel des &ornerspans�

&A1�Bus .ommuniNation ]ZiscKen Endturm� 
&ornerspan und =entralturm�

'reK]aKlJereJelter Antrieb f¾r NontinuierlicKen
9ortrieb und damit e[aNte :asserYerteilunJ�

Robuste .onstruNtion mit e[aNter /enNunJ�
boden� und struNturscKonend�

E[aNt Jef¾Krt ¾ber /eitdraKt der UnterJrund�
6teuerunJ� Antriebsr¦der dreKbar JelaJert�

'¾sensteuerunJ ¾ber 3neumatiNYentile: � Neine Ber¾KrunJ mit 6cKmut]Zasser
� YerstopfunJsfreier Betrieb

15
°

90° 90°

Funktionsweiseα
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Precision Corner System
Nützt jedes Feld optimal und vollautomatisch

Diese Corner-Anlagen ermöglichen es, aus einem kreis-
förmigen Beregnungsbereich einen nahezu quadrati-
schen zu formen und somit die Anbauflächen optimal 
zu beregnen. Corner-Systeme können auch bei bereits 
bestehenden Pivot-Anlagen nachgerüstet werden.

Das spricht für das Cornersystem
Vollautomatisiertes System, dadurch keine Bindung
von Manpower, daher bessere Wirtschaftlichkeit

Bis zu 98 % Ausregnungsgrad der bestehenden 
Fläche

Optimale Flächenanpassung

Exakte Wasserverteilung durch drehzahlgeregelten
Antrieb

Perfektes Beregnungsmanagement

Robuste Konstruktion

Cornerspan bis 90 m lang

3£JLQD�11

&ontrol de las boTuillas \ los aspersores finales 
dependiente del ánJulo�

AproYecKamiento óptimo de las superficies 
Jracias al Jran cono de fle[ión del tramo 
&orner�

&omunicación mediante &A1�Bus entre la 
torre final� el tramo &orner \ la torre central�

Accionamiento reJulado mediante par para un
aYance continuado \� de este modo� una 
distribución e[acta del aJua�

Estructura robusta con orientación e[acta� 
proteJe el suelo \ la estructura�

&ontrol de boTuillas mediante YálYulas neumáticas: � 6in contacto con el aJua sucia 

15
°

90° 90°

0RGR�GH�IXQFLRQDPLHQWRα

0ando e[acto del tramo &orner por *36 o 
mando subterráneo�
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� )uncionamiento sin obstrucciones



3£JLQD�1�

Linestar 9000
/D�VROXFLµQ�µSWLPD�SDUD�VXSHUILFLHV�UHFWDQJXODUHV

(O� VLVWHPD� /LQHVWDU� �000� GH� %$8(5� HVW£� FRQVWUXLGR� SDUD� XQ� ULHJR�
VHJXUR�� FRQWLQXR� \� VLQ� SUREOHPDV� GH� JUDQGHV� VXSHUILFLHV�
UHFWDQJXODUHV��$YDQFH�SHUIHFWDPHQWH�UHFWR�\�FRUUHFFLµQ�DXWµQRPD�GH�
ODV� GHVYLDFLRQHV� HQWUH� ODV� WRUUHV� PRWULFHV�� LQFOXVR� HQ� WHUUHQRV�
H[LJHQWHV�\�GLI¯FLOHV��5REXVWR��GXUDGHUR��SUHFLVR�\�DSWR�SDUD�GLYHUVRV�
WDPD³RV�

$OO¯�GRQGH�WUDEDMD�XQ�/LQHVWDU�GH�%$8(5��DSHQDV�VH�UHTXLHUH�
HVIXHU]R�KXPDQR�

9HQWDMDV�GH�/LQHVWDU

$SURYHFKDPLHQWR�µSWLPR�GH�ODV�VXSHUILFLHV�HQ�
FDPSRV�UHFWDQJXODUHV��KDVWD�HO�100��

5LHJR�OLJHUR��TXH�SURWHJH�ODV�SODQWDV�\�ORV�VXHORV

6LVWHPD�GH�EDMD�SUHVLµQ�\�EDMR�FRQVXPR�GH�HQHUJ¯D

$OWD�HILFLHQFLD�GH�ULHJR�JUDFLDV�D�VX�DVSHUVLµQ�GH�
DJXD�FHUFDQD�DO�VXHOR

$OWD�IOH[LELOLGDG�JUDFLDV�D�OD�SRVLELOLGDG�GH�
UHPROTXH�\�URWDFLµQ

Seite 13

2-Rad ZE für einseitige Anspeisung
� )¾r 6\stemlängen bis 440 m - max.  6pan
� 6\stemNapa]it¦ten bis 200 m³/h
� BereJnete )l¦cKe bis âß Ka
� *ro¡e )l¦cKenleistunJ durcK 

6cKZenNm¸JlicKNeit
� E[aNte 6teuerunJ mit proJrammierbarer 

6teuer]entrale

EinseitiJe AnspeisunJ Jerade

0ittiJe AnspeisunJ � ma[� �� 6pan

EinseitiJe AnspeisunJ scKZenNbar

EinseitiJe AnspeisunJ � ma[� � 6pan

AnspeisunJ beidseitiJ

Für beidseitige Anspeisung
� +oKe )le[ibilit¦t durcK 

�ber]ieKm¸JlicKNeit
� 2. GeräteanscKluss am 6\stemende: 

.eine 9erlust]eiten durcK 7rocNenlauf 
oder 6cKZenNYorJanaJ

4-Rad ZE mittige Anspeisung
� )¾r 6\stemlängen bis 760 m
� 6\stemNapa]it¦ten ma[� Ãßß mu�K
� BereJnete )l¦cKe bis ÅÇß Ka
� *ro¡e )l¦cKenleistunJ durcK 

É�Rad Antrieb
� E[aNte 6teuerunJ mit proJrammierbarer 

6teuer]entrale

Für einseitige Anspeisung

� *erinJer BedienunJsaufZand

� +oKe 6\stemNapa]it¦ten bis Ãßß mu�K

Linestar - Schlauchanspeisung

Präzision auf geraden Strecken
'as enerJiesparende 1iederdrucNs\stem mit Jerin�
Jem EnerJieYerbraucK� KoKer BereJnunJseË ]ien]� op�
timaler )l¦cKenausnut]unJ bei recKtecNiJen )eldern
�bis ��� d� und KoKer )le[ibilit¦t durcK �ber]ieKunJ 

und 6cKZenNm¸JlicKNeit�

2Rad 4Rad Linestar Eckdaten

Starrer -Anschluss (4 Kupplungen)

Drehbarer Anschluss

Anspeisung - Systemmittig

Doppelanschluss bei Einsatz von
2 Schleppschläuchen

Überziehbare Ausführung

Span 168LL starr Länge: 42,3 bis 59,8 m

Span 168LL überziehbar Länge: 42,3 bis 59,8 m

Span „hohe Ausführung"

Schaltschrank LINESTAR-PRO

max. Systemlänge 440 m = 7 Span

max. Systemlänge 760 m  = 
14 Span bei mittiger Anspeisung

Überhang Ø 133 Länge: 5,9 bis 23,4 m

Endregner

Boosterpumpe

Überzieheinrichtung vom Überhang

Schleppschlauch 4“ (200 m 4-Rad, 160 m 2-Rad)

Schleppschlauch 5“ (150 m 4-Rad, 110 m 2-Rad)

Schleppschlauch 6“ (110 m 4-Rad)

Furchensteuerung

Seilsteuerung

Untergrundsteuerung

SMS Steuerung - Option
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Linestar 9000
Die optimale Lösung für rechteckige Flächen

Das Linestar-System 9000 von BAUER ist auf sichere und dauerhaft 
störungsfreie Beregnung großer rechteckiger Flächen ausgerichtet. 
Perfekter Geradeauslauf und selbstständige Korrektur von Abweichun-
gen zwischen den Fahrtürmen erfolgt auch bei anspruchsvollem und 
schwierigem Gelände. Robust, langlebig, präzise und für viele Größen 
geeignet:

Wo ein BAUER Linestar arbeitet, hat der Mensch nicht viel zu tun.

Das spricht für den Linestar

Optimale Flächenausnutzung 
bei rechteckigen Feldern (bis 100 %)

Sanfte,  pflanzen-/bodenschonende Beregnung

Niederdrucksystem mit geringem Energieverbrauch

Hohe Beregnungseffizienz durch bodennahe
Wasserausbringung

Hohe Flexibilität durch Überzieh- 
und Schwenkmöglichkeit

3£JLQD�1�

8QLGDG�FHQWUDO�GH���UXHGDV�SDUD
HO�VXPLQLVWUR�XQLODWHUDO

6uministro unilateral recto

6uministro central: má[� �� tramos

6uministro unilateral oscilante

6uministro unilateral: má[� � tramos

6uministro bilateral

3DUD�VXPLQLVWUR�ELODWHUDO
� Alta fle[ibilidad Jracias a la posibilidad

de remolTue
� � &one[ión de dispositiYos en el e[tremo

del sistema: 6in tiempos de inactiYidad 
Jracias a la marcKa en seco o 
procedimiento de rotación 

8QLGDG�FHQWUDO�GH���UXHGDV
SDUD�HO�VXPLQLVWUR�FHQWUDO

3DUD�VXPLQLVWUR�XQLODWHUDO

6XPLQLVWUR�SRU�PDQJXHUDV

3UHFLVLµQ�HQ�WUD\HFWRULDV�UHFWDV
El sistema de baMa presión de aKorro de enerJ¯a� con 
una alta eficiencia de rieJo� un aproYecKamiento 
óptimo de la superficie en campos rectanJulares 
�Kasta un ����� \ alta fle[ibilidad Jracias a la 
posibilidad de remolTue \ rotación�

2Rad 4Rad Linestar Eckdaten

� 3ara lonJitudes del sistema de Kasta
��� m� 0á[�  � amos
� &apacidades del sistema de Kasta ��� mu�K
� 6uperficie reJada Kasta �� Ka
� Rendimiento en Jrandes superficies

Jracias a la posibilidad de rotación
� &ontrol e[acto mediante la central de

control proJramable

� 3ara lonJitudes del sistema de Kasta ��� m�
� &apacidades del sistema de má[� ��� mu�K
� 6uperficie reJada Kasta ��� Ka
� Rendimiento en Jrandes superficies

mediante el accionamiento de � ruedas
� &ontrol e[acto mediante la central de

control proJramable

� 0¯nimo esfuer]o Kumano
� Altas capacidades del sistema

de Kasta ��� mu�K  

2 Rad 4 Rad Linestar Eckdaten

• 8QLGDG�FHQWUDO�GH���UXHGDV�FRQ�FRQH[LRQHV
U¯JLGDV�SDUD�PDQJXHUD�GH�DUUDVWUH

•
• 8QLGDG�FHQWUDO�RULHQWDEOH�

• •
•
• •
• •
• •

•
•
• •
• •

•
•

•
• •
• •
• •

•
• •
• •
• •
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8QLGDG�FHQWUDO�GH���UXHGDV�FRQ�FRQH[LµQ�
JLUDWRULD�SDUD�PDQJXHUD�GH�DUUDVWUH

&RQH[LµQ�GREOH���SDUD�HO�XVR�GH�
��PDQJXHUDV�GH�DUUDVWUH�

8QLGDG�FHQWUDO�UHPROFDEOH

$UPDULR�GH�PDQGR�/,1(67$5�352
0DQGR�SRU�606�Ú�RSFLRQDO

7UDPR�1��//�ORQJLWXGHV��GH�����P�D�����P
7UDPR��0�//�ORQJLWXGHV��GH�����P�D����0P
7UDPR���GH�HMHFXFLµQ�UHPROFDEOH

7UDPR���GH�HMHFXFLµQ�DOWD
/RQJLWXG�P£[��GH�VLVWHPD�UHFRPHQGDGD����0P
/RQJLWXG�P£[��GH�VLVWHPD�UHFRPHQGDGD��
��0P�FRQ�VXPLQLVWUR�FHQWUDO

&DSDFLGDGHV�GHO�VLVWHPD�GH�KDVWD��00�P��K
&DSDFLGDGHV�GHO�VLVWHPD�GH�KDVWD��00�P��K
0DQJXHUD�GH�DUUDVWUH��à���KDVWD�1�0�P��K�
�P£[���00P���UXHGDV��1�0�P���UXHGDV�

0DQJXHUD�GH�DUUDVWUH���1��à���KDVWD�1�0�P��K�
�P£[��1�0P���UXHGDV��1�0�P���UXHGDV�

0DQJXHUD�GH�DUUDVWUH��à���KDVWD��00�P��K��
�P£[��1�0P���UXHGDV��110�P���UXHGDV�
0DQJXHUD�GH�DUUDVWUH��à���KDVWD��00�P��K
�P£[��110P���UXHGDV�
&RQWURO�SRU�VXUFRV

&RQWURO�SRU�FDEOHV

&RQWURO�VXEWHUU£QHR



3£JLQD�1�

/LQHVWDU��VXPLQLVWUR�SRU�FDQDO

� /onJitudes de sistema de Kasta ���� m
� &apacidades del sistema de
   Kasta ���� mu�K
� 6uperficies de Kasta ��� Ka
� *ran rentabilidad Jracias a un baMo
   consumo de enerJ¯a
� /os más baMos costes de inYersión
   por Kectárea
� 6istema de rieJo independiente

(O�VLVWHPD�GH�ULHJR
SDUD�JUDQGHV�VXSHUILFLHV

� &ontrol mediante módulo electrónico
� Uso sencillo
� ,ntroducción de la necesidad
  de precipitación
� 6uperYisión del sistema \ descone[ión
   en caso de error
� *estión de rieJo eficientes
� 3rotocolo: reJistro de los ¼ltimos
   �� sucesos operatiYos
� &ontrol por 606 disponible o con
   posibilidad de a³adirlo posteriormente
� El softZare 3R2 Jaranti]a un control
   e[acto del sistema� con una
   menor tensión sobre la estructura 

6olución indiYidual: conducto de aspiración flotante &onducto de aspiración con compuerta de retención

/,1(67$5�352��
/D�FHQWUDO�GH�FRQWURO
SDUD�VLVWHPDV�OLQHDOHV

/LQHVWDU���&HQWUDO�GH�FRQWURO

Seite 14

Linestar - Kanalanspeisung

� 6\stemlängen bis max. 1200 m
� 6\stemNapa]it¦t
�Mögliche Flächengrößen 400 ha
�+oKe :irtscKaftlicKNeit durcK

niedriJen EnerJieaufZand
�1iedriJste Ka�,nYestitionsNosten
� AutarNes BereJnunJss\stem

Das Beregnungssystem
für Großflächen

� 6teuerunJ ¾ber EleNtroniNmodul
� EinfacKe BedienunJ
� EinJabe der 1iederscKlaJsK¸Ke
� 6\stem¾berZacKunJ und AbscKaltunJ 

bei )eKlfunNtion
� Eè ]ientes BereJnunJsmanaJement
� 3rotoNoll Ú Auf]eicKnunJ let]ten

20 BetriebsereiJnisse
� 606 6teuerunJ Yerf¾Jbar und 

aucK nacKr¾stbar
� 3R2�6oftZare Jarantiert e[aNte 6teuer�

unJ des 6\stems und daKer ZeniJ 6tress 
auf die .onstruNtion

,ndiYiduelle /¸sunJ: 6cKZimmsauJleitunJ 6auJleitunJ mit 2ption 6tauscKieber

LINESTAR PRO -
Die Steuerzentrale
für Linearsysteme

Linestar - Steuerzentrale

Seite 15

Das optimale Beregnungssystem -
wirtschaftlich und flexibel

� ,deal f¾r ,ntensiYbeZirtscKaftunJ
� )le[ibles BereJnunJss\stem Ú 

scKZenNbar� ¾ber]ieKbar� ¾berfaKrbar
� 2ptimale AnpassunJ an )rucKtfolJe
� EnerJiesparendes 1iederdrucNs\stem
� *erinJe BetriebsNosten
� 2ptimale ReJenTualit¦t durcK 6pr¾Kd¾sen
� +oKe BereJnunJseå]ien] �bis ÚÌ é� 

durcK bodennaKe 9erteilunJ
� 3Ėan]enscKonend Ú )aKrspur 

Yerl¦uft in 3Ėan]ricKtunJ
� .omfortabel: 6teuerunJ per +and\ m¸JlicK

� RadscKZenNen auf 
.nopfdrucN
� 0ittels 6teuerNassette 

Zerden die R¦der Yon den
Antriebsmotoren einfacK
und rascK JescKZenNt
�2ption bei Endturm�

� E[aNte )urcKensteuerunJ
� 2ptimale RicKtunJstreue

durcK .ufen� die in einer 
)urcKe Jleiten
� =um 7ransportieren b]Z�

6cKZenNen lassen sicK die
.ufen KocKNlappen

� =eitsparendes �ber]ieKen
� 1acK dem 6cKZenNen der

R¦der Nann der 0onostar
an beiden 6eiten sofort 
]um n¦cKsten BereJnunJs�
streifen b]Z� )eld Je]oJen
Zerden

Monostar im Vergleich

6\steml¦nJe: ÉÊ�Â b]Z� ÄÆË m

BereJnete 6treifenbreite: ÄÆÄ bis ÄËÆ m

BereJnunJsNapa]it¦t: bis ÄÊÆ mÌ�K

*er¦teanscKlussdrucN: Ì bar mit EndreJner

AnspeisescKlaucK: bis cß � ÊÆÆ m

ma[� )aKrJescKZindiJNeit: ÄËÂ m �K

Monostar 9000

0onostar mit beidseitiJem �berKanJ� 
erm¸JlicKt 6treifenbreiten bis ]u ÄËÆ m�

0onostar mit einseitiJem �berKanJ� erm¸JlicKt durcK 
6cKZenNen des 6\stems 6treifenbreiten bis ]u ÊÊc m�
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Linestar - Kanalanspeisung

� 6\stemlängen bis max. 1200 m
� 6\stemNapa]it¦ten bis 1000 m³/h
�Mögliche Flächengrößen 400 ha
�+oKe :irtscKaftlicKNeit durcK

niedriJen EnerJieaufZand
�1iedriJste Ka�,nYestitionsNosten
� AutarNes BereJnunJss\stem

Das Beregnungssystem
für Großflächen

� 6teuerunJ ¾ber EleNtroniNmodul
� EinfacKe BedienunJ
� EinJabe der 1iederscKlaJsK¸Ke
� 6\stem¾berZacKunJ und AbscKaltunJ 

bei )eKlfunNtion
� Eè ]ientes BereJnunJsmanaJement
� 3rotoNoll Ú Auf]eicKnunJ let]ten

20 BetriebsereiJnisse
� 606 6teuerunJ Yerf¾Jbar und 

aucK nacKr¾stbar
� 3R2�6oftZare Jarantiert e[aNte 6teuer�

unJ des 6\stems und daKer ZeniJ 6tress 
auf die .onstruNtion

,ndiYiduelle /¸sunJ: 6cKZimmsauJleitunJ 6auJleitunJ mit 2ption 6tauscKieber

LINESTAR PRO -
Die Steuerzentrale
für Linearsysteme

Linestar - Steuerzentrale

3£JLQD�1�

(O�VLVWHPD�GH�ULHJR�µSWLPR�
HFRQµPLFR�\�IOH[LEOH

� ,deal para una e[plotación intensiYa
� 6istema de rieJo fle[ible Ú rotatorio�

remolcable� transportable
� Adaptación óptima a la rotación de cultiYos
� 6istema de baMa presión de aKorro de

enerJ¯a
� BaMos costes operatiYos
�

�

�

&alidad de aspersión óptima Jracias a sus
aspersores
Alta eficiencia de rieJo �Kasta un ����
mediante distribución cercana al suelo
3roteJe los cultiYos: la tra\ectoria de
despla]amiento aYan]a en la dirección de
las plantas
� &onfortable: posible control mediante el

tel«fono móYil

� &ontrol por surcos preciso
�0á[ima fiabilidad de

orientación Jracias a
patines Tue se desli]an a
lo larJo de un surco
� 3ara el transporte o la

oscilación� solo tiene Tue
pleJar los patines
� ,nclinación de ruedas con

solo pulsar un botón
�0ediante la caMa de

control� las ruedas de los
motores de accionamiento
se inclinan de forma
simple \ rápida �opcional
con torre final�
� RemolTue Tue le aKorrará

tiempo
� 7ras inclinar las ruedas�

0onostar pueden
remolcarse desde ambos
lados inmediatamente
Kasta la siJuiente franMa de
rieJo o campo

&RPSDUDFLµQ�GH�0RQRVWDU

/onJitud del sistema: ���� o ��� m

AncKo de franMa reJado: de ��� a ��� m

&apacidad de rieJo: Kasta ���m��K

3resión de cone[ión de los dispositiYos:: � bares con aspersor final

0anJuera de suministro: Kasta �ß � ��� m

9elocidad de despla]amiento má[�: ��� m�K

0RQRVWDU��000

0onostar con Yoladi]o bilateral permite
ancKuras de franMa de Kasta ��� m�

0onostar con Yoladi]o monolateral permite� mediante la 
rotación del sistema� ancKuras de franMa de Kasta ��� m�
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3£JLQD�1�

/D� VROXFLµQ� HFRQµPLFD� SDUD� WRGDV� ODV� VXSHUILFLHV� \� FXOWLYRV��
$SURYHFKDPLHQWR�µSWLPR�PHGLDQWH�FRQWURO� LQWHOLJHQWH�\�JUDQ�
IOH[LELOLGDG� GH� XVR� LQFOXVR� HQ� WHUUHQRV� GHVQLYHODGRV��
&HQWHUOLQHU� �000� VH� FDUDFWHUL]D� SRU� VX� DOWD� FDOLGDG� GH� ULHJR�
FRQ�XQ�HVFDVR�FRQVXPR�GH�HQHUJ¯D�

Centerliner 9000
(O�VLVWHPD�GH�ULHJR�PXOWLWDOHQWR

9HQWDMDV�GH�&HQWHUOLQHU
$SURYHFKDPLHQWR�µSWLPR�GH�OD�VXSHUILFLHV��
LQFOXVR�HQ�FDVR�GH�WHUUHQRV�LUUHJXODUHV

&RQWURO�LQWHOLJHQWH�FRQ�XQ�HVIXHU]R�KXPDQR�
P¯QLPR

$MXVWH�GH�GLYHUVRV�GDWRV�GH�SUHFLSLWDFLµQ�HQ�
XQD�VXSHUILFLH

6LVWHPD�GH�EDMD�SUHVLµQ�GH�DKRUUR�GH�HQHUJ¯D

5HPROFDEOH��OR�FXDO�OH�FRQILHUH�XQD�JUDQ�
IOH[LELOLGDG

Seite 17

Centerliner Zentraleinheiten

Centerliner - Systeme
Die optimale Lösung für alle Flächen

CLE
4-Rad-Zentraleinheit:
� AutomatiscKes 6cKZenNen der )aKrt¾rme
� )le[ibler 6cKlaucKanscKluss f¾r 

automatiscKe R¾cNfaKrt oKne 
6cKlaucKumNuppeln

CLS
4-Rad-Zentraleinheit:

CLX Multistar
4-Rad-Zentraleinheit:
� AutomatiscKes 6cKZenNen der )aKrt¾rme
� )le[ibler 6cKlaucKanscKluss f¾r automatiscKe

R¾cNfaKrt oKne 6cKlaucKumNuppeln
� 'reKm¸JlicKNeit der =entraleinKeit

f¾r /�f¸rmiJe BereJnunJsĖ¦cKen
� 6cKaltscKranN 6E/E&7

'as enerJiesparende 1iederdrucNs\stem mit optimaler )l¦cKen�
nut]unJ ¾ber]euJt durcK eine automatiscKe BereJnunJ mit K¸cKs�
ter BereJnunJsTualit¦t� ,nnoYatiYe und intelliJente 6teuerunJen 
sorJen f¾r einen JerinJen BedienunJsaufZand� +oKe )le[ibilit¦t 
durcK einfacKe �ber]ieKunJsm¸JlicKNeit�

Centerliner im Vergleich

CLX CLE CLS Details

4-Rad Zentraleinheit für manuelles Schwenken der 
Fahrtürme mit starren Anschlüssen vorne und hinten

4-Rad Zentraleinheit für aut. Schwenken der Fahrtürme
mit flex. Schlauchanschluss - automatische Rückfahrt

Drehmöglichkeit der Zentraleinheit für L-förmige 
Beregnungsflächen

Doppelanschluss - bei Einsatz von 2 Schleppschläuchen

Zentraleinheit in  überziehbarer Ausführung

Schaltschrank „STANDARD“

Schaltschrank „SELECT“  mit 2 LINEAR-
Geschwindigkeiten PIVOT-Geschwindigkeit
sowie Düsenumschaltung PIVOT/LINEAR Mode

Span 168LL starr Länge: 42,3 bis 59,8 m

Span 168LL überziehbar Länge:  42,3 bis 59,8 m

„Hohe Spanausführung"

Max. Systemlänge 440 m = 7 Span

Überhang Ø 133 Länge:  5,9 bis 23,4 m

Endregner

Boosterpumpe

Systemkapazität bis 200 m3/h

Systemkapazität bis 300 m3/h

Schleppschlauch 4“ - max. 200 m

Schleppschlauch 5“ - max. 130  m

Schleppschlauch 6“ - max. 110 m

Furchensteuerung

Seilsteuerung

Untergrundsteuerung

SMS Steuerung - Option
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Die wirtschaftliche Lösung für alle Anbauflächen und Kulturen. 
Optimale Flächenausnutzung durch intelligente Steuerung und 
durch hohe Einsatzflexibilität auch im kupierten Gelände. Der 
Centerliner 9000 besticht durch hohe Beregnungsqualität bei 
geringem Energieaufwand.

Centerliner 9000
Das Multitalent der Beregnung

Das spricht für den Centerliner
Optimale Flächenausnutzung auch bei unregel-
mäßigen Flächenformen 

Intelligente Steuerung bei geringem 
Bedienungsaufwand

Einstellung verschiedener Niederschlagsgaben
auf einer Fläche

Energiesparendes Niederdruck-System

Überziehbar und damit hohe Flexibilität

3£JLQD�1�

8QLGDGHV�FHQWUDOHV�GH�&HQWHUOLQHU

&HQWHUOLQHU��VLVWHPDV
/D�VROXFLµQ�µSWLPD�SDUD�WRGDV�ODV�VXSHUILFLHV

CLE
8QLGDG�FHQWUDO�GH���UXHGDV

CLS

CLX Multistar 8QLGDG�FHQWUDO�GH���UXHGDV

Este sistema de baMa presión Tue aKorra enerJ¯a \ consiJue un 
aproYecKamiento óptimo de las superficies� conYence por su 
rieJo automático de la más alta calidad� 6us sistemas de control 
innoYadores e inteliJentes Kacen Tue pueda maneMarlos sin 
esfuer]o� Alta fle[ibilidad Jracias a la posibilidad de remolcarlo 
sin dificultades�

&RPSDUDFLµQ�GH�&HQWHUOLQHU
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Centerliner Zentraleinheiten

Centerliner - Systeme
Die optimale Lösung für alle Flächen

CLE
4-Rad-Zentraleinheit:
� AutomatiscKes 6cKZenNen der )aKrt¾rme
� )le[ibler 6cKlaucKanscKluss f¾r 

automatiscKe R¾cNfaKrt oKne 
6cKlaucKumNuppeln

CLS
4-Rad-Zentraleinheit:

CLX Multistar
4-Rad-Zentraleinheit:
� AutomatiscKes 6cKZenNen der )aKrt¾rme
� )le[ibler 6cKlaucKanscKluss f¾r automatiscKe

R¾cNfaKrt oKne 6cKlaucKumNuppeln
� 'reKm¸JlicKNeit der =entraleinKeit

f¾r /�f¸rmiJe BereJnunJsĖ¦cKen

'as enerJiesparende 1iederdrucNs\stem mit optimaler )l¦cKen�
nut]unJ ¾ber]euJt durcK eine automatiscKe BereJnunJ mit K¸cKs�
ter BereJnunJsTualit¦t� ,nnoYatiYe und intelliJente 6teuerunJen 
sorJen f¾r einen JerinJen BedienunJsaufZand� +oKe )le[ibilit¦t 
durcK einfacKe �ber]ieKunJsm¸JlicKNeit�

Centerliner im Vergleich

CLX CLE CLS Details
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Furchensteuerung

Seilsteuerung

Untergrundsteuerung

SMS Steuerung - Option
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CLX� CLE� CLS� 'HWDOOHV

•
8QLGDG�FHQWUDO�GH���UXHGDV�SDUD�XQD�URWDFLµQ�
DXWRP£WLFD�GH�ODV�WRUUHV�PµYLOHV�FRQ�FRQH[LRQHV�
U¯JLGDV�GHODQWHUDV�\�WUDVHUDV

• •

•

•
• • •

•
• •
• • •
• • •

•
• • •
• •
• • •
• •

•
• • •
• • •
• • •

•
• • •
• • •
• • •
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� Rotación automática de las torres motrices
� &one[ión de manJueras fle[ible para un retorno 

automático sin Tue sea necesario reacoplar las 
manJueras
� 3osibilidad de rotación de la unidad central para

superficies de rieJo en forma de /
� Armario el«ctrico 6E/E&7  

� Rotación automática de las torres motrices
� &one[ión de manJueras fle[ible para un 

retorno automático sin Tue sea necesario 
reacoplar las manJueras
� Armario el«ctrico 6E/E&7  

� Rotación automática de las torres motrices
� &one[iones de dispositiYos r¯Jidas
� Armario el«ctrico 6E/E&7

8QLGDG�FHQWUDO�GH���UXHGDV

8QLGDG�FHQWUDO�GH���UXHGDV�SDUD�XQD�URWDFLµQ�
DXWRP£WLFD�GH�ODV�WRUUHV�PµYLOHV�FRQ�FRQH[LRQHV�
GH�PDQJXHUDV�IOH[LEOHV�SDUD�UHWRUQR�DXWRP£WLFR

8QLGDG�FHQWUDO�RULHQWDEOH
SDUD�VXSHUILFLHV�HQ�IRUPD�GH�/

&RQH[LµQ�GREOH���SDUD�HO�XVR�
GH���PDQJXHUDV�GH�DUUDVWUH��

8QLGDG�FHQWUDO�UHPROFDEOH

$UPDULR�GH�PDQGR�67$1'$5'�352

$UPDULR�GH�PDQGR�6(/(&7�352

0DQGR�SRU�606�Ú�RSFLRQDO

7UDPR�1��//�ORQJLWXGHV��GH�����P�D�����P

7UDPR��0�//�ORQJLWXGHV��GH�����P�D����0P

7UDPR���GH�HMHFXFLµQ�UHPROFDEOH

7UDPR���GH�HMHFXFLµQ�DOWD

/RQJLWXG�P£[��GH�VLVWHPD�UHFRPHQGDGD����0P

&DSDFLGDGHV�GHO�VLVWHPD�GH�KDVWD��00�P��K

&DSDFLGDGHV�GHO�VLVWHPD�GH�KDVWD��00�P��K

0DQJXHUD�GH�DUUDVWUH��à���P£[���00P��KDVWD�1�0�P��K�

0DQJXHUD�GH�DUUDVWUH���1��à���P£[��1�0P��KDVWD�1�0�P��K�

0DQJXHUD�GH�DUUDVWUH��à���P£[��1�0P��KDVWD��00�P��K�

0DQJXHUD�GH�DUUDVWUH��à���P£[��110P��KDVWD��00�P��K�

&RQWURO�SRU�VXUFRV

&RQWURO�SRU�FDEOHV

&RQWURO�VXEWHUU£QHR



3£JLQD�1�

&HQWHUOLQHU��VXPLQLVWUR�SRU�FDQDO

SELECT  CLE, SELECT  CLX
6teuer]entrale mit einJebauter 636

1ass��7rocNenbetrieb

9oltmeter

Betriebsstunden]¦Kler

.unststoé  JeK¦use ,3èè

/inearbetrieb

1ass� � 7rocNenbe

Betriebsstunden]¦

6XPLQLVWUR�SRU�FDQDO

� Alta fle[ibilidad: rotatorio� remolcable

� 3ara superficies de Kasta ��� Ka � BaMos costes de inYersión�Ka

� ETuipo completo autónomo � 'isponible en los modelos &/;� &/E \ &/6 

&HQWHUOLQHU��FHQWUDOHV�GH�FRQWURO

Seite 19

Untergrundsteuerung
6ensoren messen das ,nduNtionsfeld eines im Boden YerleJten
.abels und Jeben damit die )aKrtricKtunJ Yor �Yerf¾Jbar f¾r
&enterliner und /inestar�6\steme��

Vorteile der Untergrundsteuerung:

� .einerlei +indernisse in der BereJnunJsfl¦cKe

� 3ermanente An]eiJe der AbZeicKunJ Yon der ,deallinie

� EinfacKe 3roJrammierunJ und ,nbetriebnaKme

�0ontaJeK¸Ke bis Û m ¾ber dem YerleJten .abel

� .eine :artunJsarbeiten

Linestar & Centerliner - Steuersysteme

Furchensteuerung
=ur 6teuerunJ eines /inestar�&enterliners Zird eine )urcKe ent�
lanJ des )aKrZeJes Je]oJen um die )aKrtricKtunJ des 6\stems
Yor]uJeben�

Seilsteuerung
'er /enNarm mit 6eilrollen beZeJt sicK an einem Jespannten 
6eil entlanJ und Jibt somit die )aKrtricKtunJ der 0ascKine Yor�

&HQWUDO�GH�FRQWUROUDOH
67$1'$5'�352

STANDARD
PRO

SELECT
PRO

&HQWUDOHV GH PDQGR &HQWHUOLQHU

•� •�

• • ��3URJUDPDV�GH�VHUYLFLR�E£VLFRV

• •  - 5RWDFLµQ�,17(5,25

• &RQWLQXDFLµQ�DXWRP£WLFD�GHVSX«V
GH�ULHJR�SLYRWDQWH

• • �QJXORV�SURJUDPDEOHV�SDUD�ULHJR
SLYRWDQWH

• • 3URJUDPDFLµQ�GH�ODV�
SUHFLSLWDFLRQHV�HQ�PP�

• 5RWDFLµQ�GH�UXHGDV�SDUD�WRUUH�
FHQWUDO���HQ�HMHFXFLµQ�&/;

• • &RQPXWDFLµQ�DXWRP£WLFD�GH�
ERTXLOODV

• • 3URWRFROL]DFLµQ�GH�ORV�HYHQWRV
GH�VHUYLFLR

• • 0RQLWRUHR�GHO�VHUYLFLR�\
GHVFRQH[LµQ�HQ�FDVR�GH�IDOORV

• • 6HUYLFLR�HQ�K¼PHGR���HQ�VHFR

• • ,QWHUUXSWRU�21�2))�SDUD�HO�DVSHUVRU�ILQDO

• • 9ROW¯PHWUR

• • &DMD�SO£VWLFD�,3��
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� Enorme capacidad de descarJa de Kasta ��� mu�K 

&HQWUDO�GH�FRQWUROUDOH
6(/(&7�352

&HQWUDO�GH�PDQGR�FRQ�HOHFWUµQLFD�GH�
PDQGR�%$8(5�LQWHJUDGD

• • ��0RGR�/,1($/

• •  - 5RWDFLµQ�(;7(5,25

• • ��0RGR�SLYRWDQWH
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Centerliner - Kanalanspeisung

Steuerzentrale SELECT

SELECT  CLE, SELECT  CLX
6teuer]entrale mit einJebauter 636

/inear��3iYot� und 6cKZenNbetrieb

3roJrammZaKlscKalter für 11 ProJramme

2 Geschwindigkeiten �3ro]enttimer� f¾r /inearbetrieb

1 Pro]enttimer f¾r 3iYotmode

1ass��7rocNenbetrieb

AutomatiscKe UmscKaltunJ der  '¾senbest¾cNunJ

BedienunJsscKalter f¾r Antriebsmotoren der 
=entraleinKeit �bei &/;�

9oltmeter

Betriebsstunden]¦Kler

.unststoé JeK¦use ,3èè

6teuer]entrale mit RelaissteuerunJ

/inearbetrieb

6cKZenNYorJanJ manuell

1ass� � 7rocNenbetrieb

9oltmeter

Betriebsstunden]¦Kler

Kanalanspeisung

� Enorme 6cKlaJNraft bis áàÞ  mu�K � +oKe )e[ibilit¦t: scKZenNbar� ¾ber]ieKbar

� )¾r )l¦cKenJr¸¡en bis 150 Ka � 1iedriJe ,nYestitionsNosten � Ka

� Autonome .omplettanlaJe � Ausf¾KrunJen &/;� &/E und &/6 Yerf¾Jbar

Steuerzentrale STANDARD

Centerliner - Steuerzentralen

3£JLQD�1�

&RQWURO�SRU�VXEVXHOR
/os sensores miden el campo de inducción de un cable instalado 
en el suelo� indicando as¯ la dirección de aYance �disponible para 
sistemas &enterliner \ /inestar��

9HQWDMDV�GHO�FRQWURO�SRU�VXEVXHOR�

�  6in ninJ¼n obstáculo en la superficie de rieJo
� ,ndicación permanente de la desYiación respecto a la l¯nea

ideal
� 3roJramación \ puesta en marcKa sencillas
� Altura de montaMe de unos � m sobre el cable instalado
� 6in necesidad de mantenimiento

/LQHVWDU�	�&HQWHUOLQHU��VLVWHPDV�GH�FRQWURO

&RQWURO�SRU�VXUFRV
3ara el control de /inestar�&enterliner se caYa un surco a lo 
larJo de la tra\ectoria para determinar la dirección de aYance del
sistema�

&RQWURO�SRU�FDEOHV
El bra]o de dirección con poleas se despla]a a lo larJo de un 
cable tenso� determinando as¯ la dirección de aYance de la 
máTuina�
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/RV�O¯TXLGRV�FRUURVLYRV�UHTXLHUHQ�VROXFLRQHV�µSWLPDV��&RQ
VX�VLVWHPD�3RO\VWDU��%$8(5�RIUHFH�XQD�FRPSOHWD�SURWHFFLµQ
FRQWUD�OD�FRUURVLµQ�GH�ODV�SLH]DV�SRU�ODV�TXH�SDVD�HO�DJXD��'H
HVWH�PRGR��QDGD�LPSLGH�HO�XVR�GH�DJXDV�UHVLGXDOHV��DERQR
O¯TXLGR�VHSDUDGR�\�DJXDV�DJUHVLYDV�

Polystar 9000
3DUD�DJXDV�DJUHVLYDV

9HQWDMDV�GH�3RO\VWDU
$EVROXWD�SURWHFFLµQ�FRQWUD�OD�FRUURVLµQ�

0£V�ODUJD�GXUDFLµQ

0D\RU�UHQWDELOLGDG

5LHJR�ILDEOH

&DUDFWHU¯VWLFDV�GH�IOXMR�µSWLPDV
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Ideale Lösung für korrosive Flüssigkeiten

Klare Lösung für die unterschiedlichsten Situationen

'ie Ressource :asser Zird immer Nnapper� 
Aus diesem *rund Zerden YermeKrt rec\celte 
0edien und AbZ¦sser YerreJnet� 

:asser aus )l¾ssen� .l¦ranlaJen� 6cKlacKtK¸�
fen� aus der /ebensmittelindustrie� der 3apier� 
und =ucNerindustrie�

AJJressiYe *eZ¦sser N¸nnen die /ebensdauer 
normaler BereJnunJsanlaJen erKeblicK Yer�
N¾r]en� BAUER JeZ¦Krleistet éç -aKre *arantie
auf alle 3ol\star�6panroKre� 

'ie ZirtscKaftlicKe /¸sunJ bei scKlecKter :asserTualit¦t� BAUER Jarantiert absoluten .orrosionsscKut] und bietet aucK in diesen scKZieriJen 
BereicKen perfeNte *esamtl¸sunJen an� 6cKl¾sselfertiJ bis ]ur 9erreJnunJ�

6panroKre Zerden in den 'imensionen éáà und Þçā mm innen mit +'�3E 
Ė�çÃĖ�Å mm er]euJt� 0it 3r¦]isionsZerN]euJen bearbeitete 'icKtĖ¦cKen 
Jarantieren absolute 'icKtKeit und ]eitsparende 0ontaJe�

Rostfreier 6taKl
'er erste '¾senanscKluss aus rostfreiem� 

KocKZertiJem 9�A 6taKl f¾r KoKe /ebensdauer�

6tabile '¾senausl¦sse aus KocKZertiJem� rostfrei�
em 9�A 6taKl JeZ¦Krleisten au¡erJeZ¸KnlicK KoKe
/ebensdauer� 6pe]iell desiJnte AnscKl¾sse sorJen
f¾r KoKe 6tabilit¦t und erm¸JlicKen die 0ontaJe
Yon '¾senroKren oKne ]us¦t]licKe Abst¾t]unJ�

Polystar 9000

10 Jahre

Garantie

Wasserqualität POLY-
STAR

Rostfrei-
er Stahl

Verzink-
ter Stahl

Weich: *erinJer Anteil an .arbonat� 
BiNarbonat� .al]ium 	 0aJnesium ««««« «« «

Salzhaltig: +ocK an Jel¸sten )est�
stoffen 	 KoKer eleNtr� /eitf¦KiJNeit ««««« ««« «

Salzhaltig oder basisch: p+ niedriJer 
als á�Þ oder K¸Ker als à�Ä ««««« ««

Hohe Konzentration an Chloriden 
und/oder Sulfaten ««««« ««

HDPE Rohr

Foliermutter
aus rostfreiem
V4A Stahl

Gewindehülse
aus rostfreiem
V4A Stahl

Verzinktes
Hauptrohr
mit Muffe

Speziell
designte
Dichtung

3£JLQD��0
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Korrosive Flüssigkeiten brauchen optimale Lösungen. BAUER 
bietet mit seinem Polystar-System umfassenden Korrosions-
schutz der wasserführenden Teile. Somit gibt es keine Gren-
ze bei der Verwendung von Abwasser, separierter Gülle und 
aggressivem Wasser.

Polystar 9000
Für aggressives Wasser

Das spricht für den Polystar
Absoluter Korrosionsschutz

Längere Lebensdauer

Höhere Wirtschaftlichkeit

Zuverlässige Beregnung

Optimale Fließeigenschaften

3£JLQD��1

El aJua� como recurso� es cada Ye] más 
escasa� 3or ello� cada Ye] se rieJa más con 
l¯Tuidos reciclados \ aJuas residuales�

AJua procedente de r¯os� de instalaciones de
tratamiento� mataderos� de la industria 
alimentaria� de la industria papelera o a]ucarera�

/as aJuas aJresiYas pueden acortar en Jran 
medida la Yida ¼til de los eTuipos de rieJo 
normales� BAUER Jaranti]a �� a³os de 
duración en los tubos recubiertos 3ol\star�

6ROXFLµQ�LGHDO�SDUD�O¯TXLGRV�FRUURVLYRV

/a solución económica en caso de aJuas de mala calidad� BAUER Jaranti]a una protección absoluta contra la corrosión
\ ofrece las soluciones inteJrales perfectas para estas áreas dif¯ciles� /laYe en mano Kasta el rieJo�

/os tubos tensores presentan unas dimensiones de ��� \ ��� mm� con 3E de alta densidad de 
������� mm en su interior� /as superficies estancas aMustadas con Kerramientas de precisión� 
Jaranti]an una estanTueidad absoluta \ un montaMe Tue le aKorrará mucKo tiempo�

/D�VROXFLµQ�FODUD�SDUD�OD�VLWXDFLRQHV�P£V�GLYHUVDV

Acero ino[idable
/a primera cone[ión de boTuillas de acero

ino[idable 9�A de alta calidad� para una larJa duración�

/as salidas de boTuilla estables� de acero 
ino[idable 9�A de alta calidad� Jaranti]an una 
Yida ¼til e[traordinariamente prolonJada� /as 
cone[iones� de dise³o especial� aportan una alta 
estabilidad \ permiten el montaMe de tubos de 
boTuilla sin soportes adicionales�

Polystar 9000

&DOLGDG�GHO�DJXD POLY-
STAR

$FHUR
LQR[LGDEOH

$FHUR�
JDOYDQL]DGR

%ODQGD� menor contenido de carbonato� 
bicarbonato� calcio \ maJnesio ««««« «« «

6DODGD� cantidad de sustancias sólidas disueltas
\ alta capacidad de conducción de electricidad ««««« ««« «

6DODGD R DOFDOLQD� 3+ inferiore a ��� o 
superiore a ��� ««««« «« 

$OWD FRQFHQWUDFLµQ GH
FORUXURV \�R VXOIDWRV ««««« ««

Tubo de PE de alta densidad

Tuerca de
unión de acero
inoxidable V4A.

Casquillo roscado
de acero inoxidable 
V4A.

Tubo principal
galvanizado
con manguito

Junta de
diseño
especial
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6eJ¼n el tipo de suelo� de cultiYo \ el clima� la amplia Jama de boTuillas
de BAUER ofrece una adaptación e[acta a las más diYersas necesidades�
'e este modo� el sistema Jaranti]a un Jran rendimiento \ un uso más
rentable de las superficies de cultiYo�

Especialmente desarrollado para sistemas lineales \ de piYote� Alta capacidad de funcionamiento incluso con
baMas presiones de funcionamiento� 'iámetro de boTuilla de �� a �� mm para una amplia Jama de usos�

$VSHUVRU�ILQDO�SDUD�XQ�PD\RU�DSURYHFKDPLHQWR�GH�OD�VXSHUILFLH
Un aspersor final montado en el Yoladi]o Jaranti]a el suministro de aJua óptimo incluso en superficies de  
cultiYo e[puestas� /os aspersores finales pueden estar dotados de una bomba de aumento de presión para 
conseJuir una presión del aJua ideal� Especialmente en el caso de rieJo circular� las ]onas lim¯trofes pueden 
reJarse de forma e[celente Jracias a los aspersores finales� con lo Tue se aumenta el rendimiento del terreno� 
Esto supone una solución económica con una baMa inYersión adicional�

$VSHUVRU�ILQDO�7:,1PD[

ÜFRQ�DVSHUVRU�IL�QDOÝ

ÜDVSHUVRU�SRU�VHFWRUHVÝ

+

+

+

+

+

*DPD�GH�DVSHUVRUHV
8Q�VROR�VLVWHPD�SDUD�WRGRV�ORV�WLSRV

GH�VXHOR�\�GH�FXOWLYR
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Je nach Bodenart, Kultur und Klima bietet das umfangreiche Düsenprogramm
von BAUER eine genaue Abstimmung auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse.
Damit sorgt das System für hohe Erträge und garantiert eine wirtschaftlichere 
Nutzung der Anbauflächen.

6pe]iell entZicNelt f¾r 3iYot� und /inears\steme� +oKe )unNtionalit¦t aucK bei niedriJen BetriebsdrucNen�
'¾sendurcKmesser Yon 10 - 24 mm für einen breiten AnZendunJsbereicK�

Endregner für mehr Flächennutzung
Am �berKanJ montierter EndreJner Jarantiert die optimale :asserYersorJunJ aucK an e[ponierten AnbauĖ¦cKen� 
'ie EndreJner N¸nnen mit einer 'rucNerK¸KunJspumpe best¾cNt sein� um f¾r optimalen :asserdrucN ]u sorJen� 
,nsbesondere bei .reisbereJnunJ N¸nnen durcK den EndreJner aucK die RandĖ¦cKen optimal bereJnet und damit 
ertraJssteiJernd Jenut]t Zerden� 'ies stellt eine ZirtscKaftlicKe /¸sunJ bei JerinJer =usat]inYestition dar�

BeZ¦Krt seit ¾ber àÞ -aKren� *ro¡er
Abstand ]ZiscKen '¾se und 3rallteller
erm¸JlicKt einfacKes ReiniJen� 0onta�
Je nacK oben und unten m¸JlicK�

1iederdrucNspr¾Kd¾se im NompaNten 
'esiJn f¾r pĖan]ennaKe :asseraus�
brinJunJ� '¾sen mit )arbcode Ú
einfacK austauscKbar�

3r¦]ise :asserYerteilunJ am 3iYot�
unabK¦nJiJ Yon 'rucN� und +¸Kenun�
terscKieden� *leicKbleibender 'urcK�
Ėuss an den '¾sen Jarantiert�

Superspray®KOMET KPS Druckreduzierer
Bei Jro¡em '¾sendurcKmesser Zird
die :assermenJe in bis ]u à YerscKie�
denen Ebenen aufJeteilt� '�K� sanfter
ReJen bei niedriJer ,ntensit¦t�

LDN®
6pr¾Kd¾se mit dreKender 3rallplatte� 
*ro¡e :urfZeite bei e[]ellentem 
9erteilunJsbild� *erinJe ,ntensit¦t 
und bodenscKonende BereJnunJ�

i-Wob®

Endregner TWINmax

mit Endregner

Sektorregner

+

+

+

+

+

Sprühdüsenprogramm
Ein System für alle Boden- und Pflanzenarten
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Centerstar Rohr Ø
Bauhöhe2)

3,1 m
Bauhöhe2)

3,9 m
starre Aus-

führung
überziehbare 
Ausführung

133 ü ü ü -

168 ü ü ü ü

203 ü ü ü ü

219 ü ü ü ü

Steuerzentralen UNIVERSAL

UNIVERSAL PRO Option:  SMS Steuerung 

UNIVERSAL PRO-G Option:  SMS Steuerung + Visualisierung

Centerliner Rohr Ø
Bauhöhe2)

3,1 m
Bauhöhe2)

3,9 m
starre Aus-

führung
überziehbare 
Ausführung

Schlauchanspeisung 168 ü ü ü ü

Kanalanspeisung 168 ü ü ü ü

203 ü ü ü ü

Ausführungsformen CLS, CLE und CLX

Steuerzentralen STANDARD CLS, SELECT  CLE, SELECT  CLX

Steuersysteme Furchensteuerung, Seilsteuerung, Untergrundsteuerung

Linestar Rohr Ø
Bauhöhe2)

 3,1 m
Bauhöhe2)

3,9 m
starre Aus-

führung
überziehbare 
Ausführung

Schlauchanspeisung 168 ü ü ü ü

Kanalanspeisung 168 ü ü ü -

Steuerzentralen LINESTAR PRO Option:  SMS Steuerung 

Steuersysteme Furchensteuerung, Seilsteuerung, Untergrundsteuerung

Technische Daten Produktübersicht System 9000

Ô� Alle 0ascKinent\pen mit dem RoKrdurcKmesser 168 und 203 mm sind in der 3ol\star�Ausf¾KrunJ Yerf¾Jbar� 2) BauK¸Ke   'urcKfaKrtsK¸Ke� 7ecKniscKe �nderunJen YorbeKalten�

42,3 m (42,25 m1) 6,6 m

12,4 m

18,3 m

24,1 m

48,1 m (48,10 m1)

54,0 m (53,95 m1)

59,8 m (59,80 m1)

Centerstar 9000 133 EL 168 EL 168 E 203 EL 203 E 219 EL 219 E

Centerliner 9000 - Schlauch -  168 LL 168 LH - - - -

Centerliner 9000 - Kanal -  168 LL 168 LH 203 LL 203 LH - -

Linestar 9000 - Schlauch -  168 LL 168 LH - - - -

Linestar 9000 - Kanal -  168 LL 168 LH 203 LL 203 LH - -

Rohrdurchmesser mm
133 mm/

5 1/4”
168 mm/

6 5/8“
203 mm/

8“
219 mm/

8 5/8“

Spanlänge m 59,8 - 54,0 - 48,1 - 42,3 54,0 - 48,1 - 42,3 48,1 - 42,3

Überhänge m 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9

Bauhöhe m 3,1 3,9 3,1 3,9 3,1 3,9

Radstand m 4,3 5,2 4,3 5,2 4,3 5,2

.20(7�.36
BoTuilla de aspersión de baMa 
presión� de dise³o compacto� para 
rieJo a corta distancia de las plantas� 
BoTuilla fácil a intercambiar as¯ 
como portaboTuillas para seJundo 
MueJo de boTuillas�

.20(7�7ZLVWHU
'istribución de aJua constante en 
todo el radio de aspersión� rieJo 
respetuoso con el suelo Jracias a 
baMas presiones de boTuilla ���� � ��� 
bar��  solución óptima para suelos 
con baMa Yelocidad de infiltración�

6HQQLQJHU�6XSHUVSUD\p 6HQQLQJHU�L�:REp 5HGXFWRU�GH�SUHVLµQ
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Acreditada desde Kace más de 
�� a³os� /a Jran distancia entre 
la boTuilla \ el deflector permite 
una limpie]a fácil� 0ontaMe 
posible Kacia arriba \ Kacia 
abaMo�

6HQQLQJHU�/'1p
/a boTuilla compacta fue 
dise³ada para poco Yiento� 
BoTuillas U3� fácil a intercambiar 
con códiJo de color � como todas 
las boTuillas 6enninJer�

BoTuilla aspersora con deflector 
Jiratorio� *ran radio de rieJo con 
una e[celente distribución� BaMa 
intensidad \ rieJo respetuoso con 
el suelo�

'istribución de aJua precisa en el 
piYote� independientemente de 
las diferencias de presión \ altura� 
&audal uniforme en las boTuillas 
Jaranti]ado�
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+

+
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Kanalanspeisung 168 ü ü ü -

Steuerzentralen LINESTAR PRO Option:  SMS Steuerung 

Steuersysteme Furchensteuerung, Seilsteuerung, Untergrundsteuerung

Technische Daten Produktübersicht System 9000

Ô� Alle 0ascKinent\pen mit dem RoKrdurcKmesser 168 und 203 mm sind in der 3ol\star�Ausf¾KrunJ Yerf¾Jbar� 2) BauK¸Ke   'urcKfaKrtsK¸Ke� 7ecKniscKe �nderunJen YorbeKalten�

42,3 m (42,25 m1) 6,6 m

12,4 m

18,3 m

24,1 m

48,1 m (48,10 m1)

54,0 m (53,95 m1)

59,8 m (59,80 m1)

Centerstar 9000 133 EL 168 EL 168 E 203 EL 203 E 219 EL 219 E

Centerliner 9000 - Schlauch -  168 LL 168 LH - - - -

Centerliner 9000 - Kanal -  168 LL 168 LH 203 LL 203 LH - -

Linestar 9000 - Schlauch -  168 LL 168 LH - - - -

Linestar 9000 - Kanal -  168 LL 168 LH 203 LL 203 LH - -

Rohrdurchmesser mm
133 mm/

5 1/4”
168 mm/

6 5/8“
203 mm/

8“
219 mm/

8 5/8“

Spanlänge m 59,8 - 54,0 - 48,1 - 42,3 54,0 - 48,1 - 42,3 48,1 - 42,3

Überhänge m 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9

Bauhöhe m 3,1 3,9 3,1 3,9 3,1 3,9

Radstand m 4,3 5,2 4,3 5,2 4,3 5,2
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führung
überziehbare 
Ausführung

133 ü ü ü -

168 ü ü ü ü

203 ü ü ü ü

219 ü ü ü ü

Steuerzentralen UNIVERSAL

UNIVERSAL PRO Option:  SMS Steuerung 

UNIVERSAL PRO-G Option:  SMS Steuerung + Visualisierung

Centerliner Rohr Ø
Bauhöhe2)

3,1 m
Bauhöhe2)

3,9 m
starre Aus-

führung
überziehbare 
Ausführung

Schlauchanspeisung 168 ü ü ü ü

Kanalanspeisung 168 ü ü ü ü

203 ü ü ü ü

Ausführungsformen CLS, CLE und CLX

Steuerzentralen STANDARD CLS, SELECT  CLE, SELECT  CLX

Steuersysteme Furchensteuerung, Seilsteuerung, Untergrundsteuerung

Linestar Rohr Ø
Bauhöhe2)

 3,1 m
Bauhöhe2)

3,9 m
starre Aus-

führung
überziehbare 
Ausführung

Schlauchanspeisung 168 ü ü ü ü

Kanalanspeisung 168 ü ü ü -

Steuerzentralen LINESTAR PRO Option:  SMS Steuerung 
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Technische Daten Produktübersicht System 9000

Ô� Alle 0ascKinent\pen mit dem RoKrdurcKmesser 168 und 203 mm sind in der 3ol\star�Ausf¾KrunJ Yerf¾Jbar� 2) BauK¸Ke   'urcKfaKrtsK¸Ke� 7ecKniscKe �nderunJen YorbeKalten�

42,3 m (42,25 m1) 6,6 m

12,4 m

18,3 m

24,1 m

48,1 m (48,10 m1)

54,0 m (53,95 m1)

59,8 m (59,80 m1)

Centerstar 9000 133 EL 168 EL 168 E 203 EL 203 E 219 EL 219 E

Centerliner 9000 - Schlauch -  168 LL 168 LH - - - -

Centerliner 9000 - Kanal -  168 LL 168 LH 203 LL 203 LH - -

Linestar 9000 - Schlauch -  168 LL 168 LH - - - -

Linestar 9000 - Kanal -  168 LL 168 LH 203 LL 203 LH - -

Rohrdurchmesser mm
133 mm/

5 1/4”
168 mm/

6 5/8“
203 mm/

8“
219 mm/

8 5/8“

Spanlänge m 59,8 - 54,0 - 48,1 - 42,3 54,0 - 48,1 - 42,3 48,1 - 42,3

Überhänge m 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9

Bauhöhe m 3,1 3,9 3,1 3,9 3,1 3,9

Radstand m 4,3 5,2 4,3 5,2 4,3 5,2
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Steuerzentralen LINESTAR PRO Option:  SMS Steuerung 

Steuersysteme Furchensteuerung, Seilsteuerung, Untergrundsteuerung

Technische Daten Produktübersicht System 9000
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Steuerzentralen LINESTAR PRO Option:  SMS Steuerung 

Steuersysteme Furchensteuerung, Seilsteuerung, Untergrundsteuerung

Technische Daten 9LVWD�JHQHUDO�GHO�SURGXFWR�6\VWHP��000
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Bauhöhe m 3,1 3,9 3,1 3,9 3,1 3,9

Radstand m 4,3 5,2 4,3 5,2 4,3 5,2

3áJina ��
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UNIVERSAL PRO Option:  SMS Steuerung 

UNIVERSAL PRO-G Option:  SMS Steuerung + Visualisierung
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Ausführungsformen CLS, CLE und CLX

Steuerzentralen STANDARD CLS, SELECT  CLE, SELECT  CLX

Steuersysteme Furchensteuerung, Seilsteuerung, Untergrundsteuerung

Linestar Rohr Ø
Bauhöhe2)

 3,1 m
Bauhöhe2)

3,9 m
starre Aus-

führung
überziehbare 
Ausführung

Schlauchanspeisung 168 ü ü ü ü

Kanalanspeisung 168 ü ü ü -

Steuerzentralen LINESTAR PRO Option:  SMS Steuerung 

Steuersysteme Furchensteuerung, Seilsteuerung, Untergrundsteuerung

Technische Daten Produktübersicht System 9000

Ô� Alle 0ascKinent\pen mit dem RoKrdurcKmesser 168 und 203 mm sind in der 3ol\star�Ausf¾KrunJ Yerf¾Jbar� 2) BauK¸Ke   'urcKfaKrtsK¸Ke� 7ecKniscKe �nderunJen YorbeKalten�

42,3 m (42,25 m1) 6,6 m

12,4 m

18,3 m

24,1 m

48,1 m (48,10 m1)

54,0 m (53,95 m1)

59,8 m (59,80 m1)

Centerstar 9000 133 EL 168 EL 168 E 203 EL 203 E 219 EL 219 E

Centerliner 9000 - Schlauch -  168 LL 168 LH - - - -

Centerliner 9000 - Kanal -  168 LL 168 LH 203 LL 203 LH - -

Linestar 9000 - Schlauch -  168 LL 168 LH - - - -

Linestar 9000 - Kanal -  168 LL 168 LH 203 LL 203 LH - -

Rohrdurchmesser mm
133 mm/

5 1/4”
168 mm/

6 5/8“
203 mm/

8“
219 mm/

8 5/8“

Spanlänge m 59,8 - 54,0 - 48,1 - 42,3 54,0 - 48,1 - 42,3 48,1 - 42,3

Überhänge m 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9

Bauhöhe m 3,1 3,9 3,1 3,9 3,1 3,9

Radstand m 4,3 5,2 4,3 5,2 4,3 5,2

42,3 m (42,25 m1) 6,6 m 

59,8 m (59,80 m1)

59,8 m (59,80 m1)

24,1 m

30,0 m

54,0 m (53,95 m1) 18,3 m

48,1 m (48,10 m1) 12,4 m

&HQWHUVWDU ���� 133 EL 168 EL* 168 E* 203 EL* 203 E* 219 EL 254 EL

&HQWHUOLQHU ���� � 0DQJXHUD – 168 LL* 168 LH* – – – –

&HQWHUOLQHU ���� � &DQDO – 168 LL* – 203 LL* – – –

/LQHVWDU ���� � 0DQJXHUD � UXHGDV – 168 LL* 168 LH* – – – –

/LQHVWDU ���� � 0DQJXHUD � UXHGDV – 168 LL 168 LH 203 LL – – –

/LQHVWDU ���� � &DQDO 168 LL 168 LH 203 LL 203 LH 219 LL 254 LL

'L£PHWUR�GHO�WXER 133 mm / 5 1/4“ 168 mm / 6 5/8“ 168 mm / 6 5/8“ 203 mm / 8“ 203 mm / 8“ 219 mm / 8 5/8“ 254 mm / 10“

/RQJLWXG�GH�WUDPR�P 59,8 - 54,0 - 48,1 - 42,3 59,8 - 54,0 - 48,1 - 42,3 59,8 - 54,0 - 48,1 - 42,3 54,0 - 48,1 - 42,3 54,0 - 48,1 - 42,3 54,0 - 48,1 - 42,3 42,3- 36,4

9RODGL]R�P � 29,3 - 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9 29,3 - 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9 29,3 - 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9 29,3 - 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9 29,3 - 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9 29,3 - 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9 29,3 - 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9

$OWXUD�P� 3,1 3,1 3,9 3,1 3,9 3,1 3,1

��'LVWDQFLD�HQWUH�UXHGDV�P�����������������������������������������4,3 4,3 5,2 4,3 5,2 4,3 4,3

1�ORQJLWXG�UHDO

�PRGHOR�UHPROFDEOH�GLVSRQLEOH 
7RGDV�ODV�P£TXLQDV�FRQ�GL£PHWUR�GH�WXER�GH�1���\��0��HVW£Q�GLVSRQLEOHV�FRPR�PRGHOR�3RO\VWDU�
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3£JLQD���

(Q� �0� D³RV� GH� H[SHULHQFLD� HQ� HO� ULHJR� GH� FDPSRV�� VH� DFXPXOD� WRGR� HO�
FRQRFLPLHQWR� GH� YDULDV� JHQHUDFLRQHV�� (VWD� HV� XQD� EXHQD� EDVH�� SXHVWR� TXH��
TXLHQ�FRQRFH�ODV�QHFHVLGDGHV�GHVGH�KDFH�WDQWR�WLHPSR�\�FRQ�WDQWD�H[DFWLWXG��
WDPEL«Q� SXHGH� RIUHFHU� ODV� PHMRUHV� VROXFLRQHV� SDUD� XQ� H[FHOHQWH�
DSURYHFKDPLHQWR�GHO�DJXD�

&RPR�PHGLDQD�HPSUHVD�HXURSHD��%$8(5�HV�OR�VXILFLHQWHPHQWH�JUDQGH�SDUD�
UHJDU� D� OD� SHUIHFFLµQ� ODV� P£V� DPSOLDV� VXSHUILFLHV�� 3RU� RWUR� ODGR�� WDPEL«Q�
VRPRV� OR� VXILFLHQWHPHQWH� IOH[LEOHV� FRPR�SDUD� RIUHFHU� VROXFLRQHV� D�PHGLGD�
SDUD� WRGDV� ODV�£UHDV�GH�XVR��(VWD�HV� OD�FRPELQDFLµQ�TXH�QRV�DSRUWD�QXHVWUD�
YHQWDMD��XQD�YHQWDMD�GH�OD�TXH�\D�GLVIUXWDQ��000�FOLHQWHV�VDWLVIHFKRV�HQ�WRGR�
HO�PXQGR�

(FRQRP¯D�\�OLGHUD]JR
HQ�LQQRYDFLµQ

1XHYR�6\VWHP��000�FRQ�FDOLGDG�FRPSOHWDPHQWH�
��RSWLPL]DGD�LQFOXVR�HQ�HO�FRQWURO�*36

6LVWHPDV�GH�SLYRWH�OLQHDOHV�GHPRVWUDGRV�\�
��HODERUDGRV�D�PHGLGD�\�FRPELQDFLRQHV�GH�
��VLVWHPDV�DGDSWDGRV�D�ORV�UHTXLVLWRV�LQGLYLGXDOHV

&DOLGDG�HXURSHD��UREXVWD��TXH�IXQFLRQD�LQFOXVR�
��HQ�ORV�WHUUHQRV�P£V�GLI¯FLOHV�\�FRQ�ORV�VXHORV�
��P£V�GXURV

6HUYLFLR�GH�DOWD�FDOLGDG��HQWUHJD�U£SLGD�GH�UHSXHVWRV

1XHVWUR�DSURYHFKDPLHQWR�µSWLPR�GHO�DJXD��PHMRU�
XVR�GH�ODV�VXSHUILFLHV�\�PD\RU�GXUDFLµQ�DSRUWDQ�����
��YHQWDMDV�HQ�FXDQWR�D�ORV�FRVWHV�GH�LQYHUVLµQ�\���
��RSHUDWLYRV��\�DVHJXUDQ�XQD�P£V�DOWD�UHQWDELOLGDG

9HQWDMDV�GH�%$8(5
7RGDV�ODV�YHQWDMDV�GH�XQ�YLVWD]R
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Zentralturm
� Robuste .onstruNtion mit breiter Basis

� +oKe 6teiĕJNeit durcK Jro¡]¾JiJ dimen�
sionierten =entralturmZinNel 100 [ 100 mm

� :inNeltr¦Jer mit lanJer )¾KrunJ somit 
optimale .raftaufnaKme

� 6pe]iell Jeformte :inNelNonsolen mit lanJen
6cKZei¡n¦Kten f¾r K¸cKste 6tabilit¦t

� 2ptimale +\drauliN und AbdicKtunJ

Fachwerk
� Alle .onstruNtionsteile Zerden in K¸cKster

4ualit¦t nacK ',1 E1 ,62 1461 Yer]inNt

� BAUER YerZendet nur 1 /¦nJe f¾r das 3iYotroKr
 �ĕ�Ãĕ m�� *erinJes *eZicKt� leicKtere 0ontaJe

und /oJistiN

� :ir bieten das K¸cKste 0a¡ an *leicKteilen� 
NundenfreundlicKe 0ontaJe und ]eitsparende
/oJistiN

Elektrik
� BAUER 6teuerunJen Zerden nacK den strenJen

BestimmunJen nacK E1 è �9'E produ]iert

� Ber¾KrunJsfreie .ontaNte bieten K¸cKsten 
6cKut] und 6icKerKeitsstandard

� Es Nommen nur Kandels¾blicKe 4ualit¦ts�
Nomponenten namKafter +ersteller �6cKnei�
der� 6cKracN� )inder� 0oeller etc�� ]um Einsat]

� E[]ellenter .orrosionsscKut] aucK bei 
e[tremen .limabedinJunJen

Richtsteuerung
� BAUER bietet einen 6cKaltKebel� der direNt ¾ber

dem 'reKpunNt des Ėe[iblen *elenNs montiert ist�
Auftretende 9erdreKunJen im RoKr �7orsion� N¸n�
nen die 6cKaltZeJe daKer nicKt beeinĖussen und
Kalten somit das Jesamte 6\stem stressfrei�
2ptimale AbstimmunJ der 6cKaltarme mit 3r¦�
]isionslaJerunJ der 6cKaltnocNen Jarantieren eine
e[aNte �bertraJunJ der 6teuerZeJe

� RicKtsteuerunJ Zird ZerNseitiJ Yormontiert und
die 6cKaltpunNte einJestellt

Fahrturm
� Breit ausJeleJter :inNeltr¦Jer erK¸Kt die 

6tabilit¦t im )aKrturm

� *ro¡]¾JiJ dimensionierte 7raJeZinNel
sorJen f¾r eine erK¸Kte 6teiĕJNeit

� +armonisierter .r¦fteeinlauf sorJt f¾r eine
JleicKm¦¡iJe BelastunJ der Bauteile und eine 
ErK¸KunJ der /ebensdauer

� Breiter Radstand Jarantiert KoKe 6tabilit¦t
aucK im Nupierten *el¦nde und bei 6turmb¸en

Verpackung
� BAUER bietet den K¸cKsten 9erpacNunJsNomfort

� Alle ZicKtiJen 7eile eines 6pans in einer Bo[ YerpacNt

� 6panNabel YorNonfeNtioniert und abJel¦nJt

� EinfacKe 0ontaJe und /aJerKaltunJ

Die BAUER - Qualitätsfaktoren
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In 80 Jahren Erfahrung mit Feldberegnung, sammelt sich das geballte Wissen 
von mehreren Generationen. Das ist eine gute Basis, denn: Wer die Anforder-
ungen so lange und so genau kennt, kann auch bessere Lösungen für optimale
Wasserausnutzung bieten.

Als mittelständisches europäisches Unternehmen ist BAUER groß genug, um 
selbst größte Flächen perfekt zu beregnen. Andererseits aber auch flexibel 
genug, um maßgeschneiderte Lösungen für alle Einsatzbereiche anzubieten. 
In dieser Kombination liegt der Vorteil den mittlerweile bereits 6.000 zufrie-
dene Kunden weltweit schätzen.

Innovationsführerschaft und
Wirtschaftlichkeit

Neues System 9000 mit rundum optimierter 
Qualität bis hin zur GPS-Steuerung

Erprobte und maßgeschneiderte Pivot/Linear-
Systeme und Systemkombinationen für individuelle 
Anforderungen

Robuste, europäische Qualität, die auch in 
schwierigem Gelände und bei schweren 
Böden perfekt funktioniert

Hohe Servicequalität: Rasche Ersatzteillieferung

Optimale Wasserausnutzung, bessere Flächennutz-
ung und längere Funktionsdauer bringen Vorteile
bei Investitions- und Betriebskosten und sichern
höhere Wirtschaftlichkeit

Das spricht für Bauer 
Alle Vorteile auf einen Blick

3£JLQD���

7RUUH�FHQWUDO
� Robusta estructura de base amplia

� *ran riJide] Jracias a ánJulos de la torre
central de Jrandes dimensiones: ��� [��� mm

� 6oportes anJulares con Ju¯a prolonJada para
una toma de potencia óptima

� &onsolas anJulares con una forma especial� con
l¯neas de soldadura prolonJadas para conseJuir
la ma\or estabilidad

� 6istema Kidráulico \ estanTueidad óptimos

(QWUDPDGR
� 7odas las pie]as constructiYas están JalYani]adas

\ son de la más alta calidad� seJ¼n la norma ',1
E1 ,62 ����

� BAUER utili]a tubos de piYote de una sola
lonJitud ����� m�� 0enos peso \ un montaMe \
loJ¯stica más fáciles

� 2frecemos la ma\or cantidad de componentes
intercambiables� un montaMe cómodo para el
cliente \ una loJ¯stica Tue le aKorrará tiempo

� /os controles BAUER se fabrican seJ¼n las
estrictas normas de E1 � 'E

� /os contactos� Tue no reTuieren contacto directo�
 ofrecen la má[ima protección \ seJuridad�

� 6ólo utili]amos componentes comerciales de
calidad� de los fabricantes más renombrados
�6cKneider� 6cKracN� )inder� 0oeller etc��

� E[celente protección contra la corrosión incluso
en condiciones climáticas e[tremas 

&RQWURO�GH�RULHQWDFLµQ
� BAUER ofrece una palanca de cambio montada 

directamente sobre el punto de Jiro de la 
articulación fle[ible� As¯� los posibles Jiros del 
tubo �torsión� no pueden influir en la carrera� de 
modo Tue el sistema completo Tueda libre de 
tensiones� /a adaptación óptima de los bra]os 
conectores con el rodamiento de precisión en las 
leYas de cambio Jaranti]a una transmisión e[acta 
de las Y¯as de control

� El control de orientación se monta de fábrica� donde 
tambi«n se aMustan los puntos de conmutación 

7RUUH�PRWUL]
� Un soporte anJular de ma\or ancKura aumenta

la estabilidad de la torre motri]
� /os ánJulos de soporte de Jrandes dimensiones

aportan una ma\or riJide]
� /a entrada de potencia eTuilibrada consiJue una

carJa uniforme entre los componentes para
aumentar as¯ su Yida ¼til

� Una ma\or distancia entre ruedas Jaranti]a una
alta estabilidad incluso en terrenos desniYelados
o con Jrandes ráfaJas de Yiento 

(PEDODMH
� BAUER ofrece la ma\or comodidad de embalaMe

� 7odas las pie]as importantes de un tramo se
embalan en una misma caMa

� &able tensor premontado \ cortado a medida

� 0ontaMe \ almacenamiento sencillos 

/RV�IDFWRUHV�GH�FDOLGDG�GH�%$8(5
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(O�VHUYLFLR
HV�QXHVWUR�IXHUWH

www.bauer-at.com

3ODQLILFDFLµQ�
BAUER cuenta con d«cadas de e[periencia en la planifi� 
cación \ montaMe de instalaciones de rieJo indiYiduales� 
1uestros especialistas planifican pro\ectos llaYe en mano 
\ a medida� 'esde los eTuipos independientes Kasta los 
sistemas de rieJo de Jrandes superficies� /a planificación 
se basa siempre en los principios de sostenibilidad de las 
normas de calidad europeas� Esto aporta a nuestros 
clientes YentaMas tanto económicas como ecolóJicas� 
Jracias a un uso del aJua aKorratiYo \ eficiente \ una 
ma\or durabilidad�

,QVWDODFLRQHV 
3ara Tue un eTuipo de rieJo funcione a la perfección� cada 
tornillo debe instalarse en su luJar� BAUER Jaranti]a esta 
precisión Jracias a sus t«cnicos con formación especial� 
tanto internos como en las empresas distribuidoras� /as 
unidades de embalaMe especialmente ideadas para la 
loJ¯stica facilitan \ abreYian los tiempos de instalación� El 
manual de instrucciones claro \ sencillo forma parte 
inteJrante de cada sistema�

0DQWHQLPLHQWR
3ara Jaranti]ar soluciones de rieJo sostenibles� el manual 
de aseJuramiento de la calidad de BAUER establece 
interYalos de mantenimiento concretos� 0ucKos 
distribuidores ofi ciales de BAUER ofrecen atractiYos 
paTuetes de mantenimiento�

5HSXHVWRV 
3ara reducir al má[imo los tiempos de inactiYidad� todos los 
puntos de serYicio de BAUER del mundo cuentan con un 
surtido almac«n de pie]as� 9entaMa especial de BAUER: 
*racias a su especialmente larJa duración� BAUER ofrece 
repuestos durante mucKos a³os más de lo Tue la 
leJislación estipula al respecto� Además� e[isten paTuetes 
de repuestos optimi]ados �MueJos de reparación�� as¯ como 
unidades de embalaMe para efectuar reparaciones más 
rápidas \ meMorar el almacenamiento�

&RQILJXUDGRU 
Un importante apo\o durante la compra para todos los 
empleados \ distribuidores de BAUER� para crear una oferta
rápida \ profesional adaptada a los detalles indiYiduales�

&HQWUR�GH�VHUYLFLR
(Q�P£V�GH��0�SD¯VHV�GH�ORV���FRQWLQHQWHV

0ás de ���� clientes de todo el mundo conf¯a \a en el 
serYicio de calidad de BAUER�

R¸Kren� und 3umpenZerN BAUER *esellscKaft m�b�+ 
.owaldstraße 2 · 8570 VoitsberJ y Austria
7: +43/3142/200-0 · F: +43/3142/200-205
sales#bauer�at�com y ZZZ�bauer�at�com

Encontrará más información sobre los productos BAUER en:

 Bauer North America Inc.
107 Eastwood Rd Suite 400, 
Michigan City, 46360 IN,
((��88�

 Röhren- und Pumpenwerk BAUER 
Deutschland Vertriebs-GmbH 
Urladinger Strasse 25, 
94571 Schaufl ing, 
$OHPDQLD

 Bauer Irrigation, spol. s.r.o. 
Gajary 1085, 
(VORYDTXLD

 Bauer Irrigation 
Equip. Agricolas LTDA
Av. Presidente Vargas,
3333, 99064-000 
Passo Fundo-RS,
%UD]LO

 Bauer GmbH (Australia) PTY LTD 
U20/40 William Angliss Drive, 
Laverthon North, VIC 3026, 
$XVWUDOLD

 Bauer Hungária Kft.
H 5000 Szolnok, 
Kombájn ut 2, 
+XQJU¯D

 Bauer Ukraine
2a, M. Raskovoyi Street
6th Floor, Office 
02002, Kyiv, 
8FUDQLD��0�
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Service
ist unsere Stärke

Service-Center
In über 80 Ländern der Welt - auf 5 Kontinenten

www.bauer-at.com

Planung
BAUER Kat MaKr]eKntelanJe ErfaKrunJ in der 3lanunJ und 
Umset]unJ Yon indiYiduellen BereJnunJsanlaJen� Unsere 
6pe]ialisten planen scKl¾sselfertiJ und ma¡JescKneidert�
9on der 6tandalone�AnlaJe bis ]um Jro¡Ė¦cKiJen BereJ�
nunJss\stem� *eplant Zird immer nacK dem 3rin]ip der 
1acKKaltiJNeit auf Basis europ¦iscKer 4ualit¦tsnormen� 
'as brinJt unseren .unden soZoKl ¸NoloJiscK als aucK 
¸NonomiscK 9orteile durcK sparsamen� eç ]ienten :asser�
einsat] und besondere /anJlebiJNeit�

Installationen
'amit eine BereJnunJsanlaJe perfeNt funNtioniert� muss 
Meder +andJriá bei der ,nstallation passen� 'ies JeZ¦Kr�
leistet BAUER durcK spe]iell JescKulte 7ecKniNer im Unter�
neKmen� aber aucK bei den +¦ndlern� /oJistiscK Jut durcK�
dacKte 9erpacNunJseinKeiten YereinfacKen und YerN¾r]en 
die ,nstallations]eit� 'ie ¾bersicKtlicKe und einfacK lesbare
BetriebsanleitunJ ist inteJrierter Bestandteil Meder 6\stem�
abnaKme�

Wartung
Um nacKKaltiJe BereJnunJsl¸sunJen ]u JeZ¦Krleisten� 
sieKt das BAUER 4ualit¦tssicKerunJsKandbucK NonNret 
festJeleJte :artunJsinterYalle Yor� 9iele BAUER 9ertraJs�
K¦ndler bieten attraNtiYe :artunJspaNete an� 

Ersatzteile
Um 6teK]eiten m¸JlicKst JerinJ ]u Kalten� Yerf¾Jen alle
BAUER 6erYice�6t¾t]punNte ZeltZeit ¾ber ein entspre�
cKend umfanJreicKes Ersat]teillaJer� 6pe]ieller BAUER�
9orteil: 'urcK die besondere /anJlebiJNeit bietet BAUER
Ersat]teile Yiele -aKre ¾ber den Jeset]licK YorJescKriebenen
RaKmen Kinaus an� 'ar¾ber Kinaus Jibt es optimierte Er�
sat]teilpaNete �Reparatursets� soZie aucK 9erpacNunJsein�
Keiten f¾r scKnellere Reparaturen und bessere /aJerunJ�

Konfigurator
Eine ZicKtiJe 9erNaufsunterst¾t]unJ f¾r alle BAUER 0itar�
beiter und +¦ndler ]ur rascKen� professionellen AnJebots�
erstellunJ unter Ber¾cNsicKtiJunJ indiYidueller 'etails�

0eKr als ����� .unden Yertrauen ZeltZeit auf das 
4ualit¦tsserYice Yon BAUER�

R¸Kren� und 3umpenZerN BAUER *esellscKaft m�b�+
.owaldstraße 2 · 8570 VoitsberJ y Austria
7: +43/3142/200-0 · F: +43/3142/200-205
sales#bauer�at�com y ZZZ�bauer�at�com

:eitere ,nformationen ]u BAUER�3roduNten ĕnden 6ie auf:

 Bauer Irrigation 
Equip. Agricolas LTDA
Av. Presidente Vargas,
3333, 99064-000 
Passo Fundo-RS,
Brasilien

 Bauer North America Inc.
107 Eastwood Rd Suite 400, 
Michigan City, 46360 IN,
USA

Bauer GmbH (Australia) PTY LTD
U20/40 William Angliss Drive, 
Laverthon North, VIC 3026, 
Australien

 Röhren- und Pumpenwerk BAUER 
Deutschland Vertriebs-GmbH
Urladinger Strasse 25, 
94571 Schaufling, 
Deutschland

 Bauer Hungária Kft.
H 5000 Szolnok, 
Kombájn ut 2, 
Ungarn

 Bauer Irrigation, spol. s.r.o.
Gajary 1085, 
Slowakei

 Bauer Ukraine
2a, M. Raskovoyi Street
6th Floor, Office 
02002, Kyiv, 
Ukraine 607

3£JLQD���
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Kowaldstraße 2 · 8570 Voitsberg · Austria
T: +43/3142/200-0 · F: +43/3142/200-205
sales@bauer-at.com · www.bauer-at.com

Röhren- und Pumpenwerk BAUER Gesellschaft m.b.H
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