SIEMPRE A SU LADO.
DONDE HAGA FALTA.

Asistencia post venta, nuestro valor . ‘ L
agregado. D

Incluso los productos méas avanzados para tener
éxito deben estar apoyados por un servicio post
venta de calidad. Por esto ofrecemos a nuestros
clientes, donde quiera que se encuentren,

una asistencia confiable y rapida, 365 dias al afio,
24 horas al dia.

Horquilla para estiércol Tolva materiales Cuchara sin dientes Cuchara materiales
con enganche livianos livianos sin enganche

Recambios y accesorios originales Faresin.

Segun sus exigencias y a la medida para su maquina
Faresin, con nosotros encontrara todo lo que
necesita. Desde piezas de recambio hasta equipos
de alta calidad y accesorios.

Una vasta gama de productos originales que
garantizaran un éptimo funcionamiento a su
maquina y sobre todo, por mucho tiempo.

Todo en orden.

Rapido y facil de usar, WSP, Warranty System

. Pala multifuncional 4x1 Cuchara trincha Horquilla mordedora Pinza para troncos : S
Program, es nuestro programa de manejo de las ensilado para rollos de heno ,
garantias. Un instrumento util con el cual podra secos con ELEVADORES TELESCOPICOS
monitorear a todos sus clientes y sus maquinas. agarres segun fajo

FARESIN INDUSTRIES SPA
Via dell’Artigianato, 36 PSTBES

36042 Breganze - Vicenza IT
T. +39 0445 800300
F. +39 0445800340
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faresin@faresin.com
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SMALL RANGE

CLASSIC / AGRITOP

)
%
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DIMENSIONES (mm)
Altura
Ancho
Ancho de via
Distancia al suelo
Voladizo delantero
Paso
Voladizo trasero

Longitud con gancho de remolque

MODELOS

PRESTACIONES

Peso maximo total en vacio (kg)

Numero secciones extensibles
Capacidad maxima de carga (kg)

Altura max de elevacién (m)

Extensién maxima horizontal del brazo (m)
Extensién maxima de altura del brazo (m)
Angulo de balanceo horquillas (°)
CAPACIDAD DEPOSITO

Deposito del aceite hidraulico (1)
Depésito del gaséleo (1)

ENGANCHE PARA LOS EQUIPOS

CONFIGURACION CLASSIC AGRITOP

Motor (kW/CV) Yanmar 52/70 1lIB

Transmision

Bomba servicios (I/min)
Fuerza de remolque (daN) 3859

Modalidad cuchara de serie

\.

4700

2600
59
31
0,3
155

70

80
EURO

Yanmar 52/70 1IB

Hidrostatica

Engranajes 70@230 bar

3859
de serie

COMPACT RANGE

CLASSIC / AGRITOP / GLS / VPS

2260
2117
1602
350
1046
2950
684
4781

630C 9.30C

2260
2117
1602
350
1046
2950
684
4781

6550 6550
1 1
3000 3000
6 71
2,5 3,6
0,0 0,3
155 155
150 150
120 120
EURO EURO

74/101 Deutz Stage IlIB

2260
2117
1602
350
1046
2950
684
4781

6950
2
3000
8,9
59
09
155

150
120
EURO

90/122 Deutz Stage llIB

Hidrostatica con cambio mecanico

hasta 40 km/h
Engranajes 120@230 bar
5570 5570
de serie de serie

Variacién con-
tinua
0-40 km/h

Load Sensing 152@250 bar

5570
de serie

7000
de serie

MIDDLE RANGE

CLASSIC / AGRITOP / GLS / VPSe

2540
2368
1900
390
1008
2950
821
4849

2540
2368
1900
390
1008
2950
821
4849

2540
2368
1900
390
1008
2950
821
4849

2540
2368
1900
390
1426
2950
821
5267

2540
2368
1900
390
1997
2950
821
5838

2540
2368
1900
390
1391
2950
821
5232

HEAVY DUTY RANGE

CLASSIC / GLS / VPSe

8050 8050 8650 8800 8850 9150
1 1 1 1 1 2
3000 3500 4500 4000 3000 3500
7,1 7,1 7,1 8 9 10
3.6 3.6 3.6 45 55 6,5
02 02 02 0,4 0,8 11
144 144 144 144 144 144
150 150 150 150 150 150
120 120 120 120 120 120
EURO FH FH FH FH FH

74/101 Deutz Stage IlIB 90/122 Deutz Stage llIB

Hidrostatica . - . - Variacién
Hidrostatica con cambio mecanico X
hasta hasta 40 kmn/h continua
30 km/h 0-40 km/h
Engranajes 120@230 bar Load Sensing 152@250 bar
5840 7920 7920 11190
de serie de serie de serie de serie

10800 11100
1 1
6000 7000
8,8 8,8
4,75 4,75
0,15 0,15
122 122
150 150
120 120
FH HEAVY FH HEAVY

CLASSIC

Versién HS

Engranajes 120@230 bar

8000
de serie

GLS
90/122 Deutz Stage IlIB

Dos marchas mecanicas
con cambio desde detenido

150
120
FH HEAVY

Variacién continua

Load Sensing 152@250 bar

8890
de serie

10200
de serie



