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¥ Depósito fibra de vidrio reforzado.

¥ Capacidad depósito 160 y 400 Kgs.

¥ Mando a distancia regulación al 

tractor.

¥ Cierres laterales independientes.

¥ Tapón vaciado inferior.

¥ Salidas regulables en altura y 

anchura.

¥ Toma de tierra

¥ Manoplas goma anti-rotura.

¥ Los modelos E-400 incorporan un 

grupo centrífugo de mayor caudal.

¥ Transmisión incluida.

¥ Brazos reforzados (tipo 

nebulizador) en modelo 4 salidas.
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Suspendidos
Mod. E-150 - E-400

Tecnología en Tratamientos

Tecnología en Tratamientos

Accesorios opcionales

Equipamiento de serie



Detalle mando al tractor

Versiones de 2, 3, 4, 5

salidas y cañón

Los espolvoreadores SAHER son adecuados para la distribución de productos en polvo, en especial azufres para tratamientos de todo tipo de cultivos. 

Los modelos suspendidos disponen de un sistema de inyección de aire ubicado en el interior del depósito, permitiendo una extracción del producto de 

forma proporcionada durante todo el proceso. Como valor añadido, como el producto no está en contacto con la turbina, evita cualquier riesgo de incendio.

Mod. 4 salidas

Mod. 3 salidas

Detalle cierre individual

Mod. Cañón

ESPOLVOREADORES SUSPENDIDOS

Mod. 5 salidas

Detalle tapa

Mod. 2 salidas


