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CUCCHI GIOVANNI & C. s.r.l.

Cargador integral automático de barras
CON CANAL MULTIPLE Y RECUPERACION DEL RETAL

Modelo CMSPL

Es la suma de las soluciones 
tecnológicas, desarrolladas por 
Cucchi Giovanni, permitiendo  la 
carga de barras en un espacio 
productivo reducido

Retira la última pieza de la  barra 
no trabajada y carga  la nueva 
barra; un dispositivo extrae el 
retal y carga la barra en la pinza 
del cargador

El cargador de barras puede ser 
en plano inclinado (CMSPL), o en 
fardo (CMSPLF); en este caso la 
capacidad de barras será entorno 
a los  1200 kg

Longitud útil barra (Max.) 
Estándar:
3300, 4100 mm;
Diversas medidas bajo pedido



Modelo CMSPL
CARGADOR AUTOMATICO DE BARRAS INTEGRAL PARA TORNO 
MULTIHUSILLOS
Este cargador es la suma de las soluciones tecnológicas, 
desarrolladas por Cucchi Giovanni, a fin de permitir por su 
simplicidad y fiabilidad  la carga de barras en un espacio productivo 
reducido y en un tiempo rápido.
CARGADOR INTEGRAL
Este cargador sustituye completamente a los tubos porta barras y 
los avanza barras del torno.
APOYO/SOSTENIMIENTO BARRA
La barra viene sostenida de la guía en nylon con elevada capacidad 
de resistencia al desgaste y a la abrasión, con un sistema de blocaje 
por sectores de tubos cuadrados que permite su sustitución de 
forma extremadamente simple y rápida.
DISPOSITIVO CENTRAJE BARRA
Dispositivo rotativo de centraje de la  barra, con mando neumático, 
colocado poco antes del husillo del torno para eliminar el golpeteo 
y vibración de la barra en rotacion.
INTRODUCCION DE LA BARRA EN EL HUSILLO
La introducción de la barra en el husillo viene dado por la bandera 
empujabarra dotada de pinza,  accionada por un sistema de 
engranajes dotado de 1 solo motor hidráulico (2 en caso de doble 
avance). 
TIEMPO CARGA BARRA
El tiempo de carga de la barra es de 24 segundos aprox.
EQUIPO ELECTRONICO y DE MANDO
Nuevo sistema electrónico de mando y control de cada función del 
cargador (PLC Siemens y nuevo panel  táctil a color).
COMO OPCION
Control/mantenimiento via web.


