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Máquina de 

gran 

rendimiento 

para trabajos 

duros y 

extremos con 

desplazamien-

to lateral, para 

recoger 

piedras desde 

200 mm. de 

diámetro, de 

manejo rápido 

y preciso 

Mod Circuitos  Labor  Ancho  Largo  Alto Peso  Carga Tractor  Ruedas   
hidráuli.  mm mm mm mm kg kg cv medidas 

           Barra de tiro desplazable hidráulica 
 TS-1 3 1250 1500 4299 1755 1680 1000 60 115/80 
 TS-3 3 1500 1750 4299 1755 1760 3000 80 115/80   

TS-5 3 2000 2470 5450 2150 3200 5000 100 435/50   
TS-7 3 2100 2450 6034 2326 3750 7000 140 385/65   
TS-9 3 2500 2958 6358 2405 5000 9000 180 445/65   
Opcionales 

 Parrilla suplemento TS1, TS3 
 

          
 Parrilla suplemento TS5, TS7 

 
            

Parrilla suplemento TS9                   
Equipo de serie   
Freno hidráulico en modelos TS5, TS7 y TS9. Electroválvula. Instalación luces     
Tamaño piedras   Recoge piedras desde 200 mm de diámetro   
Velocidad de trabajo   2-4 km/h   
Profundidad de trabajo 150 mm. máximo   
Varios     Las ruedas 385/65 son recauchutadas     
Datos modificables por mejoras   
 


