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Caracteristicas
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Especificaciones Técnicas
Technical features

Modelo Peso maquina | Anchura chasis | Caudal Presion
| i | > | I |

(Ton) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (%) (max. Ipm)
AB210 1.6 -2.3 2480 1610 2180 2645 150 1200 55 160 450
AB240 1.6 -2.3 3015 1975 2480 3195 150 1200 55 160 520
AB250| 2.0-3.0 2975 2010 2580 3280 150 1400 60 170 620
AB280 2.1 - 3.5 3370 2330 2780 3500 150 1600 60 170 750
AB300 2.1 -3.5 3650 2485 2860 3560 150 1600 60 170 770
AB320 3.3 -5.0 3700 25890 3260 3975 150 1800 80 170 1020
AB350 3.3-5.0 4210 3010 3570 4425 150 1800 80 170 1200
ce

) - Anchura chasis adaptable segun modelo cargadora
- Adjustable width for each loadertype.
Opciones - Options:
- Blogueo hidraulico del desplazamiento lateral - Hydraulic blocking of the sideshift.
- Instalacion hidraulica para martillo - Hydraulic piping for hammernr.

Modelos, datos técnicos e ilustraciones sujetas a cambios sin previo aviso. Models, specifications and illustrations are subject to change without notice.

Cazos
Buckets B

A Estandar A Limpieza ATr'apezoidales
Standard Ditch cleaning Trapezoidal
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