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Máquina semiautomática

de alto rendimiento

AB 1400



AB 1400

Flejadora semiautomática con cabezal REISO1400 de alto 
rendimiento y durabilidad.

·Permite regular la altura de la mesa de trabajo (730-900 mm).
·Fácil ajuste de la tensión de flejado mediante potenciómetro.
·Unión del fleje por soldadura termosellada.
·Equipada con ruedas para facilitar el trasporte.
·Cabezal de flejado de larga duración REISO1400. 

 ·Bajo consumo eléctrico.
·Compatible con fleje de 6 – 8 – 12 – 15 mm.
·La mesa de trabajo se levanta para poder acceder al cabezal.
·Permite regular la cantidad de fleje liberado tras flejar.

Flejadora
Semiautomática de mesa

Servicio atención al cliente:           935 735 340

TIPO DE SOLDADURA: Termosellada

ANCHO DEL FLEJE: 6 – 8 – 12 – 15 mm

TIEMPO DE CICLO: 1’5 segundos / flejada

758 x 585 x 800 mm

TAMAÑO MÍNIMO DEL PRODUCTO: 60 mm

Edición 12/15 · El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

R e i s o p a c k  s . l .
Pol ígono  Indus t r i a l  “Z”
C/  De  l a  Premsa ,  3
08150  Pare ts  de l  Va l l ès  (Spa in )

Te l .  902 153 448 ·  Fax 935  624  186
h t tp :  / /www. re isopack .com
E-mai l :  r e i so@re isopack .com

Sin límite

Mesa de trabajo metálica para una mayor resistencia Permite regular la tensión y el fleje liberado tras cada flejada

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA:

TAMAÑO MÁXIMO DEL PRODUCTO:Fl
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C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

VOLTAJE REQUERIDO:

CONSUMO:

ALTURA DE LA MESA DE TRABAJO:

RANGO DE TENSIÓN:

220/230 V • 50/60 Hz • Monofásico

0’5 Kw

800 mm

3 – 80 Kg
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