
P a c k a g i n g s o l u t i o n s

6800

At
ad

or
a

Hi
lo

 e
lá

st
ic

o



El operador empuja el hilo

para iniciar el ciclo.

Servicio atención al cliente: 902 153 448

El sistema de atado

más efectivo para

manojos y productos

de pequeño diámetro

C A R A C T E R Í S T I C A S  G E N E R A L E S
VOLTAJE REQUERIDO: 220 / 240 V · 50 / 60 Hz.

DIMENSIONES MÁQUINA: 46 X 61 X 128 cm.

PESO: 75 kg.

CAPACIDAD: 100 / 200 mm. Otras capacidades opcional.

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S
HILO: Elástico.

TAMAÑO PAQUETE: Mínimo 2,5 cm.

VELOCIDAD: 40 / 50 ciclos por minuto.

ATADO: Por nudo corredizo. Brazo de la atadora a la derecha / izquierda.

Atadora doble: 2 atados a 170 mm. de intervalo.At
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Atadora
Hilo elástico

El ciclo se puede iniciar

automaticamente mediante la palanca

situada en la mesa.

Esta máquina permite atar cualquier tipo de producto
de una manera estable adaptándose a las formas del 
bulto.

·Atado de cajas, cables eléctricos (en rollos o grupos), 
perfiles, molduras cartas, periódicos, revistas y piezas 
diversas.

·Atadora especial para productos de gran longitud.
·Utiliza hilos elásticos de diferentes diámetros, y/o hilo 
sintético.

·Posibilidad de iniciar el ciclo por pedal o palanca sobre la 
mesa.

·Para uso agrícola hay la posibilidad de usar un indicador 
de peso para manojos de verduras. Esta línea puede ser 
completamente automática para producciones elevadas.

·El nudo que utiliza es el corredizo.
·Cómoda de trasladar por sus ruedas giratorias.

Detalle

del nudo corredizo.
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