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El ciclo se inicia al pasar

el fleje alrededor de la caja.

Servicio atención al cliente: 902 153 448

C A R A C T E R I S T I C A S  G E N E R A L E S
VOLTAJE REQUERIDO: AC 220 / 110 V · 50 / 60 Hz.

DIMENSIONES MÁQUINA: 895 X 570 X 730 mm.

PESO NETO: 95 Kg.

PESO BRUTO: 120 Kg.

E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S
ANCHO DEL FLEJE: 6-15 mm.

VELOCIDAD DE FLEJADO: 1’5 segundos / flejado.

PESO MÁX. SOPORTADO: 65 Kg.

TAMAÑO PAQUETE: Mínimo 60 mm. / Máximo sin límite.
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Flejadora
Semi-automática de mesa

La altura de la mesa

de trabajo es facilmente

regulable.

Máquina semi-automática con sistema mecánico de ajuste
para la tensión.

·Fabricación asiática.
·Tensión ajustable mecánicamente.
·Control mecánico de la tensión.
·Ligera y cómoda de trasladar por sus ruedas giratorias con
freno.

·Microconmutador protegido por cubierta.
·Altura de la mesa de trabajo regulable.

La máquina adecuada

para pequeñas

producciones

Detalle del panel

de mandos

de fàcil funcionamiento
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