
 A22 A27 A32 
Dc 80-105 85-130 90-160

 B27 B32 B40 
Dc 97-130 105-160 116-220

 C40 C60dhc1 C60dhc1+dhc2 
Dc 149-220 189-315 274-508

Cap  250 315 355 400 500 
Dc 250-315 315-355 355-400 400-500 500-508
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¡Incluso más posibilidades,  
gracias al diseño a la medida!
Si no encuentra lo que necesita en nuestro extenso programa 
estándar, elija la forma de herramienta que más le convenga y se la 
fabricaremos a la medida, para sus especificaciones.

– Rápida oferta de precios 
 – Fácil tramitación del pedido 
  – Entrega competitiva

Fresas ajustables Sandvik Auto-AF
R/L260.8 y 260.82

Plaquita estándar:
N260.8-1204-F 
N260.8-1204-L

Tipo

Montaje en el eje 
según ISO 6462

Tipo

Montaje en el eje 
según ISO 6462

Tipo

Montaje en el eje 
según ISO 6462

Montaje Cap

Opciones
Dc Diámetro—80-508 mm
Diseño Mano derecha, mano izquierda
No. de plaquitas 3-61
No. de cartuchos/ Ninguno o número máx. de 
plaquitas cartuchos seleccionados
rascadoras

Montaje Montaje en el eje, Montaje Cap
dmm Tamaño montaje—ver arriba
l1 Longitud de programación— 
 Montaje en el eje=53-101,6 mm— 
 Montaje Cap=63 mm 

Nota:  Para cualquier detalle específico sobre las opciones,  
contacte con su vendedor Sandvik Coromant habitual



260.8- -12H-FQ

260.82 - -12H-F

Ð

 80 100 125 160 200 250 315 335 355 450 500

 99,9 124,9 159,9 199,9 249,9 314,9 334,9 354,9 449,9 499,9 508

zn 3-10 3-13 3-19 3-24 3-30 3-37 3-40 3-42 3-54 3-60 3-61

 27 32 40 22 27 32 40 60 60 
  dhc1 dhc1+dhc2

250 315 355 400 500

 80 
 85 
 90 
 97 
105 
116 
120 
130 
149 
160 
189 
220 
250 
274 
315 
355 
400 
500 
508

Dc

Dc 

 80 -135,6 53-101,6 63 
135,7 -254 53- 68 63 
254 -508 53- 80 63

Indique código estándar más similar del catálogo, Consulte el principal/suplemento al catálogos

Métrica estándar

Métrica estándar

Diámetro de fresa Dc Diámetro de fresa Dc=80-508

Indique solamente las opciones diferentes del estándar señalado arriba

Derecha o Izquierda (R/L)Tipo a mano derecha R o 
izquierda L

0-61 dependiendo de la elección de cartuchos  (plaquitas)Número de cartuchos 
(plaquita zn)

Longitud de 
programación l1

Tipo y tamaño de 
montaje dmm

Dc min

Dc max

No. de cartuchos  
(plaquita zn) 
Dependiendo del diámetro

Montaje CapMontaje en el eje (Según ISO 6462)

Tipo B Tipo CTipo A

Su valor/
Elección

Cliente No. cliente (interno de Coromant) Fecha

Calle

Código postal/Ciudad/País

Cantidad

Teléfono

Telefax

Atención de:

Emisor

Fresas ajustables Sandvik Auto
R/L260.8 y 260.82

Solicitud/No. pedido

Denominación cliente
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Debe señalarse el valor/selección

Si no especifica valor/selección,
 el sistema lo recomendará

   Montaje en el eje, l1 Montaje Cap, l1



VL 50 63 80 
Dc 63-80 75-93 90-101,6

 A22 A27 A32 
Dc 63-80 63-90 70-101,6

Varilock

 B27 B32 B40 
Dc 75-90 82-101,6 93-101,6

SDKX 15 06 ZN  ap= 6 mm 
SDKX 15 06 08  ap= 6 mm
SDMX 15 06 ZN  ap= 6 mm 
SDMX 15 06 08  ap= 6 mm

Fresa para mandrinado de cilindros
Sandvik AUTO R/L260.20

Tipo
Tipo

Montaje en el eje 
según. ISO 6462

Opciones
Dc Diámetro—63-101,6 mm
Diseño Mano derecha o Izquierda
Paso Grande,  Normal
No. de plaquitas Grande—3-7, Normal—4-9   

Montaje En el eje, Varilock
dmm Tamaño - ver arriba
Sistema de Con o sin - Sólo para Varilock 
refrigeración
l1 Longitud programación—44-120 mm

Nota:  Para cualquier detalle específico sobre las opciones,  
contacte con su vendedor Sandvik Coromant habitual
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Plaquitas estándar:

Montaje en el eje 
según. ISO 6462

¡Incluso más posibilidades,  
gracias al diseño a la medida!
Si no encuentra lo que necesita en nuestro extenso programa 
estándar, elija la forma de herramienta que más le convenga y se la 
fabricaremos a la medida, para sus especificaciones.

– Rápida oferta de precios
 – Fácil tramitación del pedido
   – Entrega competitiva



Dc = 63 - 101,6 mm

Varilock

 22 27 32  27 32 40  50 63 80

 63 
 70 
 75 
 80 
 82 
 90 
 93 
101,6

Varilock

 22 27 32  27 32 40  50 63 80

 --44 
 --50 
 --51 
 --63 
 --75 
 --90 
 --95 
 108 
 120

 63-71,99 72-79,99 80-89,99 90-99,99 100-101,60 
 3 3-4 3-5 3-6 3-7 
 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 

Ð

Debe señalarse el valor/selección

Si no especifica valor/selección,
 el sistema lo recomendará
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Diámetro de fresa 
(Dc±0,05)

Derecha o IzquierdaTipo Mano derecha o 
izquierda R/L

Diám.
Grande zn
Normal zn

No. de plaquitas zn 
Dependiendo del diámetro 
de la fresa

Tipo de montaje
y
Tamaño de montaje dmm

Montaje en el eje (Según ISO 6462)

Tipo BTipo A
Diámetro de 
fresa

Con o SinSistema de refrigeración
Sólo Varilock 

Longitud de 
programación l1

Montaje en el eje (Según ISO 6462)

Tipo BTipo ALongitud de 
programación 
l1

Indique sus opciones

Cliente No. cliente (interno de Coromant) Fecha

Calle

Código postal/Ciudad/País

Cantidad

Teléfono

Telefax

Atención de:

Emisor

Fresa para mandrinado de cilindros 
Sandvik AUTO R/L260.20

Solicitud/No. pedido

Denominación cliente

Su valor/
Elección
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¡Incluso más posibilidades,  
gracias al diseño a la medida!
Si no encuentra lo que necesita en nuestro extenso programa 
estándar, elija la forma de herramienta que más le convenga y 
se la fabricaremos a la medida, para sus especificaciones.

– Rápida oferta de precios 
 – Fácil tramitación del pedido 
  – Entrega competitiva

Plaquitas Línea -T

CDE con chaflán

Ilustración a derecha

Ilustración a derecha

Ilustración tipo neutro

Ilustración tipo neutro

CDE con radio

LNE con chaflán

LNE con radio

Opciones
Calidades  GC2030,GC2035,GC2040,GC1015,GC1020,SMA,SM30,S6,HM,K20W, 

H10A,H10F,GC3020,GC3040,GC4030,GC1025,H13A,GC4020,GC4040
r� /ch Forma de plaquita—rε /ch
Diseño Tipo de plaquita —CDE—Mano derecha o Izquierda 

—LNE—Tipo neutro, puede emplearse en  
aplicaciones a derecha y a izquierda

s Ancho de plaquita —CDE—9,525 11,112 14,287 
—LNE—9,525 12,70 14,287

l21  Longitud de plaquita —CDE—9,525 11,112 12,70 17,462 19,05 
l    —LNE—15,875 19,05 25,40 28,575

iw Espesor de plaquita —CDE—3,81 4,76 5,59 6,35 
—LNE—4,76 6,35 7,94 9,525

rε Tamaño radio de plaquita —CDE—0-5,8 mm 
   —LNE—0-4,8 mm
κε  Ángulo de chaflán en el vértice—2º-80º
ch Ancho de chaflán en el vértice (45º) —CDE—0,2-4,4 mm 

—LNE—0,2-4,3 mm
 Ancho de chaflán en el vértice (2º-80º)—0,2-3,332 mm

Nota:  Para cualquier detalle específico sobre las opciones,  
contacte con su vendedor Sandvik Coromant habitual



CDE

LNE

GC2030, GC2035, GC2040, K20W, SMA, SM30, S6, HM, H10F, GC3020, GC3040, 
GC1015, GC1020, GC1025, GC4020, GC4030, GC4040, H10A, H13A

Ð

45º=

2º-80º=

 
CDE 9,525 11,112 12,70 17,462 19,05 
LNE 15,875 19,05 25,40 28,575

 
CDE 3,81 4,76 5,59 6,35 
LNE 4,76 6,35 7,94 9,525

   3,81 4,76 5,59 6,35 
   0-3,2 0-4,4 0-2,4 0-5,8

    
   

  3,81 4,76 5,59 6,35
  0,2-2,1 0,2-3,3 0,2-1,3 0,2-4,4 

  4,76 6,35 7,94 9,525
  0,2-2,4 0,2-3,2 0,2-4,0 0,2-4,8

CDE 9,525 11,112 14,287
LNE 9,525 12,70 14,287
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Debe señalarse el valor/selección

Si no especifica valor/selección, 
el sistema lo recomendará

Calidad de metal duro

Indique solamente las opciones diferentes del estándar señalado arriba

Radio (rε) o Chaflán (ch)Forma de plaquita

CDE = Tipo a derecha o izquierda
LNE = Tipo neutro, puede emplearse en aplicaciones a derecha y a izquierda

Tipo de plaquita

Ancho de plaquita (s)

   Longitud de plaquitaLongitud de plaquita  
(l/l21) 

  Espesor de plaquitaEspesor de plaquita (iw) 

Espesor de plaquita, CDE
Radio

Espesor de plaquita, LNE 
Radio

Depende del tamaño de plaquita

Radio de plaquita rε

Espesor de plaquita (s), CDE
Ancho del chaflán (45º)

Espesor de plaquita (s), LNE
Ancho del chaflán (45º)

Depende del tamaño de plaquita
La gama de anchos dependen del ángulo de chaflán.
La gama indicada es para chaflán de 45º.
La gama del ancho de chaflán para ángulo 2º-80º =0,2-3,332

Ancho de chaflán en el 
vértice ch

Ángulo = 2º-80ºÁngulo de chaflán en el 
vértice κε

Depende del ancho de plaquita (s)

Depende del ancho de plaquita (s) y longitud de plaquita (l/l21)

  Ancho de plaquita

Su valor/
Elección

Cliente No. cliente (interno de Coromant) Fecha

Calle

Código postal/Ciudad/País

Cantidad (mín 20 pzas)

Teléfono

Telefax

Atención de:

Emisor

Plaquitas Línea -T Solicitud/No. pedido

Denominación cliente

Indique código de  referencia más similar de plaquita, ver lista de referencia



CDE 313 L01 11,112 9,525 4,76  45 0,508 0 - 1,61 2 - 68 0,2-0,508
CDE 313 L64 11,112 9,525 4,76 1,575   0 - 1,61 2 - 68 0,2-0,508
CDE 313 L50 9,525 11,112 5,59 0,381   0 - 2,40 2 - 80 0,2-1,302
CDE 313 L51 9,525 11,112 5,59 0,787   0 - 2,40 2 - 80 0,2-1,302
CDE 313 L52 9,525 11,112 5,59 1,575   0 - 2,40 2 - 80 0,2-1,302
CDE 313 L53 9,525 11,112 5,59 2,388   0 - 2,40 2 - 80 0,2-1,302
         
CDE 322 L02 9,525 12,70 3,81 1,575   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
CDE 322 L03 9,525 12,70 3,81 2,388   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
CDE 322 L04 9,525 12,70 3,81 3,175   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
CDE 322 L05 9,525 12,70 3,81 0,787   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
CDE 322 L10 9,525 12,70 3,81 0,381   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
         
CDE 313 R01 11,112 9,525 4,76  45 0,508 0 - 1,61 2 - 68 0,2-0,508
CDE 313 R64 11,112 9,525 4,76 1,575   0 - 1,61 2 - 68 0,2-0,508
CDE 313 R50 9,525 11,112 5,59 0,381   0 - 2,40 2 - 80 0,2-1,302
CDE 313 R51 9,525 11,112 5,59 0,787   0 - 2,40 2 - 80 0,2-1,302
CDE 313 R52 9,525 11,112 5,59 1,575   0 - 2,40 2 - 80 0,2-1,302
CDE 313 R53 9,525 11,112 5,59 2,388   0 - 2,40 2 - 80 0,2-1,302
         
CDE 322 R02 9,525 12,70 3,81 1,575   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
CDE 322 R03 9,525 12,70 3,81 2,388   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
CDE 322 R04 9,525 12,70 3,81 3,175   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
CDE 322 R05 9,525 12,70 3,81 0,787   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
CDE 322 R10 9,525 12,70 3,81 0,381   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
         
CDE 323 L01 9,525 12,70 4,76  45 0,508 0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
CDE 323 L05 9,525 12,70 4,76 0,787   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
CDE 323 L09 9,525 12,70 4,76 0,381   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
CDE 323 L22 9,525 12,70 4,76 1,575   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
CDE 323 L23 9,525 12,70 4,76 2,388   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
CDE 323 L24 9,525 12,70 4,76 3,175   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
         
CDE 323 R01 9,525 12,70 4,76  45 0,508 0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
CDE 323 R05 9,525 12,70 4,76 0,787   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
CDE 323 R09 9,525 12,70 4,76 0,381   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
CDE 323 R22 9,525 12,70 4,76 1,575   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
CDE 323 R23 9,525 12,70 4,76 2,388   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
CDE 323 R24 9,525 12,70 4,76 3,175   0 - 3,20 2 - 80 0,2-2,096
         
CDE 333 R01 11,112 17,462 4,76  45 0,508 0 - 4,37 2 - 80 0,2-3,332
CDE 333 R06 11,112 17,462 4,76 3,175   0 - 4,37 2 - 80 0,2-3,332
CDE 333 R08 11,112 17,462 4,76 1,575   0 - 4,37 2 - 80 0,2-3,332
         
CDE 334 R04 9,525 19,05 6,35 5,842   0 - 5,84 2 - 80 0,2-4,445
CDE 334 R09 9,525 19,05 6,35 0,787   0 - 5,84 2 - 80 0,2-4,445
         
CDE 424 R01 14,287 12,70 6,35  45 0,508 0 - 1,96 2 - 80 0,2-0,621
CDE 424 R20 14,287 12,70 6,35 0,381   0 - 1,96 2 - 80 0,2-0,621
CDE 424 R21 14,287 12,70 6,35 0,787   0 - 1,96 2 - 80 0,2-0,621
CDE 424 R22 14,287 12,70 6,35 1,575   0 - 1,96 2 - 80 0,2-0,621
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Lista de referencias de plaquita Línea -T versión métrica
Calidades disponibles
GC235, GC3015, GC1015, GC1020, SMA, SM30, S6, HM, H10F, GC3020, GC3040, GC4030, GC1025, H13A
 
Referencia Dimensiones de referencias de plaquitas, mm   Gama de dimensiones opcionales, mm 

Código de plaquita Ancho Longitud Espesor Radio Ángulo de  Tamaño de  Radio Ángulo de   Tamaño de 
     chaflán en  chaflán en   chaflán en chaflán en 
 s l21 iw  el vértice el vértice  el vértice vértice para 45º



LNE 323-01 9,525 15,875 4,76  30 1,575 0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
LNE 323-02 9,525 15,875 4,76  45 0,787 0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
LNE 323-03 9,525 15,875 4,76 0 0 0 0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
LNE 323-04 9,525 15,875 4,76 1,575   0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
LNE 323-07 9,525 15,875 4,76  45 1,575 0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
LNE 323-10 9,525 15,875 4,76 1,270   0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
LNE 323-17 9,525 15,875 4,76 0,254   0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
LNE 323-22 9,525 15,875 4,76  15 1,575 0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
LNE 323-25 9,525 15,875 4,76  45 0,381 0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
LNE 323-PL1* 9,525 15,875 4,76 0,787 13,33 1,780 0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
         
LNE 324-01 9,525 15,875 6,35 1,575   0 - 3,175 2 - 80 0,2-2,857
LNE 324-05 9,525 15,875 6,35  45 0,787 0 - 3,175 2 - 80 0,2-2,857
LNE 324-11 9,525 15,875 6,35 3,175   0 - 3,175 2 - 80 0,2-2,857
LNE 324-47 9,525 15,875 6,35  45 1,575 0 - 3,175 2 - 80 0,2-2,857
         
LNE 423-20 12,70 15,875 4,76  45 0,787 0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
LNE 424-20 12,70 15,875 6,35  45 0,787 0 - 3,175 2 - 80 0,2-2,857
LNE 425-01 12,70 15,875 7,94  15 1,575 0 - 3,97 2 - 80 0,2-3,573
LNE 425-20 12,70 15,875 7,94  45 0,787 0 - 3,97 2 - 80 0,2-3,573
         
LNE 433-20 12,70 19,05 4,76  45 0,787 0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
LNE 434-01 12,70 19,05 6,35  45 1,194 0 - 3,175 2 - 80 0,2-2,857
LNE 434-20 12,70 19,05 6,35  45 0,787 0 - 3,175 2 - 80 0,2-2,857
LNE 435-15 12,70 19,05 7,94  15 1,575 0 - 3,97 2 - 80 0,2-3,573
LNE 435-20 12,70 19,05 7,94  45 0,787 0 - 3,97 2 - 80 0,2-3,573
         
LNE 433-01 14,287 19,05 4,76  30 1,270 0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
LNE 433-03 14,287 19,05 4,76  45 0,787 0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
LNE 433-07 14,287 19,05 4,76 1,575   0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
LNE 433-08 14,287 19,05 4,76  45 1,270 0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142

LNE 434-02 14,287 19,05 6,35  45 0,787 0 - 3,175 2 - 80 0,2-2,857
LNE 434-05 14,287 19,05 6,35 1,575   0 - 3,175 2 - 80 0,2-2,857
LNE 434-08 14,287 19,05 6,35 0 0 0 0 - 3,175 2 - 80 0,2-2,857
         
LNE 443-01 14,287 25,40 4,76 2,388   0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
LNE 443-02 14,287 25,40 4,76  60 1,194 0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
LNE 443-11 14,287 25,40 4,76 0 0 0 0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
LNE 443-12 14,287 25,40 4,76  45 0,508 0 - 2,38 2 - 80 0,2-2,142
         
LNE 446-01 14,287 28,575 9,525  45 1,575 0 - 4,76 2 - 80 0,2-4,286
LNE 446-02 14,287 28,575 9,525  45 0,787 0 - 4,76 2 - 80 0,2-4,286
LNE 446-05 14,287 28,575 9,525 2,388   0 - 4,76 2 - 80 0,2-4,286
LNE 446-10 14,287 28,575 9,525 3,175   0 - 4,76 2 - 80 0,2-4,286
LNE 446-13 14,287 28,575 9,525 1,575   0 - 4,76 2 - 80 0,2-4,286
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Lista de referencias de plaquita Línea -T versión métrica
Calidades disponibles
GC235, GC3015, GC1015, GC1020, SMA, SM30, S6, HM, H10F, GC3020, GC3040, GC4030, GC1025, H13A
 
Referencia Dimensiones de referencias de plaquitas, mm   Gama de dimensiones opcionales, mm 

Código de plaquita Ancho Longitud Espesor Radio Ángulo de  Tamaño de  Radio Ángulo de   Tamaño de 
     chaflán en  chaflán en   chaflán en chaflán en 
 s l21 iw  el vértice el vértice  el vértice vértice para 45º

  * Plaquita con faceta paralela (PL), para fresas con κr=75º



 A16 A22 A27 A32 
Dc 50-63 50-105 63-125 77-160

 B27 B32 B40 
Dc 75-125 83-160 94-200

 C40 C60dhc1 
Dc 149-254 189-254

VL 50 63 80 
Dc 50-160 50-160 50-160

Varilock

WN  32 40 50 
Dc 50-101,6 50-101,6 50-101,6

Cyl  32 42 
Dc 50-101,6 50-101,6

Weldon
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¡Incluso más posibilidades,  
gracias al diseño a la medida!
Si no encuentra lo que necesita en nuestro extenso programa 
estándar, elija la forma de herramienta que más le convenga y 
se la fabricaremos a la medida, para sus especificaciones.

– Rápida oferta de precios 
 – Fácil tramitación del pedido 
  – Entrega competitiva

Fresas Línea -T —
R260.75 (κr=75° ) y R260.90 (κr=90° )

Plaquita estándar y Tailor Made:
CDE 322, κr= 90° 
LNE 323, κr= 15°-88°

Tipo 

Montaje en el eje 
según ISO 6462

Tipo 

Montaje en el eje 
según ISO 6462

Tipo 

Montaje en el eje 
según ISO 6462

Cilíndrico PC

Opciones
Tipo  CDE 322 o LNE323 
plaquita 
Dc Diámetro—50-254 mm
Diseño Mano derecha o Izquierda
1/2/3 Forma de plaquita —Radio (1)—0,01-2,0 mm, 

—Chaflán(2)—2º-77º×0,01-2,0 mm 
—Faceta paralela (3)—LNE323-PL1

κr Ángulo de posición—LNE=15º-88º, CDE=90º
L/M/H Tipo de paso —Grande, diferencial —L 

—Normal, uniforme —M 
—Reducido, uniforme —H

zn No. de plaquitas —Grande=3-12 
—Normal=4-20 
—Reducido=6-40

Montaje En el eje, Varilock, Cilíndrico PC, Weldon   

dmm Tamaño - ver arriba
l1 Longitud programación 
 —Montaje en el eje—37,6-101,6 
 —Varilock—41,8-100 
 —Weldon—36,9-119
l3 Longitud de alcance 
 —Cilíndrico PC-—36,9-80 
 —Weldon—36,9-80

Nota:  Para cualquier detalle específico sobre las opciones,  
contacte con su vendedor Sandvik Coromant habitual



260.75 - -

260.90 -

(LNE)

(CDE) -

Varilock

27 32 4016 22 27 32 40 60dhc1 50 63 80
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 63 
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 83 
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125 
149 
160 
189 
200 
254

32 42 32 40 50Dc

 

l1 37,6-101,6 44,1-101,6 41,8-100 36,9-119

Ð

Weldon
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Debe señalarse el valor/selección

Si no especifica valor/selección,
 el sistema lo recomendará

Solicitud/No. pedido

Indique código estándar más similar del catálogo, ver el de rotativas
Métrica estándar

Métrica estándar

Diámetro Dc

Indique solamente las opciones diferentes del estándar señalado arriba

Derecha o izquierda (R/L)Tipo mano a derecha o 
izquierda R/L

Forma de plaquita,  
1,2 y 3

LNE κr = 15°-88° o CDE κr = 90°Ángulo de posición (κr)

Grande diferencial (L), Normal uniforme (M) o Reducido, uniforme (H)Tipo de paso
L,M o H

Grande (L)  zn=3-12, Normal (M) zn=4-20 o Reducido (H) zn=6-40No. de plaquitas zn

Longitud de alcance l3

Tipo y tamaño de 
montaje dmm/D5m

Cilíndrico 
PC

Montaje en el eje 
(según ISO 6462)

Tipo B Tipo CTipo A

Cilíndrico PC y Weldon, l3 = 36,9-80

Longitud de 
programación l1

Diámetro Dc=50-254

1=Radio 2=Ancho  3=Faceta paralela 
 chaflán × ángulo LNE 323-PL1

  único κr=75°

 Montaje en el eje  Varilock Weldon 
 tipo A y B tipo C 

Su valor/
Elección

Cliente No. cliente (interno de Coromant) Fecha

Calle

Código postal/Ciudad/País

Cantidad

Teléfono

Telefax

Atención de:

Emisor

Fresas Línea -T
R260.75 y R260.90

Denominación cliente
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