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¡Incluso más posibilidades,  
gracias al diseño a la medida!
Si no encuentra lo que necesita en nuestro extenso programa 
estándar, elija la forma de herramienta que más le convenga y 
se la fabricaremos a la medida, para sus especificaciones.

– Rápida oferta de precios
 – Fácil tramitación del pedido
    – Entrega competitiva

Ángulos de los conos

Tipos de Exterior/Interior  
aplicación
R/L R = A derecha/L = A izquierda
Tamaño de  Exterior – 16, 22, 27 mm  
plaquita Interior – 16, 22, 27 mm
Calidades
de 

H13A, GC1020, GC1125, GC1135  
plaquitas H13A, GC1125, GC1135

Opciones de perfil 1–5, ver arriba
Paso Se indica en – mm o h.p.p.
Ángulos de  T1, T2, ver arriba 
los conos 
Forma de cresta  Perfil completo – tipo A,  

perfil V – tipo N
Dimensiones  Ángulos, radios y profundidades  

de rosca

Tipos de aplicación

Exterior Interior

Tamaños de plaquitas, mm

Opciones de perfil

Forma de cresta

Perfil completo =  

tipo A

Perfil V = tipo N

Opciones

Plaquitas CoroThread® 266 para operaciones de roscado

Nota:  Para cualquier detalle específico sobre las opciones,  
contacte con su vendedor Coromant habitual

22/27  
16



T1= 
T2=

V= 
V1= 
V2= 
V3=

HA= 
HB= 
HC=

R1= 
R2= 
R3= 
R4=

T1 = 1-15  T2 = 2-22

H13A  GC1125 H13A GC1020  GC1125

266 -

16 22 27

0.5-3 0.5-6.35 0.5-8.47 
32-6 50.8-4 50.8-3

16 22 27 
16 22 27

Ð

22/2716

Debe señalarse el valor/selección

Si no especifica valor/selección, 
el sistema lo recomendará
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Su valor/
Elección

Cliente No. cliente (interno de Coromant) Fecha

Calle

Código postal/Ciudad/País

Cantidad (mín 20 pzas)

Teléfono

Telefax

Atención de:

Emisor

Denominación del cliente (plaquita)
Máx 5 cifras 

Plaquitas CoroThread® 266 
 para operaciones de roscado

Solicitud/No. pedido

Denominación cliente

Indique código estándar más similar del catálogo, Consulte el principal/suplemento al catálogos

Opciones del perfil Opciones 1-5, ver dibujos

Ángulos de los conos

Válida para opciones 1-4

Formas de cresta Perfil completo = tipo A  Perfil en V = tipo N

Tamaño de paso, P

P mm
P h.p.p

Tipo de paso mm o h.p.p 
el paso de rosca se indicará en mm o h.p.p (hilos por pulgada)

Tipos de aplicación y 
sentido de herramienta

Exterior: Derecha = 266RG Izquierda = 266LG 
Interior: Derecha = 266RL Izquierda = 266LL

Tamaños de plaquita Tamaños de plaquita

Exterior 
Interior

Calidades plaquita

Ángulos del perfil Ángulo del perfil: V =10-99º, V1/V2 =5-60º, V3 =0,5-75º

Dependiendo de otros parámetros

Radio máx. dependiendo de otros parámetros

Profundidad del perfil Dimensiones del perfil: 
HA, HB, HC

Dependiendo de otros parámetros

Radio del perfil Radio del perfil: 
R1/R2 min =0,05, R3/R4 min =0,1

Tamaños de 
plaquita 

Indique solamente las opciones diferentes del estándar señalado arriba

GC1135 GC1135
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¡Incluso más posibilidades,  
gracias al diseño a la medida!
Si no encuentra lo que necesita en nuestro extenso programa 
estándar, elija la forma de herramienta que más le convenga y 
se la fabricaremos a la medida, para sus especificaciones.

– Rápida oferta de precios
 – Fácil tramitación del pedido
    – Entrega competitiva

Ángulos de los conos

Tipos de Exterior/Interior 
aplicación
R/L R = A derecha/L = A izquierda
Tamaño de  Exterior – 16, 22, 27 mm 
plaquita Interior – 11, 16, 22, 27 mm
Calidades de H13A, H10F, GC1015, GC1020, GC1025,

GC4125 plaquitas

Opciones de perfil 1–5, ver arriba
Paso Se indica en – mm o h.p.p.
Ángulos de  T1, T2, ver arriba 
los conos 
Forma de cresta  Perfil completo – tipo A,  

perfil V – tipo N
Dimensiones  Ángulos, radios y profundidades  

de rosca

Tipos de aplicación

Exterior Interior

Tamaños de plaquitas, mm

Opciones de perfil

Forma de cresta

Perfil completo =  

tipo A

Perfil V = tipo N

Opciones

Plaquitas T-MAX U-Lock para operaciones de roscado

Nota:  Para cualquier detalle específico sobre las opciones,  
contacte con su vendedor Coromant habitual



T1= 
T2=

V= 
V1= 
V2= 
V3=

HA= 
HB= 
HC=

R1= 
R2= 
R3= 
R4=

T1 = 1-15  T2 = 2-22

H13A H10F GC1015 GC1020 GC1025      GC4125

166.0 -

11 16 22 27

0.5-2 0.5-3,18 0.5-6,35 0.5-8,47 
50.8-12,7 50.8-8 50.8-4 50.8-3

State only your options deviating from the above standard

- 16 22 27 
11 16 22 27

Ð

Debe señalarse el valor/selección

Si no especifica valor/selección, 
el sistema lo recomendará
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Su valor/
Elección

Cliente No. cliente (interno de Coromant) Fecha

Calle

Código postal/Ciudad/País

Cantidad (mín 20 pzas)

Teléfono

Telefax

Atención de:

Emisor

Denominación del cliente (plaquita)
Máx 5 cifras 

Plaquitas T-MAX U-Lock para  
operaciones de roscado

Solicitud/No. pedido

Denominación cliente

Opciones del perfil Opciones 1-5, ver dibujos

Ángulos de los conos

Válida para opciones 1-4

Formas de cresta Perfil completo = tipo A  Perfil en V = tipo N

Tamaño de paso, P

P mm
P h.p.p

Tipo de paso mm o h.p.p 
el paso de rosca se indicará en mm o h.p.p (hilos por pulgada)

Tipos de aplicación y 
sentido de herramienta

Exterior: Derecha = R166.0G Izquierda = L166.0G 
Interior: Derecha = R166.0L Izquierda = L166.0L

Tamaños de plaquita Tamaños de plaquita

Exterior 
Interior 

Calidades plaquita

Ángulos del perfil Ángulo del perfil: V =10-99º, V1/V2 =5-60º, V3 =0,5-75º

Dependiendo de otros parámetros

Radio máx. dependiendo de otros parámetros

Profundidad del perfil Dimensiones del perfil: 
HA, HB, HC

Dependiendo de otros parámetros

Radio del perfil Radio del perfil: 
R1/R2 min =0,05, R3/R4 min =0,1

Calidades plaquita

Tamaños de 
plaquita 

Indique solamente las opciones diferentes del estándar señalado arriba

Indique código estándar más similar del catálogo, Consulte el principal/suplemento al catálogos
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