AZUD HELIX SYSTEM es la gama de filtracion
basada en el minimo mantenimiento y maxima
seguridad de filtracion. Sistema AZUD HELIX.
Dispositivo retardador de la colmatacioén.
Optimizacion de rendimiento y minima frecuencia
e intensidad de labores de mantenimiento.

TECNOLOGIA

El agua al entrar en el filtro se encuen- Elemento
tra con la Hélice originando un movi- & L g ala----aa-. filtrante
miento helicoidal y centrifugo que aleja extraible
las particulas de los discos.

Esto se traduce en una menor fre-

cuencia e intensidad de las labores W& et Filtracion
de mantenimiento, con el consiguiente F por discos

ahorro de agua.

Através de los discos se realiza el pro- _
ceso de filtracion en profundidad. Efecto AZUD Helix
--------- Minima frecuencia

de mantenimiento
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VENTAJAS

\/ Sistema AZUD HeLi:
Dispositivo retardador de la colmatacion. Opti-
mizacion de rendimiento y minima frecuencia e
intensidad de labores de mantenimiento.

\/ Filtracion con discos. Méaxima seguridad.
Su estudiado disefio y fabricacion garantizan
una elevada vida util, resistencia y calidad de
filtracion. Disponible también en malla. Elevada
superficie filtrante. Grados de filtrado desde 5 a
500 micron.

\/ Modularidad. versatilidad, compatibilidad,
facil mantenimiento. El sistema modular permite
un amplio rango de posibilidades con minimo
numero de componentes.

\/ Fabricados en material plastico.

\/ Bajo mantenimiento. Sin necesidad de
herramientas. Maxima resistencia, sin piezas
moviles susceptibles de degaste.

\/ Exclusivo sistema MARIPOSA de cierre
del elemento filtrante, que permite una facil
descompresion de la pila de discos para su lim-
pieza. De comodo manejo y que, a su vez, im-
pide la pérdida accidental de discos.

\/ Ahorro de agua y energia.
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AZUD HELIX Caudal Superficie filtrado
SYSTEM o
130 wmicron maximo mm MATERIALES FILTRO AZUD HELIX SYSTEM

N 30 m3h 1.198 cm2 - Carcasa Filtro Poliamida Reforzada con Fibra de Vidrio
132 gpm 186 in2 -
" Discos ranurados Polipropileno
2 1D 1,699 e 1.087 ez Elemento filtrante Malla Acero inoxidable S| 316
3 50 m3h 1.198 cm2 - Sistema de cierre Acero inoxidable
220 gpm 186 in2 -
50 ma/h 1,699 cm2 1.087 cm2 Elementos de sellado NBR
N 220 gom 263 in2 169 in2
m 70 m3h 2.396 cm2 -
308 gpm 371 in2 - :
pH>4 e Presion maxima 10 bar/ 145 psi ® Temperatura maxima 60°C/140F :
100 m3/h 3.398 cm2 2174 cm2 :
45 440 gpm 527 in2 334 in2
N 100 m3/h 3.398 cm2 2.174 cm2
440 gpm 527 in2 334 in2

Disponibles otros grados de filtrado. Consulte en www.azud.com

PERDIDA DE CARGA FILTRO AZUD HELIX SYSTEM DISCOS PERDIDA DE CARGA FILTRO AZUD HELIX SYSTEM MALLA
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AZUD HELIX SYSTEM DISCOS AZUD HELIX SYSTEM MALLA
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CONFIGURACION
Modelo 2N, 28, 3, 3N 4N, 4, 6N
FLT B e, 4 .
PN prary
NR BSP BSP BSP [f/ /1 | |
2 2NA NPT NPT NPT | |
9NV RANURADA RANURADA  BSp 0%/ 24309 12133 5 |

|
ONW  RANURADA  BSP  RANURADA - W 1
2R BSP BSP BSP w |/, " -
. 25A NPT NPT NPT %o,
swer 2 N A AOA  NT 721 28309 12 133 5

2SW  RANURADA  BSP  RANURADA :
3CR BSP BSP BSP i S X

” 3CA NPT NPT NPT = L7

i 30/ RANURADA RANURADA  Bgp 019 241336 131 147 6 8 1
3CW  RANURADA  BSP  RANURADA L ow L\..‘_, o
3NR BSP BSP BSP E

3 3NA NPT NPT NPT 707 29 ' 336 13 147 6 b w

3NV RANURADA RANURADA  BSP
3NW  RANURADA BSP RANURADA

, ANL  RANURADA RANURADA o
& ANB  BRDA  BRIDA %0 37341 13
, 4SL  RANURADA RANURADA - o
wsuper 5L RANURADA RANURA 1200 47 | 341 13
6" 6NB  BRDA  BRIDA - 200 47 831 21| - -

Conexion E 3/4” BSP e Conexion M 1/4” BSP

SISTEMA AZUD, S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las caracteristicas de sus productos.



