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NUEVOS PICTOGRAMAS
EN ISO 7010:2012

Si tiene alguna duda respecto a la normativa vigente póngase en contacto 
con nosotros en s21@s21.es o llamando al número 985 269 229

NORMATIVA DE 
SEÑALIZACIÓN

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA DE REFERENCIA
SOBRE SEÑALIZACIÓN

UNE-EN ISO 7010 
LA NUEVA NORMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y 
posteriores modificaciones.

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo 
Técnico de la Edificación y posteriores modificaciones.

• Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales.

• Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia y posteriores modificaciones.

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios.

• Real Decreto 681/2003, de 12 de Junio, sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

• ADR 2013, disposiciones generales y disposiciones relativas a las materias 
y objetos peligrosos (última versión).

• Real Decreto 635/2006 26 de mayo sobre requítios mínimos de seguridad 
en los túneles carreteros del Estado.

• Reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y meclas (Reglamento CLP, última edición).

NORMAS TÉCNICAS
SOBRE SEÑALIZACIÓN

• UNE 23 032: Seguridad contra incendios. Símbolos gráficos para su 
utilización en los planos de proyecto, planes de autoprotección y planos 
de evacuación.

• UNE 23 033: Seguridad contra incendios. Señalización.

• UNE 23 034: Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad: Vías 
de evacuación.

• UNE 23 035-I: Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. 
Medida y calificación.

• UNE 23 035-II: Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente: 
Medida de productos en el lugar de utilización.

• UNE 23 035-III: Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente: 
Señalizaciones y balizamientos fotoluminiscentes.

• UNE 23 035-IV: Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. 
Condiciones generales: Mediciones y clasificación.

• UNE 81 501: Señalización de seguridad en los lugares de trabajo.

• UNE 1063: Identificación de canalizaciones según el fluido que transporta.

• UNE 73302: Distintivos para señalización de radiaciones ionizantes.

• UNE-EN ISO 7010:2012 Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad 
registradas (ISO 7010:2011). 

La norma UNE-EN ISO 7010 ha venido a sustituir la UNE 1115 que abordaba 
aspectos sobre colores y señales de seguridad, hoy anulada. La nueva norma 
sobre Símbolos Gráficos, Colores de Seguridad y Señales de Seguridad, pretende 
armonizar criterios internacionalmente, unificando pictogramas y colores en la 
señalización de prohibición, advertencia, obligación, evacuación y medios de 
protección contra incendios.

Para que estos criterios establecidos en la UNE-EN ISO 7010 sean de obligada 
aplicación en España, previamente deben modificarse nuestras normas internas, 
concretamente la UNE 23033, UNE 23034, sobre Seguridad contra Incendios: 
Señalización y Vías de Evacuación respectivamente, o el RD 485/1997 sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo, adaptándose a la nueva normativa. No obstante, el nuevo RIPCI ya la 
menciona por lo que puede comenzar a usarse para la señalización de los medios 
de protección contra incendios

Los pictogramas actuales continúan siendo de aplicación, permitiéndose 
también la utilización de los nuevos incorporados por la norma UNE-EN ISO 7010.

S21 SEÑALIZACIÓN incluye expresamente en su actual catálogo algunos de los 
nuevos diseños y la posibilidad de fabricación de otros incluídos en la nueva 
norma bajo petición de nuestros clientes, que hayan decidido adoptar ya los 
criterios de la norma.
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TAMAÑOS Y DISTANCIAS DE
OBSERVACIÓN
Las distancias de observación se refieren EXCLUSIVAMENTE a las dimensiones de los pictogramas.

Estas tablas indican las 
distancias de observación de 
las señales en función de sus 

dimensiones y la siguiente 
formulación:

Para señalización con 
símbolos, donde S es la 
superficie de la señal 

en m2 y L la distancia al 
observador.

Disponemos de capacidad 
de fabricación propia y 

otras medidas adicionales. 
Solicite más información.

s21@s21.es

OBLIGACIÓN (REAL DECRETO 485 / 1997 - UNE 81 -501)

125 x 125 105 4,1

170 x 170 148 5,8

230 x 230 210 8,8

330 x 330 297 12,4

450 x 450 420 17,5

170 x 125 105 4,1

250 x 170 148 5,8

340 x 230 210 8,8

500 x 330 297 12,4

600 x 450 420 17,5

ADVERTENCIA Y PELIGRO (REAL DECRETO 485 / 1997 - UNE 81 -501)

125 x 125 105 3

170 x 170 148 4,4

230 x 230 210 6,2

330 x 330 297 8,7

450 x 450 420 12,4

170 x 125 105 4,1

250 x 170 148 4,4

340 x 230 210 6,2

500 x 330 297 8,7

600 x 450 420 12,4
PROHIBICIÓN (REAL DECRETO 485 / 1997 - UNE 81 -501)

125 x 125 105 4,1

170 x 170 148 5,8

230 x 230 210 8,8

330 x 330 297 12,4

450 x 450 420 17,5

170 x 125 105 4,1

250 x 170 148 5,8

340 x 230 210 8,8

500 x 330 297 12,4

600 x 450 420 17,5
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (CTE Y UNE 23 034)

210 x 210 d ≤ 10

420 x 420 10 < d ≤ 20

594 x 594 20 < d < 30
VÍAS DE EVACUACIÓN (CTE Y UNE 23 034)

224 x 224 d ≤ 10

447 x 447 10 < d ≤ 20

670 x 670 20 < d < 30

297 x 105

d ≤ 10297 x 148

320 x 160

420 x 148

10 < d ≤ 20420 x 210

632 x 316

20 < d < 30
594 x 210

594 x 297

948 x 474

DISTANCIA DE OBSERVACIÓN 
(MTS)

MEDIDAS
PICTOGRAMA (MM)

MEDIDAS
(MM)

FORMA
GEOMÉTRICA
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MATERIAL  DESCRIPCIÓN COLOCACIÓN APLICACIÓN IMPRESIÓN DURABILIDAD

El composite o sandwich de aluminio ofrece muchas 
posibilidades para su uso tanto en interiores como en 
exteriores. Tiene la ventaja de ser ligero, muy rígido 
y extremadamente plano. Se compone de dos capas 
de aluminio y núcleo de polietileno. Aconsejado para 
conformar bandejas de tres dimensiones.

Directo a 
parapeto pegado 

o anclado 
mediante 

tornillería o 
similar

Interiores y 
exteriores

Rotulación

Impresión 
Digital

Serigrafía

ALTA

Bandeja de chapa pregalvanizada plegada a 90º, 
pretaladrada para su colocación sobre estructura a base 
de angulares de acero de sujeción a parapeto. Acabado 
a base de aplicación de pintura electroestática en polvo.

Sujección 
a parapeto 
mediante 

soportes o 
angulares 

acondicionados

Exteriores Rotulación MUY ALTA

El policloruro de vinilo es un derivado plástico muy 
versátil, permite una gran cantidad de aplicaciones 
en señalización. Presenta buenas prestaciones en 
resistencia pese a su bajo peso, permite temperaturas 
desde 0 hasta los 60 ºC, posee buena absorción de 
pinturas. Disponible en varios grosores.

Directo a 
parapeto pegado 

o anclado 
mediante 

tornillería o 
similar

Interiores y 
exteriores

Rotulación

Impresión 
Digital

Serigrafía

MEDIA

El PVC Fotoluminiscente de 1,1mm de espesor (UNE 
23035) es un material muy versatil empleado tanto 
para señalizaciones de protección contra incendios 
y evacuación, salvamento y socorro,  como para la 
elaboración de balizamientos o planos de evacuación. 
Disponible en categorías A y B (Producto certificado por 
AENOR).

Directo a 
parapeto pegado 

o anclado 
mediante 

tornillería o 
similar

Interiores
Rotulación

Serigrafía
ALTA

El glasspack es un material plástico semirrígido que 
permite cierta conformabilidad (en función del espesor), 
así como una impresión de detalle y calidad.

Directo a 
parapeto pegado 

o 
similar

Interiores y 
exteriores

Rotulación

Impresión 
Digital

Serigrafía

BAJA

Las placas de polimetilmetacrilato-acrílico, más conocido 
como metacrilato, ofrece una gran transparencia con una 
transmisión de luz del 92%, son brillantes e incoloras, con 
rigidez y dureza elevadas, ofrecen además resistencia a 
la abrasión de disolventes apolares (hidrocarburos, 
aceites…). Se disponen de varios grosores.

Directo a 
parapeto pegado 

o anclado 
mediante 

tornillería o 
similar

Interiores

Rotulación

Impresión 
Digital

Serigrafía

ALTA

Las láminas de PVC constituyen una familia de películas 
especialmente diseñadas para sistemas de corte, 
rotulación e impresión digital. Trabajamos con varios 
fabricantes disponiendo de una amplio abanico de 
colores y acabados

Directo a 
parapeto o 

soporte

Interiores y 
exteriores

Impresión 
Digital

Serigrafía

BAJA

Chapa de aluminio prelacada en color blanco, ideal para 
señalizaciones exteriores, así como para colocar sobre 
superficies calientes ya que soporta oscilaciones en la 
temperatura.

Directo a 
parapeto pegado 

o anclado 
mediante 

tornillería o 
similar

Interiores y 
exteriores

Rotulación

Impresión 
Digital

Serigrafía

ALTA

Chapa de acero AISI 316L en distintos espesores, ideal 
para señalizaciones con altas necesidades de luminancia 
y para ambientes difíciles. Frecuentemente usados 
en señalización de túneles carreteros y ferroviarios. 
Producto certificado por Aenor (Acero Astlight Steel Plus).

Sujeción a 
parapeto 
mediante 

soportes o 
anclajes de 
tornillería o 

similar

Exteriores

Rotulación

Impresión 
Digital

Serigrafía

MUY ALTA

A continuación ponemos a su disposición información relativa a los diferentes materiales que en S21 
SEÑALIZACIÓN empleamos para la fabricación de señalización de seguridad. Le recordamos que somos 
fabricantes y que podemos adaptarnos a sus necesidades específicas. 
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MATERIALES Y
CARACTERÍSTICAS



7

 PVC BICAPA

PARADAS DE EMERGENCIA / BOTONERAS 
Adaptación de los equipos de trabajo al 

RD. 1215/97
Marcaje de máquinas Señalización Placas informativas

METACRILATO ACERO INOX. ALUMINIO LACADO PVC BICAPA 
ACABADO METAL

ADHESIVO CON BASE 
DE ALUMINIO

Letras y números 
corporeos Placas de características Marcado CE Señalización e 

identificación de zonas
Identificación de 

maquinaria

GRABADO
LÁSER
La técnica de grabado láser permite el marcaje y señalización de forma indeleble, resistente a altas 
temperaturas y productos químicos sobre diferentes soportes y válidos para muy distintas aplicaciones.
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VISUALIZACIÓN DE 
LA SEÑALIZACIÓN
Para conseguir un plan de señalización adecuado y correcto es necesario ajustar 
correctamente las dimensiones y características de las señales instaladas en su 
edificio o local. Sirva como referencia el siguiente gráfico.

30º

30º

210 x 210 mm

320 x 160 mm

420 x 420 mm

632 x 316 mm

594 x 594 mm

948 x 474 mm

10 METROS

20 METROS

30 METROS

10 METROS

20 METROS

30 METROS

PLANA
Aplicación
paralela a la
pared.

FORMATOS DE SEÑALIZACIÓN
En función de la ubicación, en S21 SEÑALIZACIÓN ofrecemos los siguientes formatos estándar:

PANORÁMICA
Doble cara y gran 
ángulo de visión.

BANDEROLA
Doble cara. 
Aplicación 
perpendicular
sobre la pared.

COLGANTE
Doble cara. 
Suspendida
en techo.

Zona de 
visibilidad

Zona de 
visibilidad

Zona de 
visibilidad Zona de 

visibilidad
Zona de 

visibilidad

Zona de 
visibilidad
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FORMATOS DE  
SEÑALIZACIÓN
En función de la ubicación, en S21 SEÑALIZACIÓN ofrecemos los siguientes 
formatos estándar:

ASTLIGHT  
SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE
Nuestras señales se fabrican siguiendo los criterios establecidos en la Norma UNE 
23035. A continuación, se detallan los valores lumínicos exigidos por la normativa 
y los valores lumínicos de los productos propios certificados por AENOR.

NORMATIVA VIGENTE / EXIGENCIAS LUMINANCIA

UNE 23035 CAT. B UNE 23035 CAT. A DIN 67510 IMO

LUMINANCIA A LOS 10 MIN. 40 mcd./m2 210 mcd./m2 20 mcd./m2 15 mcd./m2

LUMINANCIA A LOS 60 MIN. 5,8 mcd./m2 29 mcd./m2 2,8 mcd./m2 20 mcd./m2

TIEMPO DE ATENUACIÓN 0,32 
mcd./m2

800 minutos 3000 minutos 340 minutos --

LUMINANCIA ASTLIGHT / BASE PLÁSTICA

PVC 1,1 mm 
ASTLIGHT A

PVC 1,1 mm 
ASTLIGHT B

ADHESIVO 
ASTLIGHT A

ADHESIVO 
ASTLIGHT B

GLASSPACK  ASTLIGHT 
A

GLASSPACK  ASTLIGHT 
B

PVC TRANSLÚCIDO 
ASTLIGHT B

241 mcd./m2 131 mcd./m2 298 mcd./m2 118 mcd./m2 240 mcd./m2 120 mcd./m2 85 mcd./m2

30 mcd./m2 17 mcd./m2 38 mcd./m2 16 mcd./m2 30 mcd./m2 15 mcd./m2 9 mcd./m2

3200 minutos 2100 minutos 3961 minutos 2000 minutos 3000 minutos 2100 minutos 1100 minutos

LUMINANCIA ASTLIGHT / BASE METÁLICA

ALUMINIO ASTLIGHT A ALUMINIO ASTLIGHT B
ACERO ASTLIGHT 

STEEL PLUS

240 mcd./m2 120 mcd./m2 570 mcd./m2

32 mcd./m2 15 mcd./m2 60 mcd./m2

3000 minutos 1900 minutos 5700 minutos

Le recordamos que nuestras señales fotoluminiscentes 
están certificadas por Aenor.   

PRODUCTO ENSAYADO PRODUCTO ENSAYADO PRODUCTO ENSAYADO

Glasspack
ASTLIGHT B

Acero ASTLIGHT 
Steel Plus

Aluminio
ASTLIGHT A

Aluminio
ASTLIGHT B

PVC
ASTLIGHT A

PVC
ASTLIGHT B

Glasspack
ASTLIGHT A
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GARANTÍA DE
PRODUCTO

Con el fin de garantizar la calidad de nuestros productos, S21 SEÑALIZACIÓN ha 
sido certificada por AENOR. De esta forma nuestra señalización fotoluminiscente 
ha incorporado el distintivo que ofrece a nuestros clientes una garantía de 
que nuestras señalizaciones y balizamientos cumplen la normativa vigente. 

AENOR ha ensayado nuestro producto y comprobado el sistema de calidad 
aplicado para su elaboración según el reglamento particular RP 11.02, concediendo 
la marca N que figurará en todos nuestros productos certificados.

MARCA
Logotipo de empresa (S21) 

y logotipo bajo el que se 
registró el producto.

Actualmente, S21 cuenta con 7 certificaciones de producto fotoluminiscente, según materiales y características lumínicas:

CERTIFICACIÓN
Una garantía real para 
nuestros productos.

OTROS
Distancia de observación (metros).
 
Fecha de fabricación (mes/año).

EFICACIA
Luminacia a los 10 minutos (valor en mcd/m2).

Luminancia a los 60 minutos (valor en mcd/m2).

Tiempo de atenuación  (valor en min).

CÓD. COLOR Y NORMATIVA
Color durante la estimulación (W - Blanco).

Color durante la atenuación (K - Amarillo 
verdoso).

Norma técnica aplicada.

SEÑAL
FOTOLUMINISCENTE S21

8

8
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SOPORTES
FOTOLUMINISCENTES

BOBINAS FOTOLUMINISCENTES 
SEGÚN UNE-23035

PLACAS FOTOLUMINISCENTES 
SEGÚN UNE-23035

Bobinas de material adhesivo. 

Placas  fabricadas en PVC 1 mm, aluminio o Acero Ni-Cr-Mo, con diferentes 
grados de luminancia. Fabricación bajo pedido a medidas necesarias.
Tipos de soporte base: 

PVC Adhesivo ASTLIGHT B
Ref.  PF-001-B
1000 x 25 m

PVC Adhesivo ASTLIGHT A
Ref.  PF-001-A
1000 x 25 m

Acero ASTLIGHT Steel Plus

Aluminio 1 mm ASTLIGHT A

Aluminio 1 mm ASTLIGHT B 

PVC 1,1 mm ASTLIGHT A

PVC 1,1 mm ASTLIGHT B

Glasspack 1,2 mm ASTLIGHT A

Glasspack 1,2 mm ASTLIGHT B

Glasspack 
ASTLIGHT B

Bajo la marca ASTLIGHT se comercializan una gama de productos certificados con un amplio rango 
de luminancia, situado entre las 90 y las 650 mcd/m2. Este rango cubre desde las exigencias legales 
mínimas sobre productos fotoluminiscentes, hasta las necesidades más específicas que puedan 
presentarse en zonas con ausencia de luz natural o ambientes agresivos, en las que se hacen 
necesarios soportes de gran resistencia y características lumínicas de altos valores.

7 materiales
Certificados  por AENOR

ASTLIGHT STEEL PLUS

Glasspack ASTLIGHT A

Glasspack ASTLIGHT B

PVC ASTLIGHT A

PVC ASTLIGHT B

ALUMINIO ASTLIGHT  A

ALUMINIO ASTLIGHT  B

Acero ASTLIGHT 
Steel Plus

Aluminio
ASTLIGHT A

Aluminio
ASTLIGHT B

PVC ASTLIGHT A PVC ASTLIGHT B Glasspack
ASTLIGHT A
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SEÑALES LUCHA CONTRA INCENDIOS 
FOTOLUMINISCENTES | GLASSPACK 1MM
Le recordamos que somos fabricantes y podemos preparar señalización a su 
medida. Consúltenos sin compromiso en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

INC-4005

INC-4065

INC-4172

INR-4550 INR-4570

INC-4035

ISO-4020

INC-4010

INC-4105

INC-4175

INC-4040

ISO-4035

INC-4015

INC-4145

INC-4045

INC-4020

INC-4150

INC-4062

ISO-4015

INC-4030

INC-4170

Avisador sonoro

Pulsador de alarma

Boca de incendios

Teléfono a usar en caso 
de emergencia

Columna móvil de 
extinción

Pulsador de alarma

Extintor

Flecha de localización

Boca de incendio 
equipada

Columna seca

Exntintor

Columna hidrante al 
exterior

Medidas
210 x 210 mm

Material
Todas estas señales 
son fabricadas en 
Glasspack Astlight A y 
B 1mm.

Medidas
297 x 210 mm salvo 
referencias INC-4550 
y INC-4570  
disponibles en
148 x 105 mm
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SEÑALES DE EVACUACIÓN
FOTOLUMINISCENTES | GLASSPACK 1MM
Pictogramas conforme a UNE 23034-88/CTE 2007. Para más información 
consulte páginas iniciales sobre normativa vigente.

+ =

COMBINA LOS PICTOGRAMAS CON LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA

SAL-5340

SAL-5330

SAL-5210

SAL-5170

SAL-5455

SAL-5215

SAL-5175

SAL-5025

ISO-5450ISO-5445

SAL-5220

SAL-5180

SAL-5225

SAL-5185

SAL-5030

Salida habitual

Medidas
SAL-5340 297 x 105 mm

SAL-5455  297 x 148 mm 

Medidas
224 x 224 mm

Referencias SAL-5025 y SAL-5030 
disponibles también en 

105 x 105 mm y 148 x 148 mm

Medidas
320 x 160 mm

Medidas
PRR-3350 297 x 210 mm
PRO-905 210 x 210 mm
SAL-5343 297 x 105 mm 

SAL-5343

PRR-3350

PRO-905

•  GLASSPACK 1 MM

EJEMPLO DE 
COMBINACIÓN

Medidas
105 x 105 mm
148 x 148 mm
224 x 224 mm
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SEÑALES DE SALVAMENTO Y SOCORRO 
FOTOLUMINISCENTES | GLASSPACK 1MM

SAL-5000 SAL-5010 SAL-5015 SAL-5018 SAL-5025
Primeros auxilios Ducha de

emergencia
Lavaojos de emer-

gencia
Ducha y lavaojos de 

emergencia
Flecha auxiliar

Medidas
210 x 210 mm

Medidas
297 x 210 mm

SAL-5085

SAL-5136

SAL-5110

SAL-5168

SAL-5115 SAL-5118 SAL-5125

SAL-5030
Flecha auxiliar

SAL-5035
Salida de socorro. 

Apoyar sobre la barra 
para abrir

Material
Todas estas señales 
son fabricadas en 
Glasspack Astlight A y 
B 1mm.

•  GLASSPACK 1 MM



SEÑALES DE LUCHA
CONTRA INCENDIOS 
FOTOLUMINISCENTES

MATERIALES CALIDAD
FOTOLUMINISCENTE

Señales de lucha contra incendios

ASTLIGHT A
ASTLIGHT B

PVC 1,1 mm
ADHESIVO
ALUMINIO
ACERO

Medidas
(A mm)
210 mm (CTE ≤ 10m)
297 mm
420 mm (CTE 10 < d ≤ 20m)
594 mm (CTE 20 < d ≤ 30m)

Señales de lucha contra incendios con rótulo

Medidas
(A x B mm)
148 x 105 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm

Medidas
(A x B mm)
210 x 297 mm
297 x 420 mm
420 x 594 mm
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SEÑALES DE 
LUCHA CONTRA INCENDIOS
Le recordamos que somos fabricantes y podemos preparar señalización a su 
medida. Consúltenos sin compromiso en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

PICTOGRAMAS ISO 7010

INC-4025INC-4020

INC-4050

ISO-4020

INC-4060

INC-4000

INC-4030

INC-4055

ISO-4035

INC-4062

ISO-4015ISO-4010ISO-F004

INC-4005

INC-4035

INC-4010

INC-4040

INC-4045

INC-4015

Escalera para uso en 
caso de incendio

Boca de incendio 
equipada

Manta apaga fuegos

Boca de incendios

Puerta cortafuegos

Material contra 
incendios

Columna hidrante al 
exterior

Cubo para uso en caso 
de incendios

Pulsador de alarma

Columna seca

ExtintorTeléfono a utilizar en 
caso de emergencia

Equipo de bomberos

Avisador sonoro

Pulsador de alarma

Teléfono a utilizar en 
caso de emergencia

Columna móvil de 
extinción

Flecha de localización

Extintor

Medidas (A x A)
210 mm
297 mm
420 mm
594 mm
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SEÑALES DE LUCHA CONTRA 
INCENDIOS CON RÓTULO

Medidas (A x B) 
210 x 297 mm
297 x 420 mm
420 x 594 mm

INC-4065

INC-4166

INC-4105

INC-4145

INC-4170

INC-4110 INC-4150

INC-4172

INC-4155

INC-4175 INC-4180

INC-4160

INC-4080INC-4067

INR-4505

INR-4530

INR-4560

INR-4525

INR-4555

INR-4510

INR-4535

INR-4565

INR-4515

INR-4550

INR-4570

Medidas (A x B)
148 x 105 mm 
210 x 148 mm
297 x 210 mm
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SEÑALES MANTENIMIENTO
CONTRA INCENDIOS

M-001

M-003

M-005

M-006

M-007

M-004

M-002

Medidas 
90 x 65 mm
Ø int. 40 mm 
140 x 100 mm
Ø int. 80 mm

Material
Realizado en 
Glasspack 0,2 mm

Medidas 
120 x 80 mm 

Material
Adhesivo

Medidas 
130 x 90 mm 

Material
PVC Adhesivo 

Medidas 
60 x 35 mm 

Material
PVC Adhesivo 
plata/negro
Base aluminio

Medidas 
180 x 40mm

Material
Lona (para racorar mangueras)

Medidas 
Ø int. 45 mm 
Ø ext. 80 mm
 

Material
Realizado en 
Glasspack 0,2 mm

Medidas 
90 x 55 mm 
Material
Realizado en Glasspack 0,3 mm

Tel. (+34) 985 269 229
Fax: (+34) 985 980 97

Poligono Industrial  Riaño III, nave 5
33920 Langreo, Asturias

Tel. (+34) 985 269 229
Fax: (+34) 985 980 97

Poligono Industrial 
Riaño III, nave 5
33920 Langreo, Asturias

Tel. (+34) 985 269 229
Fax: (+34) 985 980 97

Poligono Industrial 
Riaño III, nave 5
33920 Langreo, Asturias



19

SEÑALES DE
EVACUACIÓN
Pictogramas conforme a UNE 23034-88 / CTE 2007. Le recordamos que 
somos fabricantes y podemos preparar señalización a su medida. Consúltenos 
sin compromiso en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

ISO-5445ISO-5450

SAL-5450SAL-5445SAL-5030 SAL-5330SAL-5025

SAL-5395

SAL-5425SAL-5410

SAL-5440

SAL-5400

SAL-5430

SAL-5405

SAL-5435

SAL-5340

SAL-5455

SAL-5341 SAL-5343

Medidas
SAL-5340  SAL-5341  SAL-5343 

297 x 105 mm (d ≤ 10 m)
420 x 148 mm  (10 < d ≤ 20m)
594 x 210 mm (20 < d ≤ 30m)

SAL-5455  297 x 148 mm (d ≤ 10 m)
420 x 210 mm (10 < d ≤ 20m)
594 x 297 mm (20 < d ≤ 30m)

Medidas
224 x 224 mm

(d ≤ 10m)
447 x 447 mm
(10 < d ≤ 20 m)

670 x 670 mm
(20 < d ≤ 30 m)

Medidas
402 x 105 mm

(d ≤ 10m)
568 x 148 mm
(10 < d ≤ 20 m)

804 x 210 mm
(20 < d ≤ 30 m)

Materiales
Todas las señales 

están disponibles con 
luminancia ASTLIGHT 
A y B, en PVC 1,1 mm, 
adhesivo o aluminio.
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SEÑALES DE
EVACUACIÓN
Pictogramas conforme a UNE 23034-88 / CTE 2007.

SAL-5470

ISO-5470

SAL-5490

ISO-5490

SAL-5475

ISO-5475

SAL-5495

ISO-5495

SAL-5460

ISO-5460

SAL-5480

ISO-5480

SAL-5500

ISO-5500

SAL-5465

ISO-5465

SAL-5485

ISO-5485

SAL-5505

ISO-5505

Medidas 
448 x 224 mm
(d ≤ 10m)
894 x 447 mm
(10 < d ≤ 20m)
1340 x 670 mm
(20 < d ≤ 30 m)
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SAL-5210

SAL-5180

SAL-5170

SAL-5220

SAL-5175

SAL-5225

SAL-5215

SAL-5185

PRR-3350PRR-3320 PRR-3353PRR-3315

PRO-905 PRO-930

SAL-5510

SAL-5525

SAL-5540

SAL-5515

SAL-5530

SAL-5545

SAL-5520

SAL-5535

SAL-5550

SAL-5555

SEÑALES DE
EVACUACIÓN
Pictogramas conforme a UNE 23034-88 / CTE 2007. 

Medidas
320 x 160 mm
632 x 316 mm
948 x 474 mm

Medidas
210 x 210 mm
297 x 297 mm
420 x 420 mm

Medidas
PRR-3320 y PRR-3315   

297 x 210 mm
420 x 297 mm

PRR-3350 y PRR-3353   
297  x 210 mm

Materiales
Todas las señales es-

tán disponibles con 
luminancia ASTLIGHT 
A y B, en PVC 1,1 mm, 
adhesivo o aluminio.

Medidas 
445 x 148 mm

(d ≤ 10m)
630 x 210 mm

(10 < d ≤ 20m)
891 x 297 mm
(20 < d ≤ 30m)



SEÑALES DE
SALVAMENTO 
Y SOCORRO

Señales de salvamento y socorro

Medidas
(A mm)
210 mm 
297 mm
42 0mm

Señales de salvamento y socorro con rótulo

Medidas
(A x B mm)
210 x 297 mm
297 x 420 mm
420 x 594 mm

MATERIALES CALIDAD
FOTOLUMINISCENTE
ASTLIGHT A
ASTLIGHT B

PVC 1,1 mm
ADHESIVO
ALUMINIO
ACERO
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SEÑALES DE SALVAMENTO
Y SOCORRO
Le recordamos que somos fabricantes y podemos preparar señalización a su 
medida. Consúltenos sin compromiso en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

Medidas  (A)
210 mm
297 mm
420 mm

SAL-5000

SAL-5020

SAL-5042

SAL-5065

SAL-5005

SAL-5025

SAL-5045

SAL-5068

SAL-5015

SAL-5035

SAL-5055

SAL-5010

SAL-5030

SAL-5050

SAL-5018

SAL-5040

SAL-5060 

Primeros auxilios

Salida de socorro. 
Deslizar para abrir

Equipo de rescate y 
evacuación

Parada de emergencia

Ducha de emergencia

Flecha auxiliar

Salida de socorro. 
Empujar para abrir

Camilla

Flecha auxiliar

Romper para pasar

Desfibrilador

Lavaojos de 
emergencia

Salida de socorro. 
Apoyar sobre la barra 

para abrir

Teléfono de socorro

Ducha y lavaojos de 
emergencia

Punto de reunión

Agua potable

Materiales
Todas las señales 
están disponibles 

con luminancia 
ASTLIGHT A y B, en 

PVC 1,1 mm, adhesivo 
o aluminio.
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SEÑALES DE SALVAMENTO Y 
SOCORRO CON RÓTULO

Medidas (A x B)
210 x 297 mm
297 x 420 mm
420 x 594 mm

SAL-5070 SAL-5090

SAL-5110

SAL-5130

SAL-5093

SAL-5115

SAL-5136

SAL-5095

SAL-5118

SAL-5085

SAL-5100

SAL-5120

SAL-5105

SAL-5125

SAL-5168

Materiales
Todas las señales 
están disponibles 
con luminancia 
ASTLIGHT A y B, en 
PVC 1,1 mm, adhesivo 
o aluminio.
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Fabricado en panel sándwich de aluminio de 3 mm de 
espesor lacado en color a elegir con base de aluminio 
para anclar a pared.
Módulo contador Led con cuatro dígitos en rojo de 5 cm 
de altura. Funciones de conteo automático de días, pues-
ta cero,  y preselección de días sin accidentes.
Línea de récord anterior días sin accidentes analógica 4 
dígitos mediante PVC imantado con numeración en vinilo 
adhesivo.
Se suministra con 1,5 m de cable.

Dimensiones A2: 594 x 420 mm. Fondo 100 mm.

POSTES PUNTO 
DE REUNIÓN
Consúltenos sin compromiso todos los detalles de nuestros postes de punto de 
reunión en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

POST PR-01 (galvanizado)
POST PR-02 (inoxidable)

POST PR-03 (galvanizado)
POST PR-04 (inoxidable)

POST PR-05 (galvanizado)
POST PR-06 (inoxidable)

Poste a pared. 
420 x 594 mm señal Poste para anclar

Espesor: 4mm
Agujeros: Ø15mm

2000mm
Ø40mm

2500mm

250mm

250mm

Poste para enterrar

POST PR-10

RÓTULO LED DÍAS SIN ACCIDENTES

Rótulo con estructura 
de acero galvanizado, 
bandejas lacadas 
y borde inoxidable. 
1550 x 500 mm



Específica para túneles, medios de protección, evacuación, SOS. 
Fabricada sobre diferentes tipos de soporte: PVC, Aluminio  
Niveles de luminancia Astlight B, A o A+ (585/79/9350 min). 

Norma 8.1 - IC.

Medidas
500 x 500 mm 
(8.1 - I.C.)

Medidas
500  x 1000 mm 
(8.1 - I.C.)

SEÑALIZACIÓN
FOTOLUMINISCENTE

OTRAS REFERENCIAS

TUN-010 TUN-020
S.O.S. Extintor BIE Extintor

Señalización completa para  
estaciones de emergencia.

Salida de emergencia 1000 x 600 mm

Salida de emergencia 1500 x 1500 mm

Salida de emergencia 5000 x 1500 mm

SAL-5450SAL-5445

50 m 50 m

SEÑALIZACIÓN PARA
TÚNELES CARRETEROS
De acuerdo con el Real Decreto 635/2006 y con la 
Directiva Europea 2004/54.
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que 
se aprueba la Norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras.

600mm

1500mm

1500mm1000mm 1000mm600mm



Cajones de aluminio lacado, PVC 3 mm translúcido fotoluminiscente, 
autoextinguible, con luminancia ASTLIGHT UNE B. Iluminación con 
sistema de led, IP-65. Posibilidad de fabricación a medida.

Norma 8.1 - IC.

Sistemas de señalización, guiado dinámico y balizamiento led de 
vías de evacuación. Ayuda a identificar las vías de escape. Fácil 
instalación y larga durabilidad. Disponemos de la capacidad de 
preparar estudios personalizados para cada situación.

Medidas
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 400 mm
250 x 250 mm (8.1 - I.C.)

SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

RÓTULOS LUMINOSOS

SEÑALIZACIÓN LED

500mm

500mm



SEÑALIZACIÓN PARA
TÚNELES FERROVIARIOS
Y METROPOLITANOS
Consúltenos sobre toda la gama de pictogramas y dimensiones disponibles. Más 
información en s21@s21.es o llamando a 985 269 229. 

SEÑALIZACIÓN VALIDADA POR ADIF CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS

Fabricado en acero AISI-316L NiCoMb. 1 mm. de 

espesor. 

Está compuesto de diferentes capas, base blanca 

con resinas epoxídicas de alta reflexión y adheren-

cia, tinta fotoluminiscente con pigmentos de alta res-

puesta lumínica ante baja estimulación, y capas de 

protección frente a productos químicos y resistencia 

mecánica a base de barnices de altas prestaciones.

LUMINANCIA

585 mcd/ 79mcd / 9.350 min.

632mm

320mm

594mm 297mm 500mm

224mm

22
4m

m
22

4m
m

224mm

31
6m

m

16
0m

m

29
7m

m

42
0m

m

90
0m

m

Balizamiento perimetral salida 1000 x 70 mm

Balizamiento Central pisable de guiado 1000 x 60 mm

Balizamiento puertas en SE 1000 x 70 mm / 1000 x 100 mm

Balizamiento próximo a salidas 1000 x 200 mm



632mm 320mm

16
0m

m

31
6m

m

MARCO Y PERFIL ANTIVANDÁLICO

Se dispone de marco y perfil antivandálicos fabricados en aluminio 

bruto con carril interior,  anclajes y cierres mecanizados especialmente 

diseñados para evitar actos vandálicos sobre la señalización de 

evacuación y medios de protección contra incendios.

Consultar formatos y precios. Fabricación a medida
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SEÑALIZACIÓN CON ACABADOS
ESPECIALES

PERFIL “U”ALUMINIO MACIZO 25x25

MARCO ALUMINIO PLATA  MATE 
ANODIZADO

SOPORTE CON EMBELLECEDOR
CON ANCLAJES A TECHO

Fabricado en aluminio macizo anodizado, apto 
para señalización colgante y en banderola.
Sujeción de señal mediante tornillos prisioneros 
embutidos.
Idóneo para señalización de evacuación y 
medios de PCI de 6/8 mm de espesor.

Señal fotoluminiscente rematada perimetralmente con 
ángulo de aluminio anodizado, anclado con adhesivo e 
ingletado. Se sirven las señales totalmente acabadas, listas 
para instalación.

Se sirven en paquetes para una señal que incluyen. 
2 unidades de cada pieza y 2 cables de acero

Consúltenos sin compromiso todos los detalles acerca de la señalización con acabado
especial que ofrecemos en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

Ref. SOP-CAT

PER-UP
Plano pared

SEÑALES FRESADAS
FOTOLUMINISCENTES
Fabricadas en PVC de 3 mm con pictograma 
fresado fotoluminiscente y trasera rematada 
con PVC gris autoextinguible. Para evacuación y 
medios de protección contra incendios.

Perfiles y banderolas curvos para señalización,
fabricados en aluminio plata mate anodizado.

PERFILES

TAPA BANDEROLA 
CURVA

TAPA PERFIL 
CURVO PERFIL CURVO

PERFIL 
BANDEROLA BANDEROLAPERFIL CURVO
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PLANOS
“USTED ESTÁ AQUÍ”
Somos fabricantes , preparamos señalización a su medida. 
Consúltenos en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

Los Planos de Evacuación (comúnmente conocidos como Planos “Usted está  Aquí”) tienen la función de informar a los ocupantes de un establecimiento sobre 
la situación de los recorridos de evacuación, de los medios manuales de protección contra incendios y sistemas de alerta y alarma, así como informar acerca 
las pautas de actuación en caso de emergencia.
Estos planos tendrán un tamaño mínimo de 297 x 420 mm (en formato A3), exceptuando los planos de las habitaciones que podrán ser de 210 x 297 mm (en 
formato A4). 
Al formar parte de la señalización para evacuación se deberá cumplir la reglamentación vigente en cuanto a iluminación y fotoluminiscencia se refiere.
Deberán colocarse donde sean visibles y de manera que todo ocupante que tenga que evacuar un establecimiento pueda tener acceso al menos a un plano de 
evacuación, utilizando por ejemplo:
• Accesos de planta
• Zonas Comunes
• Proximidades de ascensores y escaleras
• En cada habitación  (hoteles, residencias, hospitales, colegios mayores, etc.)
• Recorridos de evacuación.

¿Por qué necesito los Planos de Evacuación?
Para completar la implantación del Plan de Autoprotección, utilizándolos como un mecanismo de información al público. (RD 393/2007)
La Norma Básica de Autoprotección (RD 393/2007) hace mención a que: “la implantación del Plan de Autoprotección comprenderá el establecimiento de 
mecanismos de información al público”, y una de las mejores formas para ello es la utilización de los Planos de Evacuación, donde se  informa al usuario del 
establecimiento de las vías de evacuación a emplear, los medios de protección disponibles y su ubicación, así como instrucciones claras y concisas sobre cómo 
actuar ante un incendio o una evacuación.  

Disponibles en tamaño A4, A3 y A2. 
Materiales: 
PVC ASTLIGHT fotoluminiscente, Adhesivo ASTLIGHT 
fotoluminiscente, PVC 2mm blanco y con metacrilato biselado. 

REAL DECRETO 393/2007, de 23 de 
marzo, por el  que se aprueba la 
Norma Básica de Autoprotección 
de los centros, establecimientos 
y dependencias dedicados a acti-
vidades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia.

En el apartado 3.5 sobre Dispo-
siciones generales se menciona, 
que la implantación del Plan de 
Autoprotección comprenderá el 
establecimiento de mecanismos 
de información al público.

Orden de 31 de marzo de 1980 
sobre prevención de incendios en 
establecimientos turísticos.

Artículo 5
Obliga la confección y colo-
cación en las habitaciones de 
instrucciones para caso de 
incendio dirigidas a los clientes.

UNE 23 032 de diciembre de 2015. 
Seguridad contra incendios. Sím-
bolos gráficos para su utilización 
en los planos de proyecto, planes 
de autoprotección y planos de 
evacuación.

Establece las directrices para 
la elaboración de Planos de 
Evacuación.

NORMATIVA DE REFERENCIA

Consultar otras medidas y soportes. Planos disponibles sin 
marco o enmarcados en aluminio plata mate.



MATERIALES

PVC ASTLIGHT B
PVC ASTLIGHT A
ADHESIVO ASTLIGHT B
ADHESIVO ASTLIGHT A

Señales Solas, Solas - IMO A - 654 (16) y Solas - ISO 17631

Medidas
(A mm)
150 x 150 mm
210 x 210 mm

Algunas señales marítimas presentan medidas y formatos
diferentes. Ver opciones en página correspondiente.

SEÑALIZACIÓN
MARÍTIMA
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SEÑALIZACIÓN
MARÍTIMA - SOLAS 
Le recordamos que somos fabricantes y podemos preparar señalización a su 
medida. Consúltenos sin compromiso en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

OMI-001

OMI-005

OMI-010

OMI-205

OMI-210

OMI-002

OMI-006

OMI-201

OMI-206

OMI-211

OMI-004

OMI-008

OMI-203

OMI-208

OMI-213

OMI-009

OMI-204

OMI-209

OMI-214

OMI-003

OMI-007

OMI-202

OMI-207

OMI-212

Abróchense los
cinturones

Arrien balsa salvavidas

Suelten trincas

Balsa salvavidas

Rampa de evacuación

Arranque motor

Larguen tiras

Punto de reunión

Escalera de
embarque

Aro salvavidas con 
rabiza

Cierren puertas

Arrien bote de
rescate

Plan de seguridad

Balsa salvavidas 
arriable con pescante

Aro salvavidas

Arrien bote
salvavidas

Abran rociadores

Bote salvavidas

Escalera de
emergencia

Aro salvavidas
con luz

Abran alimentación 
del aire

Bote de rescate

Salida de
emergencia

Aro salvavidas con
luz y fumígeno

Medidas  (A)
150 mm
210 mm
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SEÑALIZACIÓN
MARÍTIMA - SOLAS

OMI-215

OMI-219

OMI-225

OMI-230

OMI-235

OMI-216

OMI-220

OMI-226

OMI-250

OMI-236

OMI-218

OMI-222

OMI-228

SAL-5025

OMI-240

OMI-223

OMI-229

SAL-5035

OMI-217

OMI-221

OMI-227

SAL-5030

OMI-239

Aro salvavidas con 
rabiza y luz

Primeros auxilios

Radio portátil

Lanzacabos

Salida izquierda

Chaleco salvavidas
para niños

Anti exposure suit

Respondedor de
radar

Flecha auxiliar

Girar para abrir

Chaleco salvavidas

Traje de inmersión

Radio baliza

Rampa mes

Salida derecha

Camilla

Termal protective
aid

Bengalas de
socorro

Flecha auxiliar

Girar para abrir

Equipo de rescate

Bengalas en
paracaídas

Salida de socorro
Apoyar sobre la barra

Referencias 
OMI-239 y OMI-240 
disponibles solo en 
150 x 150 mm

Medidas  (A x A)
150 x 150 mm
210 x 210 mm
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SEÑALIZACIÓN
MARÍTIMA - SOLAS

Medidas  (A x B)
75 x 150 mm

105 x 210 mm

Válidas para letras
 y números.

Medidas 
SAL-5032 y SAl-5033 

240 x 100 mm
OMI-241 y OMI-242 

70 x 200 mm

Medidas  
200 x 100 mm

OMI Nº-0

OMI Nº-7

OMI Nº-1

OMI Nº-8

OMI Nº-2

OMI Nº-9

OMI-241SAL-5033SAL-5032 OMI-242

OMI Nº-3 OMI Nº-4 OMI Nº-5 OMI Nº-6

OMI-237

OMI-232

OMI-238

OMI-234

Salida

Bote salvavidas

Salida

Punto de reunión

OMI L-A OMI L-B OMI L-C OMI L-D OMI L-E OMI L-F
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SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA 
SOLAS - IMO A - 654 (16)

OMI-305

OMI-310

OMI-315

OMI-320

OMI-306

OMI-311

OMI-316

OMI-321

OMI-308

OMI-313

OMI-318

OMI-323

OMI-309

OMI-314

OMI-319

OMI-324

OMI-307

OMI-312

OMI-317

OMI-322

Campana de alarma
de incendios

Estación de
descarga de CO2

Alarma de halón

Válvula de espuma

Espacio protegido
con alarma

automática inc.

Batería de halón
1301

Cañón de espuma

Estación de descarga 
de espuma

Punto de alarma 
manual

Depósitos de halón
en área protegida

Instalación de
espuma

Aplicador portátil
de espuma

Espacio protegido
por CO2

Estación de
recarga de halón

Inyector de espuma

Bomba de incendios
de emergencia

Alarma de CO2

Espacio protegido
por halón 1301

Espacio protegido
por espuma

Control remoto
bombas de incendios

e interruptor
de emergencia

OMI-301 OMI-302 OMI-304OMI-303
Plan de extinción

de incendios
Pulsador de alarma

de fuego
Panel de alarma

de incendios
Bocina de alarma

de incendios

Medidas  (A x A)
150 x 150 mm
210 x 210 mm
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OMI-325

OMI-329

OMI-334

OMI-339

OMI-344

OMI-326

OMI-330

OMI-335

OMI-340

OMI-345

OMI-328

OMI-332

OMI-337

OMI-342

OMI-347

OMI-333

OMI-338

OMI-343

OMI-348

OMI-327

OMI-331

OMI-336

OMI-341

OMI-346

Bomba de sentina

Teléfono de emergencia

Estación de incendios

Puerta de incendios 
clase “A”

Puerta de incendios 
clase “B”

Cañón de agua

Instalación de empape

División clase “A”

División clase “B”

Zona vertica
 principal

Bomba de sentina de 
emergencia

Cortafuego

Estación de control

Puerta de incendios 
clase “A” autocierre

Puerta de incendios 
clase “B” autocierre

Aplicador de niebla 
de agua

Espacio protegido por 
sistema de empape

Puerta de incendios 
clase “A”

Puerta de incendios 
clase “B”

Instalación de 
sprinklers

Válvula sistema de 
empape

Puerta de incendios 
clase “A” autocierre

Puerta de incendios 
clase “B” autocierre

Espacio protegido
por sprinklers

SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA 
SOLAS - IMO A - 654 (16)

Medidas  (A)
150 mm
210 mm
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OMI-349

OMI-353

OMI-358

OMI-363

OMI-368

OMI-350

OMI-354

OMI-359

OMI-364

OMI-369

OMI-352

OMI-356

OMI-361

OMI-366

OMI-371

OMI-357

OMI-362

OMI-367

OMI-372

OMI-324

OMI-351

OMI-355

OMI-360

OMI-365

OMI-370

Alarma de sprinklers

Manguera y lanza
de polvo

Detector de gas

Claraboyas con
control remoto

Sistema para cierre de 
ventilación exterior

Instalación de
polvo

Detector de llama

Conexión lateral 
internacional

Armario con equipo
de bomberos

Surtidor de espuma
de alta expansión

Válvula de sección
de sprinklers

Estación de
descarga de polvo

Válvulas de incendios

Válvulas con 
ontrol remoto 

aceite/combustible

Instalación de gas 
inerte

Cañón de polvo

Detector de humo

Bomba de incendios

Armario con equipo
de respiración

Generador de
emergencia

Detector de 
temperatura

Corta fuegos en 
respiradero

Armario con ropa 
protectora

Centralita telefónica
de emergencias

Medidas  (A x A)
150 x 150 mm
210 x 210 mm

SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA 
SOLAS - IMO A - 654 (16)
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SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA 
SOLAS - ISO 17631

OMI-373

OMI-377

OMI-380

OMI-385

OMI-390

OMI-374

OMI-378

OMI-381

OMI-386

OMI-391

OMI-376

OMI-411

OMI-383

OMI-388

OMI-393

OMI-412

OMI-384

OMI-389

OMI-394

OMI-375

OMI-379

OMI-382

OMI-387

OMI-392

Depósito de CO2

Depósito de polvo

Batería de gas

Depósito de gas en 
área protegida

Cañón de agua

Depósito de espuma

Batería de CO2

Batería de agua

Depósito de agua  en 
área protegida

Manguera de polvo

Depósito de
nitrógeno

Depósito de agua

Batería de polvo

Depósito de polvo en 
área protegida

Manguera de espuma

Depósito de gas

Batería de nitrógeno

Depósito de CO2 en 
área protegida

Cañón de espuma

Manguera de agua

Batería de espuma

Depósito de nitrógeno 
en área protegida

Cañón de polvo

Extintor de CO2 6Kg

Medidas  (A)
150 mm
210 mm
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SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA 
SOLAS - ISO 17631

OMI-395

OMI-399

OMI-404

OMI-409

OMI-396

OMI-400

OMI-405

OMI-398

OMI-402

OMI-407

OMI-403

OMI-408

OMI-397

OMI-401

OMI-406

Extintor de espuma 6l  

Carro extintor de CO2 
de 50 Kg

Área protegida por CO2

Área protegida por 
sprinkler

Extintor de polvo 6l  

Carro extintor de
gas de 50 Kg

Área protegida por gas

Extintor de gas 6l  

Carro extintor de
espuma de 50 Kg

Área protegida por 
espuma

Extintor de agua 6l  

Carro extintor de
polvo de 50 Kg

Área protegida por 
polvo

Carro extintor de
agua de 50 Kg

Área protegida por 
agua

Medidas  (A x A)
150  x 150 mm
210  x 210 mm



SEÑALES DE
OBLIGACIÓN

MATERIALES

Señales de obligación

GLASSPACK 0,7 mm
PVC  2 mm
ALUMINIO  8 décimas
PVC ADHESIVO

Tamaños
(A x B mm)

PVC adhesivo
troquelado

125 x 105 mm
170 x 148 mm
230 x 210 mm
330 x 297 mm

D 50 mm
D 105 mm
D 148 mm

Señales de obligación con rótulo

Tamaños
(A x B x C mm)
105 x 130 x 320 mm
148 x 180 x 440 mm
210 x 250 x 610 mm

Tamaños
(A x B x C mm)
105 x 170 x 125 mm
148 x 250 x 170 mm
210 x 340 x 230 mm
297 x 500 x 330 mm
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SEÑALES 
DE OBLIGACIÓN
Le recordamos que somos fabricantes y podemos preparar señalización a su 
medida. Consúltenos sin compromiso en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

PO-145

PO-175

PO-228

PO-150

PO-180

PO-233

PO-165

PO-200

PO-248

PO-140

PO-170

PO-225

PO-160

PO-190

PO-245

Controlar  cables y 
cadenas

Uso de botas
aislantes

Lavarse las manos

Paso de peatones

Protección
anticaídas

Uso de gorro
higiénico

Ropa protectora

Apagar el cigarro

Levantar
correctamente

Uso de botas

Mantener libre
el paso

Uso de calzas

Uso de máscara

Uso de calzado
antiestático

Uso de casco

PO-100

PO-120

PO-105

PO-125

PO-113

PO-135

PO-110

PO-130

Uso de gafas
o pantalla

Uso de guantes

Uso deprotectores 
auditivos

Uso de guantes
aislantes

Uso de gafas 
antisalpicadura

Apilar
correctamente

Uso de gafas

Enganchar
botellas

Medidas 
D 50 mm
D 105 mm
D 148 mm

Tamaños 
(A x B mm)
125 x 105 mm
170 x 148 mm
230 x 210 mm
330 x 297 mm

PVC adhesivo 
troquelado

Otros materiales
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SEÑALES 
DE OBLIGACIÓN

PO-255

PO-273

PO-290

PO-325

PO-350

PO-260

PO-275

PO-293

PO-330

PO-355

PO-270

PO-280

PO-315

PO-340

PO-285

PO-320

PO-345

PO-265

PO-278

PO-310

PO-335

Uso de minusválidos

Uso de ropa de alta 
visibilidad

Uso de mascarilla

Uso de casco, gafas y 
protectores auditivos

Calzar el vehículo

Uso de pantalla

Uso de protector

Poner protección

Uso de delantal y 
manguitos

Dirección obligatoria

Uso de protector 
ajustable

Uso de mascarilla

Uso de gafas y
protectores auditivos

Utilizar el
pasamanos

Uso de ropa
protectora

Mantenga cerrado

Uso de casco y 
protectores auditivos

Mantener la puerta 
cerrada

Uso de protector fijo

Uso de casco y gafas

Usar papelera

PO-250
Equipo autónomo

Medidas 
D 50 mm

D 105 mm
D 148 mm

Tamaños 
(A x B mm)

125 x 105 mm
170 x 148 mm
230 x 210 mm
330 x 297 mm

PVC adhesivo 
troquelado

Otros materiales
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN
CON RÓTULO

Medidas 
(A x B x C mm)
105 x 170 x 125 mm
148 x 250 x 170 mm
210 x 340 x 230 mm
297 x 500 x 330 mm

Disponemos 
de todos estos 
modelos en 
formato horizontal. 
Consúltenos y pida 
información sin 
compromiso.

SOR-1000

SOR-1030

SOR-1070

SOR-1090

SOR-1128

SOR-1025

SOR-1065

SOR-1085

SOR-1125

SOR-1005

SOR-1040

SOR-1075

SOR-1105

SOR-1130

SOR-1020

SOR-1055

SOR-1080

SOR-1115

SOR-1140

SOR-1010

SOR-1045

SOR-1078

SOR-1110

SOR-1135

SOR-1145 SOR-1150 SOR-1160SOR-1155
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Medidas 
(A x B x C mm)

105 x 170 x 125 mm
148 x 250 x 170 mm
210 x 340 x 230 mm
297 x 500 x 330 mm

SOR-1165

SOR-1190

SOR-1250

SOR-1270

SOR-1163

SOR-1185

SOR-1230

SOR-1265

SOR-1170

SOR-1195

SOR-1255

SOR-1275

SOR-1180

SOR-1225

SOR-1263

SOR-1175 SOR-1178

SOR-1203

SOR-1260

SOR-1280

SOR-1290 SOR-1295 SOR-1297SOR-1285 SOR-1299

SEÑALES 
DE OBLIGACIÓN



MATERIALES

Señales de advertencia

Tamaños
(A x B mm)

PVC adhesivo
troquelado

125 x 105 mm
170 x 148 mm
230 x 210 mm
330 x 297 mm

L 50 mm
L 105 mm
L 148 mm

Señales de advertencia con rótulo

Tamaños
(A x B x C mm)
105 x 130 x 320 mm
148 x 180 x 440 mm
210 x 250 x 610 mm

Tamaños
(A x B x C mm)
105 x 170 x 125 mm
148 x 250 x 170 mm
210 x 340 x 230 mm
297 x 500 x 330 mm

SEÑALES DE
ADVERTENCIA

GLASSPACK 0,7 mm
PVC  2 mm
ALUMINIO  8 décimas
PVC ADHESIVO



47

SEÑALES 
DE ADVERTENCIA
Le recordamos que somos fabricantes y podemos preparar señalización a su 
medida. Consúltenos sin compromiso en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

ADV-445

ADV-475

ADV-500

ADV-450

ADV-480

ADV-505

ADV-415

ADV-435

ADV-465

ADV-485

ADV-440

ADV-470

ADV-490

ADV-455

ADV-483

ADV-510

Peligro aire
comprimido

Peligro riesgo de
atrapamiento

Peligro corrosión

Peligro radiación
no ionizante

Atención a las manos

Peligro de explosión

Peligro radiación

Peligro riesgo de
atrapamiento

Peligro intoxicación

Peligro zona
magnética

Peligro de corte

Peligro alta
temperatura

Peligro ruido

Peligro máquina en 
reparación

ADV-400

ADV-420

ADV-405

ADV-425

ADV-410

ADV-430

Peligro

Peligro paso de tren

Peligro alta presión

Peligro paso de 
carretillas

Peso limitado

Peligro maquinaria 
pesada

Peligro camiones

Peligro baja
temperatura

ADV-520
Peligro incendios

Medidas 
L 50 mm

L 105 mm
L 148 mm

Tamaños
(A x B mm)

125 x 105 mm
170 x 148 mm
230 x 210 mm
330 x 297 mm

PVC adhesivo 
troquelado

Otros materiales

L



48

SEÑALES 
DE ADVERTENCIA

ADV-585

ADV-602

ADV-590ADV-575

ADV-601

ADV-615

ADV-580

ADV-600

ADV-570

ADV-595 ADV-605

Peligro biológico

Riesgo de
proyecciones

Caídas mismo nivel

Toma de tierra Espacio confinado 
riesgo de asfixia

Peligro objetos
fijos a baja altura

Caída distinto nivel

Peligro atmósfera 
explosiva

Peligro contacto 
térmico

Radiaciones láser

Zona de carga y
descarga

ADV-560 ADV-565ADV-555ADV-545
Suelo frágil Peligro suelo

resbaladizo
Peligro materias

nocivas o irritantes
Riesgo eléctrico

ADV-530 ADV-535 ADV-540
Peligro de

desprendimiento
Peligro carga

suspendida
Caída de objetos

ADV-525
Peligro material

comburente

Medidas 
L 50 mm
L 105 mm
L 148 mm

Tamaños 
(A x B mm)
125 x 105 mm
170 x 148 mm
230 x 210 mm
330 x 297 mm

PVC adhesivo 
troquelado

Otros materiales
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SEÑALES DE ADVERTENCIA 
CON RÓTULO

ADR-2035

ADR-2060

ADR-2085

ADR-2110

ADR-2030

ADR-2055

ADR-2080

ADR-2105

ADR-2043

ADR-2065

ADR-2090

ADR-2115

ADR-2025

ADR-2050

ADR-2075

ADR-2100

ADR-2045

ADR-2070

ADR-2095

ADR-2120

ADR-2000 ADR-2010 ADR-2020ADR-2015

Medidas 
(A x B x C mm)

105 x 170 x 125 mm
148 x 250 x 170 mm
210 x 340 x 230 mm
297 x 500 x 330 mm

Disponemos 
de todos estos 

modelos en formato 
horizontal. 

Consúltenos y pida 
información sin 

compromiso.



50

SEÑALES DE ADVERTENCIA 
CON RÓTULO

ADR-2155

ADR-2185

ADR-2215

ADR-2248

ADR-2150

ADR-2180

ADR-2210

ADR-2235

ADR-2160

ADR-2190

ADR-2220

ADR-2250

ADR-2145

ADR-2175

ADR-2205

ADR-2230

ADR-2165

ADR-2200

ADR-2225

ADR-2255

ADR-2130 ADR-2135 ADR-2140ADR-2125

Medidas 
(A x B x C mm)
105 x 170 x 125 mm
148 x 250 x 170 mm
210 x 340 x 230 mm
297 x 500 x 330 mm
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SEÑALES DE ADVERTENCIA 
CON RÓTULO

ADR-2290

ADR-2320

ADR-2345

ADR-2370

ADR-2285

ADR-2315

ADR-2340

ADR-2365

ADR-2300

ADR-2325

ADR-2350

ADR-2375

ADR-2310

ADR-2335

ADR-2360

ADR-2305

ADR-2330

ADR-2355

Medidas 
(A x B x C mm)
105 x 170 x 125 mm
148 x 250 x 170 mm
210 x 340 x 230 mm
297 x 500 x 330 mm

ADR-2265 ADR-2270

ADR-2278

ADR-2260

ADR-2280
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SEÑALES DE ADVERTENCIA 
CON RÓTULO

ADR-2407ADR-2406 ADR-2408

ADR-2409 ADR-2415 ADR-2430

C-007

ADR-2420

Señal amianto
Fabricada en 

Glasspack y PVC 
Adhesivo

100 x 50 mm
210 x 100 mm

ADR-2390 ADR-2395

ADR-2400

ADR-2385

ADR-2405

ADR-2380

Medidas 
(A x B x C mm)
105 x 170 x 125 mm
148 x 250 x 170 mm
210 x 340 x 230 mm
297 x 500 x 330 mm



SEÑALES DE
PROHIBICIÓN

MATERIALES

Señales de prohibición

Tamaños
(A x B mm)

PVC adhesivo
troquelado

125 x 105 mm
170 x 148 mm
230 x 210 mm
330 x 297 mm

D 50 mm
D 105 mm
D 148 mm

Señales de prohibición con rótulo

Tamaños
(A x B x C mm)
105 x 130 x 320 mm
148 x 180 x 440 mm
210 x 250 x 610 mm

Tamaños
(A x B x C mm)
105 x 170 x 125 mm
148 x 250 x 170 mm
210 x 340 x 230 mm
297 x 500 x 330 mm

GLASSPACK 0,7 mm
PVC  2 mm
ALUMINIO  8 décimas
PVC ADHESIVO
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SEÑALES 
DE PROHIBICIÓN
Le recordamos que somos fabricantes y podemos preparar señalización a su 
medida. Consúltenos sin compromiso en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

Medidas 
D 050 mm
D 0105 mm
D 0148 mm

Tamaños 
(A x B mm)
125 x 105 mm
170 x 148 mm
230 x 210 mm
330 x 297 mm

PVC adhesivo 
troquelado

Otros 
materiales

PRO-935PRO-930
Prohibido circular o per-

manecer en el radio de la 
excavadora

Prohibido a personas
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SEÑALES DE PROHIBICIÓN 
CON RÓTULO

PRR-3025

PRR-3050

PRR-3075

PRR-3100

PRR-3020

PRR-3045

PRR-3070

PRR-3095

PRR-3030

PRR-3055 PRR-3067

PRR-3080

PRR-3105

PRR-3040

PRR-3069

PRR-3090

PRR-3035

PRR-3068

PRR-3066

PRR-3085

PRR-3000 PRR-3005 PRR-3015PRR-3010

Medidas 
(A x B x C mm)
105 x 170 x 125 mm
148 x 250 x 170 mm
210 x 340 x 230 mm
297 x 500 x 330 mm

Disponemos de todos 
estos modelos en 
formato horizontal. 
Consúltenos y pida 
información sin 
compromiso.
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SEÑALES DE PROHIBICIÓN 
CON RÓTULO

PRR-3200

PRR-3235

PRR-3260

PRR-3290

PRR-3165

PRR-3230

PRR-3255

PRR-3285

PRR-3205

PRR-3240

PRR-3273

PRR-3295

PRR-3160

PRR-3215

PRR-3250

PRR-3280

PRR-3150

PRR-3210

PRR-3245

PRR-3275

PRR-3140 PRR-3145PRR-3135PRR-3125

Medidas 
(A x B x C mm)

105 x 170 x 125 mm
148 x 250 x 170 mm
210 x 340 x 230 mm
297 x 500 x 330 mm

Disponemos de todos 
estos modelos en 

formato horizontal. 
Consúltenos y pida 

información sin 
compromiso.
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SEÑALES DE PROHIBICIÓN 
CON RÓTULO

PRR-3310

PRR-3340PRR-3335

PRR-3365 PRR-3385

PRR-3315

PRR-3350PRR-3330

PRR-3355

PRR-3320

PRR-3353

PRR-3305PRR-3300

Medidas 
(A x B x C mm)
105 x 170 x 125 mm
148 x 250 x 170 mm
210 x 340 x 230 mm
297 x 500 x 330 mm



MATERIALES

SEÑALES
COMBINADAS

Tamaños
(A x B, pictograma mm)

Tamaños
(A x B, pictograma mm)

Tamaños
(A x B, pictograma mm)

Tamaños
(A x B, pictograma mm)

330 x 240, 105 mm
465 x 350, 148 mm
660 x 500, 210 mm

330 x 240, 105 mm
465 x 350, 148 mm
660 x 500, 210 mm

425 x 230, 105 mm
600 x 330, 148 mm
850 x 480, 210 mm

425 x 230, 105 mm
600 x 330, 148 mm
850 x 480, 210 mm

GLASSPACK 0,7 mm
PVC  2 mm
ALUMINIO  8 décimas
PVC ADHESIVO
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SEÑALES
COMBINADAS
Le recordamos que somos fabricantes y podemos preparar señalización a su 
medida. Consúltenos sin compromiso en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

SCR-2010

SCR-2045

SCR-2033

SCR-2065

SCR-2015

SCR-2050

SCR-2035

SCR-2070

SCR-2025

SCR-2055

SCR-2040

SCR-2075

SCR-2000 SCR-2005

Medidas
(A x B, picto. mm)
330 x 240, 105 mm
465 x 350, 148 mm
660 x 500, 210 mm
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SCR-2093

SCR-2125

SCR-2105

SCR-2095

SCR-2135

SCR-2113

SCR-2103

SCR-2140

SCR-2118

SCR-2080 SCR-2085

Medidas
(A x B, picto. mm)

330 x 240, 105 mm
465 x 350, 148 mm
660 x 500, 210 mm

SEÑALES
COMBINADAS
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SEÑALES
COMBINADAS

SCR-2500

SCR-2510

SCR-2545

SCR-2533

SCR-2565

SCR-2580

SCR-2515

SCR-2550

SCR-2535

SCR-2570

SCR-2585

SCR-2525

SCR-2555

SCR-2540

SCR-2575

SCR-2593

SCR-2505

Medidas
(A x B, picto. mm)
425 x 230, 105 mm
600 x 330, 148 mm
850 x 480, 210 mm
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SEÑALES
COMBINADAS

SCR-2605

SCR-2640

SCR-2625

SCR-2613

SCR-2630

SCR-2618

SCR-2635

SCR-2595 SCR-2603

Medidas
(A x B, picto. mm)
425 x 230, 105mm
600 x 330, 148mm
850 x 480, 210mm
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SEÑALES
COMBINADAS

SCR-1000

SCR-1005

SCR-1036

SCR-1020

SCR-1040

SCR-1003

SCR-1010

SCR-1038

SCR-1030

SCR-1045

SCR-1015

SCR-1039

SCR-1035

SCR-1048

Medidas
(A x B, picto. mm)
330 x 240, 105 mm
465 x 350, 148 mm
660 x 500, 210 mm
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SEÑALES
COMBINADAS

SCR-1060

SCR-1095

SCR-1078

SCR-1135

SCR-1065

SCR-1111

SCR-1085

SCR-1140

SCR-1070

SCR-1130

SCR-1090

SCR-1050 SCR-1055

Medidas
(A x B, picto. mm)

330 x 240, 105 mm
465 x 350, 148 mm
660 x 500, 210 mm
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SEÑALES
COMBINADAS

SCR-1505

SCR-1536

SCR-1520

SCR-1540

SCR-1550

SCR-1510

SCR-1538

SCR-1530

SCR-1545

SCR-1555

SCR-1515

SCR-1539

SCR-1535

SCR-1548

SCR-1560

SCR-1500 SCR-1503

Medidas
(A x B, picto. mm)
425 x 230, 105 mm
600 x 330, 148 mm
850 x 480, 210 mm
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SCR-1578

SCR-1620

SCR-1595

SCR-1635

SCR-1585

SCR-1625

SCR-1600

SCR-1640

SCR-1590

SCR-1630

SCR-1611

SCR-1565 SCR-1570

Medidas
(A x B, picto. mm)
425 x 230, 105 mm
600 x 330, 148 mm
850 x 480, 210 mm

SEÑALES
COMBINADAS



67

SEÑALES DE RADIACIONES
IONIZANTES

Medidas (A x B) 
210 x 297 mm
148 x 210 mm

PRA-005

PRA-009

PRA-013

PRA-017

PRA-006

PRA-010

PRA-014

PRA-018

PRA-007

PRA-011

PRA-015

PRA-019

PRA-008

PRA-012

PRA-016

PRA-020

PRA-001 PRA-002 PRA-003 PRA-004

Materiales
Glasspack 0,7mm
PVC 2 mm
Aluminio 8 décimas
PVC Adhesivo
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SEÑALIZACIÓN DE TUBERÍAS
Disponemos de productos para caracterizar tuberías según la materia de paso, 
conforme a la Normativa UNE 1063:2016 y DIN-2403:2014. 
Toda la información en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

Agua
Agua potable, agua bruta, agua utilizable, agua limpia, agua 
preparada, agua destilada, condensada, agua a presión, 
cierre hidraúlico, agua en circuito, agua pesada, agua 
residual.

Gases combustibles, incluso gases licuados
Gases suministrados por la red pública, aceliteno, hidrógeno 
y gases conteniendo H2, hidratos de carbono y sus 
derivados, monóxido de carbono y gases conteniendo CO, 
gases de mezcla (gases técnicos), gases inorgánicos NH3, 
H2S, gases calientes para fuerza motriz, gases de escape 
combustibles.

Lejías
Lejía sódica, solución de amoniaco, potasa caústica, solución 
acuosa de cal, otros líquidos inorgánicos alcalinos, líquidos 
orgánicos alcalinos, desagües alcalinos.

Vapor de agua
Vapor de presión nominal hasta 1,5 bar de sobrepresión, 
vapor saturado de alta presión, vapor recalentado de alta 
presión, vapor de contrapresión de extracción, reducido, 
vapor caliente, vapor de vacío (con presión absoluta), vapor 
de circuito, vapor de desagüe.

Gases no combustibles, 
incluso gases licuados
Nitrógeno y gases conteniendo N2, Dióxido de carbono 
y gases conteniendo CO2, dióxido sulfúrico y gases 
conteniendo CO2, cloro y gases conteniendo Cl, Otros gases 
inorgánicos, mezcla de gases, derivados de hidratos de 
carbono, gases de calefacción no combustibles, gases de 
escape no combustibles.

Líquidos combustibles
Clase de peligro A I (punto de inflamación bajo 21°)
clase de peligro A II (p. inflamación bajo 21° hasta 55°), clase 
de peligro A III (p. inflamación superior a 55° hasta 100°), 
clase de peligro B (soluble en agua, p. inflamación bajo 21°), 
grases y aceites pesados técnicos, otros líquidos orgánicos 
y pastas, nitroglicerina, otros líquidos, también metales 
líquidos, desagües combustibles.

Aire
Aire fresco, aire exterior, aire comprimido (con indicación de 
la presión), aire caliente, aire purificado (acondicionado), 
aire de circulación, aire de barrido, aire de conducción, aire 
de escape.

Ácidos
Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido 
inorgánico mezclado, ácido orgánico, soluciones salinas 
ácidas, soluciones oxidantes, caústico, desagües ácidos.

Líquidos no combustibles
Alimentos y bebidas líquidos, soluciones acuosas, otras 
soluciones, maceraciones acuosas (malta remojada), 
otras maceraciones, gelatina (cola), emulsiones y pastas, 
otros líquidos, también metales líquidos, desagües no 
combustibles.

TUB-014TUB-012

TUB-010

TUB-013

TUB-009

TUB-004TUB-003TUB-002

TUB-011

TUB-008TUB-006

TUB-007TUB-005

ROLLOS ADHESIVOS 
(TUB-020)y soportes para 
tuberías
Disponemos de rollos 
adhesivos para marcado 
y soportes para tuberías 
(omega para placa inox. AISI 
304, 1 mm). Consúltenos.

Medidas 
(A x B x C mm)
25 x 100 x 150 mm
50 x 200 x 300 mm
100 x 400 x 600 mm

Material
PVC Adhesivo
Glasspack 0,7 mm

Etiquetas precortadasTUB-001



69

SISTEMAS DE ANCLAJE
A TUBERÍAS

Medidas soporte
108 x 25 mm
106 x 18 mm
72 x 20 mm

Medidas soporte
55 x 106 mm

ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 
PARA TUBERÍAS 

SOPORTE OMEGA

SOPORTE UNIVERSAL

Abrazadera para permitir 
la sujeción a conducción 
tanto en posición vertical 
como horizontal.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

1. Tapa de plástico
2. Etiqueta o letrero
3. Placa base
4. Cinta de sujeción
5. Plástico enganche
6. Tornillo

Piezas que componen
el soporte.

SOPORTES DE ETIQUETAS PARA TUBERÍAS
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SEÑALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS
Le recordamos que somos fabricantes y podemos preparar señalización a su 
medida. Consúltenos sin compromiso en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

Medidas (A mm) 
50 mm

100 mm
300 mm

Material
Señales disponibles 
en Glasspack 0,7mm

PVC 2mm
Aluminio 8 décimas

PVC Adhesivo

ENV-05 ENV-06 ENV-08 ENV-09ENV-07

ENV-01
Explosivo

Comburente

ENV-03
Corrosivo

Irritante

ENV-02
Fácilmente inflamable. 

Extremadamente 
inflamable

Nocivo

ENV-04
Tóxico. Muy tóxico

Peligroso para el
medio ambiente

Gases a presión

ENVASES
Conforme al reglamento CLP CE 1272/2008 (Clasificación y envasado de sustancias y mezclas).

Medidas (A mm) 
100 mm
300 mm

MER-001

MER-005

MER-030

MER-002

MER-006

MER-010

MER-004

MER-008 MER-028

MER-012 MER-013

MER-003

MER-007

MER-011

Peligro clase 1 Materias 
y objetos explosivos

Peligro clase 1 Materias 
y objetos explosivos

Peligro clase 3 Líquidos 
inflamables

Peligro clase 1 Materias 
y objetos explosivos

Peligro clase 2 Gases - 
inflamables

Clase 4.2 - Materias 
espontáneamente 

inflamables

Peligro clase 1 Materias 
y objetos explosivos

Peligro clase 2 Gases - 
no inflamables

Clase 4.1 - Materias 
sólidas inflamables, 

autorreactivas y explo-
sivas desensibilizadas

Peligro clase 1 Materias 
y objetos explosivos

Peligro clase 2 Gases - 
no inflamables

Peligro clase 2 Gases - 
tóxicos

Clase 4.3 - Materias 
que al contacto con 

agua desprenden gases 
inflamables

Clase 4.3 - Materias 
que al contacto con 

agua desprenden gases 
inflamables

MERCANCÍAS PELIGROSAS (TRANSPORTE)
Conforme al ADR 2015.
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SEÑALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS

Medidas (A mm) 
100 mm
250 mm

MER-014

MER-019

MER-023

MER-018

MER-022

MER-015

MER-029

MER-024 MER-027

MER-100

MER-017

MER-021

MER-026

MER-016

MER-020

MER-025

Peligro clase 5.1
Materias comburentes

Peligros clase 7
Materias radioactivas

Peligros clase 8
Materias corrosivas

Peligro clase 6.1 
Materias infecciosas

Peligros clase 7
Materias radioactivas

Peligro clase 5.2
Peróxidos orgánicos

Peligros clase 7
Materias radioactivas

Clase 9 Materias y 
objetos peligrosos 

diversos

Peligro clase 5.2
Peróxidos orgánicos

Peligros clase 7
Materias radioactivas

Clase 9 Materias y 
objetos peligrosos 

diversos

Placa naranja num. 
de identificación 

400 x 300 mm 
reflectante

Número de 
identificación del 

peligro (2 o 3 cifras)

Número de 
identificación de la 

materia (4 cifras)

Peligro clase 6.1 
Materias tóxicas

Peligros clase 7
Materias radioactivas

Otros peligros 
Contaminante al mar

Contaminante al 
medio ambiente

Rollos adhesivos
(R + ref.)
Disponibles rollos de 
1000 unidades.

Medidas
100 x 100 mm.

Material
Señales disponibles 
en Glasspack 0,7mm
PVC 2 mm
Aluminio 8 décimas
PVC Adhesivo

DISPONIBLES EN ROLLOS DE 1000 UNIDADES
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CARTELERÍA
Consúltenos por la fabricación de cualquier tipo de cartel a medida. Pida 
información sin compromiso en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

CARTELES
DE OBRA

CARTELES
PRIMEROS

AUXILIOS

VARIOS

(2) C0-002
1000  x 520 mm

(2) C-004
420 x 297 mm

(3) C-005
297  x 210 mm

(1) C0-001
1000 x 700 mm

(1) C-003
420 x 297 mm

(1)  Cartel reglas de oro
C-001

420 x 297 mm

(2)  Cartel PCI
C-002

420 x 297mm

(1) 

(1) 

(1) 

(2) 

(2) 

(2) 

(3) 
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Medidas 
De PM-001
a   PM-006
520 x 180 mm
712 x 228 mm

Medidas
PM-007
395 x 180 mm
534 x 228 mm
PM-008
270 x 180 mm 
356 x 228 mm

SEÑALIZACIÓN DE MÁQUINAS

PM-001

PM-004

PM-007 PM-008

PM-002

PM-005

PM-003

PM-006

Diferentes formatos, fabricadas en material Glasspack

AC-024

AC-029 AC-033

AC-025

AC-030 AC-034

AC-026

AC-031

AC-027

AC-032

AC-028

MARCAJE DE SEGURIDAD
DE SUELO

SEÑALIZACIÓN PARA 
VIDRIOS

Adhesivos antideslizantes para colocar sobre suelo. 300 mm de diámetro

Vinilos adhesivos para colocar sobre
puertas de cristal evitando accidentes.
Personalice su logotipo o imagen para
adherir en zonas acristaladas.

CARTELERÍA

Medidas
500 x 350 mm

Medidas
150 x 150 mm

SE ALQUILA / SE VENDE

AC-036AC-035

Carteles realizados en Glasspack.



74

SEÑALIZACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
EN ALTORELIEVE
Placas informativas en base de aluminio de 0,8 mm de espesor certificadas por la O.N.C.E. 
Producto certificado marca “N”, garantizados conforme a UNE 17002:2009. Escritura con 
braille y textos en alto relieve, centrada en el trazo. Acabado mate del producto para evitar 
brillos. Gran resistencia al envejecimiento, humedad, rayado y manchas químicas.
Consúltenos sin compromiso en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

EVACUACIÓN
Señales elaboradas sobre PVC certificado de 1,1 mm. PVC con capa de pigmento fotoluminiscente, no 
radioactivo, no tóxico, resistente a temperaturas altas y bajas, resistente al agua y revestimiento de 
protección contra rayos UVA, cumpliendo con la normativa UNE 23035:2003.

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS

SAL-5340-B

SAL-5210-B

INC-4550-BPRR-3350-B

SAL-5215-B SAL-5035-B
SAL-5590-B SAL-5595-B

INC-4015-B INC-4020-B INC-4035-B

INC-4065-B INC-4105-B INC-4150-B

SAL-5455-B

SAL-5570-B

SAL-5580-B SAL-5585-B SAL-5025-B SAL-5030-B SAL-5330-B

SAL-5341-B
297 x 105 mm

320 x 160 mm 320 x 160 mm 224 x 224 mm

224 x 224 mm 224 x 224 mm 224 x 224 mm

148 x 148 mm 148 x 148 mm

210 x 210 mm

148 x 105 mm150 x 110 mm

210 x 210 mm 210 x 210 mm

297 x 210 mm 297 x 210 mm 297 x 210 mm

297 x 148 mm

224 x 148mm

320 x 160m 320 x 160m

297 x 105mm
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PLACAS
INFORMATIVAS
Le recordamos que somos fabricantes y podemos preparar señalización a su 
medida. Consúltenos sin compromiso en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

INFORMATIVAS
Placas informativas en base de aluminio de 0,8 mm de espesor certificadas por la O.N.C.E.

PLA-101.B

PLA-161.B

PLA-102.B

PLA-162.B PLA-127.B PLA-136.B

PLA-107.BPLA-103.B PLA-104.B

PLA-160.B

Medidas
150 x 150 mm
Disponible
en negro
sobre blanco. 

Medidas
200 x 80mm

Medidas
75 x 75 mm
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PLACAS
INFORMATIVAS

ALUMINIO
PLATA MATE

ALUMINIO
PLATA MATE

PLA-008.P

PLA-035.P PLA-037.P

PLA-011.P

PLA-009.P

PLA-050.P

PLA-060.P PLA-061.P

PLA-016.P

PLA-010.P

PLA-051.P

Medidas
Diámetro de 120 mm

      80 mm

Medidas
230 x 75 mm
180 x 50 mm

PLA-027.P

PLA-038.P

PLA-052.P

PLA-108.P

PLA-131.P

PLA-109.P

PLA-132.P

PLA-110.P

PLA-151.P

PLA-111.P

PLA-152.P

PLA-127.P

PLA-150.P

EMPUJARTIRAR

COMEDOR

PROHIBIDO
EL PASO

PLA-045.P

SALA DE
ESPERA



77

PLACAS
INFORMATIVAS

METACRILATO 3MM
BISELADO Y PULIDO

Medidas
165 x 165mm

PLA-109.M

PLA-131.M

PLA-110.M

PLA-132.M

PLA-111.M

PLA-151.M

PLA-108.M

PLA-152.M

PLA-127.M

PLA-150.M

PLA-008.M

PLA-011.M

PLA-035.M

PLA-052.M

PLA-009.M

PLA-027.M

PLA-050.M

PLA-010.M

PLA-038.M

PLA-051.M

Medidas
230 x 75mm
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PLACAS
INFORMATIVAS

Medidas
100 x 100 mm
150 x 150 mm

Materiales
Disponibles en 

Glasspack 0,7mm, 
PVC 2mm, aluminio 

8 décimas y PVC 
adhesivo.

PLA-114

PLA-129

PLA-107

PLA-123

PLA-134

PLA-103

PLA-115

PLA-130

PLA-108

PLA-124

PLA-135

PLA-104

PLA-116

PLA-131

PLA-109

PLA-125

PLA-136

PLA-105   

PLA-117

PLA-132

PLA-110

PLA-126

PLA-137

PLA-106

PLA-119

PLA-133

PLA-111

PLA-127

PLA-143

Botiquin

Oficinas

Ascensor

Fotos no

Primeros auxilios

Agua potable

Cafetería

Papelera

Aseos

Garaje

Privada

Almacén

Comedor

Permitido fumar

Aseos

No fumar

Prohibida la entrada

Aparcamiento

Cuarto limpieza

Perros no

Aseos

Guardarropa

Prohibido el paso

Archivo

Duchas

Cierren la puerta

Aseos

Información

Recepción
PLA-144

Restaurante



79

PLACAS
INFORMATIVAS

Medidas
100 x 100 mm
150 x 150 mm

Medidas
100 x 300 mm

PLA-151

PLA-002

PLA-008

PLA-014

PLA-005

PLA-011

PLA-017

PLA-003

PLA-009

PLA-015

PLA-006

PLA-012

PLA-018

PLA-004

PLA-010

PLA-016

PLA-007

PLA-013

PLA-019

PLA-145 PLA-152PLA-149 PLA-150
VestuarioSala de espera VestuarioTeléfono Vestuario

Materiales
Disponibles en 
Glasspack 0,7mm, 
PVC 2mm, aluminio 
8 décimas y PVC 
adhesivo.



80

PLACAS
INFORMATIVAS

Medidas
100 x 300 mm

Materiales
Disponibles en 

Glasspack 0,7mm, 
PVC 2mm, aluminio 

8 décimas y PVC 
adhesivo.

PLA-024

PLA-033

PLA-029

PLA-026

PLA-034

PLA-038PLA-037

PLA-041

PLA-030

PLA-043

PLA-047

PLA-050

PLA-053

PLA-045

PLA-049

PLA-052

PLA-027

PLA-035

PLA-040

PLA-031

PLA-044

PLA-048

PLA-051



SEÑALIZACIÓN 
VIAL

Tamaños de señales según tipo de carretera:

ZONA URBANA

600 mm

CARRETERA CONVENCIONAL CON ARCEN 

CARRETERA CONVENCIONAL SIN ARCEN

1.200 mm

AUTOPISTA / AUTOVÍA / VÍA RÁPIDA 

7OO mm
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SEÑALIZACIÓN VIAL
Le recordamos que somos fabricantes y podemos preparar señalización a su 
medida. Consúltenos sin compromiso en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

P-1b

P-5

P-12

P-9c

P-15a

P-1

P-3

P-11

P-9a

P-14b

P-1c

P-6

P-13a

P-10a

P-15b

P-1a

P-4

P-11a

P-9b

P-15

P-2

P-8

P-14a

P-10c

P-16b

P-1d

P-7

P-13b

P-10b

P-16a

Con prioridad sobre
vía a la izquierda

Puente móvil

Aeropuerto

Proximidad de un paso 
a nivel o de un puente 

móvil (lado derecho)

Resalto

Intersección con 
prioridad

Semáforos

Situación de un paso a 
nivel sin barreras

Proximidad de un paso 
a nivel o de un puente 

móvil (lado derecho)

Curvas peligrosas hacia 
la izquierda

Con prioridad sobre 
incorporación por la 

izquierda

Paso a nivel con 
barreras

Curva peligrosa
hacia la izquierda

Proximidad de un paso 
a nivel o de un puente 
móvil (lado izquierdo)

Bajada peligrosa

Con prioridad sobre 
incorporación por la 

derecha

Cruce de tranvía

Curva peligrosa
hacia la derecha

Proximidad de un paso 
a nivel o de un puente 
móvil (lado izquierdo)

Badén

Con prioridad sobre
vía a la derecha

Intersección con
circulación giratoria

Situación de un paso 
a nivel sin barreras de 
más de una vía férrea

Proximidad de un paso 
a nivel o de un puente 

móvil (lado derecho)

Perfil irregular

Intersección con 
prioridad de la

derecha

Paso a nivel
 sin barreras

Curvas peligrosas
hacia la derecha

Proximidad de un paso 
a nivel o de un puente 
móvil (lado izquierdo)

Subida con fuerte 
pendiente

SEÑALES DE ADVERTENCIA 
DE PELIGRO

P-17bP-17 P-18P-17a P-20P-19
Estrechamiento de 

calzada por la izquierda
Estrechamiento de 

calzada
Pavimento deslizanteObrasEstrechamiento de 

calzada por la derecha
Paso para peatones

P-23P-21 P-24P-22 P-26P-25
Paso de animales 

domésticos
Niños Circulación en los dos 

sentidos
Paso de animales en 

libertad
Ciclistas Desprendimientos
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SEÑALIZACIÓN VIAL

R-3

P-29

P-35

R-1

P-27

P-33

R-4

P-30

R-2

P-28

P-34

R-6

P-32

R-5

P-31

Calzada con prioridad

Viento transversal

Otros peligros

Ceda el paso

Muelle

Visibilidad
reducida

Prioridad al sentido 
contrario

Congestión

Fin de prioridad

Escalón lateral

Detención obligatoria

Proyección de gravilla

Pavimento deslizante 
por hielo o nieve

Prioridad respecto al 
sentido contrario

Obstrucción en
la calzada

SEÑALES DE ADVERTENCIA 
DE PELIGRO

SEÑALES DE PRIORIDAD

R-102

R-114

R-108

R-100

R-112

R-106

R-103

R-115

R-109

R-101

R-113

R-107

R-105

R-117

R-111

R-104

R-116

R-110

Entrada prohibida 
vehículos de motor

Entrada prohibida 
a ciclos

Entrada prohibida a ve-
hículos que transporten 

mercancías peligrosas

Circulación prohibida

Entrada prohibida a 
vehículos destinados

al transporte de 
mercancías

Entrada prohibidaa 
motocicletas

Entrada prohibida a 
peatones

Entrada prohibida a 
vehículos que trans-

porten productos 
contaminantes 

del agua

Entrada prohibida a 
vehículos de motor 

excepto motociclos de 
dos ruedas con sidecar

Entrada prohibida a 
carros de mano

Entrada prohibida a ve-
hículos que transporten 

mercancías peligrosas 
o inflamables

Entrada prohibida

Entrada prohibida a 
vehículos de tracción 

animal

Entrada prohibida a 
vehículos destinados 
al transporte de mer-

cancías con mayor peso 
autorizado del indicado

Entrada prohibida
a ciclomotores

Entrada prohibida a 
animales de montura

Entrada prohibida a 
vehículos agrícolas de 

motor

SEÑALES DE PROHIBICIÓN DE ENTRADA

Prohibido entrar a 
vehículos de motor con 

remolque
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SEÑALIZACIÓN VIAL

R-202R-200 R-203R-201 R-205R-204
Limitación de peso 

por eje
Prohibido pasar

sin detenerse
Limitación de

anchura
Limitación de longitudLimitación de peso Limitación

de altura

SEÑALES DE RESTRICCIÓN
DE PASO

R-302

R-308

R-310

R-300

R-306

R-308d

R-303

R-308a

R-301

R-307

R-309

R-305

R-308c

R-304

R-308b

Girar a la derecha 
prohibido

Estacionamiento
prohibido

Advertencias acústicas 
prohibidas

Separación mínima

Adelantamiento
prohibido para 

camiones

Estacionamiento 
prohibido la segunda 

quincena

Media vuelta
prohibido

Estacionamiento
prohibido los días 

pares

Girar a la izquierda 
prohibido

Estacionamiento
prohibido los días 

impares

Velocidad máxima

Parada y estaciona-
miento prohibidos

Zona de
estacionamiento 

limitado

Prohibido adelantar

Estacionamiento 
prohibido

la primera quincena

OTRAS SEÑALES DE
PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN

R-400c

R-403a

R-400a

R-401b

R-400d

R-403b

R-400b

R-402

R-401a

R-404

R-400e

R-403c

Sentido obligatorio

Únicas direcciones 
permitidas

Sentido obligatorio

Paso obligatorio

Sentido obligatorio

Únicas direcciones 
permitidas

Sentido obligatorio

Únicas direcciones 
permitidas

Sentido obligatorio

Sentido obligatorio
en rotonda

Paso obligatorio

Calzada para
automóviles

SEÑALES DE OBLIGACIÓN
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SEÑALIZACIÓN VIAL

R-407

R-502

R-413

R-405

R-500

R-411

V0-026

R-417

R-408

R-503

R-414

R-406

R-501

R-412

R-410

R-505

R-416

R-409

R-504

R-415

Calzada reservada para 
ciclos

Fin de prohibición de 
adelantamiento

Alumbrado de corto 
alcance

Calzada para
motocicletas

Fin de prohibiciones

Velocidad mínima

Fin de prohibiciones

Uso obligatorio de 
cinturón de seguridad

Camino reservado para 
animales de montura

Fin de zona de estacio-
namiento limitado

Calzada de vehículos de 
transporte de

contaminantes de agua

Camino reservado para 
vehículos de tracción 

animal

Fin de prohibición de 
adelantamiento para 

camiones

Calzada de vehículos de 
transporte de mercan-

cías peligrosas

Calzada para camiones

Fin de limitación de 
velocidad

Cadenas para nieve

Paso obligatorio

Fin de prohibición de 
señales acústicas

Calzada de vehícu-
los que transporten 

mercancías explosivas 
o inflamables

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

SEÑALES DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN

Panel con flecha
1200 x 450 mm
1450 x 450 mm

SEÑALES DE ORIENTACIÓN
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SEÑALIZACIÓN VIAL

S-1b

S-5

S-11

S-14b

S-1

S-3

S-9

S-13

S-2

S-6

S-11a

S-15a

S-1a

S-4

S-10

S-14a

S-2b

S-8

S-12

S-15c

S-2a

S-7

S-11b

S-15b

Vía rápida

Túnel

Calzada de sentido 
único

Paso inferior para 
peatones

Autopista

Vïa para automóviles

Intervalo aconsejado 
de velocidades

Situación de un paso 
para peatones

Fin de autovía

Velocidad máxima 
aconsejable

Calzada de sentido 
único

Preseñalización de 
calzada sin salida

Fin de autopista

Fin de túnel

Calzada de sentido 
único

Preseñalización de 
calzada sin salida

Autovía

Fin de vía par
 automóviles

Fin de intervalo acon-
sejado de velocidades

Paso superior para 
peatones

Fin de vía rápida

Fin de velocidad
máxima aconsejable

Tramo de calzada de 
sentido único

Preseñalización de 
calzada sin salida

SEÑALES DE INDICACIÓN
GENERALES

S-17S-15d S-18S-16 S-20S-19
EstacionamientoPReseñalización 

de calzada sin 
salida

Parada de
autobuses

Estacionamiento
reservado para taxis

Zona de frenado de 
emergencia

Parada de tranvías

S-21 S-24 S-25S-23S-22
Transitabilidad en 

tramos de puerto o 
montaña

Fin de obligación de 
alumbrado de corto 

alcance

Cambio de sentido Cambio de sentidoHospital
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SEÑALIZACIÓN VIAL

S-26a S-28S-26b S-29S-27S-26c
Panel de aproximación 

a salida (100m)
Calle residencialPanel de aproximación 

a salida (300m)
Panel de aproximación 

a salida (200m)
Fin de calle
residencial

Auxilio en carretera

SEÑALES DE INDICACIÓN
GENERALES

SEÑALES DE SERVICIOS

S-102S-100 S-103S-101 S-104bS-104a
Servicio de inspección 

técnica de vehículos
Puesto de socorro TeléfonoTaller de reparaciónBase de ambulancia Teléfono de socorro

S-106S-105 S-107S-105a S-109S-108
Taller de reparación - 

surtidor de carburante
Surtidor de carburante AguaCampamentoSurtidor de carburante 

con plomo y sin plomo
Lugar pintoresco

S-112

S-118

S-110

S-116

S-113

S-119

S-111

S-117

S-115

S-121

S-114

S-120

Cafetería

Información turística

Hotel o motel

Campamento y terreno 
para remolque-vivienda

Merendero

Parque nacional

Terreno para
remolque-vivienda

Coto de pesca

Restaurante

Albergue de juventud

Puesto de partida para 
excursiones a pie

Monumento nacional

S-124S-122 S-125S-123 S-126
Estacionamiento para 

usuarios de ferrocarril
Otros servicios Estacionamiento para 

usuarios de autobús
Estacionamiento para 

usuarios de ferrocarril 
subterráneo

Área de descanso

COTO
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SEÑALIZACIÓN VIAL

TP-13b

TP-17

TP-26

TP-3

TP-15a

TP-19

TP-14a

TP-17a

TP-28

TP-13a

TP-15b

TP-25

TP-14b

TP-17b

TP-30

TP-15

TP-18

TP-50

Curva peligrosa hacia la 
izquierda

Estrechamiento de 
calzada

Desprendimientos

Semáforos

Resalto

Pavimento deslizante

Curvas peligrosas hacia 
la izquierda

Estrechamiento de
calzada por la izquierda

Escalón lateral

Perfil irregular

Obras

Otros peligros

Curvas peligrosas hacia 
la derecha

Estrechamiento de
calzada por la derecha

Proyección de gravilla

Curva peligrosa hacia la 
derecha

Badén

Circulación en los dos 
sentidos

SEÑALES
DE PELIGRO

SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN 
Y PRIORIDAD

TR-106

TR-303

TR-5

TR-301

TR-201

TR-305

TR-101

TR-302

TR-204

TR-306

TR-205 
Entrada prohibida a 

vehículos destinados al 
transporte

de mercancías

Giro a la izquierda 
prohibido

Prioridad al sentido 
contrario

Velocidad máxima

Limitación de anchura

Adelantamiento
prohibido

para camiones

Limitación de alturaLimitación de peso

Prohibido adelantar

Entrada prohibida

Giro a la derecha 
prohibido

SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN 
Y PRIORIDAD

PANELES DIRECCIONES
MÓVILES

TS-54 TS-55
TB-2Reducción a un carril 

por la derecha
Reducción de un carril 

por la izquierda Panel direccional

1350 x 900 mm
900 x 600 mm

1650 x 450 mm
800 x 400 mm
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SEÑALIZACIÓN VIAL

BOLSAS PARA
SEÑALIZACIÓN

BS-08

BS-15

BS-21

BS-27

BS-07

BS-13

BS-19

BS-25

BS-10

BS-16

BS-22

BS-28

BS-08

BS-14

BS-20

BS-26

BS-11

BS-17

BS-23

BS-12

BS-18

BS-24

BASTIDOR
Bastidor

BS-03BS-01 BS-04BS-02 BS-05 BS-06 
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SEÑALIZACIÓN VIAL

SOPORTES

CARGA SALIENTE

CAPTAFAROS 
FOTOLUMNISCENTES CAPTAFAROS 

TRIPODE

Reflectante
homologada
Ref.  V-20
Dimensiones: 
500 x 500 mm

Con cuerpo acrílico con pigmentos fotolumi-
niscentes que le permiten almacenar energía 
lumínica emitiendo luz en caso de disminuir la 
luz natural o artificial donde se instalen. 
Instalación con cola.

Ref. PF-045-B (Blanco)
Ref. PF-045-N (Naranja)
Dimensiones: 100 x 100 x 20 mm

POST POST BASE CRUCETA SOP-T
Trípode

Captafaro para muro 2 caras 
ámbar/blanco Diseñado exclu-
sivamente para su colocación 
en muro superior o muro 
lateral,  mediante tornillos de 
fijación o pegamento.

Ref. AC-440
Dimensiones: 155 x 95 mm

Captafaro para suelo con 
captadióptricos ámbar y blanco 
reflectantes N-I que garantizan 
gran visibilidad. Su instalación 
debe realizarse con pegamento. 

Ref. AC-445 
Dimensiones: 100 x 100 x 20 mm

Poste galvanizado 
80 x 40 x 2 mm. 3 m de 

altura

Poste con base. 
Medidas de la base: 

250 x 250 x 8 mm con 
4 taladros de 12 de 

diámetro.
Altura: 2,6 m

Cruceta Soporte - T

100mm
100mm

100mm

100m
m100mm

20mm

20
m

m

15
5 

m
m
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VALLA PLÁSTICA

Ref. AC-800 
Dimensiones: 2000 x 1000 mm
Peso: 12Kg

Ref. AC-805 
Dimensiones: 1100 x 1000 mm
Peso: 8Kg

Barrera plástica naranja. Cuerpo 100% 
polietileno inyectado. Base negra de 
goma. Con franjas reflectantes blancas 
y rojas en una cara. Fácil montaje, 
pata giratoria, apilable. Elongación a 
la rotura 238%, elasticidad al impacto 
31%.

BARRERA “SINGLE”

Barrera de polietileno color rojo 
con reflectante en ambas caras. 
Rellenable con agua para mayor 
estabilidad. Se compone de 3 piezas 
facilitando su transporte. Su diseño 
permite la unión de varias barreras 
para conseguir mayor longitud.

Ref. AC-040 (Barrera completa)
Ref. AC-040.P (Pata individual)
Ref. AC-040.C (Listón)

Dimensiones: 1150 x 810mm
Peso: 2,5Kg + 12Kg de agua

VALLAS Y BARRERAS
Si necesita información sobre alguno de nuestro productos, póngase en contacto 
con nosotros en s21@s21.es o llamando a 985 269 229.

1000 mm

1100 mm
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VALLAS Y BARRERAS

ECOVALLA

VALLA  EXTENSIBLE

BARRERA SAFEGATE

Ref. AC-100-A
Dimensiones: 1980 x 1021 mm
Peso: 9,2Kg

Ref. AC-049

Dimensiones: 750 mm x 4 módulos 
(longitud por barrera). 2250 mm 
(longitud total). 1000mm (altura).

Peso: 8Kg

Ref. AC-105-A
Dimensiones: 1260 x 1021 mm
Peso: 6,5Kg

Fácil montaje, pata giratoria, apilable. 
Posibilidad de insertar logotipos 
publicitarios y resistente a rayos UV.
Posibilidad en otros colores (naranja, 
rojo, verde, azul y blanco).

Valla de color rojo con franjas blancas reflectantes. 
Compacta, de peso ligero y fácil de llevar.
Longitud ajustable hasta 2.5 m.
Posibilidad de aumentar el peso rellenándola con 
agua o arena.
Producto adecuado para la construcción temporal, 
el mantenimiento de equipos o emergencias que 
precisen el aislamiento del lugar del accidente. 
Adecuada tanto para interior como para exterior.

Valla plástica modular de color rojo 
con banda reflectante a 2 alturas. 
Realizada en polietileno de alta 
densidad. Incluye abrazadera de 
fijación integral para ayudar a la 
estabilidad cuando las barreras están 
desplegadas. Diseñada para ser 
utilizada alrededor de reparaciones 
de pozos, tendidos de cable, etc.

Ref. 03-0601
Dimensiones:  2300 x 1070 x 475 mm extendida
       1070 x 145 mm x 475 mm cerrada
Peso: 7,5Kg     

2300

145

475

10
70

45
0
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POSTES DELIMITACIÓN
Postes para delimitar zonas de seguridad, optimizar espacios de trabajo y organizar 
y formar filas de personas. Si necesita información sobre alguno de nuestro 
productos, póngase en contacto con nosotros en s21@s21.es o llamando 
al teléfono 985 269 229.

Fabricado en PVC Rojo, base de 
caucho con hendiduras para 
fácil anclaje con tornillos, banda 
reflectante blanca.

Permite retirar el poste 
permaneciendo la base anclada al 
suelo. En la parte superior se puede 
enganchar cadena o cinta.

Peso: 2,7kg. aprox.

POSTE RÍGIDO

Fabricado en PVC naranja, con base 
de caucho, de peso y dimensiones 
que permiten gran estabilidad, franja 
reflectante blanca de alta visibilidad.

Se suministra con enganche y dos 
mosquetones para cadenas o cinta.

Ref. AC-005-R

Peso: 7,5Kg. aprox.

POSTE ABATIBLE

Ref. AC-005-B

Desmontable
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POSTES DELIMITACIÓN

POSTE  RELLENABLE

POSTE FIJO DEFORMABLE

Poste de PVC, fabricado en bandas 
blancas y rojas o amarillas y negras. 
Muy ligero, con soporte plástico para 
enganche de cadena y base de PVC 
rellenable (agua o arena).

Ref. AC-185 (Rojo/Blanco)
Ref. AC-188 (Amarillo/Negro)

Peso: 0,6Kg. aprox. (con agua 4Kg)

Fabricado en PVC naranja y en una 
sola pieza, con 3 hoyados para 
atornillar al suelo. La alta elasticidad 
del PVC permite recuperar su forma 
inicial tras sucesivos pliegues. 
Se suministra con 2 y 3 franjas 
reflectantes.

Ref. AC-190 (3 franjas)
Ref. AC-195 (2 franjas)
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POSTES DELIMITACIÓN

Fabricados en acero y acabados en 
inoxidable mate o lacado en negro. 
Disponen de base lastrada de gran 
estabilidad. Permiten formar barreras 
y guiar personas gracias a sus puntos 
de enganche. Cinta roja extensible de 
2,20m de longitud y ancho 50mm.

Ref. AC-080 (Inoxidable)
Ref. AC-085  (Negro)

POSTE CON CINTA EXTENSIBLE

SOPORTE A PARED CON CINTA 
EXTENSIBLE ROJA

Ref. AC-088

SOPORTE A PARED FIN DE CINTA

Ref. AC-089

Fabricado en P.E. especial no 
contaminante de gran flexibilidad 
para soportar impactos y degradación 
de rayos solares. Incluye 2 franjas 
reflectantes de alta visibilidad. 
Cumple con la UNE 135.363

Ref. AC-200 (Rojo)
Ref. AC-200-V  (Verde)

HITO 75
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Hito de acero extraíble fabricado en 
acero pintado de color rojo más una 
franja blanca reflectante. La base 
para encastar directo en el suelo 
es también de acero y lleva una 
cerradura para ser abierta o cerrada 
con una llave triangular universal.

Ref. AC-235

Dimensiones: 1000 mm (altura desde 
el suelo), 70 x 70mm (ancho). 200 mm 
(altura base), 80 x 80mm de ancho.

Material: Acero

Color: Acabado pintado de color rojo y 
una franja reflectante.

Aplicación: Es utilizado para delimitar 
zonas vehiculares y peatonales 
esporádica o permanentemente.
Extraíble para control de accesos.

POSTES DE ACERO

Poste de acero con base. Fabricado en 
tubo de Ø 60mm y 3mm de grosor. 
Doble sistema para sujeción de cadena.

Ref. AC-225  (Amarillo/Negro)
Ref. AC-230 (Blanco/Rojo)

Peso: 6,10Kg. aprox.

HITO DE ACERO

POSTES DELIMITACIÓN
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POSTES DELIMITACIÓN

Permite que pueda utilizarse tanto 
en suelos duros como en blandos, 
en interiores y exteriores. Rellenable 
con agua o arena para proporcionar 
resistencia y estabilidad.

Ref. AC-700

Dimensiones: 1030 x 500mm

Luz de advertencia LED multifuncional 
completamente recargable. 
Con instalación permanente o 
intermitente, también incluye 
un sensor de luz para activación 
automática.

Ref. AC-705

Portacarteles de tamaño A4. Permite 
mostrar fácilmente advertencias, 
mensajes promocionales e 
indicaciones.

Ref. AC-720

Los soportes de fijación a pared 
sostienen la unidad skipper sin 
necesidad de conos o postes. 

Ref. AC-725
Dimensiones: 164 x 124 x 124mm

Para atornillar a pared y enganchar la 
cinta retráctil del poste Skipper.

Ref. AC-710
Dimensiones: 80 x 100mm

Manera rápida y sencilla de acordonar 
cualquier zona con cinta retráctil de 
9m. de alta visibilidad. Posibilidad de 
enganche a la mayoría de conos de 
tráfico o al poste de referencia.

Ref. AC-715

POSTE CON BASE SKIPPER

BALIZA PARA POSTE SKIPPER

SOPORTE DE CARTEL PARA
POSTE SKIPPER

SOPORTE A PARED

ENGANCHE TERMINAL

BOBINA RETRÁCTIL CON
CINTA BLANCA/ROJA
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Para unir la cadena a un poste o gancho o juntar 2 cadenas
entre ellas. Fabricado en polietileno de 8mm o 6mm de grosor. 

Ref. AC-280-A (Rojo)
Ref. AC-280-B (Blanco)
Eslabón: 8mm

Ref. 02-0303 (Rojo)
Ref. 02-0304 (Blanco)
Eslabón: 6 mm

CADENAS
Cadenas de diferentes materiales, grosores y metrajes para delimitar o perimetrar 
todo tipo de áreas. 
Si necesita información sobre alguno de nuestro productos, póngase en contacto 
con nosotros en s21@s21.es o por teléfono 985 269 229

CADENA FOTOLUMINISCENTE

Cadena de polietileno de alta 
densidad y estabilidad a los rayos 
ultravioletas. Fotoluminiscente en 
los tramos amarillos y blanco. Rollo 
de 10m. 

Ref. PF-108-A (Amarilla/negra)
Ref. PF-108-B (Roja/blanca)

Peso: 0,7 Kg aprox.

CADENA POLIETILENO

Cadena de polietileno de alta 
densidad con protección a los rayos 
ultravioletas. Se suministra en bolsas 
de 25m. 

Ref. AC-008-A (Amarilla/negra)
Ref. AC-008-B (Roja/blanca)
Eslabón: 8mm

Ref. AC-288-A (Amarilla/negra)
Ref. AC-288-B (Roja/blanca)
Eslabón: 6mm

Peso: 0,7 Kg aprox.

CADENA ACERO ZINCADO

Cadena de acero zincado con pintura 
plástica con protección RV y alta 
resistencia. Se suministra en caja de 
40m. 

Ref. AC-275-A (Amarilla/negra)
Ref. AC-275-B (Roja/blanca)

Peso: 25 Kg

ESLABÓN
ESLABÓN

Para unir la cadena a un poste o 
gancho o juntar 2 cadenas entre ellas. 
Fabricado en polietileno de 8mm o 
6mm de grosor.

Ref. 02-0306 (Rojo)
Ref. 02-0307 (Blanco)
Eslabón: 8mm

Ref. 02-0308 (Rojo)
Ref. 02-0309 (Blanco)
Eslabón: 6 mm
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CINTAS DE SEÑALIZACIÓN
Si necesita información sobre alguno de nuestro productos, póngase en contacto 
con nosotros en s21@s21.es o llamando al teléfono 985 269 229.

BALIZAMIENTO

Dimensiones: 100 mm ancho x 200 m

Dimensiones: 80 mm ancho  x 200 m

Dimensiones: 100 mm ancho  x 200 m

Dimensiones: 150 mm ancho  x 250 m

Ref. AC-022 (Amarilla/negra)
Ref. AC-023 (Blanca/roja)

Ref. AC-022-80 (Amarilla/negra)
Ref. AC-023-80 (Roja/blanca)

Cintas de polietileno, ideales para 
delimitar grandes áreas, construcción, 
eventos públicos, etc. Individualizadas 
según cantidades. Galga: 350

REFLECTANTE

Impresa a 1 cara con franja reflectante 
que permite una mayor visibilidad. 
Dimensión franja reflectante: 120mm. 
Galga: 400

Ref. AC-023-R

Dimensiones: 100 mm ancho  x 100 m

CINTA POLICIAL

Ref. AC-037
Cinta balizamiento. Galga 350

MARCAJE DE SEGURIDAD / CONDUCTOS

La colocación de estas cintas bajo el 
terreno en la línea de las diferentes 
conducciones, facilita la localización 
de las mismas evitando posibles 
daños. Galga: 170

Ref. AC-014 (Eléctrica)
Ref. AC-015 (Gas)
Ref. AC-016 (Agua)
Ref. AC-038 (Telecomunnicación)
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CINTAS DE SEÑALIZACIÓN Y MARCAJE

Dimensiones: 50 mm ancho  x 33 m

CINTA ADHESIVA

Ref. AC-017 (Amarillo/negro)
Ref. AC-018 (Blanco/rojo)
Ref. AC-019 (Azul)
Ref. AC-020 (Amarillo)
Ref. AC-021 (Rojo)

Las cintas autoadhesivas en base 
de caucho permiten un marcaje 
rápido de seguridad: zonas de 
almacenamiento, tránsito de 
personas, etc.

CINTA FOTOLUMINISCENTE

Dimensiones: 50 mm ancho  x 25 m

Dimensiones: 50 mm ancho  x 12,5 m

Dimensiones: 50 mm ancho  x 5 m

Dimensiones: 50 mm ancho  x 12,5 m

Dimensiones: 50 mm ancho  x 5 m

Dimensiones: 100 mm ancho  x 30 m

Dimensiones: 50 mm ancho  x 30 m

Ref. PF-006-5

Ref. PF-005 (Negro)
Ref. PF-005-R (Rojo)

Ref. PF-005-50 (Negro)
Ref. PF-005-50R (Rojo)

Ref. PF-007 (Direccional)

Ref. PF-007-50 (Direccional)

Las cintas adhesivas 
fotoluminiscentes permiten 
identificar las rutas de evacuación, 
delimitar máquinas o marcar objetos 
que puedan resultar peligrosos, 
incluso ante un fallo en el suministro 
eléctrico. Aplicar sobre superficies 
lisas y limpias.

CINTA DE  ALTA RESISTENCIA

Ref. AC-181-10 (Roja)
Ref. AC-182-10 (Amarillo)
Ref. AC-183-10 (Verde)
Ref. AC-184-10 (Franjas 45°A/N)
Ref. AC-186-10 (Azul)

Ref. AC-181-5 (Roja)
Ref. AC-182-5 (Amarillo)
Ref. AC-183-5 (Verde)
Ref. AC-184-5 (Franjas 45°A/N)
Ref. AC-186-5 (Azul)

Cintas de marcaje que están 
especialmente indicadas para suelos 
industriales, superficies porosas, 
irregulares y sucias. Diseñadas con 
bordes aplanados y dotadas de 
pegamento de goma extrema.

Dimensiones: 100 mm ancho  x 25 m

Dimensiones: 100 mm ancho  x 25 m

Dimensiones: 100 mm ancho  x 25 m

Ref. PF-006-10

Ref. PF-006-5A

Ref. PF-006-10A
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CINTAS DE SEÑALIZACIÓN

Dimensiones: 51 mm x 50 m

REFLECTANTE PARA VEHÍCULO

Ref. V-23-01 (Amarilla Contínua)
Ref. V-23-02 (Roja Contorno)
Ref. V-23-04 (Amarilla Discontinua)

Dispositivo reflectante para vehículos 
de transporte. Señal V-23 de marcado 
de entorno. Cinta adhesiva reflectante 
para marcar el contorno de la parte 
trasera y lateral de los vehículos de 
transporte. 
Homologado según 
Reglamento CEPE/ONU 104R.

Franjas 45°A/N

Franjas 45°R/B

REFLECTANTE  DE  SEGURIDAD

Ref. AC-178-5     (50 mm x 5 m)
Ref. AC-178-E     (50 mm x 45,7 m)
Ref. AC-178-10   (100 mm x 5 m)
Ref. AC-178-10E (100mm x 45,7 m)
 
Ref. AC-180-5     (50 mm x 5 m)
Ref. AC-180-E     (50 mm x 45,7 m)
Ref. AC-180-10   (100 mm x 5 m)
Ref. AC-180-10E (100 mm x 45,7 m)

Incorporan las propiedades 
reflectantes (N-II), a la señalización de 
seguridad.

Dimensiones: 100 mm x 5 m Dimensiones: 100 mm x 45,7 m

Dimensiones: 50 mm x 5 m Dimensiones: 50 mm x 45,7 m

Ref. AC-170-10 (Blanca)
Ref. AC-172-10 (Roja)
Ref. AC-174-10 (Amarilla)

Ref. AC-170-10E (Blanca)
Ref. AC-172-10E (Roja)
Ref. AC-174-10E (Amarilla)

Ref. AC-170 (Blanca)
Ref. AC-172 (Roja)
Ref. AC-174 (Amarilla)

Ref. AC-170-E (Blanca)
Ref. AC-172-E (Roja)
Ref. AC-174-E (Amarilla)

CINTA REFLECTANTE

Cintas de alta visibilidad, N-II,
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MARCAJE Y BALIZAMIENTO FOTOLUMINISCENTE
Los diferentes elementos de marcaje para vías de evacuación y peligros garantizan 
una mayor visibilidad incluso ante un fallo de suministro eléctrico o con presencia 
de humo. Si necesita información sobre alguno de nuestro productos, póngase en 
contacto con nosotros en s21@s21.es o llamando al teléfono 985 269 229.

Dimensiones: 1 m x 50 mm

Dimensiones: 1 m x 100 mm

Dimensiones: 
Diámetro 110 mm - 3 mm grosor

Ref. PF-008-50 (Lisa)
Ref. PF-009-50 (Franjas 45°negras)
Ref. PF-009R-50 (Franjas 45°rojas)
Ref. PF-010-50 (Direccional verde)

Ref. PF-035 (flecha)
Ref. PF-040 (círculo)

Ref. PF-045-B (blanco)
Ref. PF-045-N (naranja)

Ref. PF-008-100 (Lisa)
Ref. PF-009-100 (Franjas 45°negras)
Ref. PF-009R-100 (Franjas 45°rojas)
Ref. PF-010-100 (Direccional verde)

PVC RÍGIDOS

DISCO ALUMINIO

CAPTAFARO REFLECTANTE-
FOTOLUMINISCENTE

Todo tipo de usos incluído industrial. 
El material utilizado y su diseño 
en bajo relieve le confieren una 
alta durabilidad en todo tipo de 
ambientes.

Con cuerpo acrílico con 
pigmentos fotoluminiscentes que 
le permiten almacenar energía 
lumínica emitiendo luz en caso 
de disminuir la luz natural o 
artificial donde se instalen. 
Instalación con cola.

PERFIL BALIZAMIENTO

TAPA POLIESTIRENO
NEGRO

PERFIL BALIZAMIENTO
M. LINEAL

PB-55T
PB-100
T

PB-55
PB-10

100 mm

100 mm

20 mm

L = 1 m
3 m Cortes a  medida. Consultar
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ANTIDESLIZANTES
Amplia gama de productos antideslizantes con gran utilidad para evitar caídas en 
superficies resbaladizas tanto en el ámbito doméstico como industrial. Si necesita 
información sobre alguno de nuestro productos, póngase en contacto con nosotros 
en s21@s21.es o llamando al teléfono 985 269 229.

6 m x 50 mm
Ref. AC-012-60 (Negra)
Ref. AC-013-60 (Amarilla)
Ref. AC-140-60 (Verde)
Ref. AC-142-60 (Roja)
Ref. AC-144-60 (Amarillo/negra)
Ref. AC-146-60 (Blanca)
Ref. AC-147-60 (Trnasparente)

Ref. AC-160 (Negra)
Ref. AC-162 (Amarilla)
Ref. AC-164 (Verde)
Ref. AC-166 (Roja)
Ref. AC-168 (Azul)
Ref. PF-020 (Fotoluminiscente)

18,3m x 50 mm
Ref. AC-012 (Negra)
Ref. AC-013 (Amarilla)
Ref. AC-140 (Verde)
Ref. AC-142 (Roja)
Ref. AC-144 (Amarillo/negra)
Ref. AC-146 (Blanca)
Ref. AC-147 (Transparente)

18,3m x 50 mm
Ref. AC-012-C (Negra)
Ref. AC-013-C (Amarilla)
Ref. AC-144-C (Amarillo/negra)

6 m x 50 mm
Ref. AC-012-C-60 (Negra)
Ref. AC-013-C-60 (Amarilla)
Ref. AC-144-C-60 (Amarillo/negra)

ESTÁNDAR

CONFORMABLE

Cintas antideslizantes con base 
alumínica y autoadhesiva que 
permite su aplicación en superficies 
irregulares. 

Cinta antideslizante con base 
autoadhesiva adecuada para la 
aplicación en superficies lisas. 
Disponible en varios colores. 

Paquetes de 6 unidades de tiras 
autoadhesivas de 600 x 20 mm. 
Disponibles en varios colores.

MULTIFUNCIÓN

(1) Ref. PF-028 (Antideslizante y 
fotoluminiscente)

(2) Ref. PF-025 (Antideslizante, 
fotoluminiscente y seguridad)

(3) Ref. PF-030 (Antideslizante,
fotoluminiscente y reflectante)

Adhesivos antideslizantes que 
incorporan bandas fotoluminiscentes, 
de seguridad o reflectantes. Con ello 
se pretende además de garantizar el 
no resbalar, el resaltar algún riesgo o 
favorecer la evacuación

(1) (2) (3)
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ANTIDESLIZANTES

NO ABRASIVA

ALTA VISIBILIDAD

FOTOLUMINISCENTE

Ref. AC-148 (Negro)
Ref. AC-150 (Blanco)

18,3m x 50 mm
Ref. AC-152 (Amarilla)
Ref. AC-154 (Naranja)

Ref. PF-004 (Liso)
Ref. PF-004-N (Franjas negras)

6 m x 50 mm
Ref. AC-152-60 (Amarilla)
Ref. AC-154-60 (Naranja)

Cinta autoadhesiva de PVC con superficie 
no abrasiva. Adecuadas para pisar sin 
calzado y de fácil limpieza. 
Rollos de 50 mm ancho x 5m.

Cintas autoadhesivas fluorescentes 
que además de ser antideslizantes 
son muy visibles facilitando la 
accesibilidad.

Cintas autoadhesivas 
fotoluminiscentes que tienen la 
propiedad de emitir luz en caso de 
fallo de suministro eléctrico. Rollos 
de 50 mm ancho x 18,3 m

ACERO INOXIDABLE

Perfil plano de acero inoxidable 
pretaladrado para su instalación. 
Idóneo para instalación en áreas 
industriales. 

Ref. AC-057-AC-P (Ama/Negra)
Ref. AC-056-AC-P (Fotolum/Fluor)

Dimensiones: 1000 x 110 mm
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SEÑALIZACIÓN
DE ESCALERAS
Amplia gama de productos antideslizantes con gran utilidad para evitar caídas en 
superficies resbaladizas tanto en el ámbito doméstico como industrial. Si necesita 
información sobre alguno de nuestro productos, póngase en contacto con nosotros 
en s21@s21.es o llamando al teléfono 985 269 229.

PERFIL DE ALUMINIO

Perfil de aluminio autoadhesivo 
con bandas antideslizantes 
fotoluminiscentes en huella y banda 
fotoluminiscente en contrahuella.

Ref. PF-055 (Fotoluminiscente)

Dimensiones: 1000 x 60 x 30 mm

Perfil de aluminio autoadhesivo 
con bandas antideslizantes negro/
fotoluminiscente/fluorescente en 
huella y contrahuella.

Ref. PF-056 
(Fluorescente-Fotoluminiscente)

Dimensiones: 1000 x 60 x 30 mm

Perfil de aluminio autoadhesivo con 
bandas antideslizantes amarillas/
negras en huella y contrahuella.

Ref. AC-057 (Amarillo/Negro)

Dimensiones: 1000 x 60 x 30 mm
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SEÑALIZACIÓN
DE ESCALERAS

PERFIL DE ALUMINIO

PERFIL DE ACERO INOXIDABLE

PERFIL DE ACERO

Perfil de aluminio pretaladrado para 
su instalación con goma estriada 
fotoluminiscente-fluorescente o 
negra. Con posibilidad de reposición.

Ref. PF-059
(Fotoluminiscente/fluorescente)

Ref. AC-059 (Negro)

Dimensiones: 1000 x 45 x 20 mm 
(disponible hasta 3 m lineales).

Perfil de acero inoxidable 
pretaladrado para su instalación 
con banda antideslizante en huella y 
contrahuella.

Ref. PF-056-AC
(fluorescente/negro)

Ref. AC-057-AC (amarillo/negro)

Dimensiones: 1000 x 110 x 30 mm

Perfil amarillo de acero 1,2 mm
antideslizante en grado máximo
con resinas de alta calidad, especial 
para zonas con presencia de grasas 
y aceites (talleres mecánicos, 
automóviles).

Ref.  07-0501  
Dimensiones: 900x80x20 mm

Ref. 07-0502 
Dimensiones: 600x80x20 mm
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SEÑALIZACIÓN
DE ESCALERAS

PERFILES DE FIBRA DE 
VIDRIO

Perfil amarillo alta rugosidad para ex-
teriores y zonas industriales. 

Ref. AC-250-15  (1500 x 70 x 30 mm)
Ref. AC-250-10  (1000 x 70 x 30 mm)
Ref. AC-250-5    (500 x 70 x 30 mm)

Perfil amarillo baja rugosidad para
zonas de interior. 

Ref. AC-255-15  (1500 x 70 x 30 mm)
Ref. AC-255-10  (1000 x 70 x 30 mm)
Ref. AC-255-5    (500 x 70 x 30 mm)
Ref. 07-0407 (1500 x 150 x 40 mm)
Ref. 07-0408 (1000 x 150 x 40 mm)
Ref. 07-0409 (500 x 150x 40 mm)

Ref. AC-260-15 (1500 x 345 x 30 mm)
Ref. AC-260-10 (1000 x 345 x 30 mm)
Ref. AC-260-5   (500 x 345 x 30 mm)

Ref. PF-250-15  (1500 x 70 x 30 mm)
Ref. PF-250-10  (1000 x 70 x 30 mm)
Ref. PF-250-5    (500 x 70 x 30 mm)

Perfiles antideslizantes realizados 
en fibra de vidrio arena de carbono. 
Existen 2 grados de rugosidad: uno 
más adecuado para interiores y otro 
para exteriores.

Perfil de color negro con borde 
amarillo para favorecer la visibilidad. 
Fabricado en fondo de 340 mm, 
permite adaptarse a dimensiones 
inferiores de huella.

Perfil fotoluminiscente para favorecer 
evacuaciones en caso de fallo en el 
suministro eléctrico.



109

DELIMITADORES
TOPES Y BADENES
Si necesita información sobre alguno de nuestro productos, póngase en contacto 
con nosotros en s21@s21.es o llamando al teléfono 985 269 229.

Fabricadas con caucho reciclado y 
diseñadas para reducir la velocidad 
del tráfico en zonas sensibles tales 
como recintos industriales, zonas 
comerciales, pasos peatonales, etc. 
Su estructura modular nos permite 
adaptarnos a los diferentes anchos 
del vial.

DImensiones: 500 x 500 x 30 mm
Peso: 5 Kg aprox.
Fijación a suelo 4 tornillos.

DImensiones: 900 x 500 x 50 mm
Peso: 21 Kg aprox.
Fijación a suelo 5 tornillos.

DImensiones: 500 x 250 x 30 mm
Peso: 2 Kg aprox.
Fijación a suelo 3 tornillos.

DImensiones: 900 x 270 x 50 mm
Peso: 6,7 Kg aprox.
Fijación a suelo 3 tornillos.

Los reductores de velocidad 3M son 
dispositivos elevados, constituídos 
por elementos modulares de caucho 
natural vulcanizado con inserciones 
de cinta reflectante amarilla.

BANDAS REDUCTORAS

Ref. AC-655-I (intermedio)

Ref. AC-675-I (intermedio)

Ref. AC-655-H (terminal hembra)
Ref. AC-655-M (terminal macho)

Ref. AC-675-H (terminal hembra)
Ref. AC-675-M (terminal macho)
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DELIMITADORES
TOPES Y BADENES

DImensiones: 1830 x 140 x 100 mm

DImensiones: 500 x 170 x 100 mm

DImensiones: 500 x 160 x 100 mm
Peso: 4,6 Kg

TOPES PARA VEHÍCULOS

Ref. AC-070
Ref. AC-070-TT (tornillería)

Ref. AC-072
Ref. AC-072-TT (tornillería)

Ref. AC-074

Están diseñados como límite a las 
zonas de aparcamiento con el fin 
de proteger al vehículo de posibles 
golpes y favorecer el respeto de zonas 
de jardín o peatonales.
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DELIMITADORES
TOPES Y BADENES

PASACABLES

Ref. AC-356
PASACABLE 2 CANALETAS
Dimensiones: 1000 x 250 x 50 mm

Ref. AC-360
Dimensiones: 165 x 55 mm x 4 metros

Fabricados en goma sintética y tapas 
plásticas amarillas. Protegen todo 
tipo de cableado provisional del paso 
de vehículos. Utilizados en obras, 
espectáculos públicos, etc. Permite el 
paso de multiples cables a través de 
las 3 canaletas disponibles. El sistema 
de tapa facilita la colocación sencilla 
y rápida del cableado.

Suministrado en rollos de 4 metros, 
permite una colocación muy rápida y 
un paso de cables de hasta 40 mm

Ref. AC-355
PASACABLE 3 CANALETAS
Dimensiones: 900 x 600 x 75 mm

Ref. AC-355-I (desvío izquierda)
Ref. AC-355-D (desvío derecha)
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DELIMITADORES
TOPES Y BADENES

CUBREZANJA

RAMPA

Ref. AC-370

Ref. AC-372

Sustituye a las pesadas chapas de 
acero cuando tenemos la necesidad 
de cubrir de forma segura una zanja o 
pozo excavado en una zona de paso. 
Fabricado en fibra de vidrio reforzada 
con varilla metálica. Resistencia de 
500 Kg (2000 distribuídos en toda la 
superficie).

Rampa fabricada en polietileno 
de alta densidad. Superficie 
antideslizante. Peso máximo 
recomendado: 250 Kg. Color estándar 
amarillo. Se adapta a distintas alturas 
de bordillos o escaleras (de 60 a 160 
mm).

Dimensiones: 1200 x 800 mm
Peso: 12 Kg

Dimensiones: 1130 x 750 x 100 mm
Peso: 15 Kg

Peso: 900 gr.

REDUCTOR LENTICULAR

Ref. AC-350
Ref. AC-350-TT (tornillería)

Pieza de caucho reciclado con bandas 
amarillas vulcanizadas a la pieza 
Permite su utilización como separador 
de carril, delimitador de plaza de 
parking o reductor de velocidad.
También aplicable al marcaje de
pasillos peatonales o delimitación de
viales
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PROTECCIONES
Conjunto de productos destinados a la protección de las personas frente a posibles 
golpes, así como la seguridad de las instalaciones o elementos constructivos que 
se puedan ver afectados por el tránsito de maquinaria o vehículos. Si necesita 
información sobre alguno de nuestro productos, póngase en contacto con nosotros 
en s21@s21.es o llamando al teléfono 985 269 229.

TOPE DE SEGURIDAD

Ref. 09-0209
(1 m)

Fabricados en espuma de poliuretano, 
disponen de tiras adhesivas para facilitar 
su instalación. Existen diferentes modelos 
que se adaptan a los distintos elementos 
que puedan suponer un riesgo de golpe 
para los trabajadores.

Son ignífugas por lo que son muy 
adecuados para el ámbito industrial. 
En colores amarillo y negro facilitan la 
señalización del riesgo disponiendo para 
aquellos elementos que se encuentra 
en las vías de evacuación de protectores 
fotoluminiscentes y fluorescentes-
fotoluminiscentes dando mayor seguridad 
en caso de emergencia.

B

D

E

F

G

H

A+

C

A

Amarillo/negro Amarillo/negroRojo/blanco Rojo/blancoFotolum./Fluores. Fotolum./Fluores.

Ref. AC-110-A
 (1 m)

Ref. PF-060-A 
(1 m)

Ref. PF-060-B 
(1 m)

Ref. PF-060-C 
(1 m)

Ref. AC-110-A+ 
(1 m)

Ref. 09-0201
 (1 m)

Ref. AC-110-B
(1 m)

Ref. AC-110-C
(1 m)

Ref. AC-110-D 
(1 m)

Ref. AC-110-E
(1 m)

Ref. AC-110-F
(1 m)

Ref. AC-110-G
(1 m)

Ref. AC-110-H 
(1 m)

Ref. 09-0202
(1 m)

Ref. 09-0203
(1 m)

Ref. 09-0204
(1 m)

Ref. 09-0205
(1 m)

Ref. 09-0206
 (1 m)

Ref. 09-0207
(1 m)

Ref. 09-0208 
(1 m)

TIPO TIPOCORTE CORTE
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PROTECCIONES

PROTECTOR Y AMORTIGUADOR

PROTECCIOÓN DE ESPUMA

PARACHOQUE  PVC

Ref. AC-560
Dimensiones: 30 x 500 mmRef. AC-550

Dimensiones: 90 x 400 mm

Ref. AC-120-2 (400 mm)
Ref. AC-120-3 (400 mm)
Ref. AC-120-4 (400 mm)

Ref. AC-136
Dimensiones: 1950 x 270 x 5 mm

Protector y amortiguador para 
esquinas de PVC semi-rígido. 
Resistente al fuego. Amarillo a franjas 
negras. Ajustable. Se puede utilizar en 
estructuras de 5 a 12 mm de espesor. 
Se sirve en pack de dos unidades  

Protector y amortiguador para 
esquinas de PVC semi-rígido. 
Resistente al fuego. Incluye adhesivo 
extrafuerte. Amarillo a franjas negras. 
Maleable. Después del embate, el 
protector recupera de inmediato su 
forma original.

Protectores económicos, fabricados 
en espuma de polietileno de baja 
intensidad en colores en amarillo y 
negro.

Bandas de PVC rellenas de espuma 
con franjas amarillas y negras 
reflectantes. Dispone de cinta 
autoadhesiva para su instalación.

Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

90

R
32

14

8

30

22
10

R16

R2

1
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PROTECCIONES

PARACHOQUE IGNÍFUGO

Protectores compactos de 
aparcamiento fabricados con espuma 
ignífuga. Dispone de autoadhesivo 
extrafuerte para su instalación.

REFERENCIA PRODUCTO DIMENSIONES COLOR

09-0701 Bobina ignifuga 25ml x 700 mm x 10mm Amarillo/Negro

09-0702 Bobina ignifuga 25ml x 700 mm x 10mm Blanca/Roja

09-0703 Bobina ignifuga 25ml x 700 mm x 20mm Amarillo/Negro

09-0704 Bobina ignifuga 25ml x 700 mm x 20mm Gris/Granate

09-0705 Bobina ignifuga 25ml x 700 mm x 20mm Blanca/Roja

09-0706 Bobina ignifuga 10 ml x 700 mm x 10mm Amarillo/Negro

09-0707 Bobina ignifuga 10 ml x 700 mm x 10mm Blanca/Roja

09-0708 Bobina ignifuga 10 ml x 700 mm x 20mm Amarillo/Negro

09-0709 Bobina ignifuga 10 ml x 700 mm x 20mm Blanca/Roja

09-0710 M.L Plancha ignifuga 1000x700x10mm Amarillo/Negro

09-0711 M.L Plancha ignifuga 1000x700x10mm Blanco/Rojo

09-0712 M.L Plancha ignifuga 1000x700x20mm Amarillo/Negro

09-0713 M.L Plancha ignifuga 1000x700x20mm Blanco/Rojo

09-0714 Esquinera Ignifuga 700x300x20mm Amarillo/Negro

09-0715  Plancha ignifuga 1000x150x10 mm Amarillo/Negro

PARACHOQUE  REFLECTANTE

Protectores de espuma de polietileno
con film reflectante y autoadhesivo 
para una fácil instalación.
Para protección de todo tipo de 
paredes, columnas y estructuras.

REFERENCIA PRODUCTO DIMENSIONES COLOR

09-0901 Esquinera Adh. Reflex 400x75+75x15 mm Blanca/Roja

09-0902 Esquinera Adh. Reflex 400x75+75x15 mm Amarillo/Negro

09-0903 Protector  Adh. Reflex  Adap. 390x220x15 mm Blanca/Roja

09-0904 Protector  Adh. Reflex Adap. 390x220x15 mm Amarillo/Negro

09-0905 Prot. Adh. fondo pared Reflex 330x200x40 mm Blanca/Roja

09-0906 Prot. Adh. fondo pared Reflex 330x200x40 mm Amarillo/Negro

09-0907 Protector Adhesivo lateral 400x75x15 mm Blanca/Roja

09-0908 Protector Adh. Largo Reflex 990x280x20 mm Blanca/Roja

09-0909 Protector Adh. Largo Reflex 990x280x20 mm Amarillo/Negro

Protector Adh. Reflex

Protector Adh. Reflex

Precorte para adaptarse 
a cualquier ángulo.

09-0901

09-0905

09-0906 09-0907

09-0903 09-0904

09-0908 / 09-090909-0902
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PROTECCIONES

Dimensiones: 800 x 100+100 mm

Dimensiones: 800 x 100 + 100 mm

ESQUINERA DE CAUCHO

ESQUINERA REFLECTANTE EVA

PROTECTOR DE PUNTAL DE 
ESTANTERÍA

Ref. AC-009 (recto) 
Ref. AC-010  (curvo)
Ref. PF-013  (fotolum. recto) 
Ref. PF-014 (fotolum. curvo) 

Fabricado en caucho EVA color
amarillo, altamente visible con
correas de velcro negro para
rápida fijación. Adaptable a 
puntales de 75 mm hasta 125 mm.

Ref. 09-1001 
Dimensiones: 
Alto 500 x ancho 140 x 140 mm

Esquinera fabricada en goma 
reciclada con bandas reflectantes o 
fotoluminiscentes que facilitan su 
visibilidad. Muy adecuada para la 
protección de pilares frente a posibles 
impactos de vehículos y maquinaria.

Ref.  AC-750 (Amarillo-negro)     
Ref.  AC-755 (Azul-blanco)        
Ref.  AC-760  (Rojo-blanco)        

Esquinera fabricada en goma EVA con bordes reflec-
tantes.  Disponible en Amarillo/negro, azul/blanco y 
rojo/blanco.
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Si necesita información sobre alguno de nuestro productos, póngase en contacto 
con nosotros en s21@s21.es o llamando al teléfono 985 269 229.

BARANDILLA CON TRAVESAÑO

BARANDILLA ANGULAR 90º

PROTECCIÓN EXTERIOR 90º

Ref. AC-300

Ref. AC-302

Ref. AC-304
Dimensiones: 1000 x 1000 x 1000 mm

Protección de arco lineal con 
travesaño. Tubo de 48 mm de 
diámetro y 3,25 mm de grosor. 
Travesaño de 28 mm de diámetro a 
franjas amarillas y negras.

Protección de arco angular 90 grados 
con travesaño para interior. Tubo 
de 48 mm de diámetro y 3,25 mm 
de grosor. Travesaño de 28 mm de 
diámetro a franjas amarillas y negras.

Dimensiones: 1000 x 900 mm alto

Dimensiones: 900 x 450 x 450 mm

Protección de arco angular 90 grados 
para exterior. Tubo de acero de 60 mm 
de diámetro y 3,65 mm de grosor. Con 
capa interior de cincado.

Protección de arco angular 90 grados 
para exterior. Tubo de acero de 60 
mm de diámetro y 3,65 mm grosor con 
capa interior de cincado.

Ref. AC-306
Dimensiones: 1000 x 370 x 370 mm

PROTECCIONES 
DE ACERO
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PROTECCIONES 
DE ACERO

PROTECCIÓN ESQUINAS

PROTECCIÓN PUNTALES

PROTECCIÓN BIE

Ref. AC-308 (altura 400 mm) 
Ref. AC-309 (altura 900 mm) 

Ref. AC-310

Ref. AC-312

Protección de esquinas para interior. 
Realizada en acero de 4 mm de 
grosor con placa base de 8 mm de 
grosor. Acabado redondeado. Franjas 
amarillas y negras.

Protección de bajantes o puntales. 
Realizado en acero de 4 mm de grosor 
con placa base de 8 mm. Acabado 
redondeado. Franjas amarillas y 
negras.

Protección de anclaje a pared para 
ubicar en exterior. Tubo de 48 mm de 
diámetro y 3,25 de grosor con placa 
base de acero de 10 mm de grosor. 
Capa interior de cincado. Franjas 
amarillas y negras.
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PROTECCIÓN ZÓCALOS

BOLARDO

TORNILLERÍA

Ref. AC-314-1R (recto) 
Ref. AC-314-1C (codo) 
Ref. AC-314-2C (2 codos) 

Dimensiones: 1000 x 180 x 160 mm

Ref. AC-320 (exterior)

Ref. AC-322 (interior)

Protección de zócalos para interior. 
Tubo de 60 mm de diámetro y 3,65 
mm de grosor. Rematado con tapones 
de plástico. Indicar el extremo de la 
pieza longitudinal donde desea ubicar 
el codo y el sentido del mismo.

Bolardo para exterior. Tubo de acero 
de 102 mm de diámetro y 5 mm de 
grosor. Franjas amarillas y negras.

Bolardo para interior. Tubo de acero 
de 60 mm de diámetro y 3,65 de 
grosor. Franjas amarillas y negras.

PROTECCIONES 
DE ACERO
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PANELES
INFORMATIVOS
Si necesita información sobre alguno de nuestro productos, póngase en contacto 
con nosotros en s21@s21.es o llamando al teléfono 985 269 229.

PANEL CABALLETE

CONO INFORMATIVO

SEÑAL  INFORMATIVA

Ref. AC-003 (sin texto) 
Ref. AC-004 (suelo mojado) 

Ref. AC-405

Dimensiones: 620 x 300 x 10 mm
Peso aproximado: 0,90 Kg

Peso: 2,5 Kg

Ref. AC-410-R (rectangular)
Ref. AC-410-C (circular)
Ref. AC-410-T (triangular)
Ref. AC-410-B (base)

Soporte plegable fabricado en 
polipropileno de color amarillo. Su 
diseño y poco peso (1 Kg) facilita 
su transporte. Idóneo para la 
señalización de riesgos ocasionales 
como suelo resbaladizo.
Se personaliza con la señal o texto 
deseado.

Fabricado en polietileno de color 
naranja. Su diseño permite la 
impresión del texto informativo en 
el área superior a dos caras y de la 
inserción publicitaria a 4 caras en la 
parte inferior del soporte. Rellenable 
para mayor estabilidad. Señal no 
incluída.

Señal rectangular, circular o triangular 
fabricada en PVC y fibra de vidrio de 
alta resistencia con base de plástico 
reciclado. El diseño de la base de 
gran estabilidad al papel y facilita su 
almacenamiento y transporte.

Panel rectangular: 650 x 450 mm
Panel circular: 750 mm diámetro
Panel triángular: 750 mm diámetro

425 mm

1070 mm
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PANELES
INFORMATIVOS

PANEL CABALLETE

Ref. 11-0401 Amarillo (sin personalizar)
Ref. 11-0402 Rojo (sin personalizar)
Ref. 11-0403 Azul (sin personalizar)
Ref. 11-0404 Franjas Amarillo/negro
Ref. 11-0405 Franjas Blanco/rojo

Dimensiones: 610 x 275 mm

Soporte fabricado en polietileno de alta 
densidad, terminado en varios colores.
Superficie de impresión grande para 
facilitar la lectura del mensaje.
Diseño robusto con refuerzos.
Amplia apertura para una excelente 
estabilidad.
Mango ergonómico para facilitar el 
manejo del caballete.

Abrazadera de fijación 
para mantenerlo abierto

Mango ergonómico para 
un mejor agarre del 
soporte

Amplia apertura 
para una excelente 
estabilidad

Bloqueo cuando el
panel esté cerrado

Diseño con refuerzos
de sujeción

Amplia superficie de 
impresión para una 
mejor lectura del texto

Gancho que permite fijar una 
cadena de señalización entre 
los 2 paneles

Posibilidad de personalizar los paneles con 
cualquier señal o texto

Ejemplos:
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ESPEJOS
Si necesita información sobre alguno de nuestro productos, póngase en contacto 
con nosotros en s21@s21.es o llamando al teléfono 985 269 229.

ESPEJO VIAL

Ref. AC-060-P (600 mm diámetro)
Ref. AC-060-G (850 mm diámetro)

Espejos válidos tanto para interior 
como para exterior. El espejo está 
realizado en policarbonato lo que le 
da mayor resistencia ante un posible 
impacto. Base plástica con visera 
resistente a la humedad. Soporte para 
pared o poste no incluído.

ESPEJO  DE VIGILANCIA

Espejos acrílicos de alta calidad 
diseñados para interiores. Fabricados 
en resina 100% virgen y tratados 
con rayos ultravioleta para evitar 
descoloramiento. Diseñados 
para colocar a techo o pared con 
tacos y tornillos o cadenillas (no 
suministrado) permitiendo diversos 
ángulos de visión. Adecuados para la 
vigilancia en superficies comerciales, 
cajas, controles de acceso, etc.

Media esfera (visión 360 grados) Cuarto esfera (visión 180 grados) Octavo esfera (visión 90 grados)

REFERENCIA DIMENSIÓN
Distancia entre
observación y 

espejo (orientativa
MATERIAL USO

AC-465-A Ø 600 mm 8 m Acrílico Interior

AC-465-B Ø 600 mm 7 m Acrílico Interior

AC-465-C Ø 600 mm 7 m Acrílico Interior

AC-485-A Ø 800 mm 15 m Acrílico Interior

AC-485-B Ø 800 mm 10 m Acrílico Interior

AC-485-C Ø 800 mm  8 m Acrílico Interior
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COMPLEMENTOS
OBRA
Si necesita información sobre alguno de nuestro productos, póngase en contacto 
con nosotros en s21@s21.es o llamando al teléfono 985 269 229.

CONO  POLIETILENO

Ref. AC-002-50
Peso: 2 Kg
Base: 275 x 275 mm
Altura: 500 mm
Banda reflectante: 100 mm

Ref. AC-002-75
Peso: 4,2 Kg
Base: 375 x 375 mm
Altura: 750 mm
Banda reflectante: 250 mm

Ref. AC-002-100
Peso: 7 Kg
Base: 495 x 495 mm
Altura: 1000 mm
Banda reflectante: 320 mm

Conos compuestos de 2 piezas; 
la superior de polietileno de baja 
densidad y la base de caucho 
reciclado. La estructura superior 
facilita su colocación y recogida.

SOPORTE PARA CONO
Anillo conector de cadena para conos. 

Ref. 13-0312

BOBINA RETRACTIL PARA CONO

Encajable en todo tipo de
cono de tipo estandar. 
Fáci de instalar.
Incluye: cinta extensible 
retractil roja/blanca de 9m.

Ref. 13-0313 
Peso: 0,5 kg.

CAMISA REFLECTANTE
PARA CONO

Ref. REFLEX 75-2
Ref. REFLEX 50-2

Con valores de retroflexión superiores 
a los exigidos por la norma para el 
nivel II.
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COMPLEMENTOS
OBRA

Ref. AC-007

CONO  PVC

GUIRNALDA REFLECTANTE

MALLA NARANJA

Ref. AC-002-45
Peso: 1,2 Kg
Base: 275 x 275 mm
Altura: 450 mm
Banda reflectante: 100 mm

Ref. AC-006

Cono de 1 pieza de gran flexibilidad y 
visibilidad.

Realizada en cable de PVC amarillo. 
Dispone de cada metro de lámina 
plástica fluorescente reflectante de 
alta visibilidad en color amarillo. 
Rollo de 50 m. Alta visibilidad.

Fabricada en polietileno de color 
naranja de gran visibilidad. Adecuada 
para delimitar zonas de obra, zanjas, 
áreas de trabajo, etc. Flexible y fácil 
de instalar, tiene una gran resistencia. 
100 gr/m2. Rollo 50 m x 1 m ancho.

Dimensiones: 1000 x 600 x 400 mm

BARRERAS DE MEDIANA

Ref. AC-047-B (blanca)
Ref. AC-047-R (roja)

Fabricada con polietileno lineal 
virgen aditivado para aumentar su 
resistencia a los agentes atmosféricos 
y a la luz ultravioleta. Incorporan 
bandas reflectantes H.I. Nivel II.
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COMPLEMENTOS
OBRA

SETA PROTECTORA

PALETA MANUAL

BALIZA

MANGA DE VIENTO

Ref. 13-0602  

Ref. AC-001-R (base reflectante)
Ref. AC-001-N (base normal)

Ref. AC-500 (baliza)
Ref. AC-505 (Pila IEC 4R25 6V/7 - 2 ud)

Ref. AC-430-30 (30 mm diámetro)
Ref. AC-430-55 (55 mm diámetro)

Protector de varillas de plástico color 
rojo de 12 a 24 mm de diámetro. Además 
de proteger de un posible impacto con 
las varillas de obra, su color puede 
advertirnos de la existencia de la misma. 
En bolsas de 100 unidades de 10 a 16 mm.

Baliza led con capacidad de 2 baterías 
4Rv25 de 6v (no incluídas). Sistema 
de iluminación LED, 65 destellos 
por minuto con célula fotosensible, 
anillo y bracket de sujeción metálico. 
Incluye asa para transportar y llave 
individual para encendido y apagado. 
Luz fija o intermitente. Peso aprox 
0,80 Kg.

Manga de viento con aro metálico 
fabricada en Nylon resinado. Forma de 
tronco de cono y franjas de color rojo y 
blanco. La parte de mayor diámetro se 
monta sobre un aro metálico reforzado 
y con cuatro vientos (cuerdas) para su 
anclaje a poste.
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ARMARIO PARA EXTINTOR  DE 
POLVO  (A)

ARMARIO PARA EXTINTOR
DE C02 (B)

PEANA DE EXTINTOR

Ref. AC-098-P (6 Kg)

Ref. AC-098-G (9/12 Kg)

Ref. AC-097

Dimensiones: 611 x 310 x 250 mm

Dimensiones: 675 x 310 x 250 mm

Dimensiones: 
836 x 310 x 270 mm (exterior)
836 x 275 x 235 mm (interior)

Ref. SOP-CR

Armario fabricado mediante inyección 
de resina de polipropileno con visor.

Armario fabricado mediante inyección 
y rotomoldeo de polipropileno 
copolímero. Dispone de visor. Color 
rojo y negro. 
Para extintor de CO2 5 Kg.

Fabricada en acero con acabado 
cromado plata brillo. La base está 
rematada con moldura de goma para 
mayor estabilidad.

 
(A)

 
(B)

ARMARIOS PCI
Si necesita información sobre alguno de nuestro productos, póngase en contacto 
con nosotros en s21@s21.es o llamando al teléfono 985 269 229.

ARMARIO PARA PLANES
DE AUTOPROTECCIÓN 

ARMARIO PORTADOCUMENTOS

Ref. AC-091 (acero)

Ref. AC-090 (plástico)

Dimensiones: 350 x 350 x 100 mm

Dimensiones: 365 x 300 x 50 mm

Ref. AC-092
Dimensiones: 
330 x 280 x 85 mm (exterior)
325 x 270 x 80 mm (interior)

Armario realizado en acero laminado 
y acabado en epoxi poliéster rojo. 
Dispone de visor de metacrilato. 
Cerradura tipo moneda. Conforme a 
normativa de País Vasco y Andalucía.

Armario realizado en plástico 
ABS (Acrilo-butano-estireno) con 
mayor resistencia al golpe que 
el poliestireno. Adecuado para 
instalación en interiores. Cerradura 
con llave.

Fabricado en polietileno de alta 
densidad totalmente reciclable y 
respetuoso con el medio ambiente. 
Resistente a productos químicos, 
detergentes, etc.

CAJETÍN DE LLAVES

Ref. AC-095

Dimensiones:
115 x 115 x 40 mm

Fabricado en plástico ABS (Acrilo-
butano-estireno) con frontal 
transparente de fácil rotura con 
seguridad.

 (A)

 (A)

 (B)

 (B)





S21  SEÑALIZACIÓN

Encuentre todos nuestos productos y realice pedidos 
fácilmente en nuestra tienda online:
WWW.S21.ES

 Polígono Industrial Riaño III, Nave 5
33920 Langreo, Asturias.

Mail: s21@s21.es
Tel. (+34) 985 269 229
Fax: (+34) 985 980 977


