
Características:
Producto rotomoldeado en polietileno aditi-
vado anti UV, color azul.
Prefiltro con materia filtrante para separar
materias flotantes.
Tratamiento anaeróbico (sin oxígeno) de los
residuos.
Destinada a la decantación y digestión de los
efluentes mediante una fermentación anae-
róbica.
Dispositivo de entrada mediante tubo acoda-
do sumergido en el líquido y salida a través
de filtro de grava.
Capacidad de las fosas desde 1000 hasta 3000
lts. o más.
Fácil conexionado entre si de varias fosas de
igual capacidad.

FOSA ROTACIONAL PARA LA DEPURACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES. GAMA DEPURACIÓN FOSA

1000/2000/3000/3500/5200 L.

Ventajas:
Todos los componentes son de PE y por eso
indestructibles, completamente reciclables sin
dañar el medio ambiente.
Absolutamente hermético gracias a su fabrica-
ción en una pieza con PE sin soldaduras.
Posibilidad de revisión mediante boca de hom-
bre graduable en altura.
Estabilidad excelente para una carga de presión
máxima gracias a sus óptimos nervios de
refuerzo.
Montaje cómodo y rápido mediante manguitos
preparados para unión a presión.
Posibilidad de unir varios depósitos.
El depósito lleva incluido un sistema completo
de componentes de alta calidad, cuidadosa-
mente coordinados que garantizan una calidad
óptima con una seguridad de funcionamiento
duradero de las instalaciones de FOSA SÉPTICA.
Capaces de eliminar un porcentaje de sólidos en
suspensión del 90% así como de eliminación de
materias orgánicas disueltas (DBO5) 35%.

CAPACIDAD LARGO x ANCHO x ALTO A B C D E F
litros mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

1000 1724x1100x1100 1021 961 1724 1100 510 770

2000 1894x1400x1400 1305 1245 1894 1400 510 861

3000 2584x1400x1400 1305 1245 2584 1400 510 861

3500 2400x1500x2010 1460 1310 2400 1400 510 850

5200 3400x1500x2400 1460 1310 3400 1500 510 850
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