CLIP-FLOW : "El cortacircuitos del agua"
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CONCEPTO

USO COTIDIANO

Vigilar permanentemente las
fugas y el consumo de agua
Cortar el suministro de agua
de forma inteligente.

Simplicidad en todos los
niveles.

s|dentificar las fugas pequenas
y grandes,

o ocalizar las fugas invisibles
(subterrdneas),

sEvitar los excesos de
facturacion

s |mpedir derroches,

sEvitar el deterioro de las
estructuras de fos edificios

*Prevenir las inundaciones,
*Vigilar una casa desocupada

» Adaptarse al consumo de
agua de cada caso

Premio "Innovacion”
otorgado por el Ministerio
Francés de Investigacion,

» Puesta en marcha automatica
con la entrada de agua

» Autonomo, alimentado por
una pila de litio de larga
duracion

s Funcionamiento permanente.

*Re-armamento facil de |a
palanca, como un disyuntor.

* Posibilidad de poner la

vigilancia en modo
"stand-by".

INSTALACION
REGLAS BASICAS:

*En la acometida general de la
red que va a vigilar

«Como un grifo estandar.

Mo necesita conexiones
eléctricas

* Agua fria.

*En un sitio resguardado y seco

TUBERIA:

elarga y rectilinea, con al
menos 10 centimetros de
espacio antes y después de la
valvula,

* Modelo segun el didmetra:
20027 (CLF20)
26/34 (CLF25)

Local técnico

Caja de acometida

DETECCION DE
ANOMALIAS

CAUDAL ESTABILIZADOD
EN LITRDS/HORA
&

Un caudal estable que
se prolonga en el

tiempo constituye una
fuga o una anomalia.

Clip-Flow localiza los

VIGILANCIA
DEL CONSUMO

=t

flujos de agua continuos
y autoriza el paso de un 3 |
2500 I/h Core o volumen de agua El Kll de Analisis por
2000 I/h 'E:T‘L:fo diferente, que calcula fiacic (KRR)
- dactul seqin el valor del caudal canstituido de un
estabilizado. radioemisor y de un
) Modulo de Analisis,
1500 I/h |- — — \Grifo de una  Reacciona mas permite a un
bafiera rapidamente con un particular cuya
} al;:l;lgéﬂ caudal grande gue con Tichalncion esth
I litros) e pRuee protegida por un
| Clip-Flow, de hacer
80 h Lo o p - — % Goteo en un lavabo (80 fitros) un seguimiento
!~ : desde su casa
: i Y .
12 minutas 1 hora 5 horas DURACION

FUNCIONES Y AJUSTES ESTANDAR

Funciones Ejemplos Afuste estdndar
de deteccidn
Fuga o * Peguefia fuga de un grifo o de cisterna de inodoro, | Corte en base a un caudal estable:
anomalia * Fuga subterranea »imbeal bala:
j0: 5 horas a 10 fitros/h
*Rotura del flexible de la lavadora «Umbral alto: 10 min a 2000 litros/h.
4G_r=fn Zh-erm. x » Entre estos dos umbrales, el sistema
' R'@ el jardin estropeado calcula el volumen de flujo
*Fuga en una piscina con enado autamatico. autorizado en funcion del valor del
caudal continuo
Exceso de *Rotura de tuberia. Corte inmediato:
velotidad o | » Rotura de 1a cuba del descalcificador. « Caudal superior a 2500 litros/h
accidente » Accidente durante unas obras, '
= Entrada de agua despues de un core
Funciones Uso Valor estandar
de confort
Inactividad | » Corte de agua en caso de ausencia profongada. | » Corte después de 72 horas sin
Consumo
Inhibicidn = Pupsta on modo "stand-by". »Yuelta al modo vigilancia después de
Por ejemplo llenado de una piscina. 24 horas
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Los sistemas de vigilancia HYDRELIS
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LA GAMA CHECK-FLOW

Check-Flow esta destinado a
las tuberlas grandes que el
uUsUano no quiere cortar
automaticamente en caso de
anormalia

Check-Flow conectado a

una vahula de baja presitn
sin alimentaon
externa

ANALISIS POR RADIO

Con los sistemas Hydrelis de
analisis de informaciones por
radio, un usuano - particular
o profesional - puede
efectuar un sequimiento
continuo de su consumo

Los radioemisores de Hydrelis
existen en vanas VETSIones,
segln sea su alcance en campo
abierto (400 a 4000m o GPRS)

Para la vigilancia individualizada
de un punto de agua, Hydrelis
propone el Mddula de Andlisis
{MRT), un receptor con pantaila
de visualizacion

MODIFICAR LOS AJUSTE

EL PROGRAMA INFORMATICO HPDS (*)

=} Hycirels Parameter Definition & Setup: Dedinicidn y Configuracidn de los Panirmptnos

Los Clip-Flow se entregan
para ser instalados con los
ajustes estandar

Para los Check-Flow v los
casos particulares, el
programa HPDS permite
modificar facilmente los
ajustes

» Mismos principios de deteccion que Clip-Flow,
sTransmision de alarmas por radio.

s Continuidad de la explotacion (no corta),

sDidmetros 25 a 50 en estandar (existe superior como opcion),

s« Contador calibrado 144 itro en estandar,

* Corte opcional can

valvula de baja e :
presian
Check-Flow
estandar con
madulo de
andliss

L

il
Cada MRT esta vinculado a un
equipo Hydrelis del cual recibe
el conjunto de datos que se
pueden consultar en su
pantalla.

La gama Hydrelis de
receptores concentradares de
radio permite transmitic todas
las informaciones de un pargue
de Clip-Flow/ Check-Flow a un
servidor de control central
(cansultar pagina sigulente).

5:

Entrada de los parametros en
un PC de sobremesa o portétil,

Descarga de los parametros al
Clip-Flow desde un PC por
cable USB o, en el mismo
emplazamiento, desde un pen
drive USB.

LA RED: EMISORES, CONCENTRADORES ¥ PROGRAMA SERVIDOR HWFM (*)

Para la vigilancia de un Los receptores/concentradores  FUNCIONES:

parque, Hydrelis ha de radio se conectan a un PC *Gestion centralizada del
desarrollado el programa (version USB) o a redes pargue

HWFM que integra Ethernet/Internet {vErs_njn

funcionalidades de gestidn y RI45) con el fin de enviar los *Gestin ool de:Cada

de seguimiento centralizado | datos al programa servidor s

miltiples. HWFM sin gastos. #Visualizacion de las alarmas.

sSeguimiento de cada equipo
Transmision de las en tiempo real,
informaciones por radio y/o
red Internet fEthernet v por lo
tanto, sin gastos recurrentes
de funcionamiento.

{*) Hydreds Water Fow Management *Analisis de consumo y
Gestian da ks Fujos de Agua transferencia a Microsoft Excel

Programa
servidor
HWFM

Ethernet f‘

/ -
Internet -~ Interfaz web
de consulta
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Perfil de usuarios
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UNA RESPUESTA A NECESIDADES MULTIPLES
Las ventajas que ofrece Clip-Flow se aprecian en las situaciones siguientes:

Situacion

Interés del Clip-Flow

Efemplas

EL PRECIO DEL AGUA MALGASTADA

M5 alla de los posibles accidentes, el Clip-Flow protege de las fugas que pueden parecer anodinas
pero que tienen implicaciones financieras importantes a largo plazo.

Los usuarios
no son los que

pagan

Se avisa a "los que pagan” en
caso de corte del suministro
de agua.

= Alquileres-por temporadas

= Sanitarios de colegios, institutos, universidades,

= Edificios de oficinas

Tuberias Evita los excesos de » Tuberias subterrdaneas.
ocultas facturacién y los deterioros = Apartamentos con tuberias empotradas en
graves. Intericr de paramentos o huecos constructivas
* Z0Nas Comunes
Uso Vigilancia durante las épocas | *Sanitarios aislados, mercados, salas de fiestas
discontinuo de ausencia, » Residencia secundana.

s Establecimientos de ensefianza,
= Centros deportivos,

Uso libre por

Deteccion de negligencias y

» Areas de descanso, Campings

consumidores

riesgos de exceso de consumo,

el publico actos de vandalismo, * Puertos deportivos,
» Edificios pablicos.
Grandes ldentificacidn rapida de los * Casa con prscina, nego

* Riggo de zonas verdes,
* Algunas industnas.

Riesgos Congelacion y riesgos de « Fonas frias

particulares accidentes en las tuberias, » Obras pablicas
Instalacion Sin problemas de espacio, * Todo inmueble nuevo.
nueva instalacion facil. * Renovacion de instalaciones

RECOMENDADO POR
PROFESIONALES

En Francia, Clip-Flow es

recomendado por companias
de seguros y mutuas
nacionales.

Es instalado por profesionales
del sector en Francia,
NUMEernsns palses auropeos,
Amérnica del Sur y Oriente
Medio.

= Tramite HQE

Efemplos Cuesta mds de: | Cilowlo del precio (basado en la regidn
parisina: 3,77 Euros I m 1)
* Fuga de una ® 1 itro en 5 minutos
cisterna de 1 EUF‘D # 12 litros par hora
inodaoro. pOr dia, & 720 litros por dia = 1,024 Euro.
= Grifo que cierra
mal,
* Grifo del lavabo o * 1 fitro en 5 segqundos
de ka ducha dejado 12 Eurus * 12 litros/minuto
abierio pnr dla. * 288 litros por hora = 1,09 Euro.
= lave del rego
o = Ohvido de una dB + ] litro en 3 segundos
bafera Hlendndose, Eurﬂs * 20 litras/ minuto
< = Rotura del nego pﬂr dla, = 1200 litros por hora = 4,54 Euros/h
automatico.
» Rotura del flexible
de la lavadora.
2" | bl 2"
UN AHORRO m?| semestre semestre | semestre
SUSTANCIAL sopo 2096 | 2007 | 2007
La instalacion de los sistemas 1800 Despuds Ciudad de hMevers
Hydrelis conlleva a una gran de instalar
sensibilizacion de los usuarios 1600 unos Colegio
sobre su proplo consumo de Clip-Flow Chaumiére.
agua y se chservan = lardin de infancia
significativas reducciones de VAol
consumo en cada punto de 1200
agua cuando un sistema ha 1000 Cementerio
siddo instalada. Jean Gautherin
Los puntos de agua de la ik "50 % Fuentes
ciudad de MNevers equipados 6500 calle de la Jonction.
con Clip-Flow han reducido su Fuente
400
consumo un 50% calle M Bourgeois
i Rotonda
0- Curtéa de Arges

@
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Ejemplos de instalaciones
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CASA INDIVIDUAL

*Empresas de distribucion de
agua como "Les Eaux du
Mord™ (Las Aguas del Norte)
proponen Clip-Flow a sus
clientes, victimas de excesos
de facturacion,

#Edélia (grupo EDF) propone el
Clip-Flow a sus clientes para
sus contratos “Tranguil'Eau”
(Agua tranguila).

sMumerosos profesionales
proponen el Chp-Flow a sus
clientes particulares después
de accidentes, danos de las
aguas o fugas subterrdneas
(800 000 casos al afno en
Francia).

= Constructores de viviendas
unifamiliares que proponen
una opcion "ecocnomia de
agua” incluyen el Clip-Flow
en su oferta,

HABITAT DE USO
COLECTIVO

oiviendas de Proteccion Oficial
(WVPO) o de renta libre,

#Residencias de ancianos.
* Copropiedades
Edificios de viviendas.
*Residencias de estudiantes,
s Urbanizacicnes.

sEfc.

X curo
O cuerLow
O CHEEK-FLEW
B costason

O MO0 DE
ANALITS

COMUNIDADES AUTONOMAS Y

AYUNTAMIENTOS
s\igilancia de un liceo en Lens
#Riego en la ciudad Pradet.

s5anitarios del mercado en
Sante Maxime,

=Estadio de los Girondins de

PROFESIONALES
SECTOR TERCIARIO
*Hospitales

#Sucursales (bancos, sequras...).

= Grandes redes de
venta / distribucian

ocio

* Complejos turisticos.
= Campings.

= Areas de descanso.

Clip-Flow se integra de forma
natural en los proyectos HQE
de las CCAA ¥ los

'FI']J'E"D diim_rl'm de Ayuntamientos. Ciudades del
LTle aux Moines. tamano de Burdeos tienen
Cementeno de Nevers. previsto equipos Clip-Flow en

las especificaciones de todos
sus edificios de nueva
=5ala de fiestas de Genillac, construcacn

«Colegio en Crépy en Valois.

Ol cur-Fiow
O CHECE-RLDW
| conTanon

INDUSTRIAS
DBRAS PUBLICAS
PYMES

sBouygues & Vinci
Racionalizacién
del consumo de
aqua en las
obras,

sIndustrias
consumidoras
de agua (SIREM

en Lyon).
i
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Vigilar una instalacion

EVITAR DERROCHES

*Localiza en unos 12 minutos
un grifo de bafera o de
lavabo dejado abierto.

| ocaliza en 3/4 de hora un
actuador de cisterna de
inodoro que no funciona
correctamente

s|ocaliza en 4 horas el flotador
defectuoso de una cisterna de
inodoro que no cierra
correctamente

PROTEGER LA CASA DE
LOS DANOS
CAUSADOS POR EL
AGUA

= ocaliza facilmente la rotura

de flexibles de una lavadora,
retrete o lavabo.

EVITAR LOS EXCESOS5
DE FACTURACION

*5i 52 rompe una tubernia, corta
el agua en 8 segundos

#| ocaliza una fuga subterranea
o invisible de la que sdlo
hubidsemaos sabido al recibir
una factura de varios miles de
Euros.

IDENTIFICAR LAS
FUGAS INVISIBLES
o | ocaliza las fugas, incluso las

de las tuberias escondidas o
subterrdneas.

VIGILAR LAS

INSTALACIONES

EXTERIORES

=|dentifica el fallo de un riego
automatico o de un llenado

automatico de piscina antes
de gue se refleje en la factura,

ASEGURAR LA
COMODIDAD DEL
USUARIO

*Clip-Flow interpreta el
consumo sea cual sea el
nimero de personas bajo un
misma techo.

* Clip-Flow no se pone en
marcha por cualguier motivo
porque espera a que haya un
caudal estable antes de
confirmar una fuga.

ADAPTARSE A
NECESIDADES
PUNTUALES

« 4] llenar una piscina, puede
poner el Clip-Flow en modo
“stand-by". Al cabo de
24 horas, retoma
automaticamente sus
funciones y sus parametros.

s Durante las vacaciones: Corta
el agua automaticamente
después de 3 dias de
Ausencia.

EVITAR LOS
PROBLEMAS

o Clip-Flow funciona sin
mantenimiento.

*|a pila se cambia mas o
menos cada 10 afos.

ASEGURAR A LARGO
PLAZO

*Desde el momento en gque
entra el agua, protege la red
ante todo fallo de cualquiera
de sus componentes (llave de
cierre que funciona mal,
tuberias picadas por corrosion
o envejecimiento de las
tuberias de poliuretano)

SEGUIMIENTO
REMOTO

= E| sistema de radio con
pantalla de visualizacion
permite al usuario realizar un
sequimiento remato de su
consumo y de las eventuales
anomalias.

@

¢ POR QUE CLIP-FLOW

ES INTELIGENTE ?

#Busca permanentemente los
consumaos anormales,

o Adapta su reaccion en funcidn
del caudal. 5e pone en
funcionamiento mas deprisa
con un caudal elevado.

#Localiza tanto las fugas
grandes como las pequedas,
los olvidos y los accidentes.

sDiferencia el consumo
cotidiano de las anomalias,

#|dentifica las subidas bruscas
del caudal debidas a roturas
de los conductos.

*Corta el agua cuando se va
de vacaciones.

¢ VOY A AHORRAR
AGUA ?
CLIP-FLOW EVITA:

sCentenares de Euros anuales
de consumo "parasito”

#Los miles de Euros de las
fugas subterraneas.

+Los derroches de los grifos
que se dejan abiertos

PERO | YO ESTOY
ASEGURADO !

EL SEGURO NO REEMBOLSA:
»E| coste de agua derrochada.

#|as contranedades que
suponen los dafos causados
por el agua,

*Las pérdidas imemplazables.

«E| coste de reemplazo por
antigledad.

*5i &l agua no ha sido cortada
{conforme a la norma DIN 1988),

(INFO email ) GIMATEG gimateg@telefonica.net
Preguntas /| Respuestas

CASOS PARTICULARES
PISCINA:

Clip-Flow es compatible con los
sistemnas de llenado automatico
y detecta sus fallos.

DESCALCIFICADORES:

Clip-Flow no se pone en
funcionamiento durante las
operaciones penodicas de
regeneracion.

CALDERA:

Salvo anomalia, Clip-Flow no se
pone en funcicnamiento
durante las operaciones ligadas
al funcionamiento normal de
una calefaccidn central con
radiadores.

RIEGO AUTOMATICO:

Clip-Flow detecta las roturas de
las tuberas pero No & pone an
funcionamiento durante el uso
normal, incluso con varias zonas
de riego.

VARIOS CUARTOS DE BARNO
UTILIZADOS
SIMULTANEAMENTE:

Clip-Flow no corta el agua en
caso de uso intensivo porque
sdlo se pone en funcionamiento
con un caudal estabilizado,

¢ PUEDE FUNCIONAR SOLO
POR LA NOCHE ?

Indtil; siempre se adapta al
COnsSuMmo.

¢ Y 51 EXISTE UNA SITUACION
REALMENTE PARTICULAR ?

Los ajustes del Chp-Flow pueden
ser modificados después de su
instalacion mediante un pen
drive/llave USB.

www.gimateg.com

COMPETENCIA

Clip-Flow no tiene verdaderas
competidores, pero en el
mercado existen productos que
se le parecen, Estos productos
analizan independientemente &l
caudal y/a el volumen
consumido e identifican una
angmalia cuando se supera un
determinado umbral de caudal
o de volumen.

Su utilidad es limitada porque
no saben identificar una
anomalla con precision
suficiente para poder decidir si
so debe cortar el agua.

ADEMAS:

*5u precio es muy superior al
del Clip-Flow.

Mo relacionan caudal y
yolumen y no saben localizar
un grifo dejado abierto o una
fuga de una cisterna de
inodoro

s Necesitan ajustes particulares
para la puesta en marcha de
cada instalacion

* Necesitan alimentacion
eléctrica
por tanto, no s0n autdnomaos,
«No estan industnalizados por
lo que son menos fiables.

Mo diferencian el consumao
diano de las anomalias

D
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