LADY PLUS

Escalera de aluminio
multiposiciones
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LADY PLUS

Escalera multiposiciones fabricada en aluminio nervado.
Escalera articulada en 4 tramos para trabajar en tijera,
en apoyo o como banco de trabajo

Gracias a sus bisagras de acero de posicionamiento
rapido, se puede convertir en una escalera de tijera, en
una escalera de un tramo para trabajar en apoyo o en un
banco de trabajo

Al plegar sus cuatro tramos articulados, ocupa muy poco
espacio y se puede transportar y almacenar en cualquier
parteDisponible en 12 y 16 peldarios.

OPCIONALMENTE se puede equipar con plataforma
para posicionarla sobre la escalera en posicion de banco
de trabajo y transformarla asi en un banco de trabajo.
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. CARACTERISTICAS TECNICAS:
! T -Capacidad como escalera :150 kg
' -Capacidad como banco de trabajo: 120 kg
- ' 1 | -Doble estabilizador con base desmontable
B i . ¢ -Refuerzo de nylon
* J_ 3 -Bisagras de posicionamiento rapido
LAD16 ' L L B " . 3 -Distancia entre lo speldafios: 28 / 30 cm
s -Perfil de los montantes:: 60x25 mm
-Tacos ergondmicos antideslizantes
Altura en Altura Altura de la Altura Ancho Peso
tijera extendida | plataforma cerrada base (kg)
(m) (m) (m) (m) (cm)
LAD12 1,53 3,46 0,90 0,95 70 11,00
LAD16 2,37 4,66 1,29 80 15,00
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