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SISTEMA ELECTRICO

Fabricante :DEUTZTCD 4.114

Tipo : Potencia alta y salida de par, refrigerado por agua, motor diésel
turbo cargado.

Ntmero de cilindros :4enlinea

Voltaje 124V

Baterias :2x12V105 Ah
Alternador :28V/80A
Motor de arranque ~ : 24V /4 kW

Didmetroy carrera 1107 mm x 126 mm
Desplazamiento :14.100 cc

Potencia maxima 1169 HP (115 kW) @2200 rpm
Par maximo 1699 Nm @1500 rpm

(lase de emisiones :EU StageV

CABINAY COFRE

« Angulo visual ampliado

SISTEMA DE DIRECCION

+ Disefio de interior ergondmico y estético

Angulo de oscilacion (12

Angulo de giro 1+ 35

VOLUMENES DE LIQUIDOS

Depdsito de combustible 13501

Depdsito de aceite 21051

VIBRACION

Frecuencia de vibracion, :27,5/30Hz
para alta amplitud/para baja amplitud

Amplitud, Alta/ baja :1,95/0,8Tmm
Fuerza centrifuga, 1210/ 104 kN
para alta amplitud/para baja amplitud

Pendiente maxima con vibracién / sin vibracion %42 / % 45

12 marcha .5 km/h
23 marcha 16 km/h
3@ marcha 9 km/h
43 marcha 112 km/h

- Pantalla téctil en color de 8 pulg. LCD

« Sistema de aire acondicionado que recibe mantenimiento externamente

« Hielera
« (abina certificada ROPS
« Asiento de suspension

« Tapetes tipo piscina

« Soporte para teléfono y tableta

« Compartimentos faciles de limpiar

« SmartLink (opcional)

« (ajas de almacenaje para el operador

« Viseras de sol
« Luz Rotativa LED (Opcional)
+ Luces de Trabajo LED (Opcional)

« (dmara trasera

« Cofre de apertura de una sola pieza, controlado

« Latnica llave (Puertas/Arranque)

« Limpiaparabrisas delanteras y traseras

LLANTAS

23,1-R26 (12 pr)

PESO OPERATIVO

Peso operativo para méquina estandar 211,150 kg
(arga sobre el eje del rulo :6.300 kg
(arga sobre el eje de las ruedas :4.850 kg
(arga lineal estética :29,6 kg/cm

El peso operativo, de acuerdo a los estandares de EN500-1, incluye medio depdsito de combustible, los
liquidos del sistema hydrdulico y otros liquidos, el peso del operador (75kg) y el peso de la méquina
equipada como esténdar. Los equipamientos opcionales no estan incluidos.
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MENSIONES

A |Distancia entre ejes 3.065 mm
L Longitud maxima (equipamiento estandar) 5.850 mm
H1  |Altura maxima (con cabina ROPS) 2.970 mm
H2 | Altura sin cabina (expedicion) 2.280 mm
D [Didmetro del rodillo 1.500 mm
S |Espesor chapa del rodillo 25mm

W |Ancho del rodillo 2.130 mm
P |Altura pata de cabra (opcion) 100 mm
K1 |Altura al suelo (bastidor del tractor) 470 mm
K2 |Altura al suelo (bastidor del rodillo) 490 mm
BT |Anchura maxima (equipamiento estandar) 2.280 mm
B2 |Ancho, parte tractora 2.170 mm
A1 |Angulo de giro +35°

01 |Voladizo lateral derecho 70 mm
02 |Voladizo lateral izquierdo 80 mm

R1  |Radio de giro, interior 3.715mm
R2  |Radio de giro, exterior 6.160 mm

HIDROMEK:

OFICINAS CENTRALES

Ahi Evran 0SB Mahallesi Osmanli Caddesi No:1 06935 Sincan /ANKARA /TURQUIA
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 21 12

OFICINA EN ESPANA

HIDROMEK WEST Av. del Progrés, 7, 08840 Viladecans, Barcelona, Espafia
Phone: +34 93 638 849
email: info@hidromek.es
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_ AVISO
HIDROMEK se reserva el derecho de modificar las
especificaciones y el disefio del modelo indicado en este folleto
sin previo aviso.
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