PB SCAPITOZZATORE * DESMOCHADOR

DEMOLIZIONE « DEMOLICION

PALI TONDI
PILOTES REDONDES

PALI QUADRI
PILOTES CUADRADOS

Mantovanibenne
Original Spare Parts

Per esigenze costruttive, le palificazioni sporgono dal terreno di uno o due metri;
si rende pertanto necessaria la demolizione di tali sporgenze per ripartire nella
costruzione dei fabbricati. Gli Scapitozzatori Mantovanibenne risolvono il problema
frantumando, in modo rapido ed accurato, i pali di fondazione, con la peculiarita di
mantenerne intatta I'armatura: ci6 facilita sensibilmente il lavoro di ricostruzione.
L'attrezzatura e stata progettata utilizzando il concetto di Sistema Modulare (moduli
concatenati) che consente la demolizione sia di pali tondi sia quadri. In questo modo
e possibile semplicemente aggiungere o togliere i singoli elementi per ottenere
la massima flessibilita di misure. Gli Scapitozzatori possono essere installati su un
qualsiasi macchinario (escavatori, autogru, bracci telescopici, ecc.) grazie all'utilizzo di
funi di sospensione fornite direttamente dall'azienda.

Debido a necesidades de construccion los pilotes sobresalen del terreno entre uno y dos
metros; por lo tanto, es necesario su demolicién para poder construir nuevos edificios.
Los Desmochadores Mantovanibenne solucionan el problema triturando de modo
rdpido y preciso los pilotes de cimentacion dejando intacta su armadura, lo que facilita
notablemente el posterior trabajo de reconstruccion.

La herramienta ha sido disefiada aplicando el concepto del Sistema Modular (médulos
concatenados) que permite demoler pilotes redondos y cuadrados. De este modo es posible
agregar o quitar fdcilmente elementos individuales para obtener la mdxima flexibilidad de
medidas. Los desmochadores pueden ser instalados en cualquier maquinaria (excavadoras,
autogrdas, brazos telescépicos, etc.) gracias a unos cables de suspensién suministrados
directamente por el fabricante.
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*il peso dell'attrezzatura & comprensivo di attacco standard.
*el peso indicado es comprensivo de enganche estdndar.

Caratteristiche di prodotto e specifiche tecniche possono variare senza obbligo di preavviso.

Las caracteristicas y las especificaciones del producto pueden ser modificadas sin aviso.




