"8 HERTELL
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VALVULAS HERTELL

1.- Introduccioén.

Las valvulas HERTELL estan construidas en cuerpo de fundicién y provistas de cierres
en guillotina con vastago de acero inoxidable y cierre de laton o resina .

Estdn adaptadas principalmente al montaje en cisternas de vacio destacando la
robustez del conjunto y la seguridad de funcionamiento gracias al cilindro hidraulico
opcional de doble efecto.

Las valvulas HERTELL pueden trabajar hasta presiones de 5 bar aproximadamente.

2.- Caracteristicas :

VALVULA DE .

SEGURIDAD DOBLE EFECTO

FUNDICION
NODULAR GGG

GUILLOTINA EN LATON
O RESINA

BRIDA STANDARD

GUILLOTINA CONICO /
VERTICAL

2 X JUNTAS
RAMPA DE DESCARGA TORICAS




3.- Modelos :
MODELO LAU :

Valvula de doble brida, disponible en 125, 150 y 200 mm. Los modelos de 150 y 200
mm se suministran con juntas téricas en ambos lados. Para las de 125 disponemos de
juntas brida.

MANUAL

HIDRAULICA




Dimensiones:
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LAU 125 125 412 200 95 317 130 135 315 212 70 16

LAU 150 150 470 200 105 365 122 150 380 235 70 16

LAU 200 200 570 270 125 445 80 180 470 290 70O M-14



Montaje :

Hay que tener en cuenta que el montaje de las valvulas LAU no es reversible ya que
los dos lados de la guillotina son diferentes para mejorar la estanqueidad de la valvula.

El lado vertical debe montarse hacia el exterior y la parte cénica, la que lleva la rampa
de descarga de residuos incrustados, hacia la cisterna.

|
-

RAMPA DE DESCARGA

Tipos de bridas adaptables al modelo LAU 200 : :

DIN PNG 8 M1o
DIN PN1O B M20
A52129C B Mlo
A5 21290 B Mle
AS2129E 8M20

a@2a0
a 295
a@E292
a@29z2
ad292

ANSI150 83/4" a @ 2984
B5TD 85/8" a@292,1
BSTD 83/4" a@ 2921
HERTELL 4 a @ 180



MODELO BURU

Valvula de cierre de guillotina con hembra de sistema Perrot incorporada. Disponible
en 125y 150 mm., en versiones manual e hidraulico. Como accesorios acoplables estan el
esparcidor y acoplamiento asi y como el cierre rapido para facilitar las tareas de enganche.

MANUAL

HIDRAULICA

BURU CON CIERRE RAPIDO




Dimensiones:

IIHIIIIIHIIIIHIIIIIHIIIIHHIIIIIIIIIIHIIIIHIII!I

IIHHHIIIIIHIIIIHIIIIIIII

212 70 16

315

125 412 270 95 110 185

125

BURU

16

70

150 150 474 300 115 110 188 150 380

BURU



5.- Valvula de seguridad del cilindro hidraulico.

Los cilindros hidraulicos para la valvulas HERTELL estan provistos de una valvula de
seguridad interior tarada a 20 bar que evita problemas de sobrepresion.

VALVULA DE SEGURIDAD: TORNILLO + MUELLE + TUERCA

Como opcion es posible el montaje de un kit de posicionamiento de la valvula que
muestra externamente con un anillo si se encuentra abierta o cerrada:




6.- Despiece y lista de recambios :




Ref.

Denominacion

02LA200001 N. 1. Horquilla para valvulas 125/150/200
02LA200002 N. 2. Tuerca para valvulas 125/150/200
02LA200003 N. 3. Junta para valvulas 125/150/200
02LA200004 N. 4. Tornillo para valvulas 125/150/200
02LA125005 N. 5. Tapa para valvulas 125

02LA150005 N. 5. Tapa para valvulas 150

02LA200005 N. 5. Tapa para valvulas 200

02LA125006 N. 6. Junta papel para valvulas 125
02LA150006 N. 6. Junta papel para valvulas 150
02LA200006 N. 6. Junta papel para valvulas 200
02LA200007 N. 7. Arandela para valvulas 125/150/200
02LA125008 N. 8. Tajadera para valvulas 125
02LA150008 N. 8. Tajadera para valvulas 150
02LA151008 N. 8. Tajadera para valvulas 150 especial
02LA200008 N. 8. Tajadera para valvulas 200
02LA201008 N. 8. Tajadera para valvulas 200 especial
02BU125009 N. 9. Cuerpo para valvula BURU-125
02BU150009 N. 9. Cuerpo para valvula BURU-150
02LA125009 N. 9. Cuerpo para valvula LAU-125
02LA150009 N. 9. Cuerpo para valvula LAU-150
02LA200009 N. 9. Cuerpo para valvula LAU-200
02BU150010 N.10. Remache 12x24 para BURU-125/150
02BU150011 N.11. Remache 12x30 para BURU-125/150
02BU150012 N.12. Remache 12x36 para BURU-125/150
02BU150013 N.13. Palanca para BURU-125/150
02BU150014 N.14. Gancho largo para BURU-125/150
02BU150015 N.15. Gancho corto para BURU-125/150
02BU125016 N.16. Anillo toérico para BURU-125
02BU150016 N.16. Anillo térico para BURU-150
02LA125017 N.17. Junta brida para valvulas 125
02LA150017 N.17. Junta brida térica para valvulas 150
02LA200017 N.17. Junta brida térica para valvulas 200
03HI200001 N. 1. Embolo accionamiento hidraulico
03HI125002 N. 2. Camisa cilindro hidraulico 125
03HI150002 N. 2. Camisa cilindro hidraulico 150
03H1200002 N. 2. Camisa cilindro hidraulico 200
03HI200004 N. 4. Junta térica AN-32 para cilindro hidraulico
03HI200005 N. 5. Junta térica AN-33 para cilindro hidraulico
03HI200006 N. 6. Tuerca M-6 para cilindro hidraulico
03H1200007 N. 7. Tornillo M-6x35 para cilindro hidraulico
03H1200008 N. 8. Racor para cilindro hidraulico
03HI1200009 N. 9. Muelle 12x8x24 para cilindro hidraulico
03HI200010 N.10. Tapon de pléstico para cilindro hidraulico
03HI1200011 N.11. Arandela 1/4 para cilindro hidraulico
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