
Máquina flejadora 
automática RO-M Fusion 

COMPONENTES DE SERIE 

Sistema de soldadura con control de temp. electrónico

Conducción sin desgaste, tecnología DC con motores

sin escobillas

Detección del final del fleje y expulsión del fleje restante

Cambio rápido de la bobina de fleje

Interruptor selector para el flejado suave de paquetes

extremadamente delicados

Guía del fleje sin desgaste

Tensión del fleje ajustable mediante potenciómetro

Sistema de ahorro de energía

Control electrónico

Mesa frontal abatible con bisagra

Pedal robusto para el inicio del ciclo de flejado

4 ruedas, 2 fijas y 2 giratorias con freno

Estructura de la máquina color azul genciana, RAL 5010

Mesa superior con una longitud de 600 mm u

opcionalmente de 800mm

Etiqueta CE y declaración de conformidad

COMPONENTES OPCIONALES 

Paquete electrónico: Liberación del fleje automática

mediante sensor; se puede seleccionar flejado único o

continuo y la tensión del fleje se puede controlar

mediante fotocélula. El cliente podrá almacenar 3

tensiones del fleje diferentes.

DATOS TÉCNICOS

 Capacidad de flejado:        Hasta 55 ciclos/ min. con    

                                                 arco de 600 x 500

Tamaños arco:                      600 mm x 500 mm             

                                                800 mm x 600 mm            

                                                1250 mm x 600 mm 

Altura trabajo:                      800 mm a 905 mm

Flejes:                                     PP de 5, 8 o 12 mm  

Bobina del fleje:                   Diámetro núcleo: 200 mm

                                               Ancho núcleo: 190 mm

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje:                                    100-240 V, 50/60 Hz,  

                                                 1L+N+PE

Consumo de energía:           aprox. 0,2 kW

Unidad de sellado:                Standard 3

Peso:                                        180 - 240 kg

http://bit.ly/VideoROMFusion

http://bit.ly/VideoROMFusion
http://bit.ly/VideoROMFusion


06 / 18 Sujeto a alteraciones

1 Extensión mesa metálica (opcional)  

2 Mesa metálica estándar

990    600    500   1370 – 1475   1090 

1190   800    600   1470 – 1575   129 

1640   1250   600   1470 – 1575   1740

600 x 500    

800 x 600     

1250 x 600    

A         B          C          D        E        F ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Descargue nuestro catálogo de fleje  

http://bit.ly/PresentacionFleje

Descargue nuestra revista ONE SERVICE 

http://bit.ly/RevistaOneService

También somos fabricantes de fleje

Ventajas de contratar nuestro servicio técnico 

__
__
__
__
__
__

______________________________________________

http://bit.ly/LinkedinMosca

http://bit.ly/YoutubeMosca

Para estar al día de nuestras
últimas novedades, síganos en

nuestras redes sociales 

Avenida de la Fuente Nueva 12. Edificio “Monterrey”  

Portal Izquierdo 28703– San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

Teléfono  (+34) 91 161 02 03 

E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com  

MOSCA DIRECT SPAIN SLU  

Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8  

08390 Montgat (Barcelona) 

Teléfono (+34) 93 469 01 23  |  Fax: (+34) 93 469 28 99 

E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com  

MADRID BARCELONA 
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