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EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

Flejadora autoética
EVOLUTION RO-MP-6T de
mesa

http://bit.ly/VideoMP-6

COMPONENTES DE SERIE

e Sistema de soldadura por calor con control de
temperatura electréonico

e Unidad de sellado Standard 6 de alta gama

e Facil acceso y desmontaje sin herramientas de los
componentes del camino del fleje

e Tecnologia DC con motores sin escobillas

e Panel de operaciones giratorio

e Ajuste de la tensidn del fleje mediante potencidmetro

e Valor de la tensién del fleje programable

e Cambio de velocidad desde la maxima hasta la mas
econdmica en el panel de control

e Contador de los ciclos integrado en el panel de control

e Cambio rapido de la bobina del fleje

e Cambio de la bobina desde el frente o desde el lateral

e Sistema de enhebrado del fleje automatico

e Deteccion de final del fleje con expulsion del fleje
restante

e Expulsion automatica del aro de fleje (ciclo sin paguete)

e Bajo consumo de energia

e Modo en stand-by

e 4 ruedas, 2 de ellas se pueden bloquear

e Marcado CE de fabrica
e Estructura de la maquina azul genciana, RAL 5010
e Facil manejo mediante pantalla en el panel de control

e Seleccion de flejado suave para paguetes delicados

COMPONENTES OPCIONALES

e Pison

e Extension de la mesa

e Bolas o rodillos en la mesa

e Ajuste automatico de la tension del fleje a través de la
deteccion de la altura del paguete

e Reduccion altura trabajo = 730 - 835 mm con ruedas
hacia delante, hacia atras y hacia fuera

¢ |nicio del ciclo de flejado - disponible mediante
pulsador, fotocélula o pedal

e Liberacion automatica del fleje mediante interruptor o
sensor de luz
Indicacion de final de fleje en el panel de operaciones

e Sefal luminosa

e Tubo de proteccion flexible para el cable de la

corriente


http://bit.ly/VideoMP-6
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EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

Flejadora automatica
EVOLUTION RO-MP-6T de
mesa

http://bit.ly/VideoMP-6

DATOS TECNICOS
e Capacidad de flejado:

e Tamanos arco:

Nivel de
fleiado

En funcién del operario

500 mm x 400 mm
600 mm x 600 mm
800 mm x 400 mm
800 mm x 600 mm
1000 mm x 800 mm
1250 mm x 600 mm
1250 mm x 1000 mm

1650 mm x 600 mm

e Flejes:

e Bobina del fleje:

DATOS ELECTRICOS

Voltaje:

e Consumo de energia:

e Unidad de sellado:

e Peso:
.
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Tamanos de extension de la mesa en MP-6 T (600 x 600 mm)

PPde5,6,8 910012 mm
Didmetro nucleo: 200 mm

Ancho nucleo: 190 mm

230V, 50/60 Hz,
1PH

aprox. 0,25 kW
Standard 3

190 kg (con arco de

600x600 mm)

04 /16 Sujeto a alteraciones
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También somos fabricantes de fleje
EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS Descargue nuestro catalogo de fleje
http://bit.ly/PresentacionFleje
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Ventajas de contratar nuestro servicio técnico
@B SERVICE

Service Excelence by Mosca Descargue nuestra revista ONE SERVICE
http://bit.ly/RevistaOneService

Para estar al dia de nuestras tltimas novedades, siganos en nuestras redes sociales

° http://bit.ly/YoutubeMosca m http://bit.ly/LinkedinMosca

Foto con opciones

Flejadora automatica
EVOI_UTION RO-MP_GT de MOSCA DIRECT SPAIN SLU

MADRID BARCELONA
m esa Avenida de la Fuente Nueva 12. Edificio “Monterrey” Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8
Portal Izquierdo 28703- San Sebastian de los Reyes (Madrid) 08390 Montgat (Barcelona)
http://bit.ly/NideoMP-6 Teléfono (+34) 91161 02 03

Teléfono (+34) 93 469 01 23 | Fax: (+34) 93 469 28 99

E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com
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