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Flejadora automatica de sellado

lateral con solapas en el
arco Evolution RO-MS-6-KR

COMPONENTES DE SERIE

Sistema de soldadura con control de temp. elecrénico

e Se puede integrar en la mayoria de lineas de
produccion

e Arco con solapas con bloqueo magnético

e Unidad de sellado Standard 6 de alta gama

e Facil acceso y desmontaje sin herramientas de los
componentes del camino del fleje

e Dispensador se monta de forma variable

e Mesa superior de acero inoxidable con bisagra

e Ajuste de la tension del fleje mediante panel de control

e Facil manejo desde el panel de control

e Liberacion manual del fleje a través de un botén en el
panel de control

¢ Panel de control giratorio (0°-180°) para
funcionamiento desde varios lados

e 4 ruedas

e Muy bajo consumo de energia

e Gradacion del tamano de arco en intervalos de 200

mm

e Estructura de la maquina azul genciana, RAL 5010

COMPONENTES OPCIONALES

e Interruptor de pie flexible para liberacion manual

¢ Dispensador de PET (nucleo @ 406mm)

e Ajuste de la tension del fleje automatica por
deteccién de la altura del paquete

e Senal luminosa doble

e Deteccion bajo nivel fleje con senal en panel de
control

e |Intercambio senales de 16 polos para integrarse en

lineas de produccién totalmente automaticas

e Cambio automatico de la bobina del fleje mediante

doble dispensador
e Alturas de transporte especiales

e Color de la maquina especial segun escala RAL

DATOS TECNICOS

Capacidad de flejado: hasta 25 ciclos/ minuto
Tamanos arco:

(combinables hasta un tamano de max. 8350 mm

Anchuras 650 850 1050 1250 1450 1650

(mm) 1850 2050 2250 2450 2650 285
Alturas 1000 1200 1400 1600 1800
(mm) 2000 2200 2400 2600 2800
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- e Altura de trabajo: De 310 mm a 560 mm
e Bobina del fleje: Diametro nucleo: 200 mm

e Flejes: PP de 12 mm
(opcional 400 mm PET)
EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS Espesor de 0,55 0.8 mm
Ancho nucleo: 190 mm
e (Opcional) fleje de PET: Anchos de 9,5y 12 mm
(opcional 150 mm PET)
Espesor 0,54 mm
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SERVICE

Service Excellence by Mosca

Para estar al dia de nuestras ult

° http://bit.ly/YoutubeMosca

También somos fabricantes de fleje

Descargue nuestro catalogo de fleje
http://bit.ly/PresentacionFleje

Ventajas de contratar nuestro servicio técnico

Descargue nuestra revista ONE SERVICE
http://bit.ly/RevistaOneService

imas novedades, siganos en huestras redes sociales

m http://bit.ly/LinkedinMosca

MOSCA DIRECT SPAIN SLU

MADRID

Avenida de la Fuente Nueva 12. Edificio “Monterrey”

BARCELONA

Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8

Portal Izquierdo 28703- San Sebastian de los Reyes (Madrid) 08390 Montgat (Barcelona)

Teléfono (+34) 91161 02 03
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com

Teléfono (+34) 93 469 01 23 | Fax: (+34) 93 469 28 99
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com
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