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Flejadora autorhatica de

sellado lateral Evolution
RO-MS-6

COMPONENTES DE SERIE

Se puede integrar en la mayoria de lineas de

produccion

e Unidad de sellado Standard 6 de alta gama

e Facil acceso y desmontaje sin herramientas de los
componentes de la guia del fleje

e Posicion variable del dispensador (especificar en
pedido)

e Mesa superior abatible de acero inoxidable

e Ajuste de la tensidn del fleje en el panel de control

e Facil manejo por pantalla digital en panel de control

e Liberacion manual del fleje por un botdn en el panel
de control

e Panel de operaciones giratorio para su acceso desde
varios lados (0°-180°)

e 4 ruedas

e Bajo consumo de energia

e Pintura maquina color azul genciana, RAL 5010

COMPONENTES OPCIONALES

e Interruptor de pie para liberacion de fleje manual

e Pisdon neumatico

e Empujador lateral neumatico

e Unidad de sellado para productos de pequena altura

e Ajuste automatico de la tension del fleje a través de
la deteccion de la altura del paquete

e Deteccion bajo nivel de fleje senalizada en panel

e |ntercambio de senales con contactode 16-pin para
integrar la maquina en lineas de produccion
automaticas

e Cambio automatico de la bobina del fleje gracias al
doble dispensador de fleje

e Alturas de trabajo especiales

e Pintura especial segun escala RAL
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Flejadora automatica de
sellado lateral Evolution

RO-MS-6

DATOS TECNICOS

e Capacidad de flejado: Hasta 52 ciclos por minuto
e Tamanos arco:

450 mm x 400 mm / 550 mm x 500 mm

650 mMm x 600 mm / 900 mm x 600 mm

900 mMm x 1400 mm / 900 mm x 1800 mm

1300 mm x 600 mm / 1300 mm x 1800 mm

1650 mm x 600 mm / 1650 mm x 1800 mm

E Tamarno arco (650 x 600)
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e Altura de trabajo:
e Flejes:

e Bobina del fleje:

DATOS ELECTRICOS

e Voltaje:

e Consumo de energia:

Unidad de sellado:

e Peso:

De 310 mm a 560 mm

PPde5a12 mm

Didmetro nucleo: 200 mm

Ancho nucleo: 190 mm

100-240V, 50/60 Hz,
1L+N+PE

aprox. 0,25 kW

Standard 3

de 205 a 300 kg

4 nivel flejado

385 l
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07 /16 Sujeto a alteraciones




®
M O S C n - ! = También somos fabricantes de fleje
EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS . Descargue nuestro catalogo de fleje
: : ) http://bit.ly/PresentacionFleje
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Ventajas de contratar nuestro servicio técnico
SERVICE

Service Excelence by Mosca Descargue nuestra revista ONE SERVICE
http://bit.ly/RevistaOneService

Para estar al dia de nuestras tiltimas novedades, siganos en nuestras redes sociales

° http://bit.ly/YoutubeMosca m http://bit.ly/LinkedinMosca
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Flejadora aufomitica de
sellado lateral Evolution
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Teléfono (+34) 91161 02 03
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