
Flejadoras inoxidables 
para la 

industria alimentaria
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FLEJADORA INOX. AUTOMÁTICA EVOLUTION
SONIXS MP-6T-VA DE MESA

   Sistema de sellado por ultrasonidos

   Tecnología DC sin desgaste

   Cambio rápido de la bobina del fleje

   Sistema de enhebrado del fleje automático

   Detección de final del fleje con expulsión del fleje

restante

   Bajo consumo de energía

   4 ruedas, 2 de ellas se pueden bloquear

   Marcado CE de fábrica y declaración de conformidad

   Flejado suave para paquetes sensibles

   Máquina resistente a la corrosión

   Protección IP 56

COMPONENTES OPCIONALES 

   Pisón neumático

   Extensión de la mesa

DATOS TÉCNICOS

Tamaños arco:                    

       600 mm x 400 mm

FLEJADORA INOX. AUTOMÁTICA EVOLUTION
SONIXS MP-6R-VA DE RODILLOS

   Sistema de sellado por ultrasonidos

   Tecnología DC sin desgaste

   Cambio rápido de la bobina del fleje

   Sistema de enhebrado del fleje automático

   Detección de final del fleje  

   Bajo consumo de energía

   Velocidad rodillos transportadores regulables de 0-1

m/s

   Botón selector para flejado simple, doble o múltiple

   Máquina resistente a la corrosión  

   Protección IP 56

   Los componentes sensibles (p.ej. el motor) llevan

protecciones adicionales

COMPONENTES OPCIONALES 

 Pisón neumático

  Rodillos adicionales a la

entrada y a la salida

   Dispositivo para identificar si

los paquetes tienen tapa (no

fleja si no hay tapa)

   Parada de emergencia

http://bit.ly/VideoMP-6

DATOS TÉCNICOS

  Capacidad de flejado:  hasta 35

ciclos/ minuto

http://bit.ly/VideoMP-6

   Bolas o rodillos en la mesa 

   Indicación de final de fleje en el

panel de control

Foto con

opciones 

Foto con

opciones 

http://bit.ly/VideoMP-6
http://www.mosca.com/
http://bit.ly/VideoMP-6
http://bit.ly/VideoMP-6
http://bit.ly/VideoMP-6
http://www.mosca.com/
http://www.mosca.com/
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Descargue nuestro catálogo de fleje  

http://bit.ly/PresentacionFleje

Descargue nuestra revista ONE SERVICE 

http://bit.ly/RevistaOneService

También somos fabricantes de fleje

Ventajas de contratar nuestro servicio técnico 

_____________________

http://bit.ly/LinkedinMosca

http://bit.ly/YoutubeMosca

Para estar al día de nuestras últimas novedades,

síganos en nuestras redes sociales 

Av. Fuente Nueva 12. Edif “Monterrey” 

Portal Izdo 

28703– San Sebastián de los Reyes

(Madrid) 

Tel:  (+34) 91 161 02 03 

MOSCA DIRECT SPAIN SLU  

MADRID 

Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8  

08390 Montgat (Barcelona) 

Teléfono (+34) 93 469 01 23  

Fax: (+34) 93 469 28 99

BARCELONA 

 

E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com  

FLEJADORA AUTOMÁTICA LATERAL DE ACERO INOXIDABLE EVOLUTION SONIXS MS-6-VA

   Cabezal de sellado con auto calibración electrónica resistente a la corrosión

   Se puede integrar en la mayoría de líneas de producción

   Fácil acceso y desmontaje sin herramientas de los componentes de la guía del fleje

   Posición variable del dispensador  

   Mesa superior abatible de acero inoxidable

   Ajuste de la tensión del fleje en el panel de control

   Panel de operaciones giratorio para su acceso desde varios lados (0°-180°)

   Máquina completamente resistente a la corrosión (mayoritariamente acero inoxidable V4A)

   4 ruedas (Ø 125 mm)

   Bajo consumo de energía

   Grado de protección IP 56  

   Los componentes sensibles (por ej.motores) están equipados con cubiertas protectoras adicionales

COMPONENTES OPCIONALES 

Pisón neumático

Empujador lateral neumático

Ajuste automático de la tensión del fleje a través de la detección

de la altura del paquete

Señal luminosa de 2 o 3 colores

Detección bajo nivel de fleje señalizada en panel

Cambio automático de la bobina del fleje gracias al doble

dispensador de fleje

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de flejado:        

Hasta 52 ciclos / min

Foto con opciones 

http://bit.ly/RevistaOneService
http://bit.ly/PresentacionFleje
http://bit.ly/YoutubeMosca
http://bit.ly/LinkedinMosca
http://bit.ly/VideoSoniXsMS-6-VA

