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Flejadoras en línea 
para la industria del 

cartón ondulado

FLEJADORA EN LÍNEA TOTALMENTE AUTOM.

MCB-2XT CON ESCUADRADO AUTOMÁTICO

   Escuadrado y funciones de flejado integradas

   Configuración del sistema automatizado a las

dimensiones del primer paquete de nuevo tamaño,

con sólo pulsar un botón o señal del equipo anterior

   El control de los 5 lados del paquete proporciona un

escuadrado perfecto, para tener paquetes uniformes

   Accionado eléctricamente, escuadrado de

frecuencia variable controlada y rodillos de transporte

en la parte superior/inferior que confieren un

transporte suave del paquete

   Capacidad de flejar hasta 90 mm. fuera del centro

del paquete (en tramos de 30 mm) permite un flejado

perfecto de paquetes de formas y tamaños complejos

   Prensa electromecánica

Sistema de sellado por calor

Empujador lateral y no centrado

COMPONENTES OPCIONALES 

http://bit.ly/VideoMCB-2XT

DATOS TÉCNICOS

  Capacidad de flejado:       

Hasta 27 paquetes/min   

 Segundo cabezal de flejado con aguja (ambas son

móviles)

Luz indicadora de problemas y de bajo nivel de fleje

Altura cinta transportadora >1040 mm

Foto con opciones 

FLEJADORA TOTALM. AUTOM. SONIXS UCB
IPARA CAJAS PLEGABLES DE 3,4 Y 6 PUNTAS

   Sistema de sellado por ultrasonidos

   Alta disponibilidad gracias a un arco controlado

   Alineación electrom. de los paquetes por los 5 lados

   Velocidad de la cinta transportadora

continuamente ajustable

   Parada de paquete y pisón electromecánicos

   Transportadores superiores y laterales  mecanizados

que proporcionan un transporte suave de los

paquetes

   Fácil mantenimiento gracias a la unidad de sellado

extraíble

   La máquina se adapta a las dimensiones del

paquete automáticamente mediante fórmulas

predeterminadas

COMPONENTES OPCIONALES 

http://bit.ly/Video_UCB

DATOS TÉCNICOS

  Capacidad flejado:    

Hasta 32 flejadas

simples/min     

Hasta 20 flejadas

dobles /min

 Empujador trasero para alineación  de paquetes

por 6 lados Parada de paquetes

secundaria para doble

flejada

http://www.mosca.com/
http://bit.ly/VideoMCB-2XT
http://bit.ly/VideoMCB-2XT
http://bit.ly/Video_UCB
http://bit.ly/Video_UCB


_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

Descargue nuestro catálogo de fleje  

http://bit.ly/PresentacionFleje

Descargue nuestra revista ONE SERVICE 

http://bit.ly/RevistaOneService

También somos fabricantes de fleje

Ventajas de contratar nuestro servicio técnico 

_____________________

http://bit.ly/LinkedinMosca

http://bit.ly/YoutubeMosca

Para estar al día de nuestras últimas novedades,

síganos en nuestras redes sociales 

Av. Fuente Nueva 12. Edif “Monterrey” 

Portal Izdo 

28703– San Sebastián de los Reyes

(Madrid) 

Tel:  (+34) 91 161 02 03 

MOSCA DIRECT SPAIN SLU  

MADRID 

Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8  

08390 Montgat (Barcelona) 

Teléfono (+34) 93 469 01 23  

Fax: (+34) 93 469 28 99

BARCELONA 

 

E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com  

COMPONENTES OPCIONALES 

Regulador del motor del dispositivo de escuadrado en

armario eléctrico

2 Secuencias de funcionamiento para elegir–medio-máx

Dispositivo escuadrado reforzado

Utiliza una unidad transporte optimizada

Parada de los rodillos. Ahorro energía-menor desgaste

Ajuste tensión fleje adaptable al tamaño del paquete

Dispositivo de escuadrado electromecánico

Liberación rápida desde el dispensador de la bobina

Sistema de transporte con rodillos integrados

Soldadura por ultrasonidos con auto regulación electrónica 

Soldadura en línea, paralela a la flauta

Cabezales gemelos con selección de flejado simple/doble

PLC de control Siemens, tipo S7

Contactos libres de potencial para conectar con otras

máquinas en serie (entrada y salida)

Vallas de seguridad en la entrada y la salida

Dispositivo de ajuste lateral. Alineación mediante motor de

engranaje y raíles fijos en el suelo

Mesa a la entrada o a la salida

Aire acondicionado en el panel de control

Tramo de rodillos en la entrada

Sistema MOSCA QS (expulsión automática de los

paquetes dañados a través del empujador de ángulo)

Auto dispensador de empalme (BSG 2 + dispensador

de bobina adicional)

Dispositivo de extracción de cabezal de soldadura

Datos externos, regulación automática de formato

dada por el servidor

Regulación automática: Se reinicia el sistema con la

dimensión del primer paquete

Introduciendo el formato de entrada: Introducción de

los tamaños de paquete en el panel de control

AJUSTE DEL FORMATO 

Paro de paquete, alineación de las solapas y

empujador longitudinal (no es necesaria neumática)

ESCUADRADO DEL PAQUETE, EXACTO POR TODOS
LADOS

DATOS TÉCNICOS

 Capacidad de flejado:                                                           

Aprox. 30 flejadas simples/min                                   

Aprox. 30 flejadas paralelo/min                                          

a una velocidad de transporte  de 1,6 m/s y 600mm de  

longitud  del paquete

FLEJADORA EN LÍNEA TOTALMENTE AUTOMÁTICA SONIXS UATRI-2XT

http://bit.ly/VideoUATRI-2XT

Foto con opciones 

http://bit.ly/RevistaOneService
http://bit.ly/PresentacionFleje
http://bit.ly/YoutubeMosca
http://bit.ly/LinkedinMosca
http://bit.ly/VideoUATRI-2XT
http://bit.ly/VideoUATRI-2XT

