 FRESADORA
FRAISE
ROTARY TILLER
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~ PARA TRACTORES DE 35 A 60 HP.
. POUR TRACTEURS DE 35 A 60 HP.
. FROM 35 TO 60 HP TRACTORS.
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PARA CULTIVO DE HUERTA,
VINA, VIVEROS,
INVERNADEROS, ETC.

I1 POUR CULTURES,
MARAICHERES, VIGNE,
PEPINIERES, CULTURES EN"

SERRES, ETC.

FOR TILLAGES REQUIRED IN
GARDENS, VINEYARDS,
NURSERIES, GLASSHOUSES,
ETC.

Preparade para montar en tractores de
35 a 60 HP.

Transmision lateral cadena reforzada
1"

Acoplamiento a 3 puntos tractor
categoria L.

Profundidad de labor de hasta 22 cm.
Regulada por patines.

Velocidad de giro rotor 220 r.p.m.

Elle a eté prévue pour equiper des
tracteurs de 35 a 60 HP a la prise de
force.

Entrinement lateral par chaine de 1 '%".

Attelage aux trois points au tracteur.
Categorie 1.

Profundeur de labeur jusqu’a 22 cm.
Reglable par patiens.

Vitesse de rotation du rotor 220 r.p.m.

zales

Equipement designed for adaptating to
35 to 60 HP tractors at the p.t.p. shaft.
Side chain drive at 1 '".

Suitable for categorie I three point
tractor linkage.

Depth of thillage up to 22 cm. Manually
adjustable by means of skids.

Single speed rotor at 220 r.p.m.

Caracteristicas técnicas / Caracteristiques techniques / Technical specifications
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Ancho labor Profundidad HP KG
100 cm 22 cm : 30-35 24 ' 295 Kg / 650 Ibs
110cm 22 cm 30-35 24 305 Kg / 672 Ibs
120 cm 22 cm 35-40 30 320 Kg / 705 Ibs
130 em 22cm 35-40 30 330 Kg / 727 Ibs
140 om 22cm 40-45 36 345 Kg / 760 Ibs
150 cm 22 cm 45-50 36 360 Kg / 793 Ibs
160 cm 22 cm 50-55 42 375 Kg / B27 Ibs
180 cm 22 cm 50-60 42 405 Kg / 893 Ibs

Representante / Représentant / Dealer

Ctra. Nacional I, Km 440

Aecomendamas.

Teléfonos 974 47 16 12 y 974 47 18 58 y [ |
Fax 974 47 30 02 TOTAL
22520 FRAGA - Huesca (Espana) 7

e-mail: belafer@belafer.es
web: www.belafer.es
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