KALI
VIBROCOLTIVATORI

AGRICULTURAL MACHINERV ENGINEERING




Attrezzo indispensabile per le grandi super-
fici, grazie alla larghezza lavoro che arriva
fino agli 8 metri.

| vibro coltivatori eseguono la base richiesta
per una semina a profondita regolare. Sono
ideali per semi di piccole dimensioni, poiché
ne favoriscono la germinazione.

Le ancore ad S, grazie alle loro vibrazioni
intense, migliorano la miscelazione dei
residui vegetali, I'aerazione del suolo, la
penetrazione dell’attrezzo, e favoriscono,
inoltre, lo sminuzzamento delle zolle.

Le ancore sono intercalate alla giusta
distanza tale da evitare ['ostruzione
dellattrezzo, a causa dellaccumulo dei
residui vegetali.

Il rullo é dotato di molle per il controllo
manuale della profondita.

Le ruote sono di ferro e dotate di controllo
manuale della profondita di lavoro. Favoris-

cono I'aderenza al suolo ed una maggiore sta-
bilita dell’apparecchio.

Il telaio di 4 file é corto e compatto, con un
centro di gravitd che agevola I'utilizzo di
trattori con poca potenza di sollevamento.

Sezioni laterali: quando aperte, aderiscondo
perfettamente al suolo. Il ripiegamento
avviene attraverso dei pistoni a doppio effetto
con valvola anti-ritorno che garantiscono la
totale sicurezza durante la fase di apertura e
chiusura dei pannelli laterali.

SEZIONE TELAIO (4/5/6m.): 80x80x6 mm.
SEZIONE TELAIO (7/8m.):  80x80x8 mm.

STRUTTURA: 4 file di ancore intercalate

ANCORE: Tipo "S"

SEZIONE ANCORE: 30x10 mm. su tubo 50x20mm. / 50x50mm.

VANGHETTE: REVERSIBILI LARGHEZZA|ANCORE| CATEGORIA| POTENZA| PESO

SEPARAZIONE ANCORE: 100 mm. MODELLO LAVORO APPROX.

LUCE SOTTO TELAIO 450 mm. "VBRH" M. N° N° HP/CV Kg.

PROFONDITA' MAX.: 80 mm. VBRH-450-4F45 450 45 2 90-130 1700

RUOTE: IN FERRO @ 400X150mm. VBRH-510-4F51 5,10 51 4 110-150 | 1850

LARGHEZZA TRASPORTO: 2800mm. VBRH-610-4F61 6,10 61 4 130-170 | 1950

CATEGORIA: [1-11l VBRH-710-4F71 7,10 71 4 150-190 | 2100
VBRH-810-4F81 8,10 81 4 170-220 | 2250

PESO CON RUOTE E RULLI

OPZIONI: Rullo doppio a gabbia barra dentata @ 300 / Lama livellatrice / Raspa rompitraccia
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