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NICOLÁS CORREA FP 40/40 S ATC UDG (1997/2017)
HEIDENHAIN TNC 426 PA. Cabezal Automático 2,5º/2,5º. 
Superficie Mesa 4500 x1250 mm. Paso entre columnas 2300 mm. 
Recorridos (x,y,z) 4000 / 3000 / 1000 mm. ATC 60 POS. 
NIKKEN CNC 320.

ZAYER KP-5000 5 EJES CONTINUOS (1997/2017)
HEIDENHAIN TNC 530 HCSI 19” NUEVO. Cabezal Automático 
Continuo 360.000 Pos. Superficie mesa 5000 x 1800 mm. 
Recorridos (x,y,z) 4710 / 3050 / 1100 mm. 
Paso entre columnas 2,300 mm. 

NICOLÁS CORREA FP 40/40 S ATC UDG (2001)
SIEMENS 840 D. Superficie Mesa 4000 x1250 mm. ATC 30 POS. 
Recorridos (x,y,z) 4000 /2500 /1000 mm. Paso entre columnas 
2000 mm. Doble evacuador viruta. Refrigeración interna.

ZAYER KP-5000 (1996)
FIDIA M20. 3 Cabezales Automático 1º/1º salida directa y 
alargador. Cambio Cabezales. Paso entre columnas 1800 mm. 
Recorridos (x,y,z) 4710 / 2560 / 1100 mm. Refrigeración interna.

NICOLÁS CORREA FP 40/30 (1997)
HEIDENHAIN TNC 426PD. Cabezal Automático Ortogonal UDG 
2,5º/2,5º. Sup. Mesa 3000 x 1250 mm. Recorridos (x,y,z) 2500 / 
1250 / 1100 mm. Paso entre columnas 2000 mm. ATC 10 POS. 
Refrigeración Interna 15 Bar.

ZAYER KPCU-4000 AR (2004)
HEIDENHAIN TNC 530. Cabezal Automático 45º 360.000 pos. 
Cabezal Twist 360,0000 pos. Cambio cabezales 2300 mm. 
Paso entre Columnas 2800 mm. ATC 80 POS. Recorridos (x,y,z) 
4000 /3550 /1100 mm. Refrigeración Interna. Doble evacuador virutas.
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NICOLÁS CORREA CF 20/20  (2005)
HEIDENHAIN TNC-407D. 
Recorridos (x,y,z) 1800 / 800 / 800 mm. 
Amarre Hidraúlico de Herramientas. 
Superficie Mesa 2000 x 700 mm. 

NICOLÁS CORREA CF 17-D (2001)
HEIDENHAIN TNC-426. 
Superfice Mesa: 2000 x 700 mm. 
Recorridos (x,y,z): 2000 / 800 / 800 mm. 
Volante Portátil.

NICOLÁS CORREA A25/30 (1992)
HEIDENHAIN TNC 415. Superficie Mesa: 
3500 x 1000 mm. Recorridos (x,y,z):  
3000/1200/1000 mm. Divisor 4º Eje Ø 400 mm. 
Cabezal Automático 2.5º/2.5º. 

ZAYER 30 KF 3000 AR (2001)
HEIDENHAIN TNC 430. 
Cabezal Automático 0.001º/0.001º. 
Superficie Mesa 3000 x 1000 mm. 
Recorridos (x,y,z) 2708 / 1250 / 1513 mm.

ZAYER 30 KF 5000 AR (1999)
HEIDENHAIN TNC 426 PB. 
Cabezal Automático 0.001º/0.001º. 
Cabezal Twist 0.001º/0.001º. Recorridos (x,y,z) 
4700 /1500 /2000 mm. Extractor Viruta.

CME FS-3 (2007)
HEIDENHAIN TNC-530i. Cabezal Automático 
2.5º/2.5º. Superficie Mesa 2700 x1000 mm. 
Recorridos (x,y,z) 2500 /1200 /1500 mm.      
ATC 24 POS. Evacuador Viruta. Ref. Int.  

ZAYER 20 KFU-3000 (2005)
HEIDENHAIN TNC 530i. Cabezal 
Automático 2.5º/1º. Sup. Mesa:3000x1000 
mm. Recorridos (x,y,z): 2700 /1200 /1000 mm. 
ATC 30 POS. Evacuador de viruta. 

ZAYER ZFU- 2000 (1992)
CNC FAGOR 8050M. Cabezal Automático 
0-180º. Superficie Mesa 2000 x 630 mm. 
Recorridos (x,y,z) 1800 x 800 x 800 mm.
Evacuador de Viruta. ATC 30 POS.

ANAYAK VH 2200 (1999)
HEIDENHAIN TNC 410. 
Superficie Mesa:  2200 x 700 mm.
Recorridos (x,y,z): 2000 / 920 / 900 mm. 
Amarre Hidraúlico de Herramientas.

JUARISTI TS-3 5 EJES (2004)
FAGOR 8070. Diametro Caña 130 mm. 
Recorridos (x/y/z/w) 6000 / 3500 / 1975 / 800 
mm. Evacuador Viruta. Ref. Externa. Mesa 
Rotatoria MG20 2000 x 2000 mm. ATC 60 POS.

JUARISTI MDR 150 CM (1999/2017)
FAGOR 8050M. Cabezal Alargador. 
Recorridos (x,y,z) 8000 / 3000 / 500 / 1000 mm. 
Diametro Caña: 150 mm. Superficie Mesa Stoller: 
8000 x 2600 mm. Evacuador de Viruta.

JUARISTI TX1S (2007)
HEIDENHAIN i530. Mesa Rotatoria Ø1300 mm. 
Recorridos (x/y/z/w) 2000/2000/1500/600 mm. 
Evacuador Viruta. Ref.Interna y externa.               
ATC 30 POS. Carenado Integral.

ZAYER 30 KCU-22.000  (2000)
SIEMENS 840D. Cabezal Automatico 0.001º/0.001º. 4 uds.Mesas 
Stoller 6000 x 2000 x 300 mm. Refrigeracion Armario Electrico. 
Recorridos (x,y,z) 22000 / 1500 / 3000 mm. 
Refrigeración Interna 20 Bar. ATC 30 POS. Evacuador Viruta. 

ZAYER 30 KC-5000 (2003)
HEIDENHAIN TNC 430
Cabezal Automático 45º 0,001º/0,001º. Cabezal Salida Directa.
Recorridos (x,y,z) 5000 x1250 x 2000 mm. Extractor de Viruta.   
Superficie Mesa 5000 x 2000 mm. Refrigeración Interna y Externa. 

ZAYER 20 KMU 6000 (1997)
HEIDENHAIN TNC 426 PB. Cabezal Automático 0.001º/0.001º. 
Superficie Mesa 5700 x 1200 mm. ATC 40 POS. Evacuador Viruta. 
Recorridos (x,y,z): 5700 / 1210 / 1000 mm. Refrigeracion Armario 
Electrico.

ANAYAK HVM-8000 (2002)
SIEMENS 840. Cabezal Automático 2.5º - 2.5º. 
Superficie Mesa 8000 mm x 2000 mm. ATC 40 POS. 
Refrigeración interna. Evacuador de Viruta. 
Recorridos (x,y,z) 7300 / 1500 / 2500 mm.

LEALDE TNC 11 (2004)
FANUC 21I. Recorridos (x/z):1500/1200 mm. 
Distancia entre puntos: 1500 mm. Plato 
Ø315 mm. Eje C+ Herramientas Motorizadas. 
Luneta Autoblock. Evacuador Viruta. 

DOOSAN PUMA 500 (2004)
Fanuc 18i T. Distancia entre puntos: 1650 
mm. Recorridos (X/Z):47071650 mm. Plato 
Ø630 mm. Evacuador de viruta. Torreta 12 Pos. 
Medidor Automático de herramienta.

PINACHO TAURUS 260X2000 (2006)
Fagor 8050 TC. Max. Sobre Bancada: 530 mm. 
Distancia entre puntos: 2000 mm. Max Sobre 
Carro Lolg. 475 mm. Evacuador Viruta. Anchura 
Bancada  350 mm. Torreta Automático  8 POS. 

GEMINIS GHT7 4G (2003)
FAGOR 8055 TC. Dist. entre puntos 5000 mm. 
ø Caña: 180 mm. Eje C + Htas. Motorizadas. 
Plato Hidráulico Ø 360 mm. 
Torreta 12 Pos. Evacuador Viruta. 

GEMINIS GHT-4 720X4000 (2002)
SIEMENS 810. Dist. entre puntos: 4000 mm. 
ø Máx. sobre Bancada/carro: 720/470 mm. ø 
Caña Contrapunto: 100 mm. Plato Universal 
3 Garras. Luneta Fija 50 / 220.

GEMINIS GHT-4 620X3000 (2007)
FANUC 21i  TB. Dist. entre puntos: 3000 mm. 
ø Máx Volteo sobre Bancada/carro: 620/370 mm. 
Torreta Automática 4 Pos. Ref Int. Evacuador. 
ø caña:104mm. Incluye Herramientas.

OKK VP 400 (2005)
FANUC 160 is MB. Mesa: 900 x 410 mm. 
Recorridos (x/y/z): 600 / 410 / 460 mm. 
ATC 60 POS. Dim. Evacuador de Virutas. 
Ref. Int. 40 Bar. 4º Eje Nikken.

IBARMIA ZV-25/U600 5 EJES (2002/2017)
HEIDENHAIN iTNC - 530. Mesa Ø 400 mm. 
Recorridos (x/y/z): 600 / 428 /410 mm.
Curso Eje A +120º/-120º 0.001º. Curso Eje C: 
continuo. Ref. Int. Evacuador de Viruta. 

IBARMIA ZVH-2200 (2003)
HEIDENHAIN TNC 530. Superficie Mesa:  
2600 x 850 mm. ATC 40 POS. Recorridos 
(x/y/z): 2200 / 800 / 860 mm. Evacuador 
Virutas. Giro Automático Cabezal ± 1050.

DMG DMU 80P HI-DYN 5 EJES (2000)
HEIDENHAIN TNC 426. Mesa Ø 630 mm. 
Recorridos (x/y/z): 800 / 700 /600 mm. 
Rotación Mesa Continua. ATC 30 POS. 
Ref. Int. 40 Bar. Evacuador Viruta.

DMG DMU 125P 5 EJES (2003)
HEIDENHAIN 426. Mesa: 1250 x1000 mm. 
Recorridos (x/y/z): 1250 / 880 / 800 mm. 
Rotación Mesa Continua. ATC 30 POS. 
Ref. Int. 40 Bar. Evacuador Virutas. 

DMG DMC 60T 5 EJES (2004)
HEIDENHAIN TNC 530. Recorridos ( x/y/z): 
780 / 560 / 560 mm. Refrigeración Interna. 
Superficie Mesa: 500 x 500 mm. Cambio de 
Pallet. Evacuador de Viruta. 18,000 rpm. 


