Rotopresse
camera fissa

Round balers
with fixed chamber




Robusta ed affidabile, semplice da utilizzare ma capace di offrire elevate prestazioni:
nasce Access, la nuova camera fissa a catene Cimac: innovativo telaio con
struttura composta; cerniera portellone ridisegnata, per migliorare ulteriormente
I'accoppiamento delle guide di scortimento della catenaria; tensionatore catene
automatico pick-up con larghezza di lavoro effettiva 1.700mm. (2.000 optional);

infaldatore ad alta efficienza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DETAILS

Dimensione camera (mm) - Chamber dimensions (mm)
Larghezza di raccolta (mm) - Pick-up width (mm)
Coclee di convogliamento - Screw conveyor

Ruota PU fissa - Fixed PU wheel

Sollevatore idraulico PU - PU hydraulic lifting system
Infaldatore alternativo - Alternative feeder

Legatura - Binding

n° alberi catenaria - n. of chain shafts

Regime PTO (giri/min) - Rotation speed at PT.O. (rom)
Potenza assorbita (HP/KW) - Power consumed (HP/KW)
Dimensioni: - Dimensions:

lunghezza (mm) - length (mm)

larghezza (mm) - width (mm)

altezza (mm) - height (mm)

Peso (kg) - Weight (kg)

Pneumatici - Tyres

an option) High-performing feeder.
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2.000 2.350
1.900 2.200
11.5/80 - 15,3

Robust and reliable, easy to use but with high performances: so is Access, Cimac’s
new fixed chamber baler with chains. Innovative frame with compound structure.
Redesigned door hinge in order to further improve the coupling of the chains sliding
guides. Automatic chains stretcher Pick-up real working width 1.700 mm (2.000 as

ACCESSORI A RICHIESTA

* Legatore a doppio spago

* L egatore a rete

* Espulsore balle

* Impianto freni

* Pneumatici maggiorati 400-15.5
* Cardano omocinetico

* Pick up largo

e Oliatura automatica catene

ACCESSORIES ON REQUEST

* Double twine binder

* Net wrapper

* Bale ejector

* Braking system

® Extra large tyres 11.5/80-15.3
 Constant velocity Cardan joint
* Wide pick up

* Chains lubrication




Espulsore - Ejector




Camera fissa a rulli di dimensioni estremamente compatte, Go vanta soluzioni
tecnologiche e performances di alto livello. Macchina polivalente, perfetta sempre ed
ovunque: nelle zone pianeggianti come in quelle collinari o pedemontane; con tutti i
tipi di foraggio (medica, insilati di erba), con la paglia e persino con i sarmenti (ideale

per la gestione delle biomasse).

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DETAILS

Dimensione balla - Bale dimensions

Pick-up - Pick-up unit

larghezza (mm) - width (mm)
diametro (mm) - diameter (mm)

larghezza di raccolta (mm)
pick-up width (mm)

coclee di convogliamento (n°)
screw conveyors (n°)

ruotine appoggio - support wheels
sistema sollevamento - fifting system

Sistema di alimentazione - Feeding system
Camera di formazione - Baling chamber camera - chamber

Dispositivo di legatura - Binding units

Dispositivo di taglio - Cutter device

Dotazioni - Equipped with

Regime PTO (giri/min) - PTO rpm

n° rulli - n® rollers

pressione - pressure

a doppio filo - double twine
comando legatori - binder control

inserimento idraulico - hydraulic insertion

centralina - control unit
cardano - cardan shaft

pneumatici - tyres

Potenza assorbita (KW/HP) - Power consumed (KW/HP)

Dimensioni - Dimensions

Peso (kg) - Weight (kg)

larghezza (mm) - width
lunghezza (mm) - length
altezza (mm) - height

GO 100

985
1.000

1.4565

2

2 -15.600x6"
2 martinetti idraulici - 2 hydraulic cylinders
a rotore - with rotors
fissa - fixed
16

meccanica con regolazione manuale a 7 posizioni
mechanical with 7 position

a scorrimento trasversale - transverse movement
elettrico - electrical

10 coltelli (taglio 77 mm) - 70 knives (77 mm cut)

elettrico - electrical

con giunto omocinetico, limitatore di coppia a bulloncino
with constant velocity joint, shear bolt torque limiter

11.5-156
540
38/52
2.000
3.450
2.000
1.950

Fixed chamber with rollers and very compact, Go offers technological solutions and
performance of the highest level. A polyvalent machine, always ideal everywhere: on
sloping ground in hills or foothills; with all types of forage (alfaalfa and hay silage), with
straw and even brushes (ideal for handling biomass).

ACCESSORI A RICHIESTA

* Oliatura automatica catene

® | egatore a rete

* Kit alloggiamento 2° rotolo rete
* Allontanatore balla

® Pneumatici 400-15.5

ACCESSORIES ON REQUEST

* Automatic chain greasing
* Net wrapper

*® 2nd net roll housing kit

® Bale moving device

® Tyres 400-15.5
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Camera a 16 rulli Legatore filo/rete Selettore pressione a 7 posizioni
16 roller chamber Twine binder / net wrapper 7 position pressure switch
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Adatta per la raccolta di sarmenti, potature di vite e ulivo
Suitable for picking-up brushes, pruning cuttings from vines and olive trees




L'alta tecnologia applicata a garanzia della massima capacita produttiva. Robusta, The high technology applied ensures maximum production capacity. Robust, with
con ingranaggi e perni dei rulli temperati. Semplice da utilizzare. Adatta per lavorare tempered gears and roller pins. Simple to use. Suitable for working all types of

ogni tipo di terreno. Prestazioni elevate: fino a 50 balle/ora. ground. High performance: up to 50 bales per hour.
CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DETAILS 125 125 CUT 155 155 CUT ACCESSORI A RICHIESTA
Camera - Chamber tipo - type fissa a rulli - fixed with rollers | fissa a rulli - fixed with rollers
; s = S 7 T  Legatura rete
awolgimento - winding n°® 18 rulli - n° of rollers 18 n® 22 rulli - n° of rollers 22 « Legatura film plastico
compressione - compression Idraulica - Hydraulic Idraulica - Hydraulic e Espulsore balla
dimensioni (mm) - dimensions (mm) 1.200 x 1.250 1.200 x 1.550 * Oliatura automatica catene
» - . ) ” ® Pneumatici 400-15,5
Sistema di alimentazione - Feeding system a rotore - with rotor « Impianto frenante idraulico kit
Peso (kg) - Weight (kg) 3.000 3.150 3.300 3.450 * Ingrassaggio automatico
Dimensioni - Dimension  larghezza (mm) - width (mm) 2.400 2.400 2.400 2.400
lunghezza (mm) - fenght (mm) 3.700 35620 3.940 4.160
altezza (mm) - height (mm) 2.250 2.400 2.500 2.650
A x i 5
Potelnza r?chlesta (KW/HP) - Power requirement (KW/HP) 38/52 48/65 44/60 58/7 ACCESSORIES ON REQUEST
Equipaggiamenti standard - Standard equipment
pick-up larghezza totale (mm) :
pick up total width (mm) 2200 * Netwrapping
- ; ; ® Plastic film wrapping
sollevamento - lifting Idraulico - Hydraulic 4
Sistema di taglio “Feraboli Cut System” x /li’aie e/e?torh i i
* Automatic chain greasin
Cutting system “Feraboli Cut System” o Tyres 400 - 1 5{ 59 4
coltelli (n°) - knives (n°) - 13 = 13 * Kit hydraulic braking system
lunghezza taglio (mm) _ 77 ¥ o * Automatic greasing kit
cutting length (mm)
Centralina “F-Bus Easytronic” - “F-Bus Easytronic” control unit Elettronica multifunzione - Multifunction electronic
Regime PTO (giri/min) - PTO rom 540
Legatura - Binding Doppio filo - Double twine
Pneumatici - Tyres 11,6-16
B Con giunto omocinetico limitatore di coppia bulloncino
Cardano - Cardan shat With constant velocity joint, shear bolt torque limiter




Robusto sistema di trasmissione - Robust transmission system

Ingrassaggio automatico - Automatic greasing kit




