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; ) Maquinas combinadas
Muescadoras de Angulo Fijo de dos estaciones

LB 12/4 P
LB 12/6 ] \_
LB 13

LB 15/2000 N

Varicenter F disefiada para muescados especiales

Segunda estacion para multi-funciones

La mayoria de nuestros modelos pueden ser equipados con una
segunda estacion de trabajo seglin aparece descrito en la tabla
de caracteristicas técnicas. Ofrecemos la mayor flexibilidad en la
segunda estacion de trabajo la cual puede ser equipada con gran
variedad de accesorios para la realizacion de escantonados o
punzonados.

El sistema de TRES GUIAS (TRI-GIDE), patentado por
BOSCHERT, de guiado del cabezal sobre tres puntos, garantiza
a las maquinas su reconocida precision y larga vida. Otras venta-
jas de este sistema son:

- Corte iniciado desde el frente hacia atras - sujetgelr |
material contra los topes Tt
- Mesa con superficie mecanizada - previene i B RLN 1o
que el material se pegue o resbale 8 - 3
+ Cuchillas de acero al carbono con cromo - ‘ r |1 ‘
B

reforzades en la punta de corte para evitar que
las cuchillas salten, y apropiadas para el core
de acero inoxidable

+ Cortes limpios garantizados para todos
los espesores dentro de la capacidad de
cada maguina

+ Corte extremadamente suave incluso para
materiales gruesos

+ Proteccion a sobrecargas integrada

+ Maquina libre de mantenimiento

- Regulacion automatica de la holgura entre el
cuchillas

El cllindro del sistema de
TRES GUIAS tiene una




Muescadoras de Angulo
Variable

Mini S

K30-120

Datos Técnicos

LB 12/4
LB 12/6
LB 13

LB 13/
Punching

LB 13/
Coping

LB 13
Quick

LB15/2000
LB 15/2000
Punching

LB 15/2000
Coping

LB 15/2000
Quick

Mini S
Varicenter
Varicenter F
Mini S
Punching

K 30 -120

K 30-120
Punching

K 30-120
Coping

(* cuchillas invertidas)

Capacidad
de corte
(acero)

4(3)
6 (4)
6 (4)

6 (4)

6 (4)

6 (4)

8/10*

(6/8%)

810*
(6/8%)

810"
(6/8%)

8/10*
(6/8%)

4 (3)
4(3)

4 (3)

4 (3)

6 (4)

6 (4)

6 (4)

Longitud
de
cuchilla
mm

225

225

225

Angulo de
corte

30-120°
30-120°

30-120°

30-120°

30-120°

30-120°

30-120°




Dimensiones
mm

1250x910x1340

1250x910x1340

1350x1100x1340

1350x1100x1280

1350x1100x1280

1350x1100x1280

1350x1100x1280

1350x1100x1340

1350x1100x1280

1350x1100x1280

1250x1000x1160

1300x1000x1250

1300x1000x1400

1300x1000x1300

1500x1300x1380

1500x1300x1380

1500x1300x1380

Dimensiones
de la mesa mm

910x620

910x620

1100x789

1100x1130

1100x1130

1100x1130

1100x789

1100x1130

1100x1130

1100x1130

1000x650

1100x1130

1100x1130

+ special tool

1100x1130

1000x740

1600x1000

1600x1000

Segunda
estacion

6 30 mm
max.

— 100x25

— 100x25
> 100 x 15-45°

e 30 mm
max.

— 100x25

— 100x25
> 100 x 15-45°

—  100x25

— 100x25

o 105 mm
max.

= 100x25

Cuello de
cisne
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Bas CH E R T Precision, durabilidad y productividad

BOSCHERT

Calidad patentada

De todas las escantonadoras dispo-
nibles en el mercado, solo una
destaca, BOSCHERT. Con mas de
50 afios de experiencia en la fabri-
cacion de estas maquinas,
BOSCHERT ofrece las mejores
escantonadoras del mercado. El
principal componente que hace que
la maquina BOSCHERT tenga la
mayor precision y durabilidad es el
patentado sistema TRI-GIDE. Se
denomina TRI por los tres grandes
cilindros de guiado. Dos cilindros
estan situados en la parte superior

de la maquina, cerca de las cuchi-

llas. El tercer cilindro esta en la base

y es totalmente integrado con el

piston hidraulico. GIDE es por el

desplazamiento vertical preciso de la

guia.

El momento de torsion derivado de

cortar materiales duros es distribuido

a los tres cilindros equitativamente.

El sistema TRI-GIDE ha eliminado:

+ Desgaste desigual, y problemas de
sustitucion de los tradicionales
sistemas de guiado.

« Afilado de cuchillas frecuente
debido a guiado deficiente.

* Ajuste de la holgura debido al
espesor del material (propenso a
errores del operario).

El sistema TRI-GIDE tiene los
siguientes beneficios:

+ Larga vida de las cuchillas debido
a un guiado preciso y rigido.

+ Cortes libres de rebabas en todos
los espesores (dentro de la capaci-
dad de cada maquina).

* La carga descentrada ya no es
problema.

+ Sistema de autolubrificacion.
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