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Rodamientos Timken® de rodillos esféricos

para cribas vibrantes

Los rodamientos de rodillos esféricos Timken® están
especialmente indicados para su uso en cribas
vibrantes ya que se fabrican con aceros de la mayor
pureza y según las normas de calidad más exigentes.
De hecho, gracias a las especiales características de
su acero se ha conseguido reducir el impacto que la

presencia de contaminación y suciedad propia de
estos entornos de trabajo tan agresivos tiene en

la vida del rodamiento. En su interior, estos
rodamientos incorporan jaulas mecanizadas de
bronce de diseño muy avanzado. Las ventajas
que el empleo de jaulas de bronce tiene para
este tipo de aplicaciones en cribas vibrantes
son muy numerosas, pero quizá las
principales sean su mayor durabilidad y el
logro de una menor temperatura de
funcionamiento. Además, mediante el
empleo de tecnologías especiales en los
acabados superficiales de los rodillos y las
pistas de rodadura se consigue aumentar
aún más la resistencia y fiabilidad de estos
rodamientos.

Características

• Acero de muy alta calidad

• Rodillos con acabados superficiales
mejorados

• Pistas de rodadura con acabados
superficiales mejorados

• Bronce de alta resistencia

• Jaula de tipo YM o YMB en fundición
centrifugada, totalmente mecanizada

Ventajas

• El sofisticado diseño de su jaula
permite conseguir una menor
temperatura de funcionamiento.

• La geometría de contacto optimizada
en la zona final de los rodillos mejora
su guiado.

• El diseño envolvente de la jaula logra
una mayor estabilidad de giro en los
rodillos.

Guía de
intercambiabilidad
para Rodamientos
Timken® de
rodillos esféricos
para cribas
vibrantes
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Serie 223
MM REFERENCIAS TIMKEN FAG SKF NSK NTN

NOTAS:
*SKF: VA414 = VA405 + DIÁMETRO INTERIOR ESPECIAL PARA

MAQUINARIA ALLIS-CHALMERS

CÓDIGOS ESPECIALES TIMKEN:
YM = JAULA DE BRONCE MECANIZADA DE UNA SOLA PIEZA

W33 = RANURA DE LUBRICACIÓN Y TRES AGUJEROS EN LA PISTA
EXTERIOR

W800 = ”ESPECIAL PARA CRIBAS” – TOLERANCIAS REDUCIDAS EN
DIÁMETRO INTERIOR Y EXTERIOR, Y ADEMÁS JUEGO RADIAL
INTERNO (RIC) SOLAMENTE 2/3 DEL NORMALMENTE ESPECI-
FICADO QUE SUELE SER C4

W47 = DIÁMETRO INTERIOR MAYORADO (ESPECIAL PARA
MAQUINARIA ALLIS-CHALMERS)

W810 = DIÁMETRO INTERIOR MINORADO (ESPECIAL PARA
MAQUINARIA CEDAR RAPIDS, ANTES DENOMINADA IOWA
MANUFACTURING)

W22 = TOLERANCIA REDUCIDA EN DIÁMETRO EXTERIOR
W49 = PISTA EXTERIOR CON DIÁMETRO MAYORADO

W45A = AGUJEROS EN LA CARA FRONTAL DE LA PISTA EXTERIOR
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40 22308 YM W33 W800 C4 22308 EAS.MA.T41A 22308 E/VA405 22308 HE4C4U15-VS 22308 CVS2
45 22309 YM W33 W800 C4 22309 EAS.MA.T41A 22309 E/VA405 22309 HE4C4U15-VS 22309 CVS2
50 22310 YM W33 W800 C4 22310 EAS.MA.T41A 22310 E/VA405 22310 HE4C4U15-VS 22310 CVS2
55 22311 YM W33 W800 C4 22311 EAS.MA.T41A 22311 E/VA405 22311 CAME4C4U15-VS 22311 BVS2
60 22312 YM W33 W800 C4 22312 EAS.MA.T41A 22312 E/VA405 22312 CAME4C4U15-VS 22312 BVS2
65 22313 YM W33 W800 C4 22313 EAS.MA.T41A 22313 E/VA405 22313 CAME4C4U15-VS 22313 BVS2
65 22313 YM W800 C4 - - - -
70 22314 YM W33 W800 C4 22314 EAS.MA.T41A 22314 E/VA405 22314 CAME4C4U15-VS 22314 UAVS2
70 22314 YM W800 C4 - - - -
75 22315 YM W33 W800 C4 22315 EAS.MA.T41A 22315 EJA/VA405 22315 CAME4C4U15-VS 22315 UAVS2
75 22315 YM W800 C4 - - - -
75.054 22315 YM W47 W22 C3 22315 EAS.MA.T41B 22315 EJA/VA414 * - -
80 22316 YM W33 W800 C4 22316 EAS.MA.T41A 22316 EJA/VA405 22316 CAME4C4U15-VS 22316 UAVS2
85 22317 YM W33 W800 C4 22317 EAS.MA.T41A 22317 EJA/VA405 22317 CAME4C4U15-VS 22317 UAVS2
85 22317 YM W800 C4 - - - -
90 22318 YM W33 W800 C4 22318 EAS.MA.T41A 22318 EJA/VA405 22318 CAME4C4U15-VS 22318 UAVS2
80 22318 YM W810 C4 - - - -
95 22319 YM W33 W800 C4 22319 EAS.MA.T41A 22319 EJA/VA405 22319 CAME4C4U15-VS 22319 UAVS2
95 22319 YM W800 C4 - - - -
95.067 22319 YM W47 W22 C3 22319 EAS.MA.T41B 22319 EJA/VA414 * - -
90 22319 YM W810 C4 545173.C3.F80 - - -
100 22320 YM W33 W800 C4 22320 EAS.MA.T41A 22320 EJA/VA405 22320 CAME4C4U15-VS 22320 UAVS2
110 22322 YM W33 W800 C4 22322 EAS.MA.T41A 22322 EJA/VA405 22322 CAME4C4U15-VS 22322 UAVS2
110 22322 YM W800 C4 - - - -
110.071 22322 YM W47 W22 C3 22322 EAS.MA.T41B 22322 EJA/VA414 * - -
100 22322 YM W810 C4 521097C3.F80 - - -
120 22324 YM W33 W800 C4 22324 EAS.MA.T41A 22324 CCJA/W33VA405 22324 CAME4C4U15-VS 22324 UAVS2
130 22326 YM W33 W800 C4 22326 EAS.MA.T41A 22326 CCJA/W33VA405 22326 CAME4C4U15-VS 22326 UAVS2
140 22328 YM W33 W800 C4 22328 EAS.MA.T41A 22328 CCJA/W33VA405 22328 CAME4C4U15-VS 22328 UAVS2
140 22328 YM W800 C4 - - - -
140.076 22328 YM W33 W47 W22 C3 22328 EAS.MA.T41B 22328 CCJA/W33VA414 * - -
150 22330 YM W33 W800 C4 22330 EAS.MA.T41A 22330 CCJA/W33VA405 22330 CAME4C4U15-VS 22330 UAVS2
160 22332 YM W33 W800 C4 22332 A.MA.T41A 22332 CCJA/W33VA405 22332 CAME4C4U15-VS 22332 UAVS2
160.091 22332 YM W33 W47 W22 C4 22332 EAS.MA.T41B 22332 CCJA/W33VA414 * - -
170 22334 YMB W33 W800 C4 22334 A.MA.T41A 22334 CCJA/W33VA405 22334 CAME4C4U15-VS 22334 UAVS2
180 22336 YMB W33 W800 C4 22336 A.MA.T41A 22336 CCJA/W33VA405 22336 CAME4C4U15-VS 22336 UAVS2
190 22338 YMB W33 W800 C4 22338 A.MA.T41A 22338 CCJA/W33VA405 22338 CAME4C4U15-VS 22338 UAVS2
200 22340 YMBW33W45AW800C4 22340 A.MA.T41A 22340 CCJA/W33VA405 22340 CAME4C4U15-VS 22340 UAVS2

90 23318 YM W33 W800 C4 22318 AS.MA.T41A 453318 EJA/VA405 - 23318 BVS2
110 23322 YM W33 W800 C4 23322 AS.MA.T41A 453322 EJA/VA405 23322 CAME4C4U15-VS -
100 23322 YM W810 C4 532689.C3.F80 - - -
110 23322 YM W800 C4 - - - -
120 23324 YM W33 W800 C4 23324 AS.MA.T41A 453324 CCJA/W33VA405 23324 CAME4C4U15-VS 23324 BVS2
120 23324 YM W800 C4 - 453328 M2/W22 - -
120 23326 YM W810 C4 533520.C3.F80 453322 VAA - -
130 23326 YM W33 W800 C4 23326 AS.MA.T41A 453326 CCJA/W33VA405 23326 CAME4C4U15-VS 23326 BVS2
130 23326 YM W33 W49 C4 545172.C3.F80 - - -
140 23328 YM W33 W800 C4 23328 AS.MA.T41A 453328 CCJA/W33VA405 23328 CAME4C4U15-VS 23328 BVS2
140 23328 YM W800 C4 - - - -
140.076 23328 YM W33 W47 W22 C3 23328 AS.MA.C3.T41B 453328 CCJA/W33VA414 - -
150 23330 YMB W33 W800 C4 23330 A.MA.T41A 453330 CCJA/W33VA405 23330 CAME4C4U15-VS 23330 BVS2
160 23332 YMB W33 W800 C4 23332 A.MA.T41A 453332 CCJA/W33VA405 - 23332 BVS2
160 23332 YMB W800 C4 - - - -
160.091 23332 YMB W33 W47 W22 C4 23332 EAS.MA.T41B 453332 CCJA/W33VA414 - -
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