
Rodamientos de doble hilera de bolas para soporte de
tornillos de posicionado en máquinas-herramientas
Lista de intercambio de referencias

Los rodamientos Timken® Fafnir® de superprecisión para soporte de tornillos de posicionado
en máquinas-herramientas son productos de la más alta calidad a nivel mundial fabricados por
un líder mundial en el mundo de los rodamientos, bien conocido por la calidad, la fiabilidad y
las prestaciones de sus productos. El compromiso de Timken por la calidad de sus rodamientos
comienza mucho antes de que se inicie su fabricación y se extiende hasta mucho después de
haberlos montado en una máquina. Diseñamos rodamientos para que presten un rendimiento
óptimo y una vida muy larga, ayudando a nuestros clientes a rentabilizar al máximo su
inversión inicial y reduciendo con ello los costes totales de mantenimiento.

Los rodamientos Timken® Fafnir® ofrecen una gran variedad de ventajas :
• Aceros más limpios, para conseguir una vida en servicio más dilatada.

• Tolerancias más severas, para eliminar el retemblado de las herramientas de corte.

• Tolerancias axiales conforme a las Normas ABEC 9 ó ISO P2 para una mayor precisión.

• Tolerancias más ajustadas, para evitar la necesidad de rectificar las tapas de montaje.

• Pre-lubricación con grasas de altas prestaciones

• Amplia disponibilidad, para potenciar la productividad de la maquinaria de nuestros clientes.

Series ZKLF y
MMF con brida

Series ZKLN y
MMN
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Rodamientos de una hilera de bolas para soporte de tornillos de
posicionado en máquinas-herramientas
Lista de intercambio de referencias
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Sufijo:
D (dos rodamientos)
T (tres rodamientos)
Q (cuatro rodamientos)

Sufijo:
disponible tan solo
como rodamiento de
una hilera (SU)
pedir 2 para conjunto
doble
pedir 3 para conjunto
triple
pedir 4 para conjunto
cuádruple

Sufijo:
DB (espalda contra
espalda)
DF (cara contra
cara)
DT (tándem)

Sufijo:
DB (espalda contra
espalda)
DF (cara contra
cara)
DT (tándem)

Sufijo:
/DB (espalda contra
espalda)
/DF (cara contra cara)
/DT (tándem)

Sufijo:
Parejas suministradas
como DF
(equivalente al conjunto
de emparejado universal
‘DU’)

Sufijo:
DD (espalda
contra espalda)
FF (cara contra
cara)
T (tándem)

Añadidas nuevas
dimensiones

Dimensiones reactivadas


