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Descripcion

' Los Generadores de Nitrégeno producen nitrégeno in situ a
. partir del aire comprimido, permitiendo un suministro continuo a un
coste muy reducido.

Son una fuente de Nitrogeno permanente, con consumos
energéticos muy bajos y necesidades de mantenimiento
minimas.

Con los Generadores de Nitrogeno evitamos las desventajas

operativas de las formas tradicionales de suministro de Nitrogeno
(botellas o tanques criogénicos).

‘Aplicaciones

INERTIZACION

El sistema de inertizacion de depdsito y de botellas llenas antes del taponado consiste en
sustituir el aire que rellena la parte vacia por una atmésfera de gas inerte (nitrégeno).
Con este procedimiento, evitamos la pérdida de calidad del vino debida al oxigeno del
aire: enranciamiento, cambios de colores, pérdidas de aroma, oxidacion SO2 libre,
envejecimiento prematuro, etc...

PURGA DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO
Previo al llenado de los dep6sitos de almacenamiento de vino, es necesario eliminar

el oxigeno presente en los mismos mediante purga con nitrégeno gas.

TRASVASE POR PRESION

Realizar los trasiegos de vinos bajo atmosfera inerte. El trasvase se lleva a cabo mediante
un aumento de presidn con nitrégeno en el depésito de origen, siendo la diferencia de
presion producida capaz de trasladar al vino al punto deseado.

AGITACION

Utilizando el nitrégeno a baja presiéon en forma de finas burbujas, como agente agitador,
permite controlar la velocidad de agitaciéon en funcion del caudal nitrogeno empleado.
El metddo sparging consiste en aplicar N2 para eliminar el oxigeno disuelto.

EMBOTELLADO

Con un soplado de gas inerte en el gollete después de su llenado, se puede reducir el
contenido de O2 de la botella. El nitrbgeno, ademas de desplazar el 02, ofrece la ventaja
de mantener una presion constante en la botella, y se introduce entre los poros del
corcho, reduciendo la posibilidad de formacion de hongos alargando la vida del
mismo. Este proceso favorece la fermentacion para la elaboracion de tintos >
(remontando a los mostos). .
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Generador de Nitrogeno

¢ Como funciona?

@ El proceso se realiza haciendo pasar aire comprimido a través de un tamiz de carbén
molecular (CMS).

@ EI Carbén molecular tiene la propiedad de retener de una forma mecanica las moléculas de
oxigeno con las cuales entra en contacto a una presién especifica.

® El generador consta de dos torres totalmente llenas del material absorbente.

Rca{b ﬁ"’\ﬁOIECUIa:(CMS) A \ %ﬁ - Zﬂ%ﬂe an%na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, El Nitrégeno es separado del aire utilizando la
tecnologia PSA*
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Adsorcion por cambio de Presion
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Entrada de Alre COMPITIdO sy’ e Sl de Nitrigeno

Al introdugir en una de estas torres Se repite'la misma operacion en la torre
un caudal daalre limpio y seco, el paralela, pero de ese caudal de nitrégeno que
Carbon molecular retiene el oxigenoy se obtiene, una pequefa parte es desviada a la
deja pasar un‘caudal de nitrogeno, torre anterior,\para ayudar a purgar el oxigeno
este proceso se‘mantiene en el tiempo residual al despresurizar a la atmédsfera en esa
hasta que se satura la capacidad del torre. Dejando de esa forma el Carbén
Carbon molecular, de este recipiente. molecular listo para repetir el ciclo
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Deposito Pulmén N2

Deposito Pulméon N2

Estos ciclos se alternan produciendo un caudal promedio o

que es la capacidad de produccién de nitrogeno de la planta.
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Generador de Nitréogeno

NITROMAT

Ventajas

Economia

El coste de generacion de gas
es muy bajo, mucho mas bajo
que los gases comprados.
Ademas no existen gastos de
transporte, alquiler de dépositos
o cualquier otro coste asociado.

Soluciones a medida

Estudiamos la aplicacion y
disefiamos el generador
acorde con sus necesidades

Disefio modular

Como las expectativas de consumo
pueden cambiar en el tiempo,
nuestros generadores modulares
pueden ser ampliados después
de muchos aios de instalacion.

implicidad operativa

El funcionamiento del equipo no
necesita asistencia, ni
comprobaciones frecuentes, ni
conocimiento técnicos especificos.
Cada Generador de gas es disefiado
para el funcionamiento continuo y
automatico. El equipo se para o
arranca de forma automatica en
funcién de la demanda de gas.

Seguridad

Los generadores suministran el gas
necesario a baja presion. Por lo tanto,
los riesgos asociados con cilindros de
altas presiones o el gas liquido, son

eliminados.

Si se necesitara una presiéon mas alta,
se puede instalar un "Booster" para
alcanzar las presiones requeridas.

utonomia de abastecimiento

La disponibilidad inmediata ahorra
trabajo. Al funcionar sin la intervencién
humana, la disponibilidad es una ventaja
de este método de suministro de gas. No
es necesario el control de stocks, ni

ordenes de compra, ni programar envios,
ni manejar cilindros pesados. Esto
ahorra muchas horas de trabajo por
ano (esta ventaja solo se valora después
de la instalacién del generador de gas).

Coste comparativo de la solucién con generador de N2
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Nota: El calculo del coste para m3 PTN del Nitrogeno producido por el Generador Nz

2 3 4

Utilizacion (Afios)

asume la pureza de 99.9%, su amortizacion en 2 afios con turnos de 16 h. (4048 hr/afio) y

costes de mantenimiento regular (cambio de filtros).
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Generador de Nitréogeno

Modelos Caudales

Generador + N2 Salida Pureza Pureza Pureza Pureza Pureza
Tanque N2 Aire Entrada 95% 98% 99,5% 99,9% 99,99%

N 040 ECO N2 Nm3/h 4,67 4,03 3,62 2,94 2,49 1,67 0,78
150 litros Aire Nm3/h 9,00 8,40 7,80 7,20 7,20 5,40 3,60
N 075 ECO N2 Nm3/h 12,00 10,36 9,30 7,56 6,40 4,30 2,00
150 litros Aire Nm3/h 22,80 21,60 20,40 19,20 18,60 14,40 9,60
N 150 ECO N2 Nm3/h 25,33 21,87 19,63 15,96 13,51 9,08 4,22
320 litros Aire Nm3/h 48,00 46,20 43,20 40,20 39,00 30,60 20,40
N 225 ECO N2 Nm3/h 38,67 33,38 29,97 24,36 20,62 13,86 6,44
470 litros Aire Nm3/h 73,20 70,20 66,00 61,20 60,00 47,40 31,20
N 350 ECO N2 Nm3/h 60,00 51,80 46,50 37,80 32,00 21,50 10,00
470 litros Aire Nm3/h 114,00 108,60 102,60 94,80 93,00 73,20 48,00
N 600 ECO N2 Nm3/h 85,33 73,67 66,13 53,76 45,51 30,58 14,22
470 litros Aire Nm3/h 162,00 154,80 145,20 134,40 132,00 103,80 68,40
N 800 ECO N2 Nm3/h 113,00 105,00 88,00 73,00 63,00 45,00 19,80
1.000 litros Aire Nm3/h 214,80 220,80 193,80 182,40 183,00 153,00 94,80
N 1000 ECO N2 Nm3/h 181,59 168,73 141,41 117,31 101,24 72,31 31,82
1.500 litros Aire Nm3/h 345,00 354,60 311,40 293,40 293,40 246,00 153,00
N 1850 ECO N2 Nm3/h 239,70 198,90 173,60 144,70 122,00 91,00 43,80
3.000 litros Aire Nm3/h 456,00 420,00 384,00 360,00 354,00 312,00 210,00
N 2650 ECO N2 Nm3/h 387,50 321,50 280,70 233,90 197,20 147,00 70,80
4.000 litros Aire Nm3/h 738,00 678,00 618,00 582,00 570,00 498,00 342,00
N 3150 ECO N2 Nm3/h 525,70 436,10 380,70 317,30 267,40 199,40 96,00
5.000 litros Aire Nm3/h 996,00 918,00 840,00 792,00 774,00 678,00 462,00
N 4500 ECO N2 Nm3/h 675,00 560,00 488,90 407,00 343,40 256,10 123,30
7.000 litros Aire Nm3/h 1284,00 1176,00 1074,00 1020,00 996,00 870,00 594,00
N 5500 ECO N2 Nm3/h 812,60 674,20 588,60 490,50 413,40 308,30 148,40
8.000 litros Aire Nm3/h 1542,00 1416,00 1296,00 1224,00 1200,00 1050,00 714,00
N 6500 ECO N2 Nm3/h 1139,70 945,60 825,50 687,90 579,80 432,40 208,20
10.000 litros Aire Nm3/h 2166,00 1986,00 1818,00 1722,00 1680,00 1470,00 1002,00
N 10000 ECO N2 Nm3/h 1427,60 1184,30 1034,00 861,60 726,30 541,60 260,80
15.000 litros Aire Nm3/h 2712,00 2490,00 2274,00 2154,00 2106,00 1842,00 1254,00
N 12000 ECO N2 Nm3/h 1828,40 1516,90 1324,30 1103,60 930,20 693,70 334,00
20.000 litros Aire Nm3/h 3474,00 3186,00 2916,00 2760,00 2700,00 2358,00 1602,00
N 15000 ECO N2 Nm3/h 2285,60 1896,20 1655,40 1379,50 1162,80 867,20 417,50
25.000 litros Aire Nm3/h 4344,00 3984,00 3642,00 3450,00 3372,00 2946,00 2004,00
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Generador

Compresor + Secador + Filtros + N2

Py (] C/ Roger, 5 - local 3
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CTA o tel : 93.490.51.60
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