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MUELAS  DE DIAMANTE Y BORAZÓN 
PARA AFILADO DE HERRAMIENTAS  

MUELA  FORMA 12A2 PARA AFILADO DE FRESAS  

MUELA  FORMA  4A2  PARA AFILADO DE DISCOS  

ESPECIFICACIONES  PARA  MUELAS. 
 
DIAMANTE. Para afilado de metal duro 
BORAZÓN.  Para  afilado de acero rápido y Tantun ( TT ) 
 
       D= Tamaño del grano de la muela  
       C= Concentración de granos de la muela  
       B= Aglomerante  o liga  producto que sujeta el grano  

Ø ext Ø int
banda  
W x X

TIPO DE 
AFILADO

CARACTERISTICAS 
TECNICAS

REFERENCIA PVP

125 20 5 x 3 seco - humedo DIAMANTE D 126 C 75 B 53 0121012502012675 B 49
125 20 5 x 4 seco - humedo DIAMANTE D 64 C 50 B 73 0121012502006450 C 12
125 20 5 x 4 seco - humedo BORAZON B 126 C 50 B 57 0121112502012620 C 20

       
150 20 5 x 4 seco - humedo DIAMANTE  D 91 C 50 B 52 0121015002009150 C 15
150 20 5 x 4 seco - humedo DIAMANTE D 64 C 75 B 42 0121015002006475 C 25
150 20 5 x 2 seco - humedo BORAZON B 126 C 50 B 54 0121115002012650 B 49
150 20 5 x 4 seco - humedo BORAZON B 126 C 75 B 53 0121115102012650 C 43

Ø ext Ø int
banda   
W x X

TIPO DE 
AFILADO

CARACTERISTICAS 
TECNICAS

REFERENCIA PVP

125 20 5 x 2 seco - humedo DIAMANTE D 64 C 50 B 73 0121012502006450 B 47
125 32 3 x 2 seco - humedo DIAMANTE D 64 C 50 B 52 0121012503206450 B 44
150 20 5 x 2 seco - humedo DIAMANTE D 91 C 50 B 52 0121015002009150 B 41
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MUELAS  DE DIAMANTE Y BORAZON 
PARA AFILADO DE HERRAMIENTAS  

MUELA  FORMA 6A2 PARA AFILADO DE CUCHILLAS  

T  

MUELA  FORMA 1A1 PARA PERFILADORAS WEINING RONDAMAT  

MUELA  FORMA 14F1  PARA PERFILADORAS WEINING RONDAMAT  

PARA OTRAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS  CONSULTAR  

Ø ext Ø int T
banda  
W x X

TIPO DE 
AFILADO

CARACTERISTICAS 
TECNICAS

REFERENCIA PVP

100 16 40 6 x 5 seco - humedo DIAMANTE 11D91 C 75 B 74 0121010001609175 C 45
125 16 40 6 x 5 seco - humedo DIAMANTE 11D91 C 75 B 74 0121012501609175 C 47
125 16 40 6 x 5 seco - humedo BORAZON 51B 126 C 60 B 54 0121112501612654 D 7

       
150 20 45 8 x 4 seco - humedo DIAMANTE D 107 C 60 B 53 0121015002010753 C 47
150 20 45 8 x 4 seco - humedo BORAZON B151 C 75 B 54 0121115002015175 D 7

Ø ext Ø int
banda  
W x X

TIPO DE 
AFILADO

CARACTERISTICAS 
TECNICAS

REFERENCIA PVP

150 60 10 x 3 seco - humedo DIAMANTE D 151 C 50  B42 0121015006015150 D 5
150 60 10 x 3 seco - humedo BORAZON  B 151 C 50 B 73 0121115006015150 D 20

Ø ext Ø int R
banda   
W x X

TIPO DE 
AFILADO

CARACTERISTICAS TECNICAS REFERENCIA PVP

200 60 1,0 2 x 5 humedo DIAMANTE  DE 1263BV  STARTEC 0121020006000210 D 5
200 60 1,0 2 x 5 humedo BORAZON  51B 126 C 100 B 73 AL 0121120006000210 D 25

      
200 60 1,5 3 x 5 humedo DIAMANTE  DE 1263BV  STARTEC 0121020006000315 D 10
200 60 1,5 3 x 5 humedo BORAZON  51B 126 C 100 B 73 AL 0121120006000315 D 42

        
200 60 2,0 4 x 5 humedo DIAMANTE  DE 1263BV  STARTEC 0121020006000420 D 30
200 60 2,0 4 x 5 humedo BORAZON  51B 126 C 100 B 73 AL 0121120006000420 E 13



Página 231  

A
C

C
E

S
O

R
IO

S
 Y

 V
A

R
IO

S 

MUELAS  DE DIAMANTE 
PARA AFILADO DE  DISCOS 

MUELA FORMA 4V2 PARA AFILADO DEL INTERIOR DISCOS MÁQUINAS AUTOMÁTICAS  

MUELA  FORMA 3M1Z AFILADO DEL DIAMETRO  DISCOS EN MÁQUINAS AKE  AKE 

MUELA FORMA  12A9Z AFILADO DEL DIAMETRO DISCOS EN MÁQUINAS VOLLMER 

Ø ext Ø int
banda  
W x X

MAQUINA 
TIPO DE 
AFILADO

CARACTERISTICAS TECNICAS REFERENCIA PVP

100 32 4 X 2 VOLLMER humedo DIAMANTE  D 64 C 125 B 74 01210100032064125 C 4

125 32 4 X 2 VOLLMER humedo DIAMANTE  D 64 C 125 B 74 01210125032064125 C 10

150 32 4 X 2 AKE humedo DIAMANTE  D 76 C 125 B 74 01210150032076125 C 14

Ø ext Ø int
banda   
W x X

TIPO DE 
AFILADO

CARACTERISTICAS TECNICAS REFERENCIA PVP

125 32 8 X 5 humedo DIAMANTE  D 126/64 C 100/75 B 68 01210125032064100 D 5

Ø ext Ø int
banda   
W x X

TIPO DE 
AFILADO

CARACTERISTICAS TECNICAS REFERENCIA PVP

100 25 6 X 10 humedo DIAMANTE  D 126/46 C 100/75 B 63/65 01210100032126125 C 32

125 32 6 X 5 humedo DIAMANTE  D 126/46 C 100/75 B 63/65 01210125032126125 C 19

125 32 6 X 10 humedo DIAMANTE  D 126/46 C 100/75 B 63/65 01210150032076125 C 32
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MUELAS  PARA  EL  AFILADO  

DE  SIERRAS DE CINTAS 

MUELAS BORDES RECTOS SIN BISELAR  

MUELAS BORDES RECTOS  SIN BISELAR 
CON CANTO ENDURECIDO  

MUELAS CON DOS BANDAS  DE DISTINTA DUREZA  Y UN BORDE CON BISEL 

MEDIDAS ESPECIFICACIONES REFERENCIA PVP

200 x 8 x 20 89A 60 M5A V217 0121220002000801 A 28
200 x 8 x 32 89A 60 K5A V217 0121220003200801 A 28
200 x 8 x 32 89A 60 M5A V217 0121220103200801 A 28
200 x 10 x 20 89A 60 M5A V217 0121220002001001 A 29
200 x 10 x 32 89A 60 K5A V217 0121220003201001 A 29
200 x 10 x 32 89A 60 M5A V217 0121220103201001 A 29

    
225 x 10 x 32 89A 601 L5A V217 0121222503201001 A 33

    
250 x 8 x 20 89A 60 M5A V217 0121225002000801 A 34
250 x 8 x 32 89A 60 M5A V217 0121225003200801 A 34
250 x 10 x 20 89A 60 M5A V217 0121225002001001 A 36
250 x 10 x 32 89A 60 K5A V217 0121225003201001 A 36
250 x 10 x 32 89A 60 M5A V217 0121225103201001 A 36
250 x 12 x 20 89A 60 M5A V217 0121225002001201 A 39
250 x 12 x 32 89A 60 M5A V217 0121225003201201 A 39

     
250 x 13 x 20 89A 60 M5A V217 0121225002001301 A 39

MEDIDAS ESPECIFICACIONES REFERENCIA PVP

200 x 10 x 32 89A 60 M5A V217 4A 0121220003201002 A 30
200 x 12 x 32 89A 60 M5A V217 4A 0121220003201202 A 31

    
225 x 10 x 32 89A 60 M5A V217 4A 0121222503201002 A 36
225 x 12 x 32 89A 60 M5A V217 4A 0121222503201202 A 38

    
250 x 10 x 32 89A 60 M5A V217 4A 0121225003201002 A 39
250 x 12 x 32 89A 60 M5A V217 4A 0121225003201202 A 42
250 x 13 x 20 52A 54 M5A V217 4A 0121225002001302 A 43

MEDIDAS ESPECIFICACIONES REFERENCIA PVP

175 x 8 x 20 88A 60 N4A V217 / 89A 60 M5A V217 0121217502000803 A 29
175 x 10 x 20 88A 60 N4A V217 / 89A 60 M5A V217 0121217502001003 A 31

    
200 x 10 x 20 88A 60 N4A V217 / 89A 60 M5A V217 0121220002001003 A 32
200 x 12 x 20 88A 60 N4A V217 / 89A 60 M5A V217 0121220002001203 A 34
200 x 12 x 32 88A 60 N4A V217 / 89A 60 M5A V217 0121220001203203 A 34

    
250 x 10 x 20 88A 60 N4A V217 / 89A 60 M5A V217 0121225002001003 A 40
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MUELAS  PARA  EL AFILADO  
DE HERRAMIENTAS 

MUELAS AGLOMERANTE CERAMICO FORMA  6 PARA AFILADO DE CUCHILLAS HSS   

MUELAS AGLOMERANTE CERÁMICO FORMA 12 PARA AFILADO DE FRESAS  HSS   

Ø ext Ø int ALTO PARED TIPO DE AFILADO CARACTERISTICAS TECNICAS REFERENCIA PVP

80 20 40 W 6 SECO - HUMEDO 89A 60 K5A V 53 0121208002004006 A 22
100 20 50 W10 SECO - HUMEDO 88A 60 L5 V 53 0121210002005010 A 31
100 20 50 W10 SECO - HUMEDO 89A 60 M5A V 53 0121210002005011 A 31
125 20 50 W12 SECO - HUMEDO 88A 70 K5 V53 0121212502005012 A 38
150 20 70 W17 SECO - HUMEDO 89A 36 J7 V 217 0121215002007017 B 2
150 50 80 W10 SECO - HUMEDO 89A 46 H7A  V 53 0121215005008010 B 2
165 20 76 W17 SECO - HUMEDO 88A 36 H8 V217 0121216502007617 B 12
175 76,2 75 W17 SECO - HUMEDO 89A 36 J8 V217 0121217507607517 B 17

Ø ext Ø int TIPO DE AFILADO CARACTERISTICAS TECNICAS REFERENCIA PVP

100 20 SECO - HUMEDO 89A 60 1J5A V53 0121210002000000 A 20

150 20 SECO - HUMEDO 89A 60 1J5A V53 0121215002000000 A 25

200 20 SECO - HUMEDO 89A 60 H5A V53 0121220002000000 A 34
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SIERRAS DE CINTA PARA MADERA UDDEHOLM 

SIERRAS DE CINTA  PARA MÁQUINAS  DARIO  

Precio por cinta, lista para trabajar 

ANCHO ESPESOR PASOS
PVP 

METRO
SOLDADURA

AFILADO Y 
LIZADO

6 0,4 6 A 9 A 5 NO NECESITAN

6 0,65 6 A 8 A 5 NO NECESITAN

10 0,65 6 - 8 A 8 A 5 NO NECESITAN

13 0,65 6 - 8 A 9 A 5 NO NECESITAN

10 0,4 6 - 8 A 2 A 5 A 14

10 0,5 6 - 8 A 2 A 5 A 14

10 0,6 6 - 8 A 2 A 5 A 14

10 0,7 6 - 8 A 2 A 5 A 14

12 0,6 6 - 8 - 10 A 2 A 5 A 14

12 0,7 6 - 8 - 10 A 3 A 5 A 14

16 0,4 6 - 8 - 10 A 2 A 5 A 14

16 0,5 6 - 8 - 10 A 2 A 5 A 14

16 0,6 6 - 8 - 10 A 2 A 5 A 14

16 0,7 6 - 8 - 10 A 3 A 5 A 14

20 0,45 8 - 10 - 12 A 3 A 5 A 14

20 0,5 8 - 10 - 12 A 3 A 5 A 14

20 0,6 8 - 10 - 12 A 3 A 5 A 14

20 0,7 8 - 10 - 12 A 3 A 5 A 14

25 0,6 8 - 10 - 12 A 3 A 5 A 14

25 0,7 8 - 10 - 12 A 4 A 5 A 14

30 0,6 8 - 10 - 12 A 4 A 6 A 14

30 0,7 8 - 10 - 12 A 4 A 6 A 14

30 0,8 8 - 10 - 12 A 5 A 6 A 14

35 0,7 10 - 12 - 14 A 6 A 6 A 14

35 0,8 10 - 12 - 14 A 5 A 6 A 14

40 0,8 10 - 12 - 14 A 6 A 6 A 14

40 0,9 10 - 12 - 14 A 7 A 6 A 14

45 0,8 14 - 16 A 8 A 10 A 16

45 0,9 14 - 16 A 9 A 10 A 16

50 0,9 14 - 16 A 11 A 10 A 16

50 1,0 14 - 16 A 11 A 10 A 16

60 0,6 16 - 18 - 20 A 12 A 10 A 16

60 0,9 16 - 18 - 20 A 12 A 10 A 16

MEDIDAS PVP

2,450 x 06 x 0,65 P 6 A 21
2,450 x 10 x 0,65 P 6 A 21
2,450 x 10 x 0,65 P 8 A 21
2,450 x 13 x 0,65 P 6 A 21
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SIERRAS DE CINTA PARA MADERAS CON PUNTAS 
SIERRAS DE CINTA PARA CORTE DE ACERO 

SIERRAS DE CINTA  BIMETALICA  PARA CORTE DE MADERAS CON PUNTAS 

Sierras de cinta para corte de maderas viejas, procedentes de casas 
antiguas, con puntas, restos de barnices, etc.  
 
Estas cintas solo se pueden afilar entre dos y cuatros veces mientras 
conserven el lizo. Luego se tiran  

ANCHO ESPESOR PASOS
PVP 

METRO
SOLDADURA

AFILADO Y 
LIZADO PVP

13 0,80 6 - 8 A18 A 12 NO NECESITAN  14
20 0,90 6 - 8 A 19 A 12 NO NECESITAN 14
27 0,9 8 - 12 A 19 A 16 NO NECESITAN 14
34 1,1 8 - 12 - 20 A 24 A 17 NO NECESITAN 14
41 1,3 8 - 12 - 20 A 25 A 18 NO NECESITAN 14

ANCHO ESPESOR PASOS
PVP 

METRO
SOLDADURA

6 0,6 10/14 A 23 A 13
6 0,9 14/16 A 23 A 13
10 0,6 10/16 A 23 A 13
10 0,9 10/16 A 24 A 17
13 0,6 10/16 -8/12-6/10 A 23 A 13
13 0,9 10/16 A 23 A 13
20 0,9 10/16 -8/12-6/10 A 25 A 13
27 0,9 10/16 -8/12-6/10 A 26 A 13
34 1,1 10/16 -8/12-6/10 A 28 A 13

PASO 
DIENTE 

TUBOS Y 
PERFILES

MACIZOS

Z - 14 0,2 mm de espesor 0-10 mm
z= 10/14 2-4 mm de espesor 7-12 mm
z = 8/12 3-5 mm de espesor 10-20 mm
z - 6/10 4-7 mm de espesor 15-30 mm
z= 5/8 6-10 mm de espesor 20-40 mm
z= 5/6 no se recomienda 35-90 mm
z=4/6 7-15 mm de espesor 40-100 mm
z 3/4 12-30 mm de espesor 80-160 mm

TABLA DE SELECCIÓN DE DENTADO 

DIMENSIONES PRECIO CINTA

1330 x 13 x 0,6 A 33
2070 x 20 x 0,9  A 46
2450 x 27 x0,9 B 2
2600 x 27 x 0,9 B 3
2750 x 27 x 0,9 B 5
3010 x 27 x 0,9 B 7
4570 x 34 x1,1 B 25
4600 x 34 x 1,1 B 25
5800 x 41 x1,3 C 4

6775 x 41 x 1,3 C 16

PRECIO DE CINTAS MAS COMUNES  

SIERRAS DE CINTA  BIMETALICA  M 42 PARA CORTE DE ACERO  
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CADENAS DE ESCOPLEAR UTENSILEGNO 

CADENAS PASO A -  22,6 mm 

Para  taladros de 6 a 40 mm.  
Grueso x 40 mm 
Largo x 150 mm . Profundidad. 
CADENA DE  36 MALLAS 

Los juegos paso A de 40 y 50 mm. de largo, pueden suministrarse para una profundidad de 175 mm. En este 
caso la cadena lleva 38 mallas. Los precios son los mismos  
 
Las  barras, guías y piñones sirven para una o mas medidas de cadenas, según tabla.  
Debajo de las medidas de la cadena se indica el espesor y la composición de la malla central.   
Las  barras guías y piñones ya vienen marcados para saber las cadenas que se pueden utilizar con los mismos.  

6-7 8 9-11 12-17 18-21 22-25 26-30 32-36 38-42

2,5 3 4 6 12 (3x4) 13,5 (3x4,5) 18 x (3x6) 22,5 (5x4,5) 30 (5x6)

DIMENSIONES 
PVP                

JUEGO COMPLETO
PVP        

CADENA
PVP        

BARRA  GUIA
PVP    

PIÑON
PVP  

COJINETE+TAPAS
PVP          

J. MALLAS

6 x 40 x 150 C 50 B 36 B 40 A 26 A 45 A 14
7 x 40 x 150 C 50 B 36 B 40 A 26 A 45 A 14
8 x 40 x 150 C 50 B 37 B 40 A 26 A 45 A 14
9 x 40 x 150 D 1 B 35 B 41 A 26 A 45 A 15
10 x 40 x 150 D 1 B 35 B 41 A 26 A 45 A 15
11 x 40 x 150 D 3 B 39 B 41 A 26 A 45 A 15
12 x 40 x 150 D 7 B 41 B 43 A 26 A 45 A 15
13 x 40 x 150 D 7 B 41 B 43 A 26 A 45 A 15
14 x 40 x 150 D 9 B 43 B 43 A 26 A 45 A 15
15 x 40 x 150 D 9 B 43 B 43 A 26 A 45 A 15
16 x 40 x 150 D 10 B 46 B 43 A 26 A 45 A 16
17 x 40 x 150 D 13 B 49 B 43 A 26 A 45 A 16
18 x 40 x 150 D 46 C 18 B 51 A 31 A 47 A 21
20 x 40 x 150 D 49 C 22 B 51 A 31 A 47 A 21
22 x 40 x 150 E 1 C 27 B 51 A 31 A 47 A 22
25 x 40 x 150 E 7 C 31 B 51 A 31 A 47 A 22
30 x 40 x 150 E 45 D 33 C 7 A 40 B 5 A 25
35 x 40 x 150 F 7 E 9 C 14 A 45 B 8 A 28
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CADENAS DE ESCOPLEAR UTENSILEGNO 

CADENAS PASO B - 15,7 mm 

Para  taladros de 6 a 30 mm.  
Grueso x 30 y 35 Mm largo 
CADENA DE  48 MALLAS 

Las cadenas  de 18 a 30 mm.  tienen 50 mallas, en 
lugar de 48. 

CADENAS PASO C - 13,7 mm 

Para taladros de 6 a 25 mm. grueso x 20 y 25 mm largo  CADENAS DE 54 MALLAS 

Las cadenas  de 18 a 25 Mm tienen 56 mallas en lugar de 54  

DIMENSIONES 
PVP  JUEGO 
COMPLETO

PVP    
CADENA 

PVP        
BARRA GUIA

PVP   
PIÑON

PVP  
COJINETE+TAPAS

PVP    
J.MALLAS

6 x 30 x 100 o 35 x 100 D 30 C 8 C 1 A 29 A 44 A 16

7 x 30 x 100 o 35 x 100 D 30 C 8 C 1 A 29 A 44 A 16

8 x 30 x 115 o 35 x 115 D 39 C 11 C 1 A 29 A 44 A 16

9 x 30 x 125 o 35 x 125 D 40 C 12 C 1 A 29 A 44 A 17

10 x 30 x 125 o 35 x 125 D 40 C 12 C 1 A 29 A 44 A 17

11 x 30 x 125 o 35 x 125 D 42 C 13 C 1 A 29 A 44 A 17

12 x 30 x 125 o 35 x 125 D 45 C 16 C 1 A 29 A 44 A 17

13 x 30 x 125 o 35 x 125 D 46 C 17 C 1 A 29 A 44 A 18

14 x 30 x 125 o 35 x 125 D 50 C 21 C 1 A 29 A 44 A 18

15 x 30 x 125 o 35 x 125 D 52 C 24 C 1 A 29 A 44 A 18

16 x 30 x 125 o 35 x 125 E 2 C 25 C 1 A 29 A 44 A 18

17 x 30 x 125 o 35 x 125 E 7 C 31 C 1 A 29 A 44 A 19

18 x 30 x 125 o 35 x 125 E 33 D 9 C 5 A 33 A 46 A 23
20 x 30 x 125 o 35 x 125 E 35 D 16 C 5 A 33 A 46 A 23

DIMENSIONES 
PVP JUEGO 
COMPLETO

PVP    
CADENA 

PVP  BARRA  
GUIA

PVP   
PIÑON

PVP  
COJINETE+TAPAS

PVP    
J.MALLAS

6 x 20 x 95 o 25 x 100 E 6 C 28 C 2  A 28 A 45 A 18

7 x 20 x 95 o 25 x100 E 6 C 28 C 2  A 28 A 45 A 18

8 x 20 x110 o 25 x 115 E 6 C 28 C 2 A 28 A 45 A 18

9 x 20 x 125 o 25 x 125 E 6 C 28 C 2 A 28 A 45 A 18

10 x 20 x 125 o 25 x 125 E 6 C 28 C 2 A 28 A 45 A 18

11 x 20 x 125 o 25 x 125 E 9 C 32 C 2 A 28 A 45 A 18

12 x 20 x 125 o 25 x 125 E 12 C 36 C 2 A 28 A 45 A 19

13 x 20 x 125 o 25 x 125 E 17 C 39 C 2 A 28 A 45 A 19

14 x 20 x 125 o 25 x 125 E 19 C 42 C 2 A 28 A 45 A 21

15 x 20 x 125 o 25 x 125 E 23 C 46 C 2 A 28 A 45 A 21

16 x 20 x 125 o 25 x 125 E 26 C 50 C 2 A 28 A 45 A 21

17 x 20 x 125 o 25 x 125 E 29 D 2 C 2 A 28 A 45 A 21

18 x 20 x 125 o 25 x 125 E 41 D 31 C 5 A 33 A 48 A 23

20 x 20 x 125 o 25 x 125 E 44 D 39 C 5 A 33 A 48 A 26
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CADENAS DE ESCOPLEAR  

UTENSILEGNO JUEGOS DOBLES  

Los juegos dobles pueden suministrarse con una separación de madera entre taladros distinta a la señalada en 
la tabla anterior. 
Las dos barras guías llevan lubricación. 
Se fabrican bajo demanda otras medidas y combinaciones de juegos dobles . 
 
Podemos suministrar cadenas con diferentes número de mallas. En este caso el precio se obtiene multiplicando 
el número de mallas deseado por el precio de una malla de la medida y paso correspondiente . 
 
Bajo demanda las cadenas pueden tener un tratamiento de CROMO DURO para aumentar la duración del     
corte .Tiene un aumento en precio de 35 €. 

DIMENSIONES 
PVP   JUEGO 
COMPLETO

PVP  JUEGO DOS 
BARRAS GUIA 

PVP     
DISTANCIADOR 

6-6-6 x 40 A F 1 D 21 A 27
8-8-8 x 40 A B 52 D 15 A 27
9-8-9 x 40 A F 1 D 21 A 36

10-8-10 x 40 A F 1 D 21 A 36
11-8-11 x 40 A  F 4 D 21 A 36
12-8-12 x 40 A F 7 D 22 A 36
14-8-14 x 40 A F 9 D 22 A 36

    
8-8-8 x 50 A F 17 D 51 A 27
9-8-9 x 50 A F 19 D 52 A 36

10-8-10 x 50 A F 19 D 52 A 36
11-8-11 x 50 A F 21 D 52 A 36
12-8-12 x 50 A F 24 E 6 A 36
14-8-14 x 50 A F 25 E 6 A 36

    
6-6-6 x 30 B o 35 B F 31 D 42 A 27
8-8-8 x 30 B o 35 B F 30 D 36 A 27
9-8-9 x 30 B o 35 B F 31 D 36 A 36

10-8-10 x 30 B o 35 B F 31 D 36 A 36
11-8-11 x 30 B o 35 B F 33 D 36 A 36
12-8-12 x 30 B o 35 B F 38 D 43 A 36
14-8-14 x 30 B o 35 B F 41 D 43 A 36

 
6-6-6 x 20 C o 25 C F 48 D 43 A 27
8-8-8 x 20 C o 25 C F 45 D 36 A 27
9-8-9 x 20 C o 25 C F 45 D 36 A 36

10-8-10 x 20 C o 25 C F 45 D 36 A 36
11-8-11 x 20 C o 25 C F 48 D 36 A 36
12-8-12 x 20 C o 25 C G 2 D 42 A 36
14-8-14 x 20 C o 25 C G 8 D 42 A 36



Página 239  

A
C

C
E

S
O

R
IO

S
 Y

 V
A

R
IO

S 

CADENAS DE ESCOPLEAR UTENSILEGNO REPUESTOS 

PIEZAS DE RECAMBIO PARA TODOS LOS PASOS PVP
COJINETE PARA BARRA GUIA TIPO ANTIGUIO ( SIN TAPAS ) A 30
TAPA COJINETE PARA BARRAS GUIA TIPO ANTIGUO A 25
TORNILLO PARA COJINETES 0,50 €
REMACHE 0,50 €
TUBO DE COBRE ENGRASE  PARA BARRA GUIA A 10
RACOR  ENGRASE PARA TUBO PLASTICO 1/8 - 4 A 3
RACOR  ENGRASE PARA TUBO PLASTICO 1/8 - 7 A 8
ENGRASADORES  STAUFFER PARA BARRA GUIA A 7

REPARACIONES PVP
AFILAR  CADENAS DE PASO A A 18
AFILAR  CADENAS DE PASO B A 18
AFILAR  CADENAS DE PASO C A 18
CAMBIAR MALLA ROTA O REMACHE A 33
CAMBIAR COJINETE DE RECAMBIO A 33
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ESTUCHES PORTA CUCHILLAS  

PERFILADAS OMAS 394 - 396 - 397 

ESTUCHES DE CUCHILLAS  OMAS  394 - 396 - 397   COMPUESTO PVP
1 CABEZAL PORTA CUCHILLAS Z 2 ( indicar medidas del cabezal según tabla de repuestos)  
14 PARES DE CUCHILLAS DE ACERO CON UN PERFIL  
1 PIEDRA  ASENTAR  FILO  DE CORTE  
1 LLAVE PARA  APRETAR LAS  CUCHILLAS  

PRECIO DEL ESTUCHE  COMPLETO E 43

ESTUCHE DE CUCHILLAS OMAS 394 R - 396 R -  397 R    COMPUESTO PVP

13 PARES DE CUCHILLAS DE ACERO CON UN PERFIL  
1 PIEDRA  ASENTAR  FILO  DE CORTE  
1 LLAVE PARA  APRETAR LAS  CUCHILLAS  

 PRECIO DEL ESTUCHE  SIN  CABEZAL E 8

REPUESTOS DE CUCHILLAS Y CABEZALES PVP
CABEZAL  REF 394 T  Ø 100 Ø 30 Z 2 C 32
CABEZAL  REF 394 T  Ø 100 Ø 35 Z 2 C 32
CABEZAL  REF 394 T  Ø 120 Ø 40 Z 2 C 32
CABEZAL  REF 394 T  Ø 120 Ø 50 Z 2 C 32
CUCHILLA DE REPUESTO RECTA  REF 141( por unidad) A 14
CUCHILLAS  DE REPUESTO  PERFIL REF 142 A LA 166 C ( por unidad) A 24
PIEDRA PARA  ASENTAR  FILO DE CORTE A 15
TORNILLOS  DE APRIETE A 2
LLAVE  DE APRIETE  CUCHILLAS A 12
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ESTUCHES PORTA CUCHILLAS  OMAS 
PERFILES INCLUIDOS EN CAJA  REF 394  
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ESTUCHES PORTA CUCHILLAS  OMAS 

PERFILES INCLUIDOS EN CAJA  REF 396  
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ESTUCHES PORTA CUCHILLAS OMAS 
PERFILES INCLUIDOS EN CAJA  REF 397  
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CAJAS PORTA CUCHILLAS  PERFILADAS  

CALIDAD  ACERO SEMIRAPIDO SR - SIN CONTRA CUCHILLAS 

DENOMINACION REFERENCIA PVP

Estuche de 13 pares de cuchillas perfiladas Ø 100 Ø 30 z 2 h 40 692,013,02 D 4
Estuche de 13 pares de cuchillas perfiladas Ø 100 Ø 35 z 2 h 40 692,013,03 D 4
Estuche de 13 pares de cuchillas perfiladas Ø 120 Ø 50 z 2 h 40 692,013,04 D 4
Cuchillas incluidas ref. 690000-690001-690014-690015-690016-690017   
                                  690029-690052-690089-690098-690099-690100-690106   

DENOMINACION REFERENCIA PVP

Estuche de 13 pares de cuchillas perfiladas Ø 100 Ø 30 z 2 h 40 692,013,06 D 4
Estuche de 13 pares de cuchillas perfiladas Ø 100 Ø 35 z 2 h 40 692,013,07 D 4
Estuche de 13 pares de cuchillas perfiladas Ø 120 Ø 50 z 2 h 40 692,013,08 D 4
Cuchillas incluidas ref. 690000-690001-690002-690003-690004-690005-690006   
                                  690008-690011-690021-690022-690031-690042   

Cabezales en cuerpo de aluminio, con pasadores de centraje para la colocación automática de las cuchillas. 
Sin contra cuchillas para trabajo con avance mecánico MEC. 
Cuchillas estándar validas para acoplar a los cabezales de las siguientes marcas: 
Cmt - Bsp - Leaiz - Zubiola - Herki  etc.  
Las cuchillas y las contra cuchillas se venden por pares. 
Planos de los diferentes modelos de cuchillas ver paginas 246 a 254. 
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CAJAS PORTA CUCHILLAS  PERFILADAS 
CALIDAD  ACERO SEMIRAPIDO SR - CON CONTRA CUCHILLAS 

DENOMINACION REFERENCIA PVP

Estuche de 13 pares de cuchillas perfiladas Ø 100 Ø 30 z 2 h 40 693,013,01 D 18

Estuche de 13 pares de cuchillas perfiladas Ø 100 Ø 35 z 2 h 40 693,013,01 D 18

Estuche de 13 pares de cuchillas perfiladas Ø 120 Ø 50 z 2 h 40 693,013,03 D 18

Cuchillas incluidas ref. 690000-690019-690096-690097-690098-690099-690100   

DENOMINACION REFERENCIA PVP

Estuche de 13 pares de cuchillas perfiladas Ø 100 Ø 30 z 2 h 40 692,013,06 D 18

Estuche de 13 pares de cuchillas perfiladas Ø 100 Ø 35 z 2 h 40 692,013,07 D 18

Estuche de 13 pares de cuchillas perfiladas Ø 120 Ø 50 z 2 h 40 692,013,08 D 18

Cuchillas incluidas ref. 690000-690001-690,014-690015-690016-690017-690089   

Cabezales en cuerpo de aluminio con pasadores de centraje para la colocación automática de las cuchillas. 
Con contra cuchillas para  avance manual MAN. 
Cuchillas estándar validas para acoplar a los cabezales de las siguientes marcas: 
Cmt - Bsp - Leaiz - Zubiola - Herki  etc.  
Las cuchillas y las contra cuchillas se venden por pares. 
Planos de los diferentes modelos de cuchillas ver paginas 246 a 254. 
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PERFILES DE CUCHILLAS  

CALIDAD  ACERO SEMIRÁPIDO SR  
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PERFILES DE CUCHILLAS  
CALIDAD  ACERO SEMIRAPIDO SR  
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PERFILES DE CUCHILLAS  

CALIDAD  ACERO SEMIRAPIDO SR  
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PERFILES DE CUCHILLAS  
CALIDAD  ACERO SEMIRAPIDO SR  



Página 250  

A
C

C
E

S
O

R
IO

S
 Y

 V
A

R
IO

S 
PERFILES DE CUCHILLAS  

CALIDAD  ACERO SEMIRAPIDO SR  
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PERFILES DE CUCHILLAS  
CALIDAD  ACERO SEMIRAPIDO SR  
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PERFILES DE CUCHILLAS  

CALIDAD  ACERO SEMIRAPIDO SR  
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PERFILES DE CUCHILLAS  
CALIDAD  ACERO SEMIRAPIDO SR  
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PERFILES DE CUCHILLAS  

CALIDAD  ACERO SEMIRAPIDO SR  

DENOMINACION REFERENCIA PVP

Par de cuchillas ácero semirápido sr perfil  de 40 mm  de ancho de 690,000 a 690,177 A 22
par de cuchillas ácero semirápido sr perfil  de 50 mm  de ancho de 690,500 a 690,580 A 31
Par de contra cuchillas ácero perfil de 40 mm de ancho de 691,000 a 691,177 A 20
Par de contra cuchillas ácero perfil de 50 mm de ancho de 691,500 a 691,580 A 28
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CUCHILLAS PARA TORNO  

ACERO RAPIDO  HSS 

METAL DURO 

TANTUN 

H x H x L FORMA REFERENCIA PVP

16 x 16 x 150 1(1 Punta ) 0081501601615001 B 10
20 x 20 x 200 1(1 Punta) 0081502002020001 B 24
16 x 16 x 150 2 (2 Puntas) 0081501601620002 B 21
20 x 20 x 200 2 (2 Puntas) 0081502002020002 B 40
16 x 16 x 150 3 (Ranura) 0081501601615003 B 18
20 x 20 x 200 3 (Ranura) 0081502002020003 B 34

H x H x L FORMA REFERENCIA PVP

16 x 16 x 150 1 (1 Punta) 0091501601615001 B 38
20 x 20 x 200 1 (1 Punta) 0091502002020001 B 42

H x H x L FORMA REFERENCIA PVP

18 x 18 x 180 3 (Ranura) 0101501801818003 C 20
20 x 20 x 180 3 (ranura) 0101502002018003 C 24
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ANILLOS REDUCCIÓN EJES DISCOS  

Para  otras medidas comprendidas entre los diámetros  
exteriores de Ø 20 a Ø 50 con espesor  de 2.0 mm: 
 

PRECIO POR UNIDAD   A 21  

D d E REFERENCIA PVP

20 18 2,0 0171002001800200 A 7
20 16 2,0 0171002001600200 A 7
20 13 2,0 0171002001302000 A 7
20 12 2,0 0171002001200200 A 7
22 20 2,0 0171002202000200 A 9
25 20 2,0 0171002502000200 A 7
30 16 2,0 0171003001600200 A 9
30 18 2,0 0171003001800200 A 9
30 20 2,0 0171003002000200 A 7
30 22 2,0 0171003002200200 A 7
30 25 2,0 0171003002500200 A 9
30 25,5 2,0 0171003025500200 A 9
30 27 2,0 0171003002700200 A 9
30 28 2,0 0171003002800200 A 9
32 16 2,0 0171003201600200 A 7
32 20 2,0 0171003202000200 A 7
32 25 2,0 0171003202500200 A 7
32 30 2,0 0171003203000200 A 9
32 30 3,0 0171003203000300 A 9
35 16 2,0 0171003501600200 A 9
35 18 2,0 0171003501800200 A 9
35 20 2,0 0171003502000200 A 9
35 22 2,0 0171003502200200 A 9
35 25 2,0 0171003502500200 A 9
35 30 2,0 0171003503000200 A 9
35 32 2,0 0171003503200220 A 9
38 30 2,0 0171003803000200 A 9
40 20 2,0 0171004002000200 A 9
40 25 2,0 0171004002500200 A 9
40 30 2,0 0171004003000200 A 9
40 32 2,0 0171004003200200 A 9
40 35 2,0 0171004003500200 A 9
45 35 2,0 0171004503500200 A 11
45 40 2,0 0171004504000200 A 11
50 30 2,0 0171005003000200 A 11
50 35 2,0 0171005003500200 A 11
50 40 2,0 0171005004000200 A 11
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CASQUILLOS  DE REDUCCIÓN  
EJES  DE FRESAS  

JUEGO DE DOS PIEZAS 

d D Ø A H h L REFERENCIA PVP

30 35 55 7,5 7,5 15 0171103003501500 A 32
30 40 60 7,5 7,5 15 0171103004001500 A 32
30 50 70 7,5 7,5 15 0171103005001500 A 34
35 40 60 7,5 7,5 15 0171103504001500 A 34

D d H REFERENCIA PVP

40 30 10 0171204003001000 A 25
40 30 15 0171204003001500 A 25
40 30 20 0171204003002000 A 27
40 30 30 0171204003003000 A 27
40 30 40 0171204003004000 A 31
40 30 50 0171204003005000 A 33
40 30 60 0171204003006000 A 35
40 30 70 0171204003007000 A 37
40 35 10 0171204003501000 A 26
40 35 15 0171204003501500 A 26
40 35 20 0171204003502000 A 19
40 35 30 0171204003503000 A 30
40 35 40 0171204003504000 A 32
40 35 50 0171204003505000 A 34
40 35 60 0171204003506000 A 36
40 35 70 0171204003507000 A 38

D d H REFERENCIA PVP

50 35 10 0171205003501000 A 27
50 35 15 0171205003501500 A 29
50 35 20 0171205003502000 A 29
50 35 30 0171205003503000 A 31
50 35 40 0171205003504000 A 33
50 35 50 0171205003505000 A 35
50 35 60 0171205003506000 A 37
50 35 70 0171205003507000 A 39
50 40 10 0171205004001000 A 27
50 40 15 0171205004001500 A 27
50 40 20 0171205004002000 A 29
50 40 30 0171205004003000 A 31
50 40 40 0171205004004000 A 33
50 40 50 0171205004005000 A 35
50 40 60 0171205004006000 A 37
50 40 70 0171205004007000 A 39
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CASQUILLOS  SEPARADORES  

d D H REFERENCIA PVP

30 50 2 0171303005000200 A 8
30 50 3 0171303005000300 A 8
30 50 4 0171303005000400 A 9
30 50 5 0171303005000500 A 9
30 50 6 0171303005000600 A 10
30 50 7 0171303005000700 A 10
30 50 8 0171303005000800 A 11
30 50 9 0171303005000900 A 12
30 50 10 0171303005001000 A 13
30 50 11 0171303005001100 A 13
30 50 12 0171303005001200 A 14
30 50 14 0171303005001400 A 14
30 50 15 0171303005001500 A 14
30 50 16 0171303005001600 A 16
30 50 18 0171303005001800 A 16
30 50 20 0171303005002000 A 17
30 50 25 0171303005002500 A 20
30 50 30 0171303005003000 A 21
30 50 40 0171303005004000 A 22
30 50 50 0171303005005000 A 24

d D H REFERENCIA PVP

32 50 2 0171303205000200 A 13
32 50 3 0171303205000300 A 13
32 50 4 0171303205000400 A 15
32 50 5 0171303205000500 A 15
32 50 6 0171303205000600 A 16
32 50 7 0171303205000700 A 16
32 50 8 0171303205000800 A 17
32 50 9 0171303205000900 A 17
32 50 10 0171303205001000 A 18
32 50 11 0171303205001100 A 18
32 50 12 0171303205001200 A 19
32 50 14 0171303205001400 A 20
32 50 15 0171303205001500 A 20
32 50 16 0171303205001600 A 21
32 50 18 0171303205001800 A 21
32 50 20 0171303205002000 A 22
32 50 25 0171303205002500 A 23
32 50 30 0171303205003000 A 24
32 50 40 0171303205004000 A 27
32 50 50 0171303205005000 A 30

D d H REFERENCIA PVP

40 60 2 0171304006000200 A 8
40 60 3 0171304006000300 A 9
40 60 4 0171304006000400 A 9
40 60 5 0171304006000500 A 10
40 60 6 0171304006000600 A 11
40 60 7 0171304006000700 A 11
40 60 8 0171304006000800 A 12
40 60 9 0171304006000900 A 12
40 60 10 0171304006001000 A 13
40 60 11 0171304006001100 A 13
40 60 12 0171304006001200 A 14
40 60 14 0171304006001400 A 14
40 60 15 0171304006001500 A 15
40 60 16 0171304006001600 A 17
40 60 18 0171304006001800 A 17
40 60 20 0171304006002000 A 19
40 60 25 0171304006002500 A 20
40 60 30 0171304006003000 A 22
40 60 40 0171304006004000 A 24
40 60 50 0171304006005000 A 27

d D H REFERENCIA PVP

50 70 2 0171305007000200 A 8
50 70 3 0171305007000300 A 9
50 70 4 0171305007000400 A 10
50 70 5 0171305007000500 A 10
50 70 6 0171305007000600 A 12
50 70 7 0171305007000700 A 12
50 70 8 0171305007000800 A 12
50 70 9 0171305007000900 A 13
50 70 10 0171305007001000 A 14
50 70 11 0171305007001100 A 14
50 70 12 0171305007001200 A 15
50 70 14 0171305007001400 A 16
50 70 15 0171305007001500 A 16
50 70 16 0171305007001600 A 18
50 70 18 0171305007001800 A 19
50 70 20 0171305007002000 A 19
50 70 25 0171305007002500 A 21
50 70 30 0171305007003000 A 23
50 70 40 0171305007004000 A 25
50 70 50 0171305007005000 A 28
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JUEGO  DE ANILLOS SEPARADORES  

Juego de anillos separadores para el relleno de ejes de máquinas. Compuesto por 21 anillos de 
las siguientes medidas: 

2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-18-20-25 - 30-40 y 50 mm 

Juego de anillos decimales para regular la separación de herramientas. 
Cada juego lleva dos piezas de cada medida de las indicadas en la columna COMPOSICIÓN de 
la tabla que se muestra a continuación. 
 

d D REFERENCIA PVP

30 50 0171303005010000 C  25
32 50 0171303205010000 C 42
40 60 0171304006010000 C 22
50 70 0171305007010000 C 27

d D COMPOSICION REFERENCIA PVP

20 50 0,1-0,2-0,3-0,5-1,0 0171302005010000 A 15
22 50 0,1-0,2-0,3-0,5-1,0 0171302205010000 A 15
27 50 0,1-0,2-0,3-0,5-1,0 0171302705010000 A 21
30 50 0,1-0,2-0,3-0,5-1,0-2,0-3,0 0171303005010000 A 17
32 50 0,1-0,2-0,3-0,5-1,0-2,0-3,0 0171303205010000 A 23
35 55 0,1-0,2-0,3-0,5-1,0-2,0-3,0 0171303505510000 A 17
40 60 0,1-0,2-0,3-0,5-1,0-2,0-3,0 0171304006010000 A 21
50 70 0,1-0,2-0,3-0,5-1,0-2,0-3,0 0171305007010000 A 21
60 80 0,1-0,2-0,3-0,5-1,0-2,0-3,0 0171306008010000 A 26
65 85 0,1-0,2-0,3-0,5 0171306508510000 A 26
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PLATOS PORTASIERRAS   

RODAMIENTOS ENCASQUILLADOS  

JUEGO DE  2 PLATOS  EN ACERO 

PARA OTRAS MEDIDAS DE RODAMIENTO Y CASQUILLO CONSULTAR  PRECIO 

d D
PARA 

DISCO Ø
REFERENCIA PVP

80 30 Ø 250 0171408003010000 B 2
80 35 Ø 250 0171408003510000 B 2

100 30 Ø 300 0171410003010000 B 2
100 35 Ø 300 0171410003510000 B 2
100 40 Ø 300 0171410004010000 B 2
100 50 Ø 300 0171410005010000 B 2
125 30 Ø 350 0171412503010000 B 10
125 35 Ø 350 0171412503510000 B 10
125 40 Ø 350 0171412504010000 B 10
125 50 Ø 350 0171412505010000 B 10

DENOMINACION REFERENCIA PVP
RODAMIENTO SUELTO  Ø 80 Ø 50 0181008005001400 A 52
CASQUILLO  Ø 90 0171509005001400 A 42
CASQUILLO Ø 100 0171510005001400 A 44
CASQUILLO Ø 110 0171511005001400 A 50
CASQUILLO Ø 120 0171512005001400 A 50
CASQUILLO Ø 125 0171512505001400 A 50
CAQUILLLO Ø 140 0171514005001400 A 52
CONJUNTO COMPLETO  6 CASQUILLOS + RODAMIENTO 0171510005010000 D 14
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MANGUITOS  PORTA  HERRAMIENTAS  

MANGUITO PORTA HERRAMIENTAS PARA EL MONTAJE  DE GRUPOS DE FRESAS 
ROSCA  A DERECHAS  

D L REFERENCIA PVP

30 - 32 136 0191003003213600 A 21
34 - 36 170 0191003403617000 A 21
40 - 42 170 0191004004217000 A 21
45 - 50 205 0191004505020500 A 23

ROSCA S REFERENCIA PVP

M 30 6 0191103004000600 A 13
M 32 6 0191103204200600 A 19
M 35 6 0191103504500600 A 13
M 40 8 0191104005000800 A 13
M 50 8 0191105007000800 A 19

d D D1 L REFERENCIA PVP

30 50 70 75 0171603005007500 B 26
30 50 70 95 0171603005009500 B 26
30 50 70 120 0171603005012000 B 26
      

35 50 70 60 0171603505006000 B 26
35 50 70 95 0171603505009500 B 26
35 50 70 120 0171603505012000 B 26

d D D1 L REFERENCIA PVP

40 60 80 90 0171604006009000 B 26
40 60 80 110 0171604006011000 B 26
40 60 80 140 0171604006014000 B 26
      

50 60 80 60 0171605006006000 B 26
50 60 80 80 0171605006008000 B 26
50 60 80 100 0171605060100000 B 26
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MANGUITO PORTA HERRAMIENTAS 

PARA  PANTÓGRAFOS  

CONO MORSE Nº 2 ROSCA DE  Ø 20 x 14 

CONO MORSE Nº 3 ROSCA DE  Ø 30 x 1.5 

CONO MORSE Nº 3 ROSCA DE  Ø 30 x 1.5 

El sentido de rotación estándar es a derechas. 
 
En caso de que se precise el sentido de rotación a izquierdas se deberá indicar expresamente en el pedido. 
Esta opción tiene un incremento en el precio del 20%. 

D L TIPO CONO REFERENCIA PVP

20 30 CM2 Ø 20 x 14 0171602003000210 C 27
20 60 CM2 Ø 20 x 14 0171602006000210 C 30
20 80 CM2 Ø 20 x 14 0171602008000210 C 32
25 30 CM2 Ø 20 x 14 0171602503000210 C 27
25 60 CM2 Ø 20 x 14 0171602506000210 C 30
25 80 CM2 Ø 20 x 14 0171602508000210 C 32
30 30 CM2 Ø 20 x 14 0171603003000210 C 30
30 60 CM2 Ø 20 x 14 0171603006000210 C 32
30 80 CM2 Ø 20 x 14 0171603008000210 C 35
40 60 CM2 Ø 20 x 14 0171604006000210 C 35
50 60 CM2 Ø 20 x 14 0171605006000210 C 37

D L TIPO CONO REFERENCIA PVP

20 30 CM3 Ø 30 x 1,5 0171602003000212 C 37
20 60 CM3 Ø 30 x 1,5 0171602006000212 C 40
20 80 CM3 Ø 30 x 1,5 0171602008000212 C 42
25 30 CM3 Ø 30 x 1,5 0171602503000212 C 37
25 60 CM3 Ø 30 x 1,5 0171602506000212 C 40
25 80 CM3 Ø 30 x 1,5 0171602508000212 C 40
30 30 CM3 Ø 30 x 1,5 0171603003000212 C 40
30 60 CM3 Ø 30 x 1,5 0171603006000212 C 47
30 80 CM3 Ø 30 x 1,5 0171603008000212 C 50
40 60 CM3 Ø 30 x 1,5 0171604006000212 C 50
40 80 CM3 Ø 30 x 1,5  0171604005000212 C 52
50 60 CM3 Ø 30 x 1,5 0171605006000212 C 50
50 80 CM3 Ø 30 x 1,5 0171605008000212 C 52

D L TIPO CONO REFERENCIA PVP

20 30 CM2 Ø 30 x 1,5 0171602003000211 C 27
20 60 CM2 Ø 30 x 1,5 0171602006000211 C 30
20 80 CM2 Ø 30 x 1,5 0171602008000211 C 32
25 30 CM2 Ø 30 x 1,5 0171602503000211 C 27
25 60 CM2 Ø 30 x 1,5 0171602506000211 C 30
25 80 CM2 Ø 30 x 1,5 0171602508000211 C 32
30 30 CM2 Ø 30 x 1,5 0171603003000211 C 30
30 60 CM2 Ø 30 x 1,5 0171603006000211 C 32
30 80 CM2 Ø 30 x 1,5 0171603008000211 C 35
40 60 CM2 Ø 30 x 1,5 0171604006000211 C 35
50 60 CM2 Ø 30 x 1,5 0171605006000211 C 37
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MANGUITO PORTA HERRAMIENTAS 
PARA PANTÓGRAFOS  

D L TIPO CONO REFERENCIA PVP

20 30 Ø 20 X 45 mm 0171602003002010 C 12
20 60 Ø 20 X 45 mm 0171602006002010 C 15
20 80 Ø 20 X 45 mm 0171602008002010 C 17
25 30 Ø 20 X 45 mm 0171602503002010 C 12
25 60 Ø 20 X 45 mm 0171602506002010 C 15
25 80 Ø 20 X 45 mm 0171602508002010 C 17
30 30 Ø 20 X 45 mm 0171603003002010 C 12
30 60 Ø 20 X 45 mm 0171603006002010 C 15
30 80 Ø 20 X 45 mm 0171603008002010 C 17
40 60 Ø 20 X 45 mm 0171604006002010 C 17
40 80 Ø 20 X 45 mm  0171604005002010 C 20

El sentido de rotación estándar es a derechas. 
 
En caso de que se precise el sentido de rotación a izquierdas se deberá indicar expresamente en el pedido.  
Esta opción tiene un incremento en el precio del 20%. 
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AFILADORES MANUALES DE DIAMANTE 

Afilador formado por una superficie con gran contenido de diamantes mono cristal, donde se intercalan  
pequeños huecos, que se destinan a la captación del material que se desprende al afilar. 
 
Solo es válido para reafilados. Se emplean para prolongar la vida útil de la herramienta entre afilados 
convencionales. 
 
Se dispone de cuatro tamaños de grano  para las diferentes  exigencias del afilado 
 

    Extrafino: De color verde, para súper acabados  
    Fino:  De color rojo, para afilados  convencionales  
    Medio: De color azul, para afilados profundos donde requiera sacar bastante material 
    Gruesa: De color negro, para desbastes  

1 Base de acero 
2 Diamantes unidos al níquel  
3 Huecos  
4 base de plástico 

DENOMINACION REFERENCIA PVP

piedra extrafina medidas 152 x 51 x 19  funda plastica W6EP B 15
piedra fina medidas 152 x 51 x 19  funda plastica W6FP B 15
piedra media medidas 152 x 51 x 19  funda plastica W6CP B 15
piedra gruesa medidas 152 x 51 x 19  funda plastica W6XP B 15

DENOMINACION REFERENCIA PVP

piedra diamantada con mango  de plastico grano extrafino FWE A 49
piedra diamantada con mango  de plastico grano fino FWF A 49
piedra diamantada con mango  de plastico grano medio FWC A 49
piedra diamantada con mango  de plastico grano grueso FWX A 49

DENOMINACION REFERENCIA PVP

piedra diamantada con mango de plastico grano extrafino/fino FWEF B 9
piedra diamantada con mango de plastico grano fino / medio FWFC B 9
piedra diamantada con mango de plastico grano medio/ grueso FWCX B 9

DENOMINACION REFERENCIA PVP

piedra diamantada con mango  de plastico grano fino FFF A 51
para afilado de discos de metal duro por el interior   
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MEDIDOR DE ÁNGULOS    

DENOMINACION REFERENCIA PVP

Medidor de angulos fabricado en aluminio largo 700mm ANG,70 B 34
Medidor de angulos fabricado en aluminio largo 700mm con tope lateral ANG,70S A 42

Con tope lateral 
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