KémpacZZ

Sistema de Mojado Automatico

Ventajas concretas, econémicas y cualitativas

Impresion sin alcohol Un ajuste constante
Mayor seguridad en el puesto de trabajo y El funcionamiento automatico del sistema
mejor proteccion del medio ambiente. facilita el trabajo del impresor y confiere

mayor calidad de impresion.

Exacta dosificacion del mojado
Un mojado minimo necesario garantiza . KOMPAC IIl, un sistema versatil.
tramas limpias, puntos nitidos y colores Se pueden imprimir los trabajos mas dificiles,

brillantes. utilizando casi cualquier tipo de tinta y de
plancha.

Recuperacion del excedente de solucion

de mojado completamente automatico. . Drastica reduccion de las maculaturas

Esto asegura un mojado uniforme y El arranque no requiere méas de 3 - 4 hojas

constante que contribuye a una densidad blancas. Un importante ahorro para su

regular del color. empresa y una contribucion a la conservacion

de los recursos naturales para producir papel.

Mas de 75.000 sistemas KOMPAC en servicio nel mondo.

Kompac + VARN

— la pareja vencedora para una excelente impresion

Obtenga un mejor rendimiento de su KOMPAC utilizando los productos de la linea VARN.
Le recomendamos:

PRIMULA WASH para el lavado normal de rodillos y mantillas de la maquina,
asi como de los rodillos del KOMPAC

REVITOL para la limpieza-regeneracion perodica de los rodillos,
sean del KOMPAC como de la maquina
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ALCOSTOP el concentrado para el agua de mojado adecuado para cualquier tipo de plancha,
tanto metalicas como de poliéster (imagen directa)

& KémpacZZ

Sistema de mojado automatico

QUICK BLUE para la eficaz limpieza, sin dafios, de cualquier tipo de plancha,
incluso las de imagen directa

Impreso con productos chimicos VARN y sistema de mojado KOMPAC il

La utilizacion de las muestras de estos productos, que se suministran con cada unidad KOMPAC, g =
le convencera de su eficacia. 3 La n ueva tecn O I og Ia
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EL SISTEMA DE MOJADO DE LA NUEVA GENERACION
PARA LAS MAQUINAS DE IMPRESION DE FORMATO MEDIO.

El sistema de mojado auto-
matico KOMPAG Il ha sido
proyectado y concebido
para poder imprimir sin
necesidad de alcohol isopro-
pilico. Por consiguiente, el
KOMPAC Il viene a formar
parte, con todo derecho,

de los sistemas de mojado
sucedaneos de los sistemas
a alcohol.

Toda discusion relativa a la
peligrosidad sobre el usoy
0S compuestos organicos
volatiles del alcohol

Regulacion simple e rapida de la presion entre
el rodillo mojador v el batidor, a través de una
anilla indicadora.

pertenecen ahora al pasado.

Siendo, ademas, el primero
y Unico sistema que gracias
a su tecnologia asegura una
drastica reduccion, superior
al 50 % de las maculaturas
en los arranques de
maquina - en efecto, basta
pasar solo 3 -4 pliegos
para obtener una impresion
perfectamente equilibrada
con cualquier tipo de
trabajo.

Depdésito de mojado

Tinta y solucién de mojado
son finamente
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Con el KOMPAC Il se podra
imprimir, sin problemas,
trabajos con fondos llenos,
tramados, medios tonos y
negativos, obteniendose
ademas una excelente
brillantez de los colores.

El sistema de mojado
automatico KOMPAC I,

a través de la presion entre
el rodillo mojador vy el
distribuidor/batidor, forma
una finisima emulsion agua-
tinta. Esta es distribuida del
rodillo mojador a la super-
ficie de la plancha, cuya
natural selectividad
determina la toma del
mojado o de tinta sus
respectivas zonas hidrofila
y lipofila.

El rodillo mojador KOMPAC
recupera, también, el
excedente de solucion de
mojado y de tinta en la
planchay lo devuelve,

a cada paso del hueco del

cilindro, al deposito de
mojado formado en la linea
de contacto entre los
rodillos mojador y batidor
KOMPAC.

Este procedimiento asegura
de forma precisa y constante
la presencia de la emulsion
agua-tinta sobre la plancha.
El rodillo mojador tiene una
dureza Shore determinada

El nivel de solucion de mojado entre los dos

rodillos del KOMPAC se mantiene constante
gracias a una valvula de precision.

con la maxima precision y
un acabado superficial

extremadamente homogeneo.

El revestimiento del rodillo
esta fabricado con una
particular mezcla de gomas
para asegurar una constante
estabilidad dimensional y
resistencia bajo elevadas
presiones.

El rodillo distribuidor/batidor
esta fabricado con material
sintético de alta densidad y
sus extremidades estan
recubiertas con ceramica,
aumentando notablemente la
resistencia al uso.

Es gracias a las
caracteristicas anteriormente
descritas de los rodillos
mojador y batidor que se
obtiene la finisima emulsion
agua-tinta, que permite
obtener un nivel de mojado
minimo, pero constante y
uniforme.

El rodillo oscilador, que actua
en contacto con el rodillo
mojador se desliza sobre una

El armazdn de aluminio macizo, de alta
resistencia torsional, elaborado con
tecnologia CAD-CAM.

guia helicoidal que le concede
una velocidad de oscilacion
optima.

El armazon de aluminio
resiste la torsion y asegura la
estabilidad y la solidez del
sistema. El KOMPAC Il esta
fabricado con la maxima
precision, cada fase de
produccion es debidamente

controlada mediante sistema
laser de medicion y verifi-
cacion.

La puesta a punto del
KOMPAC Il se hace en el
momento de la instalacion,
manteniendo, seguidamente,
una alimentacion precisay
constante del mojado de
forma automatica, sin
necesidad de continuos
reajustes

El KOMPAC Il se entrega en
embalajes que contienen el
“Kit" de montaje con todo lo
necesario para que un
técnico, con el apropiado
adiestramiento sobre el
KOMPAC, pueda realizar la
instalacion del sistema en
tiempo muy breve en la
maquina.

En cada embalaje también se
incluyen un manual para la
instalacion y el correcto
mantenimiento del KOMPAC
11, asi como algunas
muestras de productos
quimicos especialmente
recomendados para la
limpieza y mantenimiento y
para el agua de mojado del
KOMPAC III.
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