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COOLMAx
Refrigeradores compactos WITTMANN

»» Potentes, unidades de refrigeración compactas enfriadas por aire 
con capacidades de enfriamiento de 10 kW hasta 89 kW.

»» La seguridad del microprocesador de control WITTMANN

»» Condensador de aire de gran superficie 
Protección de acceso al ventilador.

»» Llenado automático 
con ventanilla.

»» Bombas centrifugas de 3–7 bar 
con flujos de 13,2 m3/h.

»» Compresores herméticamente soldados de alta calidad

»» Control anti-congelamiento

»» Válvula de alivio en el circuito de enfriamiento

COOLMAX 40

Datos de rendimiento del COOLMAX

Modelo Capacidad 
de enfriamiento

Capacidad 
del tanque Entrada de agua Flujo Presión Dimensiones Peso

kW kcal/h l Ø m3/h bar mm kg

COOLMAX 30 10,0 8.600 41 1" 1,80 3,2 600 x 800 x 1.230 160

COOLMAX 40 14,5 12.470 41 1" 2,40 3,1 600 x 800 x 1.230 180

COOLMAX 50 19,0 16.340 41 1" 3,00 3,0 600 x 800 x 1.230 190

COOLMAX 70 23,5 20.210 55 1" 4,00 3,0 750 x 1.015 x 1.250 280

COOLMAX 80 26,0 22.704 55 1" 4,40 3,0 750 x 1.015 x 1.250 300

COOLMAX 100 38,0 32.938 120 1 1/4" 6,00 3,0 750 x 1.500 x 1.450 340

COOLMAX 120 45,0 38.528 120 1 1/4" 7,20 3,0 750 x 1.500 x 1.450 360

COOLMAX 150 52,5 45.150 220 1 1/2" 9,00 3,0 750 x 1.985 x 1.450 620

COOLMAX 200 78,0 67.424 220 1 1/2" 10,76 3,0 750 x 1.985 x 1.450 630

COOLMAX 250 89,0 76.798 220 1 1/2" 13,20 3,0 750 x 1.985 x 1.450 650 Es
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»» Para cada modelo hay disponibles bombas de 3–7 bares de 
gran flujo.

»» Las bombas se encuentran protegidas con un relé de protección 
magnética y un bypass para prevenir una alta presión en  
a línea.

»» El condensador de aluminio tienen entre sus aletas un espacio 
generoso para prevenir la acumulación de polvo.

»» Además la tubería de cobre cuenta con muy pocas uniones 
soldadas en los tramos que componen la línea del compresor 
para prevenir fugas.


