TIPO
MARTILLO

TRITURADORA FORESTAL rotfor 350

modelo TF-UP-3
Ancho de trabajo Ancho total Peso Kg. Martillos HP (indicativo)  R.P.M.

1200 1500 1180 21 60-80 550-1000
1400 1700 1270 26 70-90 550-1000
1600 1900 1360 30 70-90 550-1000
1800 2100 1450 33 90-120 550-1000
2000 2300 1540 36 110-140 550-1000

TRITURADORA FORESTAL rotor 450

modelo TF-UP-4
Ancho de trabajo Ancho fotal Peso Kg. Martillos HP (indicativo) ~ R.P.M.

1600 1900 1360 20 90-110 550-1000 §

1800 2100 1500 28 110-140 550-1000

2000 2300 1650 30 120-160 550-1000
2000 doble toma de fuerza 2380 2100 30 120-160 1000
2170 doble toma de fuerza 2550 2230 32 130-200 1000
2400 doble toma de fuerza 2780 2360 36 140-220 1000

TRITURADORA FORESTAL rotor 550
odelo TF-UP-5
Ancho de trabajo Ancho total Peso Kg. Martillos HP (indicativo) R.P.M.

2000 doble toma de fuerza 2380 2340 30 140-200 1000
2170 doble toma de fuerza 2550 2470 34 140-220 1000
2400 doble toma de fuerza 2780 2600 36 160-240 1000
2600 doble toma de fuerza 2980 2740 38 180-260 1000

npuerta abatible hidraulica

)e de hauteur. Vanne rabattable hidraulique
ante. Broyage uniforme.

Low power absorption. Height-adjustable skids. Hidraulic or manual hinged gate. Very solid
and robust construction. Even crushing.

Basso assorbimento di potenza. Pattini a regolacione d " altezza. Paratoia abbattible idraulica
0 manuale. Construzione molto solida e robusta. Trinciatura uniforme.

Geringe Leistungs aufnahme. Kufen zur héheneinstellung. Hydraulisch oder manuell klappbare
verschlubklappe. Solide und robuste konstruktion. Gleichmassige zerkleinerung.

e [Irituradoras
LI picursa

TRITURADORAS PICURSA, S.L.
CTRA. GALLUR-SANGUESA, KM. 16,700
Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPANA
e-mail: trituradoras@picursa.com
www.picursa.com

Representante:




Trituradoras
FORETALES

, 450 y 550

Rotor 350
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