CARACTERISTICAS ATOMIZADOR ARRASTRADD DYNAMIC

CHASIS: De acero laminado en frio especial vina con parte trasera desmontable, lanza extensible
y pie de apoyo con rueda.
DEPQSITO PRINCIPAL: De polietileno alta densidad con lavamanos y lavacircuitos integrados segin normativa C.E.
BOMBA: De membranas alta presion.
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones banados en aceite con 2 velocidades y punto muerto.
HELICE: De polipropileno con 8 alabes de caudal variable y 900@.
TOBERA ENVOLVENTE: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos y escalén periférico
de gran rendimiento para evitar turbulencias.
CONO DIFUSOR: De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinamicos.
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico.
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracién de la bomba y de alta presion autolimpiable.
BOQUILLAS: 12 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables.
COLECTOR DE LAS BOQUILLAS: De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras.
REJILLA DE PROTECCION: Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior segin norma CE.
EJE: Reforzado y desmontable.
NEUMATICOS: Segin medidas.
ENGANCHE: Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadidptricos seglin normativa CE.
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 lts.
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion segiin normativa CE.
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba.

CON DOS CANALES DE SALIDA DE AIRE 8500

* Fotografias orientativas,

MEDIDAS

MODELO | A B C Kgs.

1000 | 3300 1250 1400 390

1500 | 3700 1380 1450 430

TURBOCANALES 2000 | 3900 1500 1580 630

DE ENTRADA 3000 | 4050 1810 1750 780
DESMONTABLES A

OPCIONES:

ey,

- Con turbocanales de entrada doble ventilador.
- Incorporador y llenador de productos polietileno.
- Con dos canales de salida de aire.

*Consultar todos los accesorios.

la maquina puede cambiar

en funcién de capacidad y accesorios.

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL
CTRA.NAC.232, KM 346

DISTRIBUIDOR:

26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)
TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59
FAX: 941 16 06 26
E-mail: general@general-agricola.es
Web:www.general-agricola.es
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LOS ATOMIZADORES

ARRASTRADOS DYNAMIC

CON DEPOSITO DE POLIETILENO Y
DEPOSITOS AUXILIARES INCORPORADOS,
SON ALTAMENTE COMPETITIVOS

POR SU RELACION CALIDAD/PRECIO.

SU EQUIPAMIENTO ES MUY COMPLETO Y VANGUARDISTA, CUMPLIENDO CON LAS EXIGENCIAS
DEL MERCADO ACTUAL. UTILIZANDO LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS DE FABRICACION Y CUIDANDO

HASTA EL MAS MINIMO DETALLE, EL ATOMIZADOR ARRASTRADO DYNAMIC CON DEPOSITO DE
POLIETILENO HACE QUE TENGA UNA GRAN ACEPTACION PARA EL CONSUMIDOR FINAL.




CON DEPOSITO DE POLIETILENO

SU VENTILADOR GIRANDO A ALTAS REVOLUCIONES
DESARROLLA MUCHA POTENCIA GENERANDO UNA GRAN
CANTIDAD DE AIREA UNA VELOCIDAD MUY ELEVADA

TURBOCANALES
DE ENTRADA
DESMONTABLES

INCORPORADOR DE PRODUCTOS
POLIETILENO

DEPOSITO
LAVAMANOS Y
LAVACIRCUITOS
INTEGRADOS
EN LA CUBA

EQUIPO DE LUCES *

CONDOS CANALES DE
SALIDA DE AIRE

2000 |_ | . - VENTILADOR 90000

DE CAUDAL VARIABLE




