CARACTERISTICAS CANGN SUSPENDIDO CA-CO-CODD-G-H-T %‘ CENERAL
CHASIS: Eiz;ir;:;;};té:ﬂd;t?p:zie;;;;f::;convertibleenATyNBcon enganches de bulon MODELO CA = CD - co D - G . H u T

DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrados segln normativa C.E.
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata.

P
GRUPO MULTIPLICADOR: Sistema Monoblock caja de acero multiplicacion en triple altura de pifiones banados TELESCO PI co » ’

en aceite y cambio lateral.

MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefic ergonémico. 4 M EI'ROS DE ALTO g

FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable.
AGITACION: Doble agitacion hidraulica de retorno y de presion.
BULONES: Bulén pasante enganche de petaca.
TRANSMISION AL TRACTOR: Si, reforzado con proteccion segln normativa CE.
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba.

INCLINACION DE LA
PUNTA DEL CANON HIDRAULICA

ELEVACION TELESCOPICA
HIDRAULICA -

OPCIONES:

- Inclinacion de la punta del caiidn hidraulica.
- Elevacion telescopica hidraulica cainén 4000.

* Fotografias orientativas, la maquina puede
* Consultar todos los accesorios. cambiar en funcion de capacidad y accesorios.

ESPECIAL PARA PLANTACIONES
MUY FRONDOSAS

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL
CTRA.NAC.232, KM 346 DISTRIBUIDOR:

26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)
TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59
FAX: 941 16 06 26
—

E-mail: general@general-agricola.es
Web:www.general-agricola.es

PARA TRATAR DESDE FUERA POR ENCIMA




CANON SUSPENDIDD MODELD CA-CO-CODO-G-H-T

mopeLo CA -CD -CODO -G -H-T CAPACIDADES

600 L
TELESCOPICO 4 METROS DE ALTO < 300 L
GIRO DEL CANON MANUAL o — ]
1000 L
1200 L
OPCIONAL
ELEVACION '!'ELESCOPICA
HIDRAULICA
CANON 4000 SISTEMA MONOBLOCK

GRUPO MULTIPLICADOR

MANDOS
ELECTRICOS

OPCIONAL
CON INCLINACION
HIDRAULICA

BOMBA G-125
DE PISTONES
DE CERAMICA

7 SENERAL

DEPOSITO DE

FIBRA DE VIDRIO
CON LAVAMANOS
Y LAVACIRCUITOS




