CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

MANDOS:

FILTROS:

AGITACION:

BARRAS:

SECCIONES:

CARGADOR:

TRANSMISION AL TRACTOR:
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:

CARACTERISTICAS HERBICIDA SUSPENDIDO COMPACT

vonELo Camnack
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GENERAL

De perfileria de acero estructural con enganches de petaca.

De polietileno alta densidad con depésito lavamanos y lavacircuitos integrados segln normativa C.E.
De membranas, plastificada baja presién 20 BAR.

Manual 3 secciones puestos en la maguina con sistema volumétrico.

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable.
Hidraulica de retorno.

No, mirar barras.

3 secciones con corte centralizado y regulacion volumétrica.

De aspiracion roscado en el filtro.

Si, reforzado con proteccion seglin normativa CE.

Si, integrado en la cuba.

CUBA
POLIETILENO

OPCIONES

= e
EQUIPO MARCADOR DOSIFICADOR —
DE ESPUMA ELECTRICO BOQUILLAS FINAL DE PRODUCTOS 11 '-
DE BARRA LARGO ALCANCE h —
MANDOS ELECTRICOS ¥

* Consultar todos los accesorios.

* Fotografias orientativas, la maquina puede cambiar en funcién de capacidad y accesorios.

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL
CTRA.NAC.232, KM 346
26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)
TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59

FAX: 941 16 06 26

E-mail: general@general-agricola.es
Web:www.general-agricola.es
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MANDOS VOLUMETRICOS
5Y 7 VIAS EN LA MAQUINA

BARRAS HORIZONTALES
PLEGADO MANUAL
TIPO LIBRO

DISTRIBUIDOR:

GENERAL




% GENERAL HERBICIDA SUSPENDIDD MODELD COMPACT

MODELO c“!‘!‘!?eg__ CAPI;([:)I‘;):-\DES

400 L
500 L
600 L
800 L

1000 L BOMBA DE MEMBRANAS
1200 L PLASTIFICADA

1500 L MANDO VOLUMETRICO
2000 L ’ 3 VIAS EN LA MAQUINA

BARRAS e | /
HORIZONTALES E’ *—'l""
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PLEGADO MANUAL 1000
HER
TIPO LIBRO

DEPOSITO DE POLIETILENO

DEPOSITO LAVAMANOS
Y LAVACIRCUITOS

SUSPENDIDO @
1200 LITROS




