CARACTERISTICAS NEBULIZADOR ARRASTRADD AXIA S4T

NEBLLIZADORES ARRASTRADDS |

CHASIS: De acero laminado en frio especial vina con parte trasera desmontable, lanza extensible
y pie de apoyo con rueda.
DEPOSITO PRINCIPAL: De fibra de vidrio reforzado PRFV serie corta especial vifa.
BOMBA: De alta presion con pistones de ceramica y doble culata.
GRUPO MULTIPLICADOR: Caja de acero con pifiones bafiados en aceite con dos velocidades y punto muerto.
CONOS DE SALIDA: 8 Manoplas (4 por fila) con cierre y antigoteo.
MANDOS: Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un disefio ergonémico.
FILTROS: En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable.
TURBINA: AXIAL de acero con embrague 5400.
EMBRAGUE: Centrifugo con ferodos.
CAJADETURBINA: De fibra de vidrio reforzado PRFV especial modelo AXIA S8T.
DISPOSICION: 2 Filas completas por las 4 caras.
EJE: Reforzado y desmontable.
NEUMATICOS: A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT.
ENGANCHE GIRATORIO: Si, modelo ST.
EQUIPO DE LUCES: Si, con reflectantes y catadioptricos seglin normativa CE.
EQUIPO DE FRENOS: Doble circuito de frenado hidraulico a partir de 3000 Its.
TRANSMISION ALTRACTOR: Si, homocinético 1300, reforzado con proteccién segdn normativa CE.
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba (800 litros opcional).
SUBIR/BAJAR: Con piston hidraulico.
PLEGADO DE LOS BRAZOS: Manual, OPCIONAL HIDRAULICO.
INCLINACION DE LOS BRAZOS: NO DISPONIBLE.
EQUIPO DE ELECTROVALVULAS: OPCIONAL.

S4T

SERIE VINA CORTA (Brazos no incluidos)

MODELO Alto Ancho Giro Largo Peso
800 820 1020 1450 2250 400
1000 1420 1350 1650 2800 610
1500 1450 1350 1650 3200 765
2200 1540 1650 1700 3500 850

3000 1590 1650 1850 4000 1050

4000 1780 1750 2200 4210 1650

MiNIMO

LARGO

* Fotografias orientativas, la maquina puede
OPCIONES: cambiar en funcion de capacidad y accesorios.

- Con bajante para 3 filas completas.

- Con bajante para 3 filas completas con ortopédicas.
- Plegado de los brazos hidraulico independiente.

- Bloque 3 elementos 3 maniobras.

- Sistema Hidromatic.

- Eje tindem para terrenos dificiles.

*Consultar todos los accesorios.
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