CARACTERISTICAS NEBULIZADOR SUSPENDIDD AWASLILF

CHASIS:

DEPOSITO PRINCIPAL:
BOMBA:

GRUPO MULTIPLICADOR:
DESCONECTADOR:
CONOS DE SALIDA:
MANDOS:

FILTROS:

TURBINA:

EMBRAGUE:
CAJATURBINA:
DISPOSICION:
TRANSMISION AL TRACTOR:

S GENERAL

PULVERIZADOR - NEBULIZADOR
ESPOLVOREADOR

3 SISTEMAS EN UNA MAQUINA

AWAS ULr |

De acero reforzado con enganches de petaca y soporte barras.

De fibra de vidrio reforzado PRFV con lavamanos y lavacircuitos integrado segun normativa C.E. Tipo Magnum.
De alta presion con pistones de ceramica y doble culata G-125.

Caja de acero con pifones banados en aceite con dos velocidades y punto muerto.
Si, con palanca de cambios.

Tubos SISTEMA NEOTWIN con barras FIBRATECH.

Eléctrico volumeétrico 5 vias digital con regulador de presion.

En la tapa de llenado, en la aspiracion de la bomba y de alta presion autolimpiable.
AXIAL de Aluminio con embrague 520@.
Centrifugo con ferodos.

De fibra de vidrio reforzado PRFV V2.

Cobertura total con aire, liquido y polvo.

Si, reforzado con proteccion segun normativa C.E.

CAJON DE
POLVO

LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS: Si, integrado en la cuba.
BRAZOS: Barras hidraulicas de 12 metros FIBRATECH.
PLEGADO: Si, hidraulico hacia arriba independiente.
DEPOSITO DE POLVO: Si, 100 kg.

INNOVACION TECNICA CON LA CALIDAD QUE NOS CARACTERIZA
7AW ‘

o/ manpo BARRAS FIBRATECH
' ELECTRICO ' /
VOLUMETRICO

5 VIAS

BOMBA DE 3

INCORPORADOR DE 3 PISTONES DE

PRODUCTOS CERAMICA

ALTA PRESION o

CONTROL TOTAL DE
LA DOSIFICACION )
DESDE EL PUESTO DE DEPOSITO
CONDUCCION LAVACIRCUITOS
TANTO DEL LiQUIDO
COMO DEL POLVO * Fotografias orientativas, la méaquina puede

cambiar en funcion de capacidad y accesorios.

COMPONENTES AGRICOLAS GENERAL
CTRA.NAC.232, KM 346
26550 RINCON DE SOTO (LA RIOJA)
TELF: 941 16 02 83/941 14 16 59
FAX: 941 16 06 26
E-mail: general@general-agricola.es
Web:www.general-agricola.es

DISTRIBUIDOR:

GENERAL

SBLEMBNTOS

3 ELEMENTOS
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POLVO 7~ s

2 THATAMIENT 0iS
DE 1 PASADA

BARRA CONSTRUIDAEN
FIBRA DE VIDRIO REFORZADA




?E GENERAL

EL UNICO EQUIPO DEL MERCADO CAPAZ DE TRATAR
CON PRODUCTOS SOLIDOS Y LIQUIDOS, A LA VEZ.
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EFICIENCIA

DEPOSITO PARA PRODUCTOS

EN POLVO CON MANDO AL TRACTOR
PARA DOSIFICACION

DEL PRODUCTO

NEBLILIZADOR SUSPENDIDO MODELD AWASLILF

AWASULF
PULVERIZADOR | . -2 0or | TRATAMIENTO
SOLO LiQuUIDO MIXTO

1]

VENTAJAS BARRAS FIBRATECH

- Barra mas ligera y limpia

- Menor consumo de combustible

- Menor dano al cultivo en la pisada del tractor

- Diseno ergonomico y aerodinamico que
mejora la velocidad del aire

- Proteccion total de los portaboquillas

POTENCIA

GRACIAS A SU TURBINA DE ALTO RENDIMIENTO CONSEGUIMOS MAYOR PENETRACION
EN EL CULTIVO A LA VEZ QUE REDUCIMOS HASTA UN 75% DE DERIVA AL MEDIO AMBIENTE
INCLUSO LOS DIAS CON MUCHO VIENTO A

BIENTAL




