CARACTERISTICAS PREPODADORA SIMPLE év PREPODADORAS

CHASIS: De acero con enganches regulables en altura.
EJES: Regulables en anchura desde 650 hasta 1450 mm de pisa.
REGULACION DE LOS CORTES: Desde 300 a 700 mm de altura. -
GRUPO MULTIPLICADOR:  Motor hidraulico. PARA VIVEROS
CUCHILLAS: Cuatro de acero helicoidales.

ANCHURA DE CORTE: 900@ mm. = W I\}" B

CONOS DE ELEVACION: Regulables en todas las direcciones, altura, anchura elevables hacia dentro y fuera. ‘ﬂ : \VTl A / E ‘I'"*-.
RUEDAS: Dos con regulacion de altura independiente. ' ="\

ESPECIALES PARA VIVEROS DE VINA.

SON MAQUINAS REGULABLES EN ALTURA QUE ASPIRAN LA VEGETACION, LA CORTAN, TRITURAN Y LA LANZAN
FUERA HACIENDO DESAPARECER LOS RESIDUOS.

SON MOVIDAS POR MEDIO DE MOTORES HIDRAULICOS REFORZADOS PROTEGIDOS Y REFRIGERADOS CAPACES
DE TRABAJAR MUCHAS HORAS A ALTAS REVOLUCIONES.

SE SUMINISTRAN CON LOS LEVANTADORES, QUE CONSISTEN EN UNOS CONOS REGULABLES EN ALTURA'Y
ANCHURA QUE LEVANTAN LA VEGETACION PARA QUE LAS ASPAS LA ABSORBAN, CORTEN Y TRITUREN.

MODELO LATERAL

CON CUCHILLAS
HELICOIDALES

OPCIONES

- Apertura en boca de entrada para alcachofas y vina.
- Dos motores hidraulicos para corte lateral.

* Fotografias orientativas, la méaquina puede
cambiar en funcién de capacidad y accesorios.
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PREPODADORA SIMPLE

ARRASTRADA PARA VIVEROS DE VINA

MODELO TRASERO AL TRACTOR a

CON MOTOR HIDRAULICO
CON CUCHILLAS HELICOIDALES
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