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¢ De qué serviria una suspension,

incluso la mejor...

...sin la mejor
PULVERIZACION? D.P. TRONIC

Regulacisn electrénica de la 2% generacién, D.P. Tronic
le informa permanentemente de las condiciones de su
fratamiento : Violumen/hectarea, Velocidad de avance,
Presién en la rampa y Caudal esparcido.
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La herramienta de los “profesionales”
para una agricultura “industrial”

Los MAXXOR 3200 y 4000 litros

perfeccionan sus tratamientos cuidando de : su SEGURIDAD, sus CULTIVOS,

el MEDIOAMBIENTE, su CONFORT y su INVERSION.

Suspension

ACTIFLEX 7 g

| S \ = [ La relacién de posicionamiento de los brazos de maniobra entre el

eje (A) y el pie del resorte (B) permite a este ltimo (C) adaptarse
permanentemente a la carga sobre el eje (sea cual sea la cantidad

¢ . de caldo en la cuba) para una suspensién eficaz

permanentemente.

Dos amortiguadores (D) situados entre el eje y el chasis, eliminan
L : rapidamente las oscilaciones "parasitos” no deseados.

Patentado, "ACTIFLEX" es la primera suspensién con
reaccion de resorte "no proporcional” para conseguir una
rigidez variable en funcién de la carga y los esfuerzos del
eje. Un brazo de movimiento entre el eje y el pie del
resorte le permite de adaptarse permanentemente a la
carga para conseguir una suspension siempre optima.

GESTRONIC DELTA Pump

El GESTRONIC le asegura ademds una Bomba rotativa, bi-turbina, doble caudal.
gestion fotal e individualizada de sus De haja presién para las funciones de
aplicaciones por fechas, productos y rellenado y agitacién. Presién media para

parcelas. la funcién de pulverizacién.

NOZAL Nozzles

Una gama completa de tuercas-boquilla
NOZAL kwix con fijacién 1/8 de vuelta,
equipa los poria-boquillas Quadrix de
membrang .
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2 - Una escalerilla ocultable, con peldaiios
antideslizantes permiten un acceso al paso de hombre
con foda seguridad.

D.2.TR0MC

1 - Tolva de incorporacién posicionable para situarse a la aliura adecuada en el momento de la utilizacién, y no dafiar la vegetacion
en el momento de la aplicacién. La tolva dispone de un sistema para enjuagar los envases con circuito de enjuagado. En el fondo de la
tolva, hay un tamiz que permite eliminar los tapones y cépsulas de embalaie, efc ...

conforme a las directivas de Maquinas CE, permite al
operador limpiarse en caso de contaminacién por pro-
ductos fitosanifarios.

4- los MAXXOR vienen equipadas de origen con una cuba
de enjuagado de 400 litros. Esta capacidad permite un
primer enjuagado del circuito justo después del fratamiento
y antes de una limpieza completa sobre la zona de
aplicacién.

5 - Berlogic: Simplicidad, ergonomia, fiabilidad, con ayuda
para la puesta en servicio de su pulverizador. Un panel
general redne las 11 operaciones posibles: sélo fiene que

posicionar cada vélwla en el nimero de la operacin
deseada
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6 - Zona técnica :

El mantenimiento, el servicio post venta son
operaciones esencioles durante la vida de su
pulverizador.

7 - Para complefar la suspensién Actiflex, los
MAXXOR poseen un timén en la “hoja de muelle”,
Destinado a los grandes “remolques”, FLEXIA protege
su tracfor conira las transiciones de pesos importantes
en el puente y la trasmisién de su tractor.

Para facilitar estas operaciones, la zona técnica
en la parte delantera de su MAXXOR, es
totalmente accesible sin desmontar.
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BERTHOUD ha pensado entodolo |

Ademas de las rampas AXIALE de 24,28y 30 metros, el MAXXOR adml?e rampas de estructura “ALU” 1 - La tapadera del paso de hombre de 400 mm
de didmetro es con bisagra y por tanto imperdible,

! de 30 a 42 metros de disefio y fabricacién BERTHOUD.

Estas rampas disponen de una suspensién de tipo pendular con correccién de vertido por elevador. eliminando ademés cualquier riesgo de
contaminacién por desbordamiento de la cuba por
este orificio.

que le preocupa :
ROBUSTEZ FIABII.IDAD ERGONOMIA |
PRECISION PULVERIZACION,

MEDIOA IENTEVSEGURIDAD

Timén regulable "FLEXIA”. Timén orientable opcional.

Sedalizacién elécirica y placas reflectantes conforme a las normas de seguridad.

Cuba principal de 3200 o 4000 litros [+ 5%). Al igual que la cuba de enjuagado y la cuba lavamanos, estan

realizadas en polietileno de alta densidad.

El chasis de tipo monobloc asegura por su rigidez una gran fiabilidad al conjunto de la méquina. Todas las partes
metdlicas del pulverizador estds protegidas por un revestimiento U.H.R. (Ultra Alta Resistencial,

2 - Indicador con flotador de lectura directa, visible
desde el fractor y desde la zona de aplicacién.
Opcionalmente y en especial con el Gesfronic, los
MAXXOR pueden incorporar un indicador electénico
Nivomalic.

3- Con el fin de enjuagar la cuba después de cada
aplicacién, un sistema “Lav-fon” viene de crigen en
su pulverizador. No olvide enjuagar su cuba enfre
cada tratamiento.

su pulverizador

4 - De origen, los MAXXOR incorporan una
cubierta de proteccién para que, durante los
fratamientos tardios, la vegetacion se deslice bajo

(S

mediante un sensor de proximidad a 16 impulsos  a los abonos liquidos.
para una mayor precision de las medidas

6 - Su pulverizador estd equipado con un sistema de 7 - Vélvulas motorizadas de 1/4 de vuelta de bola
frenado hidréulico. la toma de informacién de la  inox para una mayor resistencia al envejecimiento
velocidad se redliza o fravés de una de las ruedas  y a los diferentes productos aplicados, sobre fodo

5 - En todas las funciones hidréulicas, los
limitadores de salida permiten adaptarse,
facilmente, a la salida y a la presién de aceite del
circuito hidréulico de su tractor.

8 - Para facilitar el mantenimiento de su
pulverizador, Berthoud aconseja un solo filfro, de
1/4 de vuelta en la impulsién. Opcionalmente, si
lo desea, cada tramo puede estar dotado de un
filtro suplementario




@ Suspension ACTIFLEX

@ Timén FLEXIA regulable

@ Frenos hidraulicos

@ Cuboas :

- Cuba principal 3200 o 4000 litros

- Cuba lavamanos

- Cuba de enjuague 400 litros

@ Cubierta de proteccién bajo la cuba
@ Bomba DELTA

@ Control por panel de mandos BERLOGIC

@ Griferia : Vélvulas motorizadas
® Regulacién D.P. TRONIC
® Dispositivo lava cuba
@ Indicador NIVELEC
@ EQUIPAMIENTO OPCIONAL
- Regulacién GESTRONIC
- Timén orientable
- Gato hidréulico
- Central hidréulica
- Indicador Nivomatic

@ Neumdticos

3200

4000

9,5 x 48

13,6 x 38
11,2x 48
12,4 x 46
16,9 x 38

XX X X X

XX X X X

@ Rampas de pulverizacién

3200

4000

AXIALE 24/18/12 Electro
AXIALE 24/18/12 GV Electro
AXIALE 28/21/14 Electro
AXIALE 28/21/14 GV Electro
AXIALE 30/23/17 GV Electro
EKTAR 30 GV Electro

EKTAR 32 GV Electro

EKTAR 36 GV Electro

EKTAR 38 GV Electro

EKTAR 40 GV Electro

EKTAR 42 GV Electro

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

MASA

@ Longitud total (A)

@ Longitud enganche/eje (B)

@ Anchura exterior con rampa replegada (C) :

Rampa AXIALE 24 o 28 metros
Rampa AXIALE 30 metros
Rampa EKTAR

@ Altura bajo la cubierta (D)

® Vias :
9,5x48 - 11,2x48
13,6x38 - 16,9x38

@ Altura baijo las boquillas :

PESO

@ Sin rampa

@ Con rampa EKTAR 30 m
@ Con rampa EKTAR 32 m
® Con rampa EKTAR 36 m

= 6540 mm
= 5000 mm
= < 2500 mm

= < 3000 mm
=< 3000 mm

\
=750 mm (+/-50mm) i
|

mini maxi
1600 mm 2250 mm
1800 mm 2250 mm

|
|
|
mini maixi |
650 mm 2300 mm |
(+/-50mm) (+/-50mm) |
I
|

3200 4000

2760 kg 2860 kg
3990 kg 4090 kg
4010kg 4110 kg
4060 kg 4160 kg
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