Laser de lineas en cruz LAX 50 G: T —

Gustav Ullrich GmbH

lineas laser nitidas y claras en cualquier superficie e

STABILA

76855 Annweiler, Germany
@ +49 6346 309-0
+49 6346 309-480 .
59 info@stabila.de How true pro’s measure
www.stabila.com

1) Linea laser vertical y horizontal

2) On/Off con blogueo de

péndulo automatico oo P
Presentacion Datos técnicos

L
- Linea vertical Linea horizontal
S
¥

LAX 50 G, juego de 3 piezas Categoria laser 2
Laser de lineas en cruz
autonivelante LAX 50 G, plataforma

multifuncién, funda para cinturén, Longitud de onda del laser 510-530 NM
3 pilasAAde 1,5V

3) Dispositivo de fijacion
integrado en el laser para la
fijacién en tubos

4) Plataforma multifunci6n giratoria

5) Rosca para conexion a tripode
fotografico de ¥4”

6) Rosca para conexion a tripode
para construccién de 54"

7) Potente sistema de imanes
de neodimio

. P Potencia <1 mW

8) Agujero de suspension para la
fijacion en la pared

Precision de nivelacion +0,5mm/m
N.2 art. 19110 )
Alcance de la linea visible 30 m*
Autonomia hasta 7 h
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Accesorios opcionales Clase de proteccion P53
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Lineas laser verdes con muy buena En interiores bajo condiciones de trabajo tipicas.

visibilidad y nitidas gracias a la tecnologia
GREENBEAM de STABILA. Ademas, el

LAX 50 G cumple todos los criterios de
seguridad de la categoria laser 2 para
trabajar comodamente y de forma segura.

1) Puntal telescépico para laser LT 30
N.2art. 18238

LAX 50 G: miltiples posibilidades de fijacion 2) Tripode fotografico
N.2 art. 14925

Se reserva el derecho de realizar cambios en el color, la técnica y el equipamiento.
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Potente sistema de imanes de neodimio Dispositivo de fijacién integrado

con claras lineas laser verdes.

www.facebook.com/
StabilaTools

Nuestra linea de asistencia técnica le resolvera cualquier duda sobre la eleccion y el uso

STABI LA E del producto: Teléfono +49 6346 309-0. Por supuesto también nos puede enviar un correo

electrénico a info@stabila.de.



Laser de lineas en cruz LAX 50 G con tecnologia
GREENBEAM de STABILA. Sencillo. Mejor. Mas visible.

Potente y versatil, asi es el laser de lineas en La practica plataforma multifuncién es el
cruz LAX 50 G. Si para Usted como profesional complemento perfecto para este laser de facil
es muy importante disponer de una cruz laser manejo. Gracias a las miltiples posibilidades de

con una visibilidad extraordinariamente buena, fijacion puede colocar el laser a la altura de trabajo
entonces le convencera la innovadora tecnologia  deseada. Beneficiese de este auténtico todoterreno
GREENBEAM de STABILA. en sus trabajos de reforma en interiores.

Sin tiempo de espera:
rapida autonivelacion gracias
a la tecnologia de péndulo.

Visibilidad 6ptima: lineas laser
nitidas en todo el alcance

Comparativa de visibilidad: laser rojo usual frente al LAX 50 G de STABILA

La comparativa de las lineas laser con la misma distancia muestra que:
1) La linea roja de un laser usual no es nitida y pierde color a gran distancia.
2) La linea laser GREENBEAM del LAX 50 G es hasta un 30 % mas nitida.

Aplicacion

En trabajos de carpinteriay
ebanisteria: alineary montar
armarios de cocinay alinear
encimeras.

Para trabajos de instalacion
eléctrica: alinear enchufes,
interruptores de luz o canaletas
de cables.

Para trabajos de alicatado:
marcar lineas de referencia.

En trabajos de fontaneria,
instalaciones sanitarias,
calefacciony aire
acondicionado: alinear
abrazaderasy tuberias.

En trabajos de decoraciéon:
trabajos de recubrimiento,
colocacion de cenefas,
empapelado.

Una herramienta de medicion ideal para
trabajos de reforma en interiores

e Laser de lineas en cruz autonivelante
con lineas laser especialmente claras,
finas y verdes: gracias a la tecnologia
GREENBEAM de STABILA con visibilidad
6ptima hasta 30 m.
Uso versatil para trabajar con rapidez
directamente sobre las lineas laser largas:
1 linea horizontal, 1 linea vertical.
Diodos laser de dltima generacion que
permiten ahorrar energia: con autonomia
de hasta 7 horas.
Répida autonivelacién mediante la
tecnologia de péndulo adaptada al lugar
de construccion.
Plataforma multifuncién giratoria para el
posicionamiento flexible del laser en el
sueloy sobre tripodes (rosca de ¥4y %4”).
Potente sistema de imanes de neodimio
para la fijacion segura de la plataforma en
elementos de construccion metalicos, p.
ej. en perfiles en U. Agujero de suspension
para la fijacion en la pared.
Dispositivo de fijacion integrado en el
laser para la fijacién en tubos (diametro
méaximo: 30 mm).
Clase de proteccidn IP 53: Proteccion
contra depdsitos de polvo en el interior,
proteccion contra salpicaduras de agua
(hasta 60° frente a la vertical).
e Funda para cinturén para un cémodo
transporte y un almacenaje seguro.
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