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KrC

ENERGY 4

En KPC ENERGY proporcionamos todas las soluciones de energia para el en-
forno profesional. Contamos con més de 25 afios de experiencia como provee-
dores de grupos electrégenos, motores, motosoldadoras y bombas. Ofrecemos
a nuestros clienfes todo tipos de productos energéticos que se ajusten a sus ne-
cesidades, tanto para el suministro de energia continuo como el de emergencia.

KPC ENERGY fournit toutes les solutions d'énergie pour |'environnement profes-
sionnel. Nous avons plus de 25 ans d'expérience en fant que fournisseurs de
groupes électrogénes, moteurs, motosoudures et pompes. Nous offrons & nos
clients tout type de produits énergétiques qui s'ajustent & leurs besoins, aussi bien
dans |'approvisionnement d'énergie en continu que dans celui d'urgence.

Na KPC ENERGY proporcionamos todas as solucdes de energia para servicos
profissionais. Confamos com mais de 25 anos de experiéncia como fornece-
dores de grupos elétrogenos, motores, motosoldadores e bombas. Oferecemos
aos nossos parceiros e clienfes todo o tipo de produtos energéticos que se
ajustam as suas necessiades, fanto para o uso de energia continua como para
emergéncia.
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MOTORES MOTEURS MOTORES
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I( Pc MOTORES DIESEL | MOTEURS DIESEL | MOTORES DIESEL
| i HEEG Y

MONOCILNDRICOS | MONOCYLNDRES | MONOCILINDRICOS

IKPC KD170 F

Potencia Puissance Poténcia 4.2 HP
Cc.C. 211
Salida eje Sortie axe Saida de cambota 219,05
Peso Poids Peso 27 kg
Arranque Démarrage Manual / Manuel
Dim. Dim. Dim. 335x380x415 mm

IKPC KD178 F

Potencia Puissance Poténcia 6.7HpP
C.C. 296
Salida eje Sortie axe Saida de cambota 225
Peso Poids Peso 33 kg
Arranque Démarrage Manual / Manuel
Dim. Dim. Dim. 383x420x450 mm

IKPC KD186 F

Potencia Puissance Poténcia 9.1 HP
Cc.C. 418
Salida eje Sortie axe Saida de cambota  225,4
Peso Poids Peso 48 kg
Arranque Démarrage Manual / Manuel
Dim. Dim. Dim. 420x440x495 mm

I<K~C KD188 FAE

Potencia Puissance Poténcia Q.9 HP

C.C. 456

Salida eje Sortie axe Saida de cambota  ©25,4

Peso Poids Peso 53 kg

Arranque Démarrage  Eléctrico / Elecirique / Elétrico

Dim. Dim. Dim. 422x480x530 mm

'l




MOTORES DIESEL | MOTEURS DIESEL | MOTORES DIESEL I( PC

BICILINDRICOS | BICYLINDRES | BICILINDRICOS

IKPC" KD2V80

Potencia Puissance Poténcia 16.3 HP
C.C. 794
Salida eje Sortie axe Saida de cambota 235
Peso Poids Peso 58 kg

Arranque Démarrage  Eléctrico / Elecmque / Elétrico

Dim. Dim. Dim. 650x486x528 mm

IKPC" KD292F

Potencia Puissance Poténcia 19 HP

C.C. Q97

Salida eje Sorfie axe Saida de cambola  225,4

Peso Poids Peso 78 kg

Arranque Démarrage  Eléctrico / Elecmque / Elétrico

Dim. Dim. Dim. 650x486x528 mm




I( Pc MOTORES GASOLINA | MOTEURS ESSENCE | MOTORES GASOLINA
| i HEEG Y

O.H.V. 4 TIEMPOS | O.H.V. 4 TEMPS | O.H.V. 4 TEMPOS

IKPC' LS208-DII /E

Potencia Puissance Poténcia 7 HP
C.C. 208
Salida eje Sorfie axe Saida de cambota 219,05
Peso Poids Peso 16,5 kg
Arranque Démarrage Manual / Manuel

Eléctrico / Electrique / Elétrico

Dim. Dim. Dim. 385 x 355 x 380 mm

IKPC' LS208-DI

Potencia Puissance Poténcia 7 HP
C.C. 208
Salida eje Sorfie axe Saida de cambota 220
Peso Poids Peso 17 kg

Arranque Démarrage  Eléctrico / E\ectrique / Elétrico

Dim. Dim. Dim. 385 x 355 x 380 mm

IKPC' LS420-D/ DE

Potencia Puissance Poténcia 15 HP
C.C. 420
Salida eje Sortie axe Saida de cambota 225
Peso Poids Peso 32 kg
Arranque Démarrage Manual / Manuel

Eléctrico / Electrique / Elétrico

Dim. Dim. Dim. 495 x 433 x 480 mm

I<~C" LS420-DI/E

Potencia Puissance Poténcia 15 HP
c.C 420
Salida eje Sortie axe Saida de cambota 225,4
Peso Poids Peso 33 kg
Arranque Démarrage Manual / Manuel

Eléctrico / Electrique / Elétrico

Dim. Dim. Dim. 495 x 433 x 480 mm

'l
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MOTOBOMBAS MOTOPOMPES MOTOBOMBAS
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I( Pc MOTOBOMBAS DIESEL | MOTOPOMPES DIESEL | MOTOBOMBAS DIESEL
| i HEEG Y

AUTOASPIRANTES CAUDAL | AUTO-AMORCANTES DEBIT
| MOTOBOMBAS CAUDAL

IKPC" KDP20BE

Motor Moteur Motor KD170FE
C.C. 211
Asp./Imp. 2'D.50
Caudal méximo Débit maximal 22m3/h
Altura max. Hauteur max. Altura max. 15 m
Peso Poids Peso 40kg

IKPC" KDP3OLE

Motor Moteur Motor KD178FE (Euro 5)
Cc.C 296
Asp./Imp. 3"D.80
Caudal méximo Débit maximal 35m?/h
Altura méx. Hauteur max. Altura max. 30 m
Peso Poids Peso 49 kg

I<KPC" KDP4OL/LE

Motor Moteur Motor KD186FE
Cc.C. 406
Asp./Imp. 4"D.100
Caudal méximo Débit maximal 40 mé/h
Altura méx. Hauteur max. Altura max. 30m
Peso Poids Peso 69 kg

TRASHAGUAS SUCIAS ABRASIVAS AUTOASPIRANITES | EAUX TRES CHARGEES
AUTOAMORCANITES | TRASH-AGUAS SUJAS ABRASIVAS AUTO-FERRANTES

I<2C" KDP4OTE

Motor Moteur Motor KM186FE
Cc.C 406
Asp./Imp. 4"D.100
Caudal maximo Débit maximal Q6 mé/h
Altura max. Hauteur max. Altura max. 26m

Peso Poids Peso 89 kg




MOTOBOMBAS DIESEL | MOTOPOMPES DIESEL | MOTOBOMBAS DIESEL I( Pc
BT

ESPECIAL ABONOS LIQUIDOS Y MARINA | SPECIAL ENGRAIS LIQUIDES
ET MARINE | ESPECIAL LIQUIDOS E ESPECIAL MARITIMA

IKPC’" KDP50HX

Motor Moteur Motor KD170F
Cc.C 211
Asp./Imp. 2'D.50
Caudal méximo Débit maximal 35m®/h
Altura méx. Hauteur max. Altura max. 26'm
Peso Poids Peso 40 kg

CENTRIFUGAS A PRESION | CENTRIFUGES A PRESSION
| CENTRIFUGAS A PRESSAO

IKPC' KPC KLS-2

Motor Moteur Motor KM170
C.C. 211
Asp./Imp. 21,
Caudal maximo Débit maximal 25 m?
Altura méax. Hauteur max. Altura max. 55m
Peso Poids Peso 35 kg

IKPC" KPC KP-60 / E

Motor Moteur Motor KM178
C.C. 211
Asp./Imp. 2'D.50
Caudal méximo Débit maximal 43m?3
Altura max. Hauteur max. Altura max. 7m
Peso Poids Peso 40kg

IKPC’ KPCKLP-60 / E

Motor Moteur Motor KD186
C.C 418
Asp./Imp. 2,5"2"
Caudal méximo Débit maximal 45 m?
Altura max. Hauteur max. Altura max. 55m
Peso Poids Peso 55 kg

IH



I( Pc MOTOBOMBAS DIESEL | MOTOPOMPES DIESEL | MOTOBOMBAS DIESEL
| i HEEG Y

CENTRIFUGAS A PRESION | CENTRIFUGES A PRESSION
| CENTRIFUGAS A PRESSAO

IKPC" KLP70E

Motor Moteur Motor KD188
Cc.C 523
Asp./Imp. 2,5"2"
Caudal maximo Débit maximal 45 m?
Altura méax. Hauteur max. Altura max. 60 m
Peso Poids Peso 60 kg

IK~PC" KDP30CE

Motor Moteur Motor KD188FE
Cc.C 456
Asp./Imp. @80 mm
Caudal maximo Débit maximal 40m?
Altura méx. Hauteur max. Altura max. 65 m
Peso Poids Peso 70kg

IK<PC" KDP30CLE

Motor Moteur Motor KD292FE
C.C. Q97
Asp./Imp. 3"D.80
Caudal maximo Débit maximal 75 m?
Altura max. Hauteur max. Altura max. 65 m
Peso Poids Peso 110 kg

IK~PC" KDP4OCLE

Motor Moteur Motor KD292FE
C.C. Q97
Asp./Imp. 4'D.100
Caudal méximo Débit maximal 110 m?
Altura max. Hauteur max. Altura max. 65m
Peso Poids Peso 115 kg

72'



MOTOBOMBAS GASOLINA | MOTOPOMPES ESSENCE

KrC

] MOTOBOMBAS GASOLINA | thrEcy
AUTOASPIRANTES CAUDAL | AUTO-AMORCANTES DEBIT
| MOTOBOMBAS CAUDAL

IKPC KGP15S

Motor Moteur Motor 142F 4T OHV
C.C. 50
Asp./Imp. 1,5D.40
Caudal méximo Débit maximal 14 md
Altura méx. Hauteur max. Altura max. 40 m
Peso Poids Peso 9 kg
KPC KPC20W

Motor Moteur Motor S196
C.C 196
Asp./Imp. 2D.50
Caudal maximo Débit maximal 30 m?
Altura méx. Hauteur max. Altura max. 23 m
Peso Poids Peso 26 kg
IKPC’ KPC30W

Motor Moteur Motor 15208
C.C 208
Asp./Imp. 3"D.80
Caudal maximo Débit maximal 60 m?
Altura méx. Hauteur max. Altura max. 28 m
Peso Poids Peso 29 kg

SUMERGIBLE CON CABLE | MOTOPOMPE A CABLE | SUBMERSIVEL COM CABO

IK~C" -BC-3

Motor Moteur Motor 15208
Cc.C 208
Asp./Imp. D.75
Caudal méximo Débit maximal 78 m?
Altura méax. Hauteur max. Altura max. 18 m
Peso Poids Peso 42F kg




KPC MOTOBOMBAS GASOLINA | MOTOPOMPES ESSENCE
C o | MOTOBOMBAS GASOLINA

TRASHAGUAS SUCIAS ABRASIVAS AUTOASPIRANTES | EAUX TRES CHARGEES
AUTOAMORCANITES | TRASH-AGUAS SUJAS ABRASIVAS AUTO FERRANTES

IKPC KGP40T

Motor Moteur Motor GK400
C.C 398,1
Asp./Imp. 4"D.100
Caudal méximo Débit maximal 96 m?
Altura méx. Hauteur max. Altura max. 26'm
Peso Poids Peso 80 kg

ESPECIAL ABONOS LIQUIDOS Y MARINA | SPECIAL ENGRAIS LIQUIDES
ET MARINE | ESPECIAL LIQUIDOS E ESPECIAL MARITIMA

IKPC" KGP50HX

Motor Moteur Motor 15208
Cc.C 201,9
Asp./Imp. 2'D.50
Caudal méximo Débit maximal 48 m?
Altura méx. Hauteur max. Altura max. 32m
Peso Poids Peso 25 kg

IKPC KMA50/60G INOX 316

Motor Moteur Motor 15208
Cc.C 201,9
Asp./lmp. 2'D.50/11/2"D.40
Caudal méximo Débit maximal 32m?
Altura méx. Hauteur max. Altura max. 35m
Peso Poids Peso 24 kg

BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE | POMPE ELECTRIQUE SERPILLERE
| BOMBA ELETRICA SUBMERSIVEL

IKPC SPA-450

Motor Moteur Motor Eléctrico / Electrique / Elétrico

Potencia Puissance Poténcia 0,45 Kw
Asp./Imp. 2'D.50
Caudal méximo Débit maximal 245 L/min
Altura méx. Hauteur max. Altura max. 10,86 m
Peso Poids Peso 11 kg
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GENERADORES GENERATEURS GERADORES
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KrC

A 3000 RPM ABIERTOS MONOFASICOS | A 3000 TPAA OUVERTS
MONOPHASES | A 3000 RPAMA ABERTOS MONOFASICOS

IKPC" KDG6500E

Motor Moteur Motor SDE186FAGE

Peso Poids Peso 100 kg

Potencia Puissance Poténcia 5.0 KW / 5.0 KVA

Arranque Démarrage  Eléctrico / Electrique / Elétrico

Consumo Consommation /5% 1,14

Tensién Tension Tensdo 230

IKPC KDG12EA

Motor Moteur Motor KD2V80

Peso Poids Peso 220 kg

Potencia Puissance Poténcia  10.0 KW / 10.0 KVA

Arranque Démarrage  Elécirico / Flectrique / Elétrico

Consumo Consommation 75% 3,0

Tensién Tension Tensdo 230

A 3000 RPM ABIERTOS TRIFASICOS | A 3000 RPM QUVERTS TRIPHASES

| A 3000 RPM ABERTOS TRIFASICOS
IKPC KDG7500E3

Motor Moteur Motor

KD188FAE

Peso Poids Peso 114 kg

Potencia Puissance Poténcia  5.52 KW / 6.9 KVA

Arranque Démarrage  Eléctrico / Flectrique / Elétrico

Consumo Consommation 75% 1,6
Tensién Tension TensGo 230/400
IKPC KDG12EA3

Motor Moteur Motor KD2V80
Peso Poids Peso 220 kg

Potencia Puissance Poténcia Q.6 KW / 12.0 KVA

Arranque Démarrage  Eléctrico / E\edrique / Elétrico

Consumo Consommation /5% 3,0

Tensién Tension TensGo 230/400

16'
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GENERADORES DIESEL | GENERATEURS DIESEL | GERADORES DIESEL

KrC

INSONORIZADOS 70 - 75 dB MONOFASICOS | SILENCIEUX 70 - 75 dB
MONOPHASES | INSONORIZADOS 70 - 75 dB MONOFASICOS

i

IKPC KDG7500TA

Motor Moteur Motor KD188FAE
Peso Poids Peso 151 kg

Potencia Puissance Poténcia 5.5KW / 5.5 KVA

Arranque Démarrage  Eléctrico / Flectrique / Elétrico

Consumo Consommation /5% 1,6

Tensién Tension Tensdo 230

IKPC" KDG8500TA

Motor Moteur Motor KD192FE
Peso Poids Peso 171 kg

Potencia Puissance Poténcia 6.5 KW / 6.5 KVA

Arranque Démarrage  Eléctrico / Electrique / Elétrico

Consumo Consommation /5% 1,8
Tensién Tension TensGo 230
IKPC KDG12STA

Motor Moteur Motor KD2V80
Peso Poids Peso 310 kg

Potencia Puissance Poténcia 10.0 KW /10.0 KVA

Arranque Démarrage  Eléctrico / Electrique / Elétrico

Consumo Consommation /5% 3,0
Tensién Tension Tensao 230
I<KPC KDG15STA

Motor Moteur Motor FD280DC
Peso Poids Peso 280 kg
Potencia Puissance Poténcia 11.0 KW / 11.0KVA

Arranque Démarrage  Elécirico / Electrique / Elétrico

Consumo Consommation /5% 3,0

Tensién Tension Tensao 230

I17



I( Pc GENERADORES DIESEL | GENERATEURS DIESEL | GERADORES DIESEL
| i HEEG Y

INSONORIZADOS 70 - 75 dB TRIFASICOS | SILENCIEUX 70 - 75 dB
TRIPHASES | INSONORIZADOS 70 - 75 dB TRIFASICOS

IKPC" KDG7500TA3

Motor Moteur Motor KD188FAE

Peso Poids Peso 151 kg

Potencia Puissance Poténcia 5.52 KW / 6.9 KVA

Arranque Démarrage  Eléctrico / Electrique / Elétrico

Consumo Consommation /5% 1,6

Tensiéon Tension Tensdo 230/400

IKPC' KDG12STA3

Motor Moteur Motor KD2V80

Peso Poids Peso 310 kg

Potencia Puissance Poténcia Q.6 KW / 12.0 KVA

Arranque Démarrage  Eléctrico / Electrique / Elétrico

Consumo Consommation 75% 3,0

Tensién Tension TensGo 230/400

SUPER SILENCIOSOS 66 dB MONOFASICOS | SUPER SILENICIEUX 66 dB
MONOPHASE | SUPER SILENCIOSOS 66 dB MONOFASICOS

IKPC" KDG8500SS

Motor Moteur Motor KD192FE

Peso Poids Peso 210 kg

Potencia Puissance Poténcia 6.0 KW / 6.0 KVA

Arranque Démarrage  Eléctrico / Electrique / Elétrico

Consumo Consommation /5% 1,8

Tension Tension Tensao 230
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GENERADORES DIESEL | GENERATEURS DIESEL | GERADORES DIESEL I( Pc
BT

SERIE KX A 1500 RPM MONOFASICOS | SERIE KX A 1500 TPAM MONOPHASES
| SERIE KX A 1500 RPM MONOFASICOS

Insonorizados - Instalacién fija - Emergencia
Insonorisés - Installation fixe - Urgence

KrC KX12S KX15S KX22S

Potencia Puissance Poténcia 10.0KW /T0.0KVA  12.0KW / 12.0KVA  18.0 KW / 18.0KVA
Tensién Tension Tensdo 230 230 230
Motor Moteur Motor YD480D YD4KD Y490D
Dimensiones Dimensions Dim. 1950xQ00x 1150 1950 x Q00 x 1150 1950 x Q00 x 1150
Cap. depésito Cap. du réservoir Cap. dotanque 451 451 45
Consumo Consommation /5% 2,43 2,88 4,25

SERIE KX A 1500 RPM TRIFASICOS | SERIE KX A 1500 TPM TRIPHASES
| SERIE KX A 1500 RPM TRIFASICOS

Insonorizados - Instalacién fija - Emergencia
Insonorisés - Installation fixe - Urgence

KrC KX20S3 KX25S$3 KX30S3

Potencia Puissance Poféncia  12.8 KW / 16.0 KVA 152 KW / 19.0KVA  20.0 KW / 25.0KVA
Tensién Tension Tensdo 230,/400 230/400 230/400
Motor Moteur Motor YND485D YSD490D Y495D
Dimensiones Dimensions Dim. 1950xQ00x 1150 1950x Q00 x 1150 1950 x Q00 x 1150
Cap. depésito Cap. du réservoir Cap. dotanque 451 451 451
Consumo Consommation 75% 3,14 3,65 4,74

I19



I( Pc GENERADORES DIESEL | GENERATEURS DIESEL | GERADORES DIESEL
| i HEEG Y

SERIE KX A 1500 RPM TRIFASICOS | SERIE KX A 1500 TPM
TRIPHASES | SERIE KX A 1500 RPM TRIFASICOS

Insonorizados - Instalacién fija - Emergencia
Insonorisés - Installation fixe - Urgence

KPC KX45S3 KX55S3 KX70S3

Potencia Puissance Poténcia 30.0KW /41.25KVA 38.0 KW / 47 .5KVA 50.0 KW / 62.5KVA
Tensién Tension Tenséo 230/400 230/400 230/400
Motor Moteur Motor Y4105D Y4102Z1D YT4B2/-D68
Dimensiones Dimensions Dim. 2220 x 950 x 1300 2220 x 950 x 1300 2600 x 1080 x 1450
Cap. depdsitoCap. duréservoirCap. dofanque 1101 1251 1251
Consumo Consommation /5% 6,76 8,26 Q95

KeC KX90S3 KX120S3 KX130S3

Potencia Puissance Poténcia  65.0 KW/81.0 KVA  80.0 KW/100.0 KVA  90.0 KW/ 112.5KVA
Tensién Tension Tensao 230/400 230/400 230/400
Motor Moteur Motor [RA4LD [R6A3Z-15 [R6A3L15
Dimensiones Dimensions Dim. 2688x1080x 1450 33200 x 1130 x 1750 3200 x 1130 x 1750
Cap. depésito Cap. duréservoirCap. dotanque 1981 260 L 260 L
Consumo Consommation /5% 10,93 15,92 17,82
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GENERADORES DIESEL | GENERATEURS DIESEL | GERADORES DIESEL KrC

SERIE KX A 1500 RPM | SERIE KX A 1500 TPM TRIPHASES
| SERIE KX A 1500 RPM TRIFASICOS
Insonorizados - Instalacién fija - Emergencia

Insonorisés - Installation fixe - Urgence
Insonorizados - Instalacéo fixa - Emergéncia

KrC KX160S3 KX220S3 KX275S3

Potencia Puissance Poféncia 108.8KW/136.0KVA 160.0KVW,/200.0KVA 200.0 KW ,/250.0KVA
Tension Tension Tensdio 230,/400 230/400 230,/400
Motor Moteur Motor [R6B3L-15 YTO IM6H4LD YTO YM6S4L-15
Dimensiones Dimensions Dim. 3200x1300x1750 3450 x 1180 x 2150 3900 x 1400 x 2250
Cap. depésito Cap. du réservoir Cap. dotanque 2601 3501 400 L
Consumo Consommation 75% 21,39 31,37 39,21

SERIE CUMMINS | SERIE CUMMINS | SERIE CUMMINS

KrPC KX220S3C KX275S3C

Potencia Puissance Poféncia 160.0 KW / 200.0KVA 200.0 KW /250.0KVA
Tensién Tension TensGo 230/400 230/400
Motor Moteur Motor CUMMINS 6CTAAB.3-G2 CUMMINS 6CTAA8.3-G2
Dimensiones Dimensions Dim. 3480 x 1250 x 1750 3530 x 1180 x 2150
Cap. deposito Cap. du réservoir Cap. do tanque 400 L 400 L
Consumo Consommation 75% 31,37 40,99
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I( PC® CUADRO DE AUTOMATISMOS | COFFRETS D’AUTOMATISME
| i HEEG Y | QUADRO DE AUTOMATISMOS

DIESEL 1500 RPM MONOFASICOS | DIESEL 1500 TPM MONOPHASES
| DIESEL 1500 RPM MONOFASICOS

IKPC ATS125A

Generador Générateur Gerador KX12S/ KX15S/KX22S

LEEEg

Corriente médx. Courant max. Corriente méx 125 A

Voltaje Tension Voliaje 230V ﬁ. ’.w
ari J-Iﬂi‘-.;"\

Contact. Contact. Contact. CHINT B

Peso Poids Peso 20 kg

Dim. Dim. Dim. 500 x 255 x 560 mm

DIESEL 1500 RPM TRIFASICOS | DIESEL 1500 TPM TRIPHASES
| DIESEL 1500 RPM TRIFASICOS

KrecC ATS125A3-12V ATS125A3-24V
Generador Générateur Gerador KX20S3/KX2553/KX30S3 KX4553/KX55S3/KX70S3
Corriente méx. Courant max. Corriente méx 125A 125 A
Voliaje Tension Voliaje 400 V 400V
Contact. Contact. Confact. CHINT CHINT
Peso Poids Peso 20 kg 18 kg
Dim. Dim. Dim. 500 x 255 x 560 mm 500 x 255 x 560 mm
IKPC ATS250A3

Generador Générateur Gerador — KX12053/KX130S3

Corriente méx. Courant max. Corriente méx 250 A

Voliaje Tension Voliaje 400 V

Contact. Contact. Confact. CHINT

Peso Poids Peso 30 kg

Dim. Dim. Dim. 500 x 255 x 560 mm

22I



CUADRO DE AUTOMATISMOS | COFFRETS D’AUTOMATISME I( PC®
| QUADRO DE AUTOMATISMOS BT

IKPC ATS400A3

Generador Générateur Gerador KX160S3,/Kx220S3(C

KX275S3(C)
Corriente méx. Courant max. Corriente méx 400A
\oliaje Tension Voliaje 400 V
Contact. Contact. Contact. CHINT
Peso Poids Peso 53kg
Dim. Dim. Dim. 600 x 350 x 850 mm

DIESEL 3000 RPM MONOFASICOS | DIESEL 3000 TPM MONOPHASES
| DIESEL 3000 RPAM MONOFASICOS

IKPC ATS40A

Generador Générateur Gerador KDG15STA
Corriente méx. Courant max. Corriente méx 40 A
Voliaje Tension Voliaje 230V
Contact. Contact. Contact. AISIKAI
e iars Peso Poids Peso 19 kg
Dim. Dim. Dim. 500 x 400 x 250 mm

IKPC" ATS50A

Generador Générateur Gerador KDG7500TA/KDG8500SS

Corriente méx. Courant max. Corriente méx 50 A
\oliaje Tension Voltaje 230V
Contact. Contact. Contact. CHINT
Peso Poids Peso 6kg
Dim. Dim. Dim. 280 x 340 x 140 mm

IKPC" ATS80A

Generador Générateur Gerador - KDG12EA/KDG8500TA

KDG12SA
Corriente méx. Courant max. Corriente méx 80 A
\oltaje Tension \oliaje 230V
Contact. Contact. Contact. CHINT
Peso Poids Peso 6kg
Dim. Dim. Dim. 280 x 340 x 140 mm
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I( PC® CUADRO DE AUTOMATISMOS | COFFRETS D’AUTOMATISME
| i HEEG Y | QUADRO DE AUTOMATISMOS

DIESEL 3000 RPM TRIFASICOS | DIESEL 3000 TPM TRIPHASES
| DIESEL 3000 RPM TRIFASICOS

IKPC ATS18A3

Generador Générateur Gerador KDG7500TA3
Corriente méx. Courant max. Corriente max 18 A
Voliaje Tension Voliaje 400V
Contact. Contact. Contact. CHINT
Peso Poids Peso 5kg
Dim. Dim. Dim. 280 x 340 x 140 mm
IKPC ATS25A3

Generador Générateur Gerador KDG12EA3/KDG12STA3
Corriente méx. Courant max. Corriente méx 25A
Voltaje Tension Voliaje 400V
Contact. Contact. Contact. CHINT
Peso Poids Peso 5kg
Dim. Dim. Dim. 280 x 340 x 140 mm
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GENERADORES GASOLINA | GENERATEURS ESSENCE | GERADORES GASOLINA I( Pc

GAMA RENT MONOFASICOS AVR | GAMME RENT MONOPHASE AVR
| GAMA RENT MONOFASICOS AVR

IKrPC 3900G

Motor Moteur Motor 15208
KW /KVA maéx. 3.0/3.0
Consumo Consommation /5% 0,88
Arranque Démarrage Arranque Manual /Manuel

Alarma aceite Alarme huile Alarme 6leo  Si Oui Sim

Tensidn Tension 230V

Peso Poids Peso 45 kg

IKPC" 6875 RENT

Motor Moteur Motor 15420
KW /KVA méx. 55/5.5
Consumo Consommation /5% 1,57
Arranque Démarrage Arranque Manual/Manuel

Alarma aceite Alarme huile Alarme 6leoSi Oui Sim

Tension Tension 230V

Peso Poids Peso 91kg

K2 C 6875 RENT GALVANIZADO

Motor Moteur Motor [S420
KW /KVA méx. 55/5.5
Consumo Consommation /5% 1,57

Arranque Démarrage Arranque Manual/Manuel

Alarma aceite Alarme huile Alarme éleoSi Oui Sim

Tensién Tension 230V

Peso Poids Peso 9lkg

I<~PC" 8750 RENT

Motor Moteur Motor 15439
KW/KVA max. 7.5/7.5
Consumo Consommation /5% 2,2
Arranque Démarrage Arranque Manual/Manuel

Alarma aceite Alarme huile Alarme dleo Si Oui Sim

Tension Tension 230V

Peso Poids Peso 95kg
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I( Pc GENERADORES GASOLINA | GENERATEURS ESSENCE | GERADORES GASOLINA
| i HEEG Y

GAMA LUXE MONOFASICOS AVR | GAMME LUXE MONOPHASE AVR
| GAMA LUXE MONOFASICOS AR

IKPC 4050

Motor Moteur Motor 15208
KW /KVA méx. 3.0/3.0
Consumo Consommation /5% 0,88
Arranque Démarrage Arranque Manual /Manuel

Alarma aceite Alarme huile Alarme 6leoSi Oui Sim

Tensién Tension 230V

Peso Poids Peso 50kg

IKPC 6875E

Motor Moteur Motor 15420
KW /KVA méx. 5.5/5.5
Consumo Consommation /5% 1,57
Arranque Démarrage Arranque Eléctrico/Electrique

Alarma aceite Alarme huile Alarme 6leo Si Oui Sim

Tensién Tension 230V
Peso Poids Peso 91 kg
IKPC 8750E

Motor Moteur Motor 15439
KW,/KVA méx. 7.5/7.5
Consumo Consommation /5% 2.2
Arranque Démarrage Arranque Eléctrico/ Flectrique

Alarma aceite Alarme huile Alarme éleo Si Oui Sim

Tensidn Tension 230V

Peso Poids Peso 95 kg

GAMA LUXE TRIFASICOS AVR | GAMME LUXE TRIPHASES AVR
| GAMA LUXE TRIFASICOS AVR

IKPC 8750E3

Motor Moteur Motor 15439
KW /KVA méx. 7.5/9.37
Consumo Consommation /5% 2.2
Arranque Démarrage Arranque Eléctrico/Electrique

Alarma aceite Alarme huile Alarme éleo Si Oui Sim

Tensién Tension 230/400V

Peso Poids Peso 95 kg
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GENERADORES GASOLINA | GENERATEURS ESSENCE | GERADORES GASOLINA I( Pc

DIGITALES INVERTER SUPER SILENICIOSOS 5965dB | SERIE DIGITAUX INVERTER
SUPER SILENCIEUX 59-65dB | DIGITAIS INVERTER SUPER SILENCIOSOS 59-65dB

IKrPC K22501G

Motor Moteur Motor H80i
KW /KVA max. 2.0/2.0
Consumo Consommation /5% 0,57
Arranque Démarrage Arranque Manual /Manuel

Alarma aceite Alarme huile Alarme 6leo Si Oui Sim

Tensidn Tension 230V

Peso Poids Peso 18 kg

IKPC" K3750I1G

Motor Moteur Motor H225iD
KW /KVA méx. 3.3/3.3
Consumo Consommation 75% 0,94

Arranque Démarrage Arranque Man./Eléc.Man. /Elec.

Alarma aceite Alarme huile Alarme éleo  SiOui Sim

Tensién Tension 230V
Peso Poids Peso 40 kg
IKPC K4500IG

Motor Moteur Motor H225iD
KW /KVA méx. 4.0/4.0
Consumo Consommation /5% 1,10

Arranque Démarrage Arranque Man./Eléc.Man./Elec.

Alarma aceite Alarme huile Alarme éleo Si Oui Sim

Tensién Tension 230V

Peso Poids Peso 40 kg

DIGITALES INVERTER ABIERTO 65-70dB | SERIE DIGITAUX INVERTER
OUVERT 65-70dB | DICITAIS INVERTER ABERTO 65-70dB

IKPC" K4500IXE

Motor Moteur Motor H225iD
KW/KVA maéx. 4.0/4.0
Consumo Consommation /5% 1,13
Arranque Démarrage Arranque Manual/Manuel

Alarma aceite Alarme huile Alarme 6leo Si Oui Sim

Tensién Tension 230V

Peso Poids Peso 33,5 kg
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I( Pc GENERADORES BATERIA | GENERATEURS A BATTERIE | GERADORES BATERIA
| i HEEG Y

A BATERIA | A BATTERIE| A BATERIA
IKPC HE500

Potencia Puissance Poténcia 500 W
Potencia max. Puissance max. Poténcia méx. 1000 W
Voliaje Tension Voliaje 200/240V
Frecuencia Fréquence. Frecuencia. 50 Hz
Peso Poids Peso 7.5 kg
KC: HE1000

Potencia Puissance Poténcia 1000 W
Potencia mdx. Puissance max. Poténcia maéx. 2000 W
Voltaje Tension Voliaje 200/240V
Frecuencia Fréquence. Frecuencia. 50 Hz
Peso Poids Peso 12,5 kg

MOTOSOLDADORAS DIESEL | MOTOSOUDURES DIESEL | MOTOSOLDADORAS DIESEL

ESTRUCTURA ABIERTA | STRUCTURE OUVERTE | ESTRUTURA ABERTA
I<PC" KDG6700EW

Motor Moteur Motor KD186FAE
Corriente nominal Courant nominal 50-180 (160)
o Electr. 1.6-4.0
Arrangue Démarrage Arranque Eléctrico/Electrique
Alarma aceite Alarme d'huile Si Oui Sim
Tensién Tension 230V
Peso Poids Peso 116 kg

ESTRUCTURA INSONORIZADA 72dB | STRUCTURE INSONORISEE 72 dB |
ESTRUTURA INSONORIZADA 72dB

IKPC" KDG6700TW

Motor Moteur Motor KD186FAE o q—‘-
g
Corriente nominal Courant nomina 50-180 (160) “
@ Electr. 1.6-4.0 — |
r— = =
Arranque Démarrage Arranque E\édrico/E\ecm'que (] PC L] = #
Alarma aceite Alarme d'huile St Oui Sim | .j [
5 e
Tension Tension 230V e - J
E’ - - - - .
Peso Poids Peso 149 kg L — =
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ALTERNADORES | ALTERNATEURS | GERADORES I( PC®
BT

PARA TRACTOR A 1500 RPM\ | SUR TRACTEUR 3 POINTS 1500 TPM |
PARA TRATOR A 1500 RPM\

IKrPC 1500/20 - 30

Potencia Puissance Poténcia 18 kW,/20kVA (32A)
24 kW /30kVA (43A)

Aliernador Alternateur Allernador NSM
Regulador Régulateur Regulador AVR
Tipo Type Tipo TW132MA/4
Peso Poids Peso 186 kg-216 kg
I<~C 1500/40 - 50 - 60

Potencia Puissance Poténcia 33.6 kW /42kVA (59A)
38.4 kW/48kVA (72A)
49.6 kW /62kVA (89A)

Allernador Alternateur Alternador MARELL
Regulador Régulateur Regulador AR
Tipo Type Tipo SA4-SB4- MA4
Peso Poids Peso 310 kg - 320 kg - 360 kg

PARA TRACTOR A 3000 RPM\ | SUR TRACTEUR 3 POINTS 3000 TPM |
PARA TRATOR A 3000 RPM\

IKPC 3000/16

Potencia Puissance Poténcia 13.2 kW/16kVA (24A)

Allernador Allernateur Allemador NSM
Regulador Régulateur Regulador COMPOUND
Tipo Type Tipo TW1125C
Peso Poids Peso 134 kg
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KPC WAREHOUSE presenta una complefa flota de vehiculos de elevacion y movimiento
de carga, que se ajusta a todo tipo de operaciones de intensidad baja a alta, en alma-
cenes de diferentes alfuras, con espacios estrechos v terrenos imegulares. Son vehiculos
robustos pero ligeros, ergondmicos, de fécil conducciéon y de excelente estabilidad, que
permiten trabajar con la méxima seguridad y rendimiento.

KPC WAREHOUSE présente une flotte compléte de véhicules de levage et déplacement
de charges, qui s'ajuste & tout type d'opérations de faible & haute infensité, dans des en-
frepdts de hauteurs différentes, avec des espaces étroits et des terrains iréguliers. Il s'agit
de véhicules robustes mais légers, ergonomiques, faciles & conduire et avec une exce-
llente stabilité qui permettent de travailler avec un maximum de sécurité et de rendement.

KPC WAREHOUSE apresenta uma completa frota que se ajusta a fodo o tipo de ope-
ragdes de intensidade baixa ou alfa, em armazéns de diferentes alturas, com espagos
esfreifos e ferrenos irregulares. S@o veiculos robustos mas ligeiros , compactos e ergo-
nomicos,de fécil conducdo e de excelente estabilidade, que permitem frabalhar com @
mdxima seguranca e rendimento.



KrC

CARRETILLAS ELEVADORAS CHARIOTS ELEVATEURS

EMPILHADORES
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KrC

DIESEL | DIESEL | DIESEL

IKPC FD25T

CARRETILLAS ELEVADORAS | CHARIOTS ELEVATEURS | EMPILHADORES

Motor Moteur Motor C-490 EURO I
Potencia Puissance Poténcia 37/2700 Kw/Rpm
Cap. Carga Cap. Charge 2500 kg
Max. Elevacion Max. Llevage 3000 mm
Horquillas Fourches 1070 mm
Peso Poids Peso 3620 kg
IKPC FD30T

Motor Moteur Motor C-490 EURO I
Potencia Puissance Poténcia 37/2700 Kw/Rpm
Cap. Carga Cap. Charge 3000 kg
Max. Elevacién Max. Levage 3000 mm
Horquillas Fourches 1070 mm
Peso Poids Peso 4310 kg
I<KPC FD35T

Motor Moteur Motor C-490 EURO I
Potencia Puissance Poténcia 37/2700 Kw/Rpm
Cap. Carga Cap. Charge 3500 kg
Max. Elevacion Max. Llevage 3000 mm
Horquillas Fourches 1070 mm
Peso Poids Peso 4680 kg

IK~PC" FD40T

Motor Moteur Motor

KUBOTA V2403 EURO 5

Potencia Puissance Poténcia

44/2434 Kw/Rpm

Cap. Carga Cap. Charge 4000 kg
Méx. Elevacién Max. Llevage 3000 mm
Horquillas Fourches 1070 mm
Peso Poids Peso 5100 kg
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CARRETILLAS ELEVADORAS | CHARIOTS ELEVATEURS | EMPILHADORES I( Pc

AR ST

DIESEL | DIESEL | DIESEL

I<K~C FD50T

Motor Moteur Motor KUBOTA V3800 EURO 5

Potencia Puissance Poténcia  68,5/2600 Kw/Rpm

Cap. Carga Cap. Charge 5000 kg
Méx. Elevacién Max. Llevage 3000 mm
Horquillas Fourches 1220 mm
Peso Poids Peso 8080 kg

IKPC FD70T

Motor Moteur Motor KUBOTA V3800 EURO 5

Potencia Puissance Poténcia  68,5/2600 Kw/Rpm

Cap. Carga Cap. Charge 7000 kg
Maéx. Elevacién Max. levage 3000 mm
Horquillas Fourches 1220 mm
Peso Poids Peso 9450 kg

ELECTRICAS - 4 RUEDAS NEUMATICAS | ELECTRIQUES 4 ROUES PNEUMATIQUES
| ELETRICAS - 4 RODAS PNEUMATICAS

IK~C FB15

Motor Moteur Motor AC ELECTRICO AC. ELECTRIQUE
Bateria Batterie Bateria 48/420 V/Ah
Cap. Carga Cap. Charge 1500 kg
Méx. Elevacién Max. Llevage 3000 mm
Horquillas Fourches 920 mm
Peso Poids Peso 2950 kg
IK~PC FB25

Motor Moteur Motor  AC ELECTRICO AC. ELECTRIQUE
Bateria Batterie Bateria 48/600 V/Ah
Cap. Carga Cap. Charge 2500 kg
Méx. Elevacién Max. Llevage 3000 mm
Horquillas Fourches 1070 mm
Peso Poids Peso 4100 kg
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I( Pc® CARRETILLAS ELEVADORAS | CHARIOTS ELEVATEURS | EMPILHADORES

FLECTRICAS - 4 RUEDAS NEUMATICAS | ELECTRIQUES 4 ROUES PNEUMATIQUES
| ELETRICAS - 4 RODAS PNEUMATICAS

IKPC FB30
Motor Moteur Motor AC ELECTRICO AC. EEECTRIQUE
Bateria Batterie Bateria 80/500 V/Ah
Cap. Carga Cap. Charge 3000 kg
Max. Elevaciéon Max. Llevage 3000 mm
Horquillas Fourches 1070 mm
Peso Poids Peso 4750 kg
IKPC' FB35
Motor Moteur Motor AC ELECTRICO AC. ELECTRIQUE
Bateria Batterie Bateria 80/500 V/Ah
Cap. Carga Cap. Charge 3500 kg
Max. Elevaciéon Max. Levage 3000 mm
Horquillas Fourches 1070 mm
Peso Poids Peso 5253 kg

FLIECTRICAS 3 RUEDAS MACIZAS - TRACCION TRASERA
FLECTRIQUES 3 PPS - TRACTION ARRIERE
FLETRICAS 3 RODAS MACICAS - TRACAO TRASERA

IKPC FB16S-M

Motor Moteur Motor AC ELECTRICO AC. ELECTRIQUE

Bateria Batterie Bateria 48/500 V/Ah
Cap. Carga Cap. Charge 1600 kg
Méx. Elevacién Max. Llevage 3000 mm
Horquillas Fourches 920 mm
Peso Poids Peso 3080 kg




CARRETILLAS ELEVADORAS | CHARIOTS ELEVATEURS | EMPILHADORES I( Pc®

ELECTRICAS 3 RUEDAS MACIZAS - TRACCION DELANTERA
ELECTRIQUES 3 PPS - TRACTION AVANT
ELETRICAS - 3 RODAS MACICAS - TRACAO DIANTERA

IKPC FB16S

Motor Moteur Motor AC ELECTRICO AC. ELECTRIQUE

Bateria Batterie Bateria 48/500 V/Ah
Cap. Carga Cap. Charge 1600 kg
Méx. Elevacién Max. Llevage 3000 mm
Horquillas Fourches 920 mm
Peso Poids Peso 3080 kg

IKrPC" FB20S

Motor Moteur Motor AC ELECTRICO AC. ELECTRIQUE

Bateria Batterie Bateria 48/620 V/Ah
Cap. Carga Cap. Charge 2000 kg
Méx. Elevacién Max. Llevage 3000 mm
Horquillas Fourches 920 mm
Peso Poids Peso 3430 kg

IKPC FBR15

Motor Moteur Motor AC ELECTRICO AC. ELECTRIQUE

Bateria Batterie Bateria 48/420 V/Ah
Cap. Carga Cap. Charge 1500 kg
Max. Elevacion Max. Llevage 3000 mm
Horquillas Fourches 920 mm
Peso Poids Peso 2670 kg

IKPC" FBR20

Motor Moteur Motor AC ELECTRICO AC. ELECTRIQUE

Bateria Batterie Bateria 48/600 V/Ah
Cap. Carga Cap. Charge 2000 kg
Méx. Elevacién Max. Llevage 3000 mm
Horquillas Fourches 920 mm
Peso Poids Peso 2725 kg
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I( Pc CARRETILLAS ELEVADORAS | CHARIOTS ELEVATEURS | EMPILHADORES

GIP | GIP | GIP

IKPC FG18T

Motor Moteur Motor NISSAN K21
Cap. Carga Cap. Charge 1800 kg
Max. Elevacion Max. Llevage 3000 mm
Horquillas Fourches 1070 mm
Peso Poids Peso 2800 kg

IKPC' FG25T

Motor Moteur Motor NISSAN GK25
Cap. Carga Cap. Charge 2500 kg
Méx. Elevacién Max. Llevage 3000 mm
Horquillas Fourches 1070 mm
Peso Poids Peso 3620 kg

IKPC FG30T

Motor Moteur Motor NISSAN CK25
Cap. Carga Cap. Charge 3000 kg
Max. Elevacién Max. Llevage 3000 mm
Horquillas Fourches 1070 mm
Peso Poids Peso 4310 kg

IKPC FG35T

Motor Moteur Motor NISSAN CK25
Cap. Carga Cap. Charge 3500 kg
Max. Elevacién Max. Llevage 3000 mm
Horquillas Fourches 1070 mm
Peso Poids Peso 4680 kg
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CARRETILLAS ELEVADORAS | CHARIOTS ELEVATEURS | EMPILHADORES I( Pc

DIESEL TODO TERRENO 2WD
DIESEL TOUT TERRAIN 2WD
DIESEL TODO TERRENO 2WD

IK~PC FD25T - C2WD

Motor Moteur Motor KUBOTA V3800 EURO 5

Potencia Puissance Poténcia  68,5/2600 Kw/Rpm

Cap. Carga Cap. Charge 2000 kg
Max. Elevacién Max. Llevage 3000 mm
Horquillas Fourches 1070 mm
Peso Poids Peso 4465 kg
DIESEL TODO TERRENO 4WD

DIESEL TOUT TERRAIN 4WD
DIESEL TODO TERRENO 4WD

I<PC" FD25T - C4AWD

Motor Moteur Motor KUBOTA V2403 EURO 5
Cap. Carga Cap. Charge 2500 kg
Max. Elevacion Max. Llevage 3000 mm
Horquillas Fourches 1070 mm
Peso Poids Peso 4830 kg

IKPC"  FD35T- C4WD

Motor Moteur Motor KUBOTA V2403 EURO 5
Cap. Carga Cap. Charge 3500 kg
Maéx. Elevacién Max. levage 3000 mm
Horquillas Fourches 1220 mm
Peso Poids Peso 5535 kg
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TRANSPALETAS TRANSPALETTES PORTA-PALETES
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TRANSPALETAS | TRANSPALETTES | PORTA-PALETES I( Pc

ELECTRICAS | ELECTRIQUES | ELETRICOS

IKPC CBD15W-LiX

Motor Moteur Motor El. Bateria Litio Batterie au lithium

Cap. Carga Cap. Charge 1500 kg
Cargador Chargeur Carregador Externo Externe
Baterfa Batterie 48/20V/Ah
Horquillas Fourches Garfos 1150 * 550
Peso Poids Peso 135 kg

IKPC CBDI5W

Motor Moteur Motor El. Bateria Litio Batterie au lithium

Cap. Carga Cap. Charge 1500 kg
Cargador Chargeur Carregador Externo Externe
Bateria Batterie 48/20 V/Ah
Horquillas Fourches Garfos 1150 * 550
Peso Poids Peso 145 kg

IKPC" CBD15W-F

Motor Moteur Motor  El. Bateria Litio Batterie au lithium

Cap. Carga Cap. Charge 1500 kg
Cargador Chargeur Carregador Externo Externe
Baterfa Batterie 48/20 V/Ah
Horquillas Fourches Garfos 1000 * 685
Peso Poids Peso 145 kg

IKPC CBD15W-E

Motor Moteur Motor  El. Bateria Gel /Batterie gel DC

Cap. Carga Cap. Charge 1500 kg
Cargador Chargeur Carregador Incorporado Incorporé
Bateria Batterie 24/65V/Ah
Horquillas Fourches Garfos 1150 * 550
Peso Poids Peso 205 kg
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K=2C TRANSPALETAS | TRANSPALETTES | PORTA-PALETES
| WAREH ST |

ELECTRICAS | ELECTRIQUES | ELETRICOS

IK~PC CBD18W

Motor Moteur Motor  El. Bateria Gel /Batterie gel DC

Cap. Carga Cap. Charge 1800 kg

Cargador Chargeur Carregador Incorporado Incorporé

Bateria Batterie 24/80 V/Ah
Horquillas Fourches Garfos 1150 * 550
Peso Poids Peso 250 kg

IK<PC" CBD20R-II

Motor Moteur Motor  El. Bateria Acido Batterie Acide

Cap. Carga Cap. Charge 2000 kg
Cargador Chargeur Carregador Externo Externe
Bateria Batterie 24/210 V/Ah
Horquillas Fourches Garfos 1150 * 550
Peso Poids Peso 720 kg

I<PC’ CBD20R-II (EPS)

Motor Moteur Motor  El. Bateria Acido Batierie Acide

Cap. Carga Cap. Charge 2000 kg
Cargador Chargeur Carregador Externo Externe
Bateria Batterie 24/210 V/Ah
Horquillas Fourches Garfos 1150 * 550
Peso Poids Peso 720 kg

IKPC" CBD20R-II Li (EPS)

Motor Moteur Motor  El. Bateria Litio Batterie au lithium

Cap. Carga Cap. Charge 2000 kg
Cargador Chargeur Carregador Externo Externe
Bateria Batterie 24/225V/Ah
Horquillas Fourches Garfos 1150 * 550
Peso Poids Peso 610 kg
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APILADORES GERBEURS STACKERS
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I( PC® APILADORES | GERBEURS | STACKERS
| WARIHOUSE |

ELECTRICOS | ELECTRIQUES | ELETRICOS

IKPC" CDD10R-E

Motor Moteur Motor El. Bateria Gel Batierie Gel AC

Cap. Carga Cap. Charge 1000 kg
Méx. Elevacién Max. Llevage 3300 mm
Bateria Batterie 24/105 V/Ah
Horquillas Fourches 1150 * 570
Peso Poids Peso 550 kg

IKPC" CDDI1OR-ES

Motor Moteur Motor  El. Bateria Gel Batterie Gel AC

Cap. Carga Cap. Charge 1000 kg
Méx. Elevacién Max. Llevage 2500 mm
Bateria Batterie 24/105 V/Ah
Horquillas Fourches 1150 * 570
Peso Poids Peso 680 kg

IKPC" CDD10R-ES

Motor Moteur Motor El. Bateria Gel Batierie Gel AC

Cap. Carga Cap. Charge 1000 kg
Méx. Elevacién Max. Llevage 3300 mm
Bateria Batterie 24/105 V/Ah
Horquillas Fourches 1150 * 570
Peso Poids Peso 680 kg

IKPC" CDD15R-II

Motor Moteur Motor El. Bateria Gel Acido Ratierie Gel Acide

Cap. Carga Cap. Charge 1500 kg
Max. Elevacién Max. Llevage 3300 mm
Bateria Batterie 24,/200 V/Ah
Horquillas Fourches 1150 * 570
Peso Poids Peso 845 kg
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APILADORES | GERBEURS | STACKERS I( Pc®

ELECTRICOS | ELECTRIQUES | ELETRICOS

IK2PC" CDD15R-II

Motor Moteur Motor . Bateria Gel Acido Batierie Gel Acide

Cap. Carga Cap. Charge 1500 kg
Maéx. Elevacién Max. Llevage 4500 mm
Bateria Batterie 24/240 V/Ah
Horquillas Fourches 1150 * 570
Peso Poids Peso 1370 kg

IKPC' CDD15R-S

Motor Moteur Motor El. Bateria Gel Acido Batierie Gel Acide

Cap. Carga Cap. Charge 1500 kg
Max. Elevacion Max. Llevage 2500 mm
Bateria Batterie 24,/240 V/Ah
Horquillas Fourches 1150 * 650
Peso Poids Peso 1205 kg

IKPC CDD15R-S

Motor Moteur Motor El. Bateria Gel Acido Batierie Gel Acide

Cap. Carga Cap. Charge 1500 kg
Max. Elevacién Max. levage 3000 mm
Bateria Batterie 24,/240 V/Ah
Horquillas Fourches 1150 * 650
Peso Poids Peso 1205 kg

IKPC’" cDD20K

Motor Moteur Motor El. Bateria Gel Acido Ratierie Gel Acide

Cap. Carga Cap. Charge 2000 kg
Max. Elevacién Max. Llevage 5600 mm
Bateria Batterie 24,/300 V/Ah
Horquillas Fourches 1150 * 570
Peso Poids Peso 2020 kg
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MANIPULADOR TELESCOPICO Y MINI EXCAVADORA
CHARIOT TELESCOPIQUE ET MINI PELLE
MANIPULADOR TELESCOPICO E MINI ESCAVADORA
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MANIPULADOR TELESCOPICO | CHARIOT TELESCOPIQUE I( PC®
| MANIPULADOR TELESCOPICO

DIESEL | DIESEL | DIESEL

IKPC TRE1500

Motor Moteur Motor Perkins 403D -15 Euro V
Cap. Carga Cap. Charge 1400 Kg
Max. Velocidad Max. Vitesse 2200 RPM
Pala de carga Fourches de charge 1588 mm
Transmision Transmission Hidroestdtica Hydrostatique
Peso Poids Peso 2800 kg

Enganche répido europeo

Attache rapide européen

Engate répido europeu

Cabina y asiento luxury;
calefactor y joystick eléctricos
Cabine et sigge luxury;
chauffage et joystick électrique
4 Ruedas motrices Cabine e assento de luxo;
4 Roues motrices

aquecimento e joystick eléctrico

4 Rodas motrizes

IMPLEMENTOS ESTANDAR | ACCESSOIRES STANDARD | IMPLEMENTOS PADRAO

Horquilla esténdar ", Cazo esténdar
|
1 Fourches standard | Godet agricole standard
Garfos standard Balde carregador standard
| e
‘ . 1



I(Pc MINI EXCAVADORA | MINI PELLE | MINI ESCAVADORA
'ﬁ'.ﬁ!d HOU

DIESEL | DIESEL | DIESEL

IK<PC" XRE10 PRO

Motor Moteur Motor Changchai - 192FAM EURO V
Potencia nominal motor Puissance nominale 7,5 Kw
Capacidad operativa Capacité opérationnelle 1000 Kg
Capacidad cuchara Capacité du godet 0,23/120 CMB/Kg
Dimensiones Dimensions 3127 x 950 x 2195 mm
Ancho del cucharén Largeur du godet Ancho del cucharén 350 mm
Fuerza de excavacion Force de creusage Q.7 KN
Profundidad mdx. de excavacion Profondeur maximale de creusage 1725 mm

Techo de profeccién

Toit de protection

Tecto de profecdo

Enganche répido europeo

Attache rapide européen

Engate répido europeu
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FOREST & GARDEN MACHINERY

KPC FOREST & GARDEN le ofrece una linea completa de productos para jardineria
y forestal, que afio tras afio va ampliando con nuevos productos, aplicando la dliima
tecnologfa para safisfacer el usuario profesional o particular. Todos los productos de este
catélogo cumplen las normas actuales de homologacion CE.

KPC FOREST & GARDEN vous offre une gamme compléte de produits pour le jardinage
et machines forestieres. Tous les ans KPC propose de nouveaux produits, en appliquant
la derniére technologie pour satisfaire I'usager professionnel ou particulier. Tous les pro-
duits de ce cafalogue suivent les normes actuelles d’homologation €€ .

KPC FOREST & GARDEN oferecethe uma linha completa de produtos para floresta e
jardim e ano apds ano, estd atualizando-a com novos modelos, sao fabricados com os
padrées de qualidade mais elevados, onde estd aplicada a Ultima tecnologia, a fim de
satisfazer o uso profissional ou particular. Todos os produtos deste catdlogo cumprem as
actuais normas de homologagdo da €€,
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FOREST & GARDEN MACHINERY
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MOTOSIERRAS TRONCONNEUSES MOTOSSERRAS
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MOTOSIERRAS | TRONCONNNEUSES | MOTOSSERRAS

KrC

FOREST & GARDEN MACHINERY

GASOLINA | ESSENCE | GASOLNA

B

N\,

IKPC KM2610S

C.C. 25,4
Potencia Puissance Poténcia 0,9/7.000
Espada Guide Barra 10"/25 cm
Carburador Carburateur Walbro
Peso Poids Peso 2,8 kg
KrPC KM3810S

Cc.C. 37,2
Potencia Puissance Poténcia 1,2/7.000
Espada Guide Barra 16" /40 cm
Carburador Carburateur Walbro
Peso Poids Peso 4,05 kg
IKPC KM4610S

Cc.C. 46
Potencia Puissance Poténcia 1,7/7.500
Barra Guide Barra Oregon 18"/45 cm
Carburador Carburateur Walbro
Peso Poids Peso 4,9 kg
IKPC" KM52108

C.C. 49,3
Potencia Puissance Poténcia 2/7.500
Barra Cuide Barra Oregon 18"/45 cm
Carburador Carburateur Walbro
Peso Poids Peso 5,4 kg
IKPC" KM5810S

C.C. 55
Potencia Puissance Poténcia 2,5/10.000
Barra Guide Barra Oregon 20"/55 cm
Carburador Carburateur Walbro
Peso Poids Peso 7 kg
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FOREST & GARDEN MACHINERY

DESBROZADORAS DEBROUSSAILLEUSES ROCADORAS

50I



DESBROZADORAS | DEBROUSSAILLEUSES | ROCADORAS

KrC

FOREST & GARDEN MACHINERY

MOTORES 2T | MOTEURS 2T | MOTORES 2T

P
o

-
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N
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IKPC" KD 26E

C.C. 26
@ Barra Guide Barra 26 mm
Manillar Guidon Guiador Asa
Peso Poids Peso 5,4 kg
IKPC KD 34E

C.C. 34
@ Barra Guide Barra 26 mm
Manillar Guidon Guiador Abierfo
Peso Poids Peso 8 kg
IKPC KD 43

C.C. 43
@ Barra Guide Barra 28 cm
Manillar Guidon Guiador Abierfo
Peso Poids Peso 8,6 kg
IKPC KD 52

C.C. 52
@ Barra Guide Barra 28 cm
Manillar Guidon Guiador Abierto
Peso Poids Peso 8,8 kg
IKPC KD S52

C.C. 52
@ Barra Guide Barra 28 cm
Manillar Guidon Guiador ASA
Peso Poids Peso 10,6 kg
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|( PC® DESBROZADORAS | DEBROUSSAILLEUSES | ROCADORAS

MOTORES 2T | MOTEURS 2T | MOTORES 2T

—
ONE

BY KrPC

C.C. 42,7
@ Barra Guide Barra 28 cm
Manillar Guidon Guiador Abierto
Peso Poids Peso 52kg

PROFESIONALES | PROFESSIONELLES | PROFISSIONAIS

I<~C" PRO520

c.C 51,7
@ Barra Guide Barra 28 cm
Manillar Guidon Guiador Abierto
Peso Poids Peso 10 kg

I<~C" PRO630

C.C. 63,3
2 Barra Guide Barra 28 cm
Manillar Guidon Guiador Abierto
Peso Poids Peso 10,8 kg
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FOREST & GARDEN MACHINERY

HERRAMIENTAS DE BATERIA DE LITIO
OUTILS A BATTERIE FERRAMENTAS BATERIA DE LIiTIO
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|( PC""’ TIJERAS DE PODA | SECATEUR | TESOURAS DE PODA

FOREST & GARDEN MACHINERY

IKPC" KS2000

Tension Tension Tensao 16.8V

Poténcia mdax. Puissance max. Poténcia max. 500W

Corte Coupe Corfe 213-25mm
Bateria Batterie 16.8V/ 2 Ah
Autonomia Autonomie Autonomia (2 Bat) 3-4h
Corte progresivo Coupe progressive No Non Nao
Peso Poids Peso 0,9 kg

IKPC KS3200

Tension Tension Tensao 16.8V

Poténcia méx. Puissance max. Poténcia max. 500W

Corte Coupe Corte 2 19-32 mm

Bateria Batterie 16.8V/ 2.5 Ah

Autonomia Autonomie Autonomia (3 Bat) 5-6h

Corte progresivo Coupe progressive Si Oui Sim

Peso Poids Peso 0,9 kg

IKPC KS3700

Tensién Tension Tensdo 24V

Poténcia max. Puissance max. Poténcia max. 800W

Corte Coupe Corfe 222 -37 mm

Bateria Batterie 16.8V/ 2.5 Ah

Autonomia Autonomie Autonomia (3 Bat) 7-8h

Corte progresivo Coupe progressive St Oui Sim

Peso Poids Peso 0,9 kg

OPCIONAL / OPTIONNEL

KP3700 | PERTIGA TELESCOPICA
KP3700 | PERCHE TELESCOPIQUE
KP3700 | VARA TELESCOPICA

IKPC KS4000

Tensién Tension Tensdo 432V

Poténcia mdax. Puissance max. Poténcia max. 500W

Corte Coupe Corle 2 28 - 40 mm
Bateria Batterie 16.8V/ 2.5 Ah
Autonomia Autonomie Autonomia (1 Bat) 6-8h
Corte progresivo Coupe progressive St Oui Sim
Peso Poids Peso 0,9 kg
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HERRAMIENTAS DE JARDIN | OUTILS DE JARDIN | FERRAMENTAS DE JARDIM |( PC®

FOREST & GARDEN MACHINERY

SIERRA ELECTRICA | SCIE ELECTRIQUE | SERRA ELETRICA

IKPC" KSE100S

Potencia méx Puissance max Poténcia max. 350 W

Velocidad cadena Vitesse chaine Velocidade corrente 11 m/s

Grosor de corte Epaisseur de coupe Méximo de corte 100 mm

Potencia bateria Puissance batterie Poténcia bateria 24V,/2.4Ah

Autonomia Autonomie Autonomia (3 Bat) 6~8h

Peso Poids Peso 2 kg

IKPC KA2500TY

Potencia max Puissance max Poténcia méx. 50 W

Digmetro de atado Diamétre de liage Diémefro de alado @25 mm

Potencia bateria Puissance batterie Poténcia bateria 16.8 V/2 Ah

Autonomia Autonomie Autonomia (2 Bat) 6~8h

Peso Poids Peso 1,06 kg

MOTOSIERRA| TRONCONNEUSE | MOTOSERRA
IKPC KB430

Bateria Batterie Bateria Samsung Lithiumrion
Volicje Voltage Tensgo 36V
Vel. cadena Vit. de la chaine Vel. de la cadeira 8 m/s
Dep.aceite Réservoir huile Depéstio dleo Q0 ml
Vel. de rotacién Vit. de rotation Velocidade 4400/ min
Autonomia Autonomie Autonomia 30 min
Peso Poids Peso 4,8 kg

CORTASETOS| TAILLE-HAIES | CORTA-SEBES
IK~PC KB480

Bateria Batterie Bateria Samsung Lithium-ion
Volicje Voltage Tensgo 36V
long. de corte long. de coupe Comp. de corte 52 cm
Cap. de corte Cap. de coupe Cap. de corte 20 mm
Vel. de rotacion Vit. de rotation Velocidade 3000/min
Autonomia Autonomie Autonomia 80 min
Peso Poids Peso 3,2 kg
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KPC HERRAMIENTAS DE JARDIN | OUTILS DE JARDIN | FERRAMENTAS DE JARDIM

FOREST & GARDEN MACHINERY

RECORTA BORDES | COUPE-BORDURE | APARADOR DE CANTOS

IK~PC" KB450

T
Bateria Batterie Bateria Samsung Lithium-ion ‘
\oliaje Voliage Tensdo 36V
Digm. de corte Diam. de coupe Diam. de corte 30 cm
Nylon 1x1.6mm
Vel. de rotacion Vit. de rotation Velocidade 7500/ min é
Autonomia Autonomie Autonomia 50 min :
Peso Poids Peso 2,4 kg z 4

PODADORA DE ALTURA | COUPE BRANCHES SUR PERCHE
| PODADORA EM ALTURA

IKPC" PNT2500S

Motor Moteur Motor 2T 32,6 cc EURO 5 /
largo fotal Longueur totale Comprimiento 220 cm /
\

Dep. gasolina Réservoir essence Res. combustivel 700ml
Encendido Allumage Ignicdo CDl
Cadena Chaine Corrente OREGON 3/8"
Peso Poids Peso 7.4 kg

IKPC PNT2700T

Motor Moteur Motor 2T 27,2 cc EURO 5
Largo fotal Longueur totale Comprimiento 425 cm 4

Dep. gasolina Réservoir essence Res. combustivel 700ml

Encendido Allumage Ignicao CDI

Cadena Chaine Correnle OREGON 3/8"

Peso Poids Peso 8,3 kg
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HERRAMIENTAS DE JARDIN | OUTILS DE JARDIN | FERRAMENTAS DE JARDIM

KrC

FOREST & GARDEN MACHINERY

KIT MULTIFUNICION | KIT MULTIFONCTIONS | KIT MULTIFUNCOES

IKPC" PNT2600M

Motor Moteur Motor 2T 32,6 cc ELRO 5
Dep. gasolina Réservoir essence Res. combustivel 700ml
Encendido Allumage Ignicéo CDhl
Peso Poids Peso 11 kg

IKPC PNT3300M

Motor Moteur Motor 2T 32,6 cc ELRO 5
Dep. gasolina Réservoir essence Res. combustivel 700ml
Encendido Allumage Ignicéo Cbhl
Peso Poids Peso 13 kg

ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACESSORIOS

Barra desbrozadora con disco y cabezal de nylon
Tube débroussailleuse avec disque ef téte nylon
Barra rogadora com disco e cabeca de fio de nylon

Podadora sierra Coupe branches scie Moloserra

Cortasetos reg. Taille-Haies reg. Cortasebes reg

-
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CORTACESPEDES TONDEUSES A GAZON CORTA-RELVAS

58I



CORTACESPEDES | TONDEUSES A GAZON | CORTA-RELVAS |( PC®

FOREST & GARDEN MACHINERY

TERMICOS | THERMIQUES | GASOLINA

IKPC' CK46S-T

Motor Moteur Motor T-475 4T OHV

CC. 139

Ancho de corte Chemin de coupe Largura corte 46 cm

Chasis Chasis Poténcia bateria Acero Acier Aco

Traccién Traction Tragao Empujado Poussée Sem tragdo

Saco recogedor Sac de ramassage Deposito recolha 50 L

Peso Poids Peso 28,9 kg

IKPC CK461VH-T

Motor Moteur Motor 6T OHV (Euro 5)
CcC. 146

Ancho de corte Largeur de coupe Largura corte 45,7 cm

Chasis Chassis Poténcia bateria Acero Acier Aco

Traccién Traction Tragao Mecdnica Autopropulsée Mecanica

Saco recogedor Sac de ramassage Deposito recolha 60 L

Peso Poids Peso 37 kg

IKPC" CK511VH-Y

Motor Moteur Motor TX OHV (Euro 5)
CcC. 196

Ancho de corte Largeur de coupe Largura corte 50,1 cm

Chasis Chassis Poténcia bateria Acero Acier Aco

Traccién Traction Tragao Mecdnica Autopropulsée Mecanica

Saco recogedor Sac de ramassage Deposito recolha 60 L

Peso Poids Peso 43 kg

I<PC" CKE531VHY-K

Motor Moteur Motor TX OHV (Euro 5)

CC. 196

Ancho de corte Largeur de coupe Largura corte 52,5 cm

Chasis Chassis Poténcia bateria Acero Acier Aco

Traccién Traction Tragao Mecdnica Autopropulsée Mecanica

Saco recogedor Sac de ramassage Deposito recolha 70 L

Peso Poids Peso 39kg
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SOPLADORES DE HOJAS SOUFFLEURS DE FEUILLES
SOPRADORES DE FOLHAS
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SOPLADORES DE HOJAS | SOUFFLEURS DE FEUILLES ®
| SOPRADORES DE FOLHAS !&sam%

IKPC" SK230E

Motor Moteur Motor 2 1., cil., refri. por aire (Euro 5)

ccC. 22,5
Vol. aire Volume air propulsé Volum de ar 0,13 m3/s
Carburador Carburateur Carburador Rui-Ing
Peso Poids Peso 4,1 kg
IKPC" SK230VE
)
KrC
; cC 63,3

Motor Moteur Motor 2., 1cil., refi. por aire/par air /a ar [Euro 5)
Vol. aire Volume air propulsé Volum de ar 0,3 m¥/s
Carburador Carburateur Carburador Rui-Ing
Peso Poids Peso 11 kg

IKPC" SK80OE

Motor Moteur Motor 2+, 1cil, refi. por aire/par cir /a ar (Euro 5)

C.C 22,5
Vol. aire Volume air propulsé Volum de ar 0,13 m¥/s
Carburador Carburateur Carburador Rui-Ing
Peso Poids Peso 5kg

IKPC" SK650E

Motor Moteur Motor 1., 1dll., refii. por aire/par air /a ar (Euro 5)

cc. 79,4
Vol. aire Volume air propulsé Volum de ar 0,45 m¥/s
Carburador Carburateur Carburador Walbro
Peso Poids Peso 12,5 kg

I61



CORTASETOS TAILLE-HAIES CORTA-SEBES
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CORTASETOS | TAILLE - HAIES | CORTA-SEBES |( PC®

FOREST & GARDEN MACHINERY

IKPC" KC600AE

Motor Moteur Motor 2., Tcll., refi. por aire/par air /a ar [Euro 5)

cc 25,4

Empufiadura Poignée Punho Giratorio Tournante Rofativo

Corte Coupe Corte 60 cm Doble corte Double coupe Duplo corle

Peso Poids Peso 6 kg

IKPC" KC500

Motor Moteur Motor 2., 1dil., refi. por aire/par air /a ar [Euro 5)

CC. 22,5

Empufiadura Poignée Punho Giratorio Toumante Rofativo

Corte Coupe Corte 60 cm Doble corte Double coupe Duplo corte

Peso Poids Peso 4,7 kg

CORTASETOS DE ALTURA | TAILLE-HAIES SUR PERCHE |
CORTA-SEBES DE ALTURA

- IKPC' PNT3300

. Motor Moteur Motor 2T 32,6 cc EURO 5

" Largo tofal longueur fotale Comprimiento 200 cm
Dep. gasolina Réservoir essence Res. combustivel 700ml

Encendido Allumage Ignicdo CDI

Corte Coupe Corte 43 cm doble/double /doble

Peso Poids Peso 8,2 kg

MAQUINA DE DESHIERBE | MACHINE DE DESHERBAGE |
MAQUINA DE LIMPEZAS

MECANICA | MECANIQUE | MECANICA

IK~PC" MD550

Motor Moteur Motor KPC
CC. 196
Longitud trabaijo Long. fravail Long- Trabalho 22" 56cm
Cepillo Brosse Escova CDI
Traccién Traction Tragdo Empujado Poussée Empurrado
Peso Poids Peso 44 kg
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HIDROLIMPIADORAS NETTOYEURS HAUTE PRESSION
HIDROLAVADORA DE ALTA PRESSAO

64'



HIDROLIMPIADORAS | NETTOYEURS HAUTE PRESSION I( PC®
| HIDROLAVADORA DE ALTA PRESSAO FOREST & GAROEN MACHINERY

GASOLINA | ESSENCE | GASOLINA

IKPC" KPC3300JNR

Motor Moteur Motor KPC 1S208 (Euro 5)
Potencia Puissance Poténcia 7.0 HP
Arranque Démarrage IgnicGo Manual Manuel Manual
Caudal Débit Caudal 126 1/m
Presién Pression Pressdo 206 bar
RPM TPM 3000
Boquillas Buses Regulable Réglable Regulavel
Peso Poids Peso 45 kg

IKPC" KPC3500JGR

Motor Moteur Motor KPC 1S420 (Euro 5)
Potencia Puissance Poténcia 15.0 HP
Arranque Démarrage Ignigdo Manual Manuel Manual
Caudal Débit Caudal 17L/m
Presion Pression Pressdo 248 bar
RPM TPM 3400
Boquillas Buses Regulable y rotativa

Réglable et rotative Regulavel y rofativo

Peso Poids Peso 59 kg

IKPC" KPC3500JGR

Motor Moteur Motor KD 186F (Euro 5)
Potencia Puissance Poténcia 9.1 HP
Arranque Démarrage Ignicéo Eléctrico Electrique Elefrico
Caudal Débit Caudal 171/m
Presion Pression PressGo 248 bar
RPM TPM 3400
Boquillas Buses Regulable y rotativa

Réglable et rotative Reguldvel y rotativo

Peso Poids Peso 79 kg
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ASTILLADORAS DE LENA FENDEURS DE BUCHES
RACHADORES DE LENHA
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ASTILLADORAS | FENDEURS DE BUCHES | RACHADORES DE LENHA I( PC®

FOREST & GARDEN MACHINERY

MODELO HORIZONTAL | MODELE HORIZONTAL | MODELO HORIZONTAL

IKPC" SLO400T-N

Motor Moteur Motor Eléctrico Electrique Elétrico
Potencia Puissance Poténcia 1500 W / 2.0 HP
Despl. pistén Course du piston Desl. pistdo 370 mm
Voliaje Voliage Voliagem 220V/ 50Hz
long. de corte Long. de coupe Largura de corte 370 mm
Diém. min. tronco Diam. min. fronc: Diém. min. fronco 5cm
Didm. mdx. fronco Diam. max. fronc Diém. méx. fronco 25cm
Toneladas Tonnes Toneladas 47
Peso Poids Peso 49 kg

IKPC" SLO500T-N

Motor Moteur Motor Eléctrico Flectrique Eléfrico
Potencia Puissance Poténcia 2200 W / 2.0 HP
Despl. piston Course du piston Desl. pisido 520 mm
Voltaje Voliage Voliagem 220 V/ 50Hz
long. de corte Long. de coupe largura de corte 520 mm
Diém. min. ronco Diam. min. fronc Diém. min. fronco 5cm
Dicm. mdx. fronco Diam. mox. fronc: Diém. mdx. fronco 25cm
Toneladas Tonnes Toneladas 5T
Peso Poids Peso 55kg

IKPC" SLO700T-N

Motor Moteur Motor Eléctrico Electrique Elétrico
Potencia Puissance Poténcia 2300 W / 3.0 HP
Despl. pistén Course du piston Desl. pistdo 520 mm
Voliaje Voliage Voliagem 220V/ 50Hz
long. de corte Long. de coupe largura de corte 520 mm
Diém. min. tronco Diam. min. ronc: Diém. min. fronco 5cm
Didm. méx. fronco Diam. max. fronc Diam. méx. fronco 25cm
Toneladas Tonnes Toneladas 7T
Peso Poids Peso 60 kg
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K2C ASTILLADORAS | FENDEURS DE BUCHES | RACHADORES DE LENHA

FOREST & GARDEN MACHINERY

MODELO VERTICAL | MODELE VERTICAL | MODELO VERTICAL

IKPC" SLR80ST-N

Motor Moteur Motor Eléctrico Flectrique Eléfrico
Potencia Puissance Poténcia 2300 W / 3.13 HP
Voliaje Voliage Voltagem 220 V/ 50Hz
long. de corte Long. de coupe Largura de corte 650 mm
Diém. min. tronco Diam. min. fronc: Diém. min. fronco 8cm
Diém. méx. fronco Diam. max. fronc Diam. méx. fonco 40 cm
Toneladas Tonnes Toneladas 8T
Peso Poids Peso 104 kg

IKPC" SLR22TV-NS

Motor Moteur Motor B&S CRO50

largo méx. tronco long. max. fronc Largo méx. ronco 55 mm

Voliaje Voltage Voliagem 220 V/ 50Hz

Pres. hidréulica Pression hydraulique Pres. Hidrdulica 22 Mpa

Dimensiones Dimensions Dimensdes 2350 x 1050 x 1225 mm

Toneladas Tonnes Toneladas 227

Peso Poids Peso 235 kg

OPCIONAL / OPTIONNEL / OPCIONAL

e Remolque homologado carretera
Remorque homologuée route
Reboque homolog da

e Cuia en cruz verfical
Cale transversale verticale

cal

Cunha transversal ve

e Carro porta lefia con ruedas
Chariot avec deux roues pour le transport de bois de chauffage

(:O":) Jra fransportar ‘E‘:P%Q com rodas
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BIOTRITURADORAS BROYEURS DE BRANCHES
BIOTRITURADORES
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|( PC® BIOTRITURADORAS | BROYEURS DE BRANCHES | BIOTRITURADORES

FOREST & GARDEN MACHINERY

ELECTRICA | ELECTRIQUE | ELETRICA

IKPC" BK100ON-SE

Motor Moteur Motor Fléctrico Electrique Elétrico
Poténcia Puissance Poténcia 2,2 kW
Rpm Tpm 2800
o Cap. de triturado Cap. de broyage Triturado 80mm
Sist. de corte Systéme de coupe Sist. decorle 2/150mm
Peso Poids Peso 90kg

GASOLINA | ESSENCE | GASOLINA

IKPC" BK500S

Motor Moteur Motor 16.8V

Poténcia Puissance Poténcia 5.0 HP

C.C. 159

2 Cap. detriturado Cap. de broyage Triturado 2" {50mm)

Vel. delacuchillaVit. delalame Vel. delalamina 2.400/min

Sist. de corte Systéme de coupe Sist. de corte 2

Peso Poids Peso 48kg

I<~PC" BK760B

Motor Moteur Motor B&S CRO50

Poténcia Puissance Poténcia 6.5 HP

C.C. 208

2 Cap. detriturado Cap. de broyage Triturado 3" (76mm)

Vel. delacuchillaVit. delalame Vel. delalamina 2.400/min

Sist. de corte Systéme de coupe Sist. de corte 2 +15

Peso Poids Peso 81kg

I~ C" BKS8OON-R

Motor Moteur Motor KPC LS208 (Euro 5)
Poténcia Puissance Poténcia 7.0 HP
C.C. 208

2 Cap.detrituradoCap. debroyage Triturado ~ 3'/2"(50mm)

Vel. delacuchillaVit. delalame Vel. delalamina 2.400/min

Sist. de corte Systéme de coupe Sist. de corte 2

Peso Poids Peso 86kg
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BIOTRITURADORAS | BROYEURS DE BRANCHES | BIOTRITURADORES |( pC®

FOREST & GARDEN MACHINERY

GASOLINA | ESSENCE | GASOLINA

I<~C" BK1000N-B

Motor Moteur Motor B&S CRO50
Poténcia Puissance Poténcia 6.5 HP
C.C. 208

2 Cap. detriturado Cap. debroyage Triturado 4" (100mm)

Vel. delacuchillaVit. de lalame Vel de lalamina 2.400,/min

Sist. de corte Systéme de coupe Sist. decorte 2 (150mm)

Peso Poids Peso 92kg

IKPC" BK1000N-R

Motor Moteur Motor KPC L5208 (Euro 5)
Poténcia Puissance Poténcia 7.0 HP
C.C. 208

& Cap.detriturado Cap. debroyage Triturado 4" (100mm)

Vel. delacuchilla Vit. delalame Vel. de lalamina 2.400,/min

Sist. de corte Systeme de coupe Sist. decorte 2 ({150mm)

Peso Poids Peso 92 kg

I<PC" BK1200N-R

Motor Moteur Motor KPC 1S420 (Euro 5)

ArranqueDémarrageArranque Manual Manuel Manual

Poténcia Puissance Poténcia 15.0 HP

C.C. 420

@ Cap. de friturado Cap. de broyage Triturado 120mm

Sist. decorte Systéme de coupe Sist. decorte  2rev.[300mm)

Peso Poids Peso 175kg

I<~C" BL1200N-B

Motor Moteur Motor B&S XR2100

ArranqueDémarrageArranque  Manual Manuel Manual

Poténcia Puissance Poténcia 15.0 HP

C.C. 420

o Cap. de triturado Cap. de broyage Triturado 120mm

Sist. decorte Systtme de coupe Sist. decorte  2rev.(300mm)

Peso Poids Peso 175kg
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|( PC® BIOTRITURADORAS | BROYEURS DE BRANCHES | BIOTRITURADORES

FOREST & GARDEN MACHINERY

GASOLNA | ESSENCE | GASOLNA

IKPC’ BK1200NE-R

Motor Moteur Motor KPC 1S420 (Euro 5)

Arranque Démarrage Arranque  Eléctrico Electrique Elétrico

Poténcia Puissance Poténcia 15.0 HP

C.C. 420

Cap. de friturado Cap. de broyage Tritvrado @ 120mm

Sist. decorte Systeme de coupe Sist. decorte 2 rev.(300mm)

Peso Poids Peso 180kg

IK~C BK1500-AA-B

Motor Moteur Motor B&S XR2100

Arranque Démarrage Arranque Eléctrico Elecirique Eléfrico

Poténcia Puissance Poténcia 13.5 HP

C.C. 420

Cap. detriturado Cap. de broyage Triturado @ 120mm

Vel. delacuchillaVit. delalame Vel. de lalémina 2.400/min

Sist. de corte Systeme de coupe Sist. de corfe:

2 rev. rév.+ | contra contre + 10 martillos marteaux martelos

Peso Poids Peso 298kg

OPCIONAL / OPTIONNEL / OPCIONAL

Remolque homologado | Remorque homologuée | Reboque homologado

CON ORUGA | AVEC CHENILLES | COM LAGARTAS

I<PC’ BK1200N-R+MK350-RG+CHASIS

Motor Moteur Motor KPC 15420 (Euro 5)

Arranque Démarrage Arranque Manual  Manuel Manual

Poténcia Puissance Poténcia 15.0 HP

Cc.C. 420

o Cap. de triturado Cap. de broyage Triturado 120mm

Sist. de corte Systéme de coupe Sist. de corte 2 rev.(300mm)

Peso Poids Peso 360kg
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K2 C MOTOAZADAS | MOTOBINEUSES | MOTOENXADAS

FOREST & GARDEN MACHINERY

GASOLNA | ESSENCE | GASOLINA

IKPC" KL350-2V

Transmision Transmission Transmissdo  Cadena Chaine Corrente

Fresas Fraises Fresa 6 elementos+discos éléments+disques
Motor Moteur Motor KPC 4T OHV 7HP
C.C. 212
Arranque Démarrage Arranque Manual Manuel
Velocidades Vitesses Velocidades T+1
Ancho de trabaijo Larg. de travail Larg. de frabalho 80cm
Peso Poids Peso 52kg

IKPC" KL310-3V HS

Transmision Transmission Transmisséo Cadena Chaine Corrente

Fresas Fraises Fresa 6 elementos+discos éléments+disques
Motor Moteur Motor KPC 4T OHV 7HP
C.C. 212
Arranque Démarrage Arranque Manual Manuel
Velocidades Vitesses Velocidades 2+1

Ancho de trabaijo Larg. de travail Larg. de trabalho 60-90 cm

Peso Poids Peso 61kg

I<~2C KL100G

Fresas Fraises Fresa 8 elementos+discos éléments+disques
Motor Moteur Motor KPC 4T OHV 7HP
C.C 212
Arranque  Démarrage  Arranque Manual - Manuel
Velocidades Vitesses Velocidades 3+1
Ancho de trabajo Larg. de fravail Larg. de trabalho 103 cm
Peso Poids Peso 82kg
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MOTOCULTOR | MOTOCULTEUR | MOTOCULTIVADOR |( PC ©

FOREST & GARDEN MACHINERY

GASOLNA | ESSENCE | GASOLNA
IKPC KL1051

Transmisién Transmission Transmissdo Correa+sinfin

Courroie+Sinfin Correia+Sem fin

Fresas Fraises Fresa 2-4 elementos+discos éléments+disques
Motor Moteur Motor KPC 4T OHV 7HP
C.C. 212
Arranque Démarrage  Arranque Manual  Manuel
Velocidades Vitesses Velocidades 1+1
Ancho de trabaijo Larg. de fravail Larg. de trabalho 47 cm
Peso Poids Peso 75kg

AHOYADOR | TARIERE | PERFURADOR DE SOLOS

IKPC" AH300B

Tipo de Motor Type de Moteur 1E48FP
Potencia méx. Puissance max. Poténcia mdx. 2.0 kW / 7500 rpm fpm
Didmetro de perforacién Diométre de percage Diamefio de perfuracéo @ 100/150/200 mm
Incluye Inclus Inclui 3 barrenas doble hélice 3 bits double hélice 3 brocas dupla hélice
Peso Poids Peso 10,4 Kg

OPCIONAL / OPTIONNEL / OPCIONAL

Expositor | Présentoir | Expositor
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PULVERIZACION | PULVERISATION | PULVERIZACAO KeC

FOREST & GARDEN MACHINERY

MOCHILAS PULVERIZACION | PULVERISATEURS A DOS |
MOCHILAS PULVERIZACAO

?

IKPC" 16DH-1

Motor Moteur Motor 12V / 8Ah
Bomba Pompe Bomba EL. EL. EL. DC-12V
Presién Bars Press@o 1,5-4Bars
Cap. de depésito Cap. réservoir Cap. reserva 161l
Auto. Bateria Batterie Bateria 3-4h.
Peso Poids Peso 5,2kg

Con dos opciones de carga

Avec 2 options de charge

Com 2 opgdes de carregamento

. KPC 768M
)
/
‘/ Motor Moteur Motor FU16-2T
9 H
[ Potencia Puissance Poténcia 0,90 kW
[{ p—
| - Bomba Pompe Bomba KPC-768
Presién Bars Presséo 15-258Bars
Caudal Débit Caudal 3-8Ll/m
Cap. de depésito Cap. réservoir Cap. reserva 201
Peso Poids Peso 8kg
IKPC" 800A
Motor Moteur Motor F139F 4T. OHV

Potencia Puissance Poténcia 0,70kW/ 6500 pmipm

Bomba Pompe Bomba KPC-768
Presion Bars Pressao 15-25Bars
Caudal Débit Caudal 3-8Ll/m
Cap. de depésito Cap. réservoir Cap. reserva 251
Peso Poids Peso 10kg
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KrC PULVERIZACION | PULVERISATION | PULVERIZACAO

FOREST & GARDEN MACHINERY

ATOMIZADOR | ATOMISEUR | ATOMIZADOR

IKPC' KB140B-E

(T
Motor Moteur Motor EB-500-E.1
PoténciaPuissance Poténcia 1,50kW,/65001pmipm
Cap. de depésito Cap. réservoir Cap. reserva 141

Alcance horizontal Portée horizontale Alcance horizontal >12m

Peso Poids Peso 11kg

Liquido / Polvo
Liquide / Poudre

Liquido / P&

CARRETILLAS PULVERIZACION | BROUETTES PULVERISATION |
CARRINHO PULVERIZACAO

IK~PC R 1032

Motor Moteur Motor 4 Tiempos Temps OHV

Potencia Puissance Poténcia 0,7 kW/ 6500 rpmipm

Bomba Pompe Bomba KPC-768C
Presion Bars Pressco 15-25Bars
Caudal Débit Caudal 3-8Ll/m
Cap. de depésito Cap. réservoir Cap. reserva 1251
Peso Poids Peso 30kg

GRUPO MOTOBOMBA | GROUPE MOTEUR POMPE COMPLET |
GRUPO MOTOBOMBA

IKPC" 768C

Motor Moteur Motor F139F 4T. OHV

Potencia Puissance Poténcia 0,7 kW/ 6500 rpmipm

Bomba Pompe Bomba Cer. / 2pist.
Presion Bars Press@o 15-25Bars
Caudal Débit Caudal 3-8Ll/m
Peso Poids Peso 9kg

Filiro y manguera aspiracion

Filtre et tube d'aspiration

Filtro e mangueira de sucgdo
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FOREST & GARDEN MACHINERY
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IKPC" MK 350-RG/GX

MINI TRANSPORTERS | MINI TRANSPORTEURS | MINI TRANSPORTER

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES MK 350-RG MK 350-GX

Motor Moteur Motor KPC LS208-DII 7.0 HP 208 cc HONDA GX160 5.5 HP 163 cc
Cap. de carga Cap. de charge Cap. de carga 350 kg 350 kg

Arranque Démarrage Arranque Manual Manuel Manual Manual Manuel Manual

Volquete Manual, con ayuda de pistén a gas

Benne Basculante Manuelle, & 'aide d'un piston & gaz | Manual, com ajuda de pisido a gas
Combustible Combustible Combustivel Gasolina Essence Gasolina Gasolina Essence Gasolina
Pendiente max. Pente max. Pendente max 307 30°

Peso Poids Peso 172 kg 172 kg

Dimensiones totales Dimensions fofales Dimensées fofais 1.690*630*990 mm 1.690*630*990 mm

IKPC" MK 500-RG/ RGE/GX

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES MK 500-RG MK 500-RGE MK 500-GX

Motor Moteur Motor KPC LS208DIl 7.0 HP KPC LS208-DII E 7.0 HP HONDA GX200 6.5 HP
Cap. de carga Cap. de charge Cap. de carga 500 kg 500 kg 500 kg

Arranque Démarrage Arranque Manual Manuel Manual — Eléctrico Elecirique Fléirico Manual Manuel Manual
Volquete Manual, con ayuda de pistén a gas

Benne Basculante Manuelle, & I'aide d'un piston & gaz | Manual, com ajuda de pistdo a gés
Combustible Combustible Combustivel Gasolina Essence Gasolina Gasolina Essence Gasolina Gasolina Essence Gasolina
Pendiente max. Pente max. Pendente max 307 30° 30°

Peso Poids Peso 195 kg 197 kg 195 kg

Dim. totales Dim. totales Dim. tofais 1.960*630*990 mm 1.960*630*990 mm 1.960*630*990 mm




MINI TRANSPORTERS | MINI TRANSPORTEURS | MINI TRANSPORTER |( PC®

FOREST & GARDEN MACHINERY

IKPC" MK 500-KD/KDE

= ¥

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES MK 500-KD MK 500- KDE

Motor Moteur Motor KPC KD170 F 211 cc KPC KD170 FE 211 cc

Cap. de carga Cap. de charge Cap. de carga 500 kg 500 kg

Arranque Démarrage Arranque Manual Manuel Manual Eléctrico Electrique Elérico
Volquete Manual, con ayuda de pistén a gas

Benne Basculante Manuelle, & 'aide d'un pision & gaz | Manual, com ajuda de pisido a gas
Combustible Combustible Combustivel Diésel Diesel Diesel Diésel Diesel Diesel

Pendiente max. Pente max. Pendente max 30° 307

Peso Poids Peso 210 kg 213 kg

Dimensiones fotales Dimensions totales Dimensdes fotais 1.960*630*990 mm 1.960*630*990 mm

IKPC" MK 550-RGE/GX/KDE

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES MK 550 - RGE MK 550 - GX MK 550 - KDE

Motor Moteur Motor KPC LS208-DII E 7.0 HP HONDA GX200 KPC KD170 FE

Cap. de carga Cap. de charge Cap. de carga 500 kg 500 kg 500 kg

Arranque Démarrage Arranque Eléctrico Electrique Elético  Manual Manuel Manual Eléctrico Electrique Elétrico
Volquete Benne Basculante Hidréulico Hydraulique Hidraulico

Combustible Combustible Combustivel Gasolina Essence Gasolina  Gasolina Essence Gasolina Diésel Diesel Diesel
Pendiente méx. Pente max. Pendente max. 30 307 307

Peso Poids Peso 2006 kg 205 kg 223 kg

Dim. totales Dim. fofales Dim. fofais 1.960*630*990 mm 1.960*630%990 mm 1.960*630*990 mm
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MINI DUMPERS | MINI DUMPERS | MINI DUMPER |( PC®

FOREST & GARDEN MACHINERY

IKPC KGFC560PRO-RGE/GX/D

OPCIONAL / OPTIONNEL / OPCIONAL

e Caja para cargar lefia

Horquillas para palets | Pala de nieve

e Benne spéciale pour le fransport de biches
Fourches pour palettes | lame & niege
. Caixa para carregar madeira
Garfos para paletes | Pa de neve
CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES KGFC560PRO - RGE  KGFC560PRO - GX KGFC560PRO - D
Motor Moteur Motor KPC 15208 DIl 208 cc HONDA GX200 196 cc KPCKD178FE ELROV 211 cc
Cap. de carga Cap. de charge Cap. de carga 500 kg 500 kg 500 kg
Arranque Démarrage Arranque Eléctiico Electrique Elétrico  Manual Manuel Manual Eléctrico Electrique Elétrico
Volquete Benne Basculante Hidraulico Hydraulique Hidréulico
Combustible Combustible Combustivel Gasolina Essence Gasolina Gasolina Essence Gasolina Diésel Diesel Diesel
Pendiente max. Pente max. Pendente max 36% (20°) 36% (20°) 36% (20°)
Peso Poids Peso 409 kg 405 kg 435 kg
Dim. tofales Dim. tofales Dim. fofais 1.478*835%1.250 mm  1.478*835*1.250 mm 1.478*835*1.250 mm
IKPC" KEF500E
Motor Moteur Motor Fléctrico Electrique Flétrico
Potencia Puissance Poténcia 48V /20 Ah 1000 W

Cap. de carga Cap. de charge Cap. de carga 500 kg

Autonomia Autonomie Autonomia 3 - 5 horas heures

Peso Poids Peso 225 kg

Dim. totales Dim. totales Dim. totais 1.536,6*838,5*880 mm

OPCIONAL / OPTIONNEL / OPCIONAL

. Plataforma frutera

Plateforme de cueillette | Plataforma fruteira

IKPC" KGFC300EN

Motor Moteur Motor 2 Motores eléctricos

2 Moteurs électriques 2 Motores eléfricos

Potencia Puissance Poténcia 48V / 20 Ah 800W (x2)=1600W
Cap. de carga Cap. de charge Cap. de carga 300 kg
Autonomia Autonomie Autonomia 8 - 10 horas heures
Peso Poids Peso 263 kg
Dim. fotales Dim. tofales Dim. totais 1.536,6*838,5*880 mm

. Extension de carga - Pala - Plataforma de carga

. Extension de charge - Pelle - Plateforme de chargement

. Extensdo de carga - P4 - Plataforma de carga
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