


No Non Não



2 baterías de litio
2 batteries au lithium

2 baterias de lítio

Cargador batería
Chargeur batterie

Carregador bateria

Maletín de transporte
Malette de transport
Mala de transporte

Manual
Manuel
Manual

Tensión/Potencia nominal Tension/Puissance nominale Tensão / Potência nominal

Velocidad de la cadena Vitesse de la chaîne Velocidade da corrente

Grosor de corte Épassieur de coupe Máximo de corte

Guía / Ranura Guide / Rainure Espada / Ranhura

Cadena / Piñón Chaîne / Pignon Corrente / Pinhão

Potencia baterías Puissance batteries Potência baterias

Autonomia/Tiempo carga Autonomie/Temps charge Autonomia / Tempo de carga (2 bat) 

Peso (con batería) Poids (avec batterie) Peso (com bateria)

21 V / 600 W

8,8 m/s

100 mm

100 mm / 1,1 mm

1/4”/ 7”

21V / 5,2 Ah (×2)

3 - 5 h / 90 min  

1,4 kg

PÉRTIGA TELESCÓPICA
Tubo de aluminio. Peso: Altura: de 1,7 a 3 m.
PERCHE TÉLESCOPIQUE
Tube en aluminium. Poids:  Hauteur: de 1,7 à 3m.
VARA TELESCÓPICA
Tubo de alumínio. Peso:  Altura: de 1,7 a 3 m. 

Grosor de corte de 100 mm.
Épaisseur de coupe de 100mm.

Máximo de corte de 100 mm.Lubricación automática de la cadena
con depósito de aceite.
Lubrification automatique de la chaîne
avec réservoir d'huile.
Lubrificação automática de corrente
com depósito de óleo.

KSE90S

KSE90S

Ø100mm



1 batería de litio
1 batterie au lithium

1 bateria de lítio

1 batería de litio
1 batterie au lithium

1 bateria de lítio

1 Pértiga telescópica
1 Perche télescopique

1 Vara telescópica

Cargador batería
Chargeur batterie

Carregador bateria

Maletín de transporte
Malette de transport
Mala de transporte

Manual
Manuel
Manual

Tensión/Potencia nominal Tension/Puissance nominale Tensão / Potência nominal

Grosor de corte Épaisseur de coupe Máximo de corte

Guía Guide Espada

Cadena / Piñón Chaîne / Pignon Corrente / Pinhão

Potencia baterías Puissance batteries Potência baterias

Autonomia/Tiempo carga Autonomie/Temps charge Autonomia / Tempo de carga (1 bat) 

Peso (con batería) Poids (avec batterie) Peso (com bateria)

100 V - 240 V

75 mm

15 cm 

1/4” / 6”

21V / 2,5 Ah 

1 h / 1,5 - 2 h  

1,4 kg

KSE75S

Grosor de corte de 75 mm.
Épaisseur de coupe de 75mm.

Máximo de corte de 75 mm.

Empuñadura con protector de mano 
y protector de sierra.

Poignée avec protège-mains et 
protection de scie.

Punho com protetor de mão e 
protetor da serra.

Lubricación automática de la cadena
con déposito de aceite.
Lubrification automatique de la chaîne
avec réservoir d'huile.
Lubrificação automática de corrente
com depósito de óleo.

Bloqueo de seguridad.
Verrou de sécurité.
Trava de segurança.

KSE75S

Ø 75mm


