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KrPC

FOREST & GARDEM MACHIMERY

MAXIMA CALIDAD Y TECNOLOGIA
COMPLETA SELECCION DE JARDIMNERIA

los productos BCPME” esidn fobricados con los estdndares de calidad mas
alios, aplicands la dlima ecnologio para satistacer ol vsvario profesional o
particular. Todos los producios de este catdlogo cumplen las normas actuales de
homalogacién €€ KPC le ofrece una linea completa de productos para jardine
ria y foresial v ofio ros ofio va amplionds con nuevas producios, haciendo que
esto marca esté presente actualmeante en mds de 25 paises de Europa v Nerte
de Alrica.

LA MEILLEURE QUALITE ET TECHNOLOGIE
UNE GAMME COMPLETE D'OUTILS DE JARDINAGE

les produits BOPME" ont labrigqués avee les standards de la glus havle qualié,
en appliquant la demidre tlechnolegie pour satislaire 'vsager professionnel ou
particulier, Tous les produits de ce cofalogue suivent les normes acluelles d'homoler
gation C€. KPC vous offre une gamme compléte de machines foresiigres pour le
jordinage. Tous les ans KPC propose de nowveaux produits faisant que cefie
marque soil présente, de nos jours, dans plus de 25 pays ewropéens et en

Afrique du Maord

MAXIMA QUALIDADE E TECNOLOGIA

CAO COMPLETA PARA JARDINAGEM
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KrC

MOTOSIERRAS / TRONCONNEUSES / MOTOSSERRAS

Gama de motesierras para uso ccasional o profesional, con caracteristicas avanzadas, alte rendimients y calidad de los materia-

les, faciles de manejar y livianas, para trabajos de poda y corte de leda.

Gamme de tronconneuses pour un usage occasionnel cu professionnel, ovec des coractéristiques avancées, haut rendement et

grande qualité des matérioux, une manipulation focile et légére, pour des travaux de taille et coupe de bois.
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I( PC MOTOSIERRAS / TRONCONNEUSES / MOTOSSERRAS

Especial podo

Spiciale pour I'élagage

Con cebador gasaling (lodoes los modelos)
r-:gl..l.pt-'e'.'—..‘- d'une pompe primer (tous les modéles)

O

Filtre Filire Carfer
Aluminio

Con descompresor
Aver décon Iprassaur

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES | KM26105

Aluminim

KM38105 KM46105 KM52105 KM358105

Motor Moteur 21, 1 dil., refrl. por aire (EURD 5) 2 1., 1 cylidre, refr. par air [EURD 5) 2

Cilindrada Cylindrée 25,4 ce 37,2 cc 46 co 49,3 cc 58 cc

Patencia (KW/RPM]) Puissance (FKW/TPM) Poténcia 0,9/7.000 1,2/7.000 1,7/7.500 2/7.500 2,.5/10.000

Sistema de encendide Systéme dallumage chDl c.0ul. C.DIL C.0uL C.Dl

A e

Large de barra Oregon Longueur guide Oregon 10" / 25 em 18 / 40 em 18* / 45 em 18* / 45 em 207 / 55 em
nprment 1 bama Credgor

Carburador Carbwrerteur Walbire Walbro Walbro Walbra Prasisian

Cad. Oregon Chaine Oregon Corrente Oragor ase- 3/8" 0,325 0,325" 3/8"

Peso Poids 2.8 Kg 4,05 Kg 4.9 Kg 5,4 Kg T Kg
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SOPLADORES DE HOJAS / SOUFFLEURS DE FEUILLES
SOPRADORES DE FOLHAS

Grupo de sopladeres de mano y de machila. Livianaos, faciliton las tareas moltiples como eliminacién de hojos, popeles, hojaras-

ca, etc. Perfecto equilibrio, potencia. El modele con saco recogedor facilita lo recogida de los residuos.

Groupe de souffleurs & main et @ dos avec un équilibre parfait, puissants et confortakles rendent fociles des mulfiples taches, comme

enlever les fevilles, les papiers, les feuilles mertes...Le modéle avec sac de ramassage facilite ['enlévement des résidus




I( PC SOPLADORES DE HOJAS / SOUFFLEURS DE FEUILLES / SOPRADORES DE FOLHAS

MULTIPLES TAREAS SIN ESFUERZO

TACHES MULTIPLES SANS EFFORT TABLAS MULTIPLAS SEM ESFORCO

Facilita la lobor de limpieza de su terraza, jordin, porche... disminuyendo el esfuerzo
en la tarea.

Facilite la tdche de nettoyage de votre terrasse, jardin, porche... tout en diminuant les

aefforts a fournin

Facilitam o trabalhe de limpezra do seu patic, jardim, alpendre... diminuinds o

S5TOrgs o fearefcs

Aspirador - Soplador

Aspirateur - Souffleur

SK230VE T v
Con saco l( Fc

Avac S04

Carburader Walbro

Carburateur Walbre

SK230E SK230VE S5K6350E

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES

Motor Moteur 21, 1 cil., refri. por aire (EURO 5} 2 t., 1 oylindre, refr. por air (EURC 5

Cilindrade Cylindrée 22,5 cx 22,5 cc 43,3 cc 79,4 e
Yol. aire Volume air propulsé Volume de o 0,13 m'fs 0,13 m'/s 0,3 m'fs 0,45 m'/s
Carburador Carburateur Rui - Ing Rui - Ing Fui - Ing W lbro

Pesa Poids 4,1 kg 5 kg 11 kg 12,5 kg
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DESBROZADORAS / DEBROUSSAILLEUSES / ROCADORAS

Amplia gama de desbrozadoras, ligeras y robustas para usa hebby y profesional con molares potentes Eure 5 y el sistema anti-vi-
brante mas avanzade en los modelos PRO. Alte rendimientoe gorantizads: Puede llegar a cualguier rincén de su jardin para dejor

su césped perfecto, y también hacer un magnifico trabajo de desbrozado en los terrenos mds duros.

Large gamme de débrovssailleuses, légéres of robustes pour un usage occasionnel ou professionnel avee des meteurs puissants
Eure 5, avec un systéme anfi-vibration plus avancé dans les medéles PRO. Haute performance garantie: VYous pouvez afteindre
nimperte quel cain de votre jardin pour laisser volre pelouse en parfait &al, ainsi qu'effectuer un magnifique travail de débroussai-

llage y compris dans les terrains les plus durs.

Ampla gama de rogaderas, leves e robustas para amadores e profissionais com poderases motores Eure § ¢ o sisterna anti-vi
bragdo mais avangado nos modelos PRO. Alto desempenheo garantido: Pode chegar a qualquer canto do seu jordim para deixar
seu relvado perfeito, & também fazer um trabalhe magnifice de limpar o terreno mais dificil

1
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I( PC DESBEROZADORAS / DEBROUSSAILLEUSES / ROCADORAS

L & gl
~ EURDPEAN EMISSIONS

KD26E KD34E KD43

KDS52
Mechila
Soc a dos

CARACTERISTICAS/CARACTERISTIQUES | BCP415 KD26E KD34E KD43 KD52 KDS52

Motor Motaur 2 t., 1cil, refr. por gire (EURD 5) 2 t, 1 cyl., refr. par air (EURC 5) 2 ¢ cil., arref. a ar (ELIRO 5)

Cilindradea Cylindrée 42,7 cc 26 co 34 ec 43 cc 52 cc 52 e

@ Barra & Tube &3 Bor 28 mm 26 mm 24 mm 28 mm 28 mim 78 mim

Manillar Guidon Guicdaor N_::iarfo Quvert .;'\m_l“nin_c;née Abjerto Cuvert  Abierto Ouverf  Abierle Cuvest  Asa Poignée
Absartc Ao A e

Accesorios incluidos Accessoires inclus Cabezal nylon  Disco 3 puntas * Armés  Téte mdon © Lame 3 dents + Harnais

ssorios incluidos Cabeca de nylon - Disco 3 ponta
Pascs Pesicls 5,2 Kg 5,40 Kg 8 Kg 8.4 Kg 8.8Kg 10,6 Kg

IE?
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I( PC DESBROZADORAS PROFESIONALES / DEBROUSSAILLEUSES PROFESSIONNELLES
ROCADORAS PROFISSIONAIS

yylﬁ__‘- -

KPCPRO KPCPRO

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES PRO520 PRO630

Motar Maoteus 21, 1 cil., refr. por aire (EURC 5) 2 t., 1 oylindre, refr. par air (EURO 5) 2 &, 1 dil., arref. a ar (EURD 5
Cilindrada Cylindrés 51,7 ec 63,3 o

& Barra Transmisidn aluminio B28 espesor 2mm Transmissien aluminivum ©28 épassen Zmm

@ Tube @ Barra Transmissao de aluminic @28 espessura 2mm

Eje ransmision
@ 10%1535, 11 dientes dents denfes @5
Axe transmission Eo fransmissio

Wil lesr Abierto con sisterna onti-vibrante

Guiden Guiado Ouwvert avec systéme anfi-vibrant Aberto com sistema anfi-vibrogao

Mccesorios incluidos Cobezal nylon - Disce 3 puntas - Amés profesional Pro

Accessoires (inclus) Acessornios incluido: Téte nylon - Lame 3 dents - Hamais professionel Cabeca de nylon - Disco 3 pontos - Calete
Peso Foids 10 Kg 10,8 Kg

ml
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HERRAMIENTAS DE JARDIN A BATERIA / OUTILS DE JARDIN
A BATTERIE / FERRAMENTAS DE JARDIM A BATERIA

Si wsted es un profesional de la jardineria & un usuario particular que exige simplemente lo mejor, las herramientas de jardin o
bateria de litie proporcionan la energia necesaria para desarrollar cualquier tipo de trabaje, sin humes ni ruides, Todas las herra-

mientas a bateria presentan un disefic ergonémice que le permitird trabajar con total libertad v comedidad.

Si vous &les un professionnel de la jardinerie ou un utilisateur privé qui exige fout simplement le meilleur, les outils de jardinage &
batterie au lithium vont vous fournir I"énergie nécessaire pour développer tout type de travail, sans fumées ni bruits. Tous les outils

& botterie ont un design ergenomique qui vous donnera une liberté totale et un confert de travail.

germ Ui SUario yesmanta ax ge o ""-.'”'I‘.'. . a5 I:-Z'I'-.'. nenias ag jardlm
moviIaas a I'i'} TOr Ty qIa NeCessan arg ¢ n ¥ 'l 11} 'Il'."_: VO, SEMm TImo o L .\:. O _\_'.-.'J.'I:. Qs Terramen-
L= 1 1 T Urm =3 | argon NS g P II =l=]] LILI:."' CORToric
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I( Pc HERRAMIENTAS DE JARDIN A BATERIA / OUTILS DE JARDIN A BATTERIE
FERRAMENTAS DE JARDIM A BATERIA

TIJERAS DE PODA A BATERIA

SECATEUR A BATTERIE TESOURAS DE PODA A BATERIA

Las fijeras de poda a bateria sin cable KPC estdn pensadas para los viticultores que buscan
ligaraza, ergonomia, maniobrabilided y precisian de corte.

Le sécateur sans fil KPC est congu pour les viticulleurs qui recherchent la légéreté, lergonomie,
la maniabilité et lo précision de coupa.

As lesouras de podo sem fio KPC séio projetodos para preduteres que buscom levezo, ergono
mia, mancbrobilidade e precisfic de corte.

[

Hojos de acero de obia colidad y resistencio.

7 posiciones de abertura da los mchilus.
Losrads on ocaie i houto quoltd of nisisloncon,

2 peaitior o ouveriues ded karmes

LA&minos de ago de alio qualidads e resistiincio
2 posiches do chertura das lAmines

o

Estnscfura ergondmica y ligena.
Siruchae argonomigue of légare.
Esfrstura argondmica & leve.

Boterias de liic extralbles. El combio de balerfa s reclizo an menos de 10 segundos.
Bowies ou Ihivm amaovibles, Le remplocimsant so rdalise an moirm de 10 secondes.

. Betnria de it exfrabal. A froco do botena realiza-1e am manos da 10 megundas

KIT ESTANDAR / KIT STANDARD OPCIONAL / OPTIONNEL
' Ii il
2 baterias da Cargodor boferfa Kit hemmomientos  Maletin de fransparte Sanual Cirturdn de trabajo
2 batier IH'! {IJ Fithviurn Cl‘bﬂ qeur bﬁ]'\arlu K-rd r_'u..l1||!- Malee da anspor Manuel Ce ﬂrJrEde trovoid
2 bote de liio Cormegodor bote Gt menias Malo de frarspore Monuo Cinto rabalha
CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES m
Tensidn / Potencio maxima Tension / Puissance maximale Tensao / Poléncio mdxama 14,8V / 500w
Capacidod de corle Copacité de coupe Copocidode de corte @13 /725 mm
Polencia bateria Puissance botterie Poténcia baterio 168V /2 Ah
Autonomio (2 Bat)/ Tiempo de carga Autonomie (2 Batt)/ Temps de chorge Autonomio (2 Bot)/ Tempo de cargo 3~4h/1~15h
Tensidn de carga Tension de charge Tensto de carga CA110- 220V
Peso con bateria Poids avec batferia Peso com bateria 900 g
Presién Pression Pressao 90 N.m /237 kof kos
Sisterno de proteccidn conlra cortes Systéme de profection anfi-coupuras Sistema de protegfo confra cortes S Qi Sim
Configuracién de corte progresivo Configurotion de coupe progressive Configurogio de corte progressive Mo Mon Moo

12".
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I( Pc HERRAMIENTAS DE JARDIN A BATERIA / OUTILS DE JARDIN A BATTERIE
FERRAMENTAS DE JARDIM A BATERIA

Displey: nimero de cortes, nivel de la bateria y codiges de error.
Display: nembre de couvpes, niveau de la botierie et codes d'erreur

. Ecra: ndmero de cortes, nivel da bateria e cédigos de erro

Sisterna de proteccidn contra corles a

Systéme de protection anti-coupures

Sisterma de protegieo contra corfes

Gafille de aecienamienta inmediato con corte progresive.
Géachette d'actionnement immédiat avec coupe prograssive.
o Gafilho de ocionamento imediato com corle progressivo.

El disefio abierto de los componentes facilita y agiliza su mantenimiento.
Le design ouvert des composants facilite et rend plus efficace la maintenance.
z O disenho aberto dos componentes facilito & ogilize o sua manutengBo.

QPCIONAL / OPTIONNEL KIT ESTAMDAR / KIT STANDARD
- = =
= | I_ bl
Cinturdn de trabajo 2 boterfos de lifio Corgodor bateria  Kit herramasntos  Malefin de transporie Manual
Cairure da fraved 2 batteries ou lithivm  Chorgeur botheris Kt d'ousily Malette do transpod Marael
Cinta de obotha 2 baterios de e Carregodar boteria Kl fprrasraniad Miaks de Farapons Manug
CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES ESaom |
Tensin / Potencia mépama Tension / Puissance maximale Tensac / Poténcia maxima 168V /500 W
Capacidad de corte Capocilé de coupe Capacidade de corle @19 -32 mm
Potencia baleria Puissance batterie Poléncia bateria 168V /2.5 Ah
Autonomia (2 Bal)/ Tiempe de carga Autonomie (2 Batt)/ Temps de charge Autonomia (2 Bat)' Tempo de carga 3~4h/1~1,5h
Tensién de carga Tension de charge Tensao de corgo CA110-220V
Pesc con bateria Poids avec batterie Feso com bateria 97l g
Pregién Pression Pressdo 127 M.m [ 289 kgf ko=
Sisterna de proteccién contra corles Systéme de profection anti-coupures Sistema de protecao confra corfes e Oul Sim

Configuraciin de corte progresive Configuration de coupe pregressive Configuragio de corfe progressivo e Clui Sim




I( Pc HERRAMIENTAS DE JARDIN A BATERIA / OUTILS DE JARDIN A BATTERIE

FERRAMENTAS DE JARDIM A BATERIA

Disploy: nimero de cortes, nivel de lo bateria

y codigos de error.

Display : nombre de coupes, niveau de la batterie
et codes d'erreur.

Ecrd: ndmero de cortes, nivel do bateria e
codigos de erro.

OPCIONAL / OPTIONNEL

KP3700 | PERTIGA TELESCOPICA
Tube da aluminio. Paso: 1,4 kg, Altura: de 1,7 a 2,4 m.

KP3700 | PERCHE TELESCOPIQUE
Tube en aluminium. Poids : 1,4 kg. Havteur : de 1,7 &4 2, 4 m.
KP3700 | VARA TELESCOPICA

i kg. Altura: de 1,7

KIT ESTAMDAR / KIT STANDARD CPCIOMNAL f QPFTIOMMEL

llo == <> ‘.\. -7

2 boteries de liic  Corgoder boterio  Kit hesromientes  Maoletin de frensporte Manual Amés de trabajo Caoble 1,2 m
2 batteries au thium  Chargewr batleric Kit d"outils Maletie de transport Manuel Homais de fravai Céble 1,2 m

7 baledas de e Carregoder buteria Kt feramentas  Male de transparta Manue Civo da trobalhe Caba 1,2 m

Tensién / Potencia méxima Tensien / Puissance maximale Tons@o / Peténcia ménima 24V / BOOW

Capacidad de corte Capacité de coupe Capacidada de core @22 - 37 mm

Potencia bateria Puissance batterie Poténcio boteria 24V /2.5 Ah

Autenomia (2 Bat)/ Tiempe de canga Autonemie (2 Batt)/ Temps de charge Avtenomia |2 Bat)! Tempe de carga 3-5h/2-3h

Tensién de carga Tension de charge Tensao de carga CA110-220V

Paso con bateria Poids aves batterie Peso com bateria 1211 g

Fresian Pression Pressée 150 M.m / 319 kgf Los

Sisterma de profeccidn confra cordes Systéme de protection anti-coupures Sisteno de protecie contra cores ST Oui Sim

Configuracién de corte pregresive Configuration de coupe pregressive Configuragae de corte pregrassive 5 Oui Sim

MI



l( I_"C HERRAMIENTAS DE JARDIN A BATERIA / OUTILS DE JARDIN A BATTERIE
FERRAMENTAS DE JARDIM A BATERIA

. [©]
KS4000 ‘ > Disghory e ko beerio; ndm, de cortos, rivel do lo
boleria, ccles de recorgo v de monfenimients y

teridn en codo celda,

Dhsplay de lo baterss : nombee de coupes, nveau de
I boSeris, cpdes de rechange ef de maintenancs e
mnsion dars chague cellule,

Ecrfh o baberian: v e cordes, nived do baleria,
odas de recorga & de manulangto e fensbo em
1 coda offula

Display: nimers de cortes, nivel de la bateria
y cédigos de error.
Display: nembre de coupes, niveou de la batterie

et codes d erraur,

El coble de alimentocién conecla bos fijeras con
la baterio.

Le chble d'alimenmation conreche be séooteur
avec la batleria,

O cobo de alimentagdo liga o tescura & baberia.

KIT ESTANDAR / KIT STANDARD O
o & @ -
(] S
1 bateria da lita Cable 1,5 m Cargodor baferda  Kit herrarmiantas Arnds de trabajo  Maletin de trarsparte Manual
1 batterie cw Bthium Céble 1,5 m Chargeur botierie Kit d*outils Harmais de frovail  Malethe de fransport Manue!
bateria de Ik Cabo 1,5 Carregodor baleria Kt ferramentas Colete de trabalhe  Mala de transpore Maimua
CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES KS4000
Tensién / Potencia méxima Tension / Puissonce maximale T Pt WIXIma DC43.2V/ 1260W
Capocided de corte Capoaté de coupe Copacdada de corts @ 28 - 40 mm
Potencia boteria Puissance bottena Pol 1 ia 43.2V/ 4 Ah
Autonomia (1 Bat)/ Tiempo de carga Avtonomie (1 Batt)/ Temps de charge Austonomia (1 Bat)/ Tempao da carga é&~Bh/2h
Tensién de carga Tension da charge Tensao d a 110-240V
Peso con baleria (Tijeros/Bateria/Cable) Poids avec baftene (Sécateur/Battenie/Cable) Feso com bateria (Tesoura/Bateria/Cab B56g / 1340g / 221g
Prasién Prassion Pressd 190 Nom / 404 kgf kg
Sistema de proteccidn contra corles Systéme de proteclion anti-coupures Sistema de profego contra cortes e Oul Sim
Configuracién de corte progresive Cenfiguratien de coupe pregressive Configurage d fe progressivo A
Con cable de alimentacién Avec cable d'alimentation Cem cobe de alimentagie 5 Qui Sim
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I( PC HERRAMIENTAS DE JARDIN A BATERIA / OUTILS DE JARDIN A BATTERIE
FERRAMENTAS DE JARDIM A BATERIA

SIERRA ELECTRICA A BATERIA

SCIE ELECTRIQUE A BATTERIE SERRA ELETRICA A BATERIA

Lo sierro elédricn a boteria KPC astd especialmente disefiodo para cortar de manera limpia y reda
ramas de haste 100mm. Las tres baterias de litic proporcionan una jomoda de frabajo completa.

Lo scie électrique & batterie KPC est spacialement congue pour couper des branches jusgu'a 100
rmm cle manidre propre ef droite.. Les trois batteries au lithium fournissent une journde de fravail

COHT r[ﬂi:h ¥,

Grosor de corte de 100 mm.
Epaisseur de coupe de 100 mm.
Miximo de core de 100 mm

Cisplary: nivel da la baderia, cuerdohonas & hislorkal de abag.
Deaplay : niveou de lo bathers, compleur d'heures st hishorgue de kravail,

Ecrdi: nitvel da boersa, corda horoa & hislonicl de frobalha.

' Empufiadura con protecior de mane ¥ profecior de siema.
Poignée avec protige-mains of profection de sce.

Punho com protetor de mdo e prolelor da serma

KIT ESTANDAR / KIT STAMDARD OPCIONAL / OPTIONNEL
"o %) = )< e
3 baterias dn lifis  Cargodor bateria  Kit herramientas  Maletin de transporie Manual Arnis de hubmu Coble 1,2 m
i | bclm;lr s au lithium {_,hc rgeur bcﬁl:lr\c Kit d'autils Malatie de transport Manusl Hﬂ"""ﬁls de rm-m Cabla 1,2 m
3 balerios da Ko arregodar bolars K# farsamentas Mala de fransparta Manual pin de trobo Cobo 1.2 m
casactnisncas / camacrisiaues FT——
Tensién / Potencia méxima Tension / Puissance maximale Tensao / Peldncia mdxima 24/ 350W
Velocidad de la codena Vitesse de la chaine Velocidade da coments 11 m/s
Grosor de corte Fpaisseur de coupe Miximeo de f 100 mm
Guia / Ranura Guide / Rainure | la / Ranhura 100 mm /1,1 mm
Cadena [ Dientes / Pifidn  Chaine / Dents / Pignon  Corrente [/ Dentes / Pinhdo 635mm/38/7
Potencia baleria Puissance batterie Polincia baberia 24V /25Ah [x2) | 24V / 4 Ak (x1)
Autonomia (1 Bot)/ Tiempo de carga Autonomie (1 Batt)/ Temps de charge Autonomia (1 Bafl/ Tempe de carga 20min/1,5h | 30 min/2,5h
Peso con bateria Poids avec batterie Peso com baleria =2kg

16.
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I( PC HERRAMIENTAS DE JARDIN A BATERIA / OUTILS DE JARDIN A BATTERIE
FERRAMENTAS DE JARDIM A BATERIA

ATADORA A BATERIA

ATTACHEUR A BATTERIE ATADORA A BATERIA

La aladora o bateria sin cable KPC esid espedalmente disefinda para el atade rdpida y precise de
los sarmientas de la vid. Los dos baterios de lifie proporcionan una jomada de trabajo completa.

Vattachaur sans fil KPC est spécialement congu pour la ligature rapide et précise de sarments
de vigne. Les deux batteries au lithium fournissant une joumée de frovail complite.

A atadera a bateria sem fio KPC foi especialmente concebida para a atado rdpide e precise

l FOmts II-' '.':I:I"'i'! -I.'- II JCES DCTHErices Che I- o E.'\II"I LEITY LM jedmice e o -!:.'I:-':I'I.l -\.l':"|:.| (s ]

o

Diamaien e oiodo: 25 mm. Velocidor da ciad: 0.3 g, 80 erodos/min.
Dicrrsbiew cla foge : 25 mes, Viiesss da Bage : 0,3 sec., 0 lagesimin.
Déérmst de ciode: 75 men. Velosdode de coin: 0,3 mg., 50 s

oy

O 00

Seleclor de jorsones con 4 niveles

Degradacitn [meses) de regulaciin [da 3 o & giroe),

Diigrodation [mois] 6-8 =12 %10 Sélecieur de forsions avec 4 niveow i
Degradagbo (meses] de régulation fda 3 & & fours). axp
Lengitud [m) Saletor da forsdes com 4 niveis da

Lengueur |m) 1660 0 0 regulogho (de 3 a & vollos). =
Longitude (m] @

KIT ESTANDAR / KIT STAMDARD OPCIONAL f OPTIONMEL

A (B e

{4

N

2 etior o Wi Ghonga botaty K Gos” Mo 3 oot on popes Moproptuns by prosbpretose
boterios de B Cormsgodor bateria  Kit ferramantos Marwa 3 bobines de popsl  Polipeon Polimans folodagroddve
CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES

Tensidn nominal Tension nominale Tensas neminal 168Y

Potencia nominal £ médxima Puissance nominale / maximale Poténcia nominal /£ mdsimes 30/ 50 W

Diimetro de atade Diamétre de lioge Digmelre de alado @ 25 mm

Potencia baleria Puissance batterie Poténcia bateria 168V /2 Ah

Autenomia (1 bal] Autonomie (1 batf] Autoncmia (1 bal &~8 h | 60 alades/min liages/min
Tiempe de carga (1 bat) Temps de charge (1 batt) Peso com baleria (1 beat) 1-1,5h

Tensién de carga Tension de charge Foténcio mdxima CAI0-220V

Peso (con bateria) Poids (avec batterie) Peso (com baleria) 1065 g




2
I( PC HERRAMIENTAS DE JARDIN A BATERIA / OUTILS DE JARDIN A BATTERIE
FERRAMENTAS DE JARDIM A BATERIA

GRAN LIBERTAD DE TRABAJO  «e20 k8100

i Cargader Samsung
GRAMDE LIBERTE DE TRAVAIL GRAMDE LIBEEDADE DE TRABALHO F-II““E_.‘_EU'_ ?g'it:
o 15h

La bateria Samsung de 2,68h es compatible con todas los herromientas KPC 34Y
Lithivm-lon. Alta eficiencia y responsable con el medic ambiente.

La batterie Samsung 2.468h est compatible avec tous les outils Lithiem-lon KPC 36V
Haute efficacité ef respectususe de 'environnemant.

A bateria Samsung Z2.64h & compativel com todas as ferramentas KPC 386Y Lithivm-lon
Alta eficiéncia e responsdvel pelo meio ambiente
KB430 KB480

MOTOSIERRA | TRONCONNEUSE | MOTOSSERRA CORTASETOS | TAILLE-HAIES | CORTA-SEBES

KB450

RECORTA BORDES | COUPE-BORDURE | ROCADORAS

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES | KB430 KB480 KB450

Bateria Batterie Bataria Seamsung Lithivm-ion Samsung Lithium-ion Samsung Lithium-ion
Valijs Volluga Tansds 36V 36V 36V
Capacidad Caopacité Capacidode 2.6 Ah 2.6 Ah 2.6 Ah
Autonemia Aulonomie Autanamic 30 min 80 min 50 min
T. de carga T. de charge T. de carregaments 1.5h 1.5h 1.5h
Vel. de rotacidn {s/carga) Vit. de rofation (s/charge) 4400/ min 3000/ min 7500/ min
el fewert
Longitud espada Long. du guide Comp. espada 35 am - -
Long. de corte Long. de coupe Comp. de corte - 5% am

Val. de la cadena Vit. de lo chaine Val. de la cadeio B m/fs -

Dep. aceile Réservair dhuile Depdsite de dleo 0 ml -

Esp. entre dientes Esp. entre dents Esp. entre dentes -, 28 mm

Cap. de corte Cap. de coupe Cap. de corfe 20 mm

Didm. de corte Diam. de coupe . - 30 em

Hilo de nylon Fil nylen Fio de nylan : = 1x1.6 mm

Proteccién Protection Protecac = - Plantas Flantes Flantas
Peso (s/bateria) Poids (s/balterie) Peso (s/bateria) 4,8 Kg 3,2FKag 2,4 Kg

18.



KreC

PODADORA DE ALTURA / COUPE BRANCHES SUR PERCHE

CORTASETOS DE ALTURA / TAILLE-HAIES SUR PERCHE
CORTA-SEBES DE ALTURA

KIT MUI.TIFUNCIpN / KIT MULTIFONCTIONS
KIT MULTIFUNCOES



KrC

m PODADORA DE ALTURA / COUPE BRANCHES SUR PERCHE

@

m PODADORA DE ALTURA / COUPE BRANCHES SUR PERCHE

Telescopica Télescopigue

4,25m. . I

m CORTASETOS DE ALTURA / TAILLE-HAIES SUR PERCHE / CORTA-SEBES DE ALTURA

— 4 —8

PNT2600M KIT MULTIFUNCION / KIT MULTIFONCTIONS
N, KIT MULTIFUNGOES

B' Barra desbrozodoro con disco y cobezal de nylon

Tube débroussaillewse avec disque @ #e nylon

B Podadora sierra Coupe branches scie Mot
G Corfasetos reg. Toille-Haies reg

135*% dable corte double coupe

Longited Longueur Compriments 43 em

05‘\0/0#‘!

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES | PNT25005  PNT2700T PNT32300 PNT2600M PNT3300M

Motor Moteur 2T32,6cc 2T 272 e 2T326cc 2T26cc 2T326cc
(EURC 5) (EURC 5) (EURC 5) (EURC 5) (EURC 5)

Large tofal Longueur totale Comprimento 107 =220 an 425 om 200 am - -

Dep. de gasclina Réservoir d'essence Res. combustivel 700 ml 700 ml 700 ml 700 ml 700 ml

Encendide Allumage lgnicie C.0L ({0 C.0L cC.h.lL C.D..

Cadena Oregon Chaine Comente Oregon 3,/8" Oregon 3,/8*

Corte Coupe - - A3 amcob. deuble chp.

Warilla en carbone Beguetie de carbone Vora de carbone - . .

Peso fotal Poids total 7.4 Kg 8,3 Ky 8,2 Kg 11 Kg 12 Kg

'E'DI



KrC

CORTASETOS / TAILLE-HAIES / CORTA-SEBES

Modeles compactos potentes y ligeres, facilitan la laber de corte de los setos. Con empufaduras giratorias, doble corte, y potentes

motores Euro 5.

Modéles compacts, puissants et légers qui facilitent la tiche de coupe des haies avec des poignées pivotantes & double coupe et des

puissants moteurs Eure 5.

Modeles compactos poderosos e leves, fadlitam o corfe de sebes. Com algas giratérias, duple corte e poderoses metores Eure 5.




l( PCit CORTASETOS / TAILLE-HAIES / CORTA-SEBES

VERSATII.IDAD Y PRECISION

POLYVALENCE ET PRECISION LIDADE E PREC

ldaales para frabajos en el jordin, los cortasetos KPC son segures, versdtiles y faciles de
usar, Disefio ergondmico para un frabajo mas comodo.

Les tailles-hoies KPC sont parfaits pour le jardinage. lls sont sirs, pohrvalents et faciles &
vliliser. Leur design est ergonamique pour un travail plus confortable.

KC600AE

Empufiadura giratoria

Poignée tournante

Punha rotativo

Empunadura girataria
Paiggnde tourmanbe

Punhe rofeative

Sale Seulement Apenas

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES | KC&DO0AE KC500

i B 21, 1 cilindre, refr, o clire tEURU .f)] 2 t., 1 cylindre, refr. par air [EURO 5)
Cilindrada Cylindrie 25 4 ce 92,5 cc

CemCops e &0 em doble corte double coupe dyy it 50 em doble corte double coupe du
Pesa Poids 4 Kg 4.7 Kg

??I




KrC

CORTACESPEDES / TONDEUSES A GAZON / CORTA - RELVAS

Cortacéspedes robustos y féciles de manejar. Con chasis de acere, cojinetes en los rvedas, empujados y con traccidn, potentes

motores OHY, de 45,7 - 52,5 em de corte. De gran calidad de corte, dejan el césped en las mejores condiciones.
Tondeuses robustes et faciles & manier, chssis en acier, coussinets dans les roues, poussées et avec un systéme de traction, des

puissants moteurs OHV, de 45,7 — 52,5 cm de coupe. Trés bonne qualité de coupe, les tondeuses KPC vous permettent d'avair une

pelouse avec une tonte parfaite.

I?:l



KrPC

Chasis acers
Chassis en acier

La grande rouve facilite lo fraction

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES | CK465-T

Motor Motaur
Cilindrada Cylindrée
Potencia Puissance

Ancho corte Chemin de coupe Lar

Alt. e corte reg. H. rég. de coupe Al

Soco recogedor Boc de ramassoge

Chasis Chdssis
Traccién Traction

Peso Poids

?4.

La rueda grande focilita lo raccion

CORTACESPEDES / TONDEUSES A GAZON / CORTA - RELVAS

T-475 4T OHY
139 ec

5 HP

46 om

3 p.

501

Empujado Pousséa
8.9 Kg

Can arrangue eléctrice

Avec démarmrage ébe frigue

£

Traccidn mecdnica

Trachion mécanicue

denl:

Descorgo rosera, loleral, deflecdor trasero v fmcidn Mudching

Décharge amére, ktémle, déflectour amére et fondion Mulc hing

CK4561VH-T

&T OHY (EURC 5)
146 cc

3 HP

45,7 cm

/p

&0 1

Acero Acier

CK511VH-Y

TX OHY [EURC 5)
196 cc

& HP

50,1 am

fp

&0 |

Mecdmica Autopropulsse i

37 Kg

43 Kg

et

CKES31VHY-K

TX OHY (EURC 5)
196 cc

& HP

325 em

/p

ol

39 Kg



KrC

HIDROLIMPIADORAS / NETTOYEURS HAUTE PRESSION
HIDROLAVADORA DE ALTA PRESSAO

El modele KPCI300IMR de 206 bar de potencia se recomiendo para un uso ocasional o semi-profesional. Los modelos KPC34600-
JDR diésel y KPC3IS500IGR gasoling de 248 baor son perfectos para usos prolongodos.

Le modéle KPC3300JMR 206 baor est recommandé pour un usage occasionnel ou semi-professionnel. Les modéles KPC3400JDR

diesel et KPCIS00JGR & essence de 248 bar sont parfaits pour une utilisation prolongée,

ccasional ou semiprofissional. Os modelos KPC3400JDR a diese

I?5



I( PC HIDROLIMPIADORAS / NETTOYEURS HAUTE PRESSION
HIDROLAVADORA DE ALTA PRESSAO

5

KPC3300JNR
Motor gosoling KPC (EURO 5). Con protector,

inyactor quimice reguloble, mandmetre y vahula termal

Moteur d essence KPC (ELIROD 5). Avec protection,

injecteur chimique réglable, manométre et valve thermale.
hotor gasoling KPC (ELRO 5). Con protetor

npetor quimico reguldvel, mandmetro y valvula terma

KPC3500JGR

Maotor gasolina KPC (ELIRCY 5).

Con inyector quimico

regulable, mandmelro,

acelerador automdtics de velocidacd
y valwula termal.

Moleur a essence KPC (EURD 5).
Avec injecteur chimigue 'l'-.g_jlll::- &,

manoméatre « arateur automatique

=i ol valve thermale

KPC3600JDR

on injetor quimice
wldwvel, mane 1 1
1w licen o |lacicla
ula term

Mator didgsel KPC (EURO 5). Arrangue eléctrico
Moteur diesel KPC (EURO 5). Démarrage électrigue

r digsal KEPC [EURD 5). Arrangue ebdchic:

Lanza y manguera Presidn 10m

Leance et tuyau HP 10m

cARACTERisTicAs / caRACTRIsTauEs

Motor Moteur KPC L5208 (EUROD 5) KPC L5420 (EURD 5) KD184F (ELIRO 5)
Potencia Puissance Pof 7.0HP 15.0 HP 2.1 HP

Arranque Démarrage lgnica Manual Maonuel Manual Manuel Eléctrico Elecirique
Ceudal Débil 12.6 L/m 17 L'm 17 Lim

Presién Pression Pressa 206 bor 248 bar 248 bar

RPM TRM 3000 3400 3400

Bomba Pompe Bam 3 pistones ceramico 3 pistons céramique t

Manguera Presidn Tuyau HP Mangueira Pre 10 metres 10 méfres 10 metros 10 métres 10 metres 10 métres
Valvulas Clopets & 30 mm 30 mm 30 mm

Boquillas Buses Regulable Réglable v Regulable y rotativa Béglable ef rotafive Regu

Poso Poids 45Kg 59 Kg 79 Kg

Qél



KrC

MAQUINA DESHIERBE / MACHINE DE DESHERBAGE MECANIQUE
REMOVEDOR ERVAS

Las nuevas nermativas CE prohiben utilizar herbicidas en muchos lugares. El modele MD550 es la herramienta perfecta para el
deshierbe. Uso sencille en pavimentos v asfaltos [(aceras, patios, campings, etc.) gracias a su cepille de & varillas de acere, v su

funcién de desplazamiento de derecha & izquierda para llegar a todes los rincenes.

Les nouvelles réglementations CE interdisent |'utilisation de herkicides dans de nombreux endroits. Le modéle MD550 est |"autil
parfait pour le désherbage. Il est simple & utiliser sur les revétements et les bitumes [rofteirs, cours, campings), etc., grice & sa brosse

de & tiges en acier, et sa fonclion de déplacement de droite & gauche pour alteindre lous les cains.
Os novos regulamentos CE proibem herbicidas em muitos lugares, o MD550 & a ferramenta perfeita para o remogdo de ervas

daninhas. Use simples em pavimentes ¢ asfaltes (calcadas, pétios, acampamentes, ete.) gracas & sua escova de & hastes de aco,

e sva funcac de deslocamente dao direita & da esquerda para alcancar todos os cantes.

I'z?



I( PC MAQUINA DESHIERBE / MACHINE DE DESHERBAGE MECANIQUE
REMOVEDOR ERVAS

1 DOBLE FUNCION /
- DOUBLE FONCTION / -
FUNCAQ DUPLA '

Disco de hile de nylon

Disque fil nylon

Cepille de acero

OPCIOMNAL / OPTIOMMEL

Rueda regulable

B |':-'_:|| e

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES| _ mpsso |

Motor Maoteur KPC

Cilindrada Cylindrés 196 cc

Longitud Trabaje Long. Travail Leng. Tra 22" Bé cm

Copillo Brosse Escova & varillas de hilo de acere & figes fil en acier & varelas 15

Traccion Troction Troga Empujade Poussée Empurrad

Peso Poids 44 Kg

Desplazadar Déplacewr Desliza therc Derecha & izquierda con fijacidn de bulén De draite & gauche avee fivation a boulon

?BI



KrC

ASTILLADORAS / FENDEURS DE BUCHES
RACHADORES DE LENHA

Asfilladoras de lefia KPC con motores eléciricos y de gaosolina de 4 Ta 22 T, una amplia gama que cubre todas las necesidades

del particular pora uso ocasional o pora use semi-profesional.

Gomme de fendeurs de blches KPC avec des moteurs éleciriques et & essence de 4 T & 22 T, une large gamme gui couvre tous les

besoins du particulier pour un usage occosionnel cu pour un usage semi-professionnel

I?E?‘



I( PC ASTILLADORAS / FENDEURS DE BUCHES / RACHADORES DE LENHA

- NORMA / NORME
- EM 4609-1:2017

QPCIOMNAL / OPTIONMEL

SLOA00T-M / SLOS00T-M
Soponte

Support

caRAcrERisicas / canaciaismaues

Molor Moteur Eléctrico Electrique

Potencia Puissance 1500 W /2.0 HP 2200W / 2.0 HF 2300W /3.0 HP
Despl. pistén Course du pisten f 370 mm 320 mm 520 rm
Yoltaje Voltoge s 220V /50 H 220V /50 Hz 220V /50 Hz
Cap. dep. de aceite Cap. r. d’huile 24 L 351 351

Long. de corle Long. de coupe 370 mm 520 mm 520 mm
Didm. min. tronco Diam. min. frenc . t Sem 5em Sem

Didrm. méot. trence Diam. mex fronc 25 em 25 em 25 em
Teneladas Tennes 4T 5T 7T

Pres. sist. hidrdulice Pres. syst. hydraulique 14,5 Mpa 20,6 Mpo 24,2 Mpa
Pesc Poids 4% Kg 55Kg &40 Kg

EI.']I



I( PC ASTILLADORAS / FENDEURS DE BUCHES / RACHADORES DE LENHA

MORMA / MORME
EMN 609-1:2017

SLR80OT-N

Posicién de osfillade vertical.

Position verficals,

Sisterma de sujecion de troncos
Paice de maintien de bikches

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES | SLR8OOT-N

Mator Mabeur Eléctrico Elecirigue Elétrico
Potencia Puissance Poldncic 2300W f3.13 HP

Yollaje Voltage Voliagem 2200 f 50Hz

Cap. dep. de aceite Cap. r. d'huile Cap. reserva dleo L

Long. de corle Long. de coupe Largura de cort &50 mim

Dxam. min. fronco Diam. min. fronc Didm. min. fron 8 em

Diadim. me. tronca Diam. o frone Cidem, imdo fror 40 om

Toneladas Tonnes 8T

Pres. sist. hidrdulico Pres. syst. hydraulique 20 Mpa

Peso Poids 104 Kg




I( PC ASTILLADORAS / FENDEURS DE BUCHES / RACHADORES DE LENHA

.z.-.-/_,r

S5
Yy

mmm /

NORMA / NORME
EMN 609-1:2017

m Posicidn de astillodo verticol, Motor gosoling BRIGGS & STRATTON

Position verficale, Moteur & essence BRIGGS & STRATTOM

(]

A

Sisterna de sujecidn de troncos

Pince de maintien de biches

OPCIOMAL / OPTIONMEL

Remaolque homelogado carretera

Remorque homologuée route

OPCIONAL / QOPTIOMNMEL OPCIONAL / OPTIOMMEL

Cufie en cruz vartical Carro porta lefia con ruedos

Cale fransversole verficale Chariot avec deux rouves pour le franspart de bois de chouffage

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES

Motor Moteur B&S CRY30
Largo mdx. tronco Long. maox. fronc 55 am
Toneladas Tonnes 27
Pres. hidrdulica Pression hydroulique Pres. Hidr ) 22 Mpo
Cap. dep. aceite hidr. Cop. résenvoir dhuile hydrouligue 30L
lo fangus » hidrau
Dimensiones Dimensions [ ] 2350 x 1050 x 1225 mm
Orientacidn Ornentation Crienta Varhcal Verticale Yerh
Peso Poids 235Kg

3?.




I( PC SIERRAS CIRCULARES / SCIES CIRCULAIRES / SERRA CIRCULAR

SIERRAS DE CORTE KPC
CIES DE COUPE KPC SERRA DE CORTE DE KP

Las sierras circulares son ideales para el corte de froncos de lefo: facil, sequro y con la
vantojo de que lo fatigo del usuario es menor respecto al emples de una motosierra.

Les scies crculares sont idéales powr le fravail de COUPE de bois, La thche de coupse est
beaucoup plus simple, sOre; ef I'utilisateur est beaucoup moins faligué quiavec lutilisation d'une
frongonneuse.

A

As serras circulores sdo deais para corfar troncos de madeira: facil, seqgure & com a

ventagem de que o fadiga do wlilizador & menor do que a ufilizagio de uma motosserra.

MORMA / NORME
EN 609-1:2017

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES| Lsaso ____________ssostn

Motor Moteur 2500 W Eléctrico Elech ique Eléfrico 400 ¥ Tri. 3000 W Elédrico Electrique El 230V Mono.
Cap. de corte Capacilé de coupe 140 mim 170 mim
Didéim. cuchilla Diam. lame Didm. lamina 450 mim 505 mm
Pesc Poids 46 Ko 56,7 kg

I33



KrPC

BIOTRITURADORAS / BROYEURS DE BRANCHES
BIOTRITURADORES

Amplia gama de bicinturadoras con martilles y cuchillas (BK7 40 / BK220), con doble cuchilla y contra cuchilla (BK1000 / BK1200),

idedles para diferentes lipos de triturade. Didmetres de corte de 50 mm a 120 mm, con matores a gasolina OHY y eléciricos.

Large gamme de broyeurs de branches avec marteaws et lames [BK7 80 / BKBS0), avec double lame et contre-lames (BK1000 / BK1200),

parfaits pour différents types de broyage. Diamétres de coupe de 50 mm & 120 mm., avec des moteurs essence OHY ot électriques.



=]
I( PC BIOTRITURADORAS / BROYEURS DE BRANCHES / BIOTRITURADORES

BK500S BK760-B

BK760-B
Motor gasalinag
Motor gasalina KPC BRIGGS & STRATTOM
Moteur O essence KPC Moteur & essence

BRIGGS & STRATTOM

BK80ON-R

BKBOON-R
Motor gasaling KPC

Sigterna de corte: 2 cuchillas reversibles

Plateou de coupe: 2 kames réver sibles

Meoteur & essence KPC

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES BK500S BK760-B BK8OON-R

Motor Moteur 4T OHVY KPC B&S CR?50 KPC LS208 (EURD 5)
Potencia Puissance Poténcia S50 HP &.5 HP 7.0 HP
Cilindrada Cylindrée 159 cc 208 cc 208 oc
@ Cap. de tfriturade @ Cap. de broyage 2" (50 mm) 3" (76 mm) 3V (50 mm)
3 Triterad
Vel. de la cuchilla Vitesse de la lame 2400 min. 2400/min. 2400/min.
/ e
Sist. de corfe Systéme de coupe Z Z+15 Z
[cuchilles lomes + morilkes morieonx
Peso Poids 48 Kg 81 Kg B4 Kg

I35
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I( PC BIOTRITURADORAS / BROYEURS DE BRANCHES / BIOTRITURADORES

BK10OON-R* BK1000N-B

BK1000N-R*
Motor goscling KPC (EURD 5)
Maoteur & essence KPC (EURD 5)

BK1000N-B

Mator gasoling BRIGGS & STRATTOM
Moteur & essence BRIGGS & STRATTON

Sisterna de corte: 2 cuchillas reversibles
Plertescm e coupe: 2 leames réversibles

Motor eléctrico Monofdsico
Moteur &lect ique Monophasé

Parada de emergencia
Arrdt o ur gence

Perraaclar cle emergéncic

CARACTERISTICAS i CARACTERISTIQUES BK1000N-R BK1000N-B BK1000N-5E
Motor Moteur KPC L5208 (EURO 5) B&S CR50 Eléctrico E|a»|:1nqu&
Potencia-Cilindrada  Puissance-Cylindrée Foténcia-Cil 7.0HP - 208 oc &5 HFP - 208 cc 2,2 kW/ 2800 rpm fpm
@ Cap. de trilurade £ Cap. de broyage @ Trilurade 4" (100 mum) 4" (100 mm) {80 mim)

Yel. de la cuchilla Vitesse de la lame Vel. da lamina 2400/min. 2400/ min.

Sist. de corte Systéme de coupe |ouchillas lames [dminas 2 (150 mm) 2 (150 rm) 2150 mum)

Peso Poids 22 Kg 92 Kg 20 kg

36.
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I( PC BIOTRITURADORAS / BROYEURS DE BRANCHES / BIOTRITURADORES

- o

e Sl B P
| EUROPEAN EMISSIONS STANDARDS

BK1500-AA-B*

Sisterna de corte: 7 cuchillos reversibles, 1 confra cuchilla, 10 marfillos
Pledeau de coupe: 2 lames réversibles ef une confre-lame, 10 marteausx
T it |Grminas revershe nirel b
Motor gosoling BRIGGS & STRATTON. Amangue elédrico
Moteur d essence BRIGGS & STRATTOMN, Démearrage électrique

wrzoling BRIGEGS & STRATTOM. Arronoue

Autoalimentada, Bombea hidraulica 10 milf, fuerza méax. 20 Mpoa
Armenewr. Pompe hydremlicue 10 milfr, force mens 20 Mpa

- R

CPCIONAL £ OPTIONNEL

Rermnslgue homelogade carretera
Remaorque homologuée route

Parada de emergencia
Arret |{'|:|5_'||_~|:r_|_:

Parada de emergéncia

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES | BK1500-AA-B

Motor Motewr B&S XE 2100

Potencia-Cilindrada  Puissance-Cylindrée Poténcia-Ci 13.5 HP - 420 cc

@ Cap. de friturade @ Caop. de broyoge ©@ Triturado (120 )
Yel. da la cuchilla Vitesse da la lame Yel. da ldmin 400 min.
Sist, de corte Systéme de coupe |oudhilles bames |Gmina 2 rev. rév. + 1 contra conkre +

10 meartilles markeauws: mart:

Pezo Paoids 298 Kg

IB?



KrC

BK1200N-R
Mator gascling KPC L3420°

Mateur & espence KPC L5420

BK1200ME-R”
Mator gaseling KPC [ELIRD 5]
con arrangue elédrico, incuye baterla

Mateur & assence KPC (ELIRD 5)

ovies Démarrage électrique, batterie in

na KPC

BK1200M-B
Mator gascling B&S XE2100

Mateur & essence BERS XE2100

Fia soporte abatible

e

|_j|'-.;:_u_|'.: Beibeatterkslex

QPCIOMNAL F OPTIONNEL

Ramalgue homologade cormstara

Remorroguie '|c:|'|x:|r:55|.|'~: roube

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES BK1200N-R

Maotor Maoteur

Arranqgua Démarrage

Potancia Puissanca Po

Cilindrada Cylindrés

@ Cap. da trilurade & Cap. de broyaga 2 1
Val. de la cuchilla Vitesse de la lame Vi

Sist, da cora Systéme de coupa | cuchillas lom
Peso Poids

’38.

+ mexblkos ma

BIOTRITURADORAS / BROYEURS DE BRANCHES / BIOTRITURADORES

Sisterna de corte: 2 cuchillas reversibles

Flestaciu de ool ipe: 2 barmes e by e

QOPCIOMNAL / OPFTIOMMEL

Con arusgoas

Avec chenilles

KPC L3420 (EURD 5)
Manwal Manuel

15.0 HF

420 cc

(120 rmim)

2 rev. rév. (300 mm)
175 Kg

BK1200NME-R
KPC L5420 (ELURO 5)

Eléckics Electrique
15.0 HP

420 ce

(120 )

2 rav. rév. (300 mm)
180 Kg

BK1200N-B
BAS XR2100
Manual Manuel
13.5 HP

420 cc

(120 mm)

2 ray. rév. (300 mm)
175 Kg



KPC

MOTOAZADAS / MOTOBINEUSES / MOTOENXADAS

Maodelos perfectos para la huerta, con todo fipo de accesorios para facilitar la laber. Los modelos de uso semi-profesional, KL350
2V KL3I10 3VHS v KL1051, asi como el modele profesional KL100G, disponen de moltiples herramientas come: arade, aporca-

dor, arrancador de patatas, ete.

Modeles parfaits pour le jordin, avec tout type d'accessoires pour faciliter le travail. Les modéles d'utilisahion semi-professionnelle
KLISO 2V, KL310 IVHS y KL1051, ainsi que les modéles professionnels KL100G et KL100D, disposent d'outils multiples tels que

charrue, butteur, arracheuse de pommes de terre, ete.




KrC

MOTOCULTIVADOR

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES | KL350 -2V

KL310 3V HS

Transmision Transmission  [ransm 1 Cadena Cadana
Chalne Chaine
Velocidades Vilesses Ve cles 1 od.y 1 airds 1 avant et 1 amiéne 2od. ¥ | airis 2 avet | arriére

Manillar Guidon Mjustable en allura ¥ lakeral Réglable en houteur el kobéral

Fresas Fraises bresa & elemerios+ discos, Sléments +disgques & elementos+ discoa ddments + e

Motor Moteur M KPC AT OHY gasolinag essence KPC 4T OHY gascling essence

Cilindrada Cylindrée Cilindrada 212 ec N2cc

J"I.rrc:nqua Dé"u‘--:l!r-:m;e Arrang Marual auvicervohvente Lanceur marue Manual outcenvolverte Lanceur manue
Ancho de frabajo Larg. de travail Larg. de frabalho

Peso Poids P

&0 - 90 em

61 Ky

BO cm
52 Kg

43.

MOTOAZADAS / MOTOBINEUSES / MOTOENXADAS

Manillar ajustable en altura y lateral

Guiden réglable en hauteur et latéral
2|

Alum. con corea y engranajes en bans de aceite

Aluminium avec courroie et engrenages en bain d'huile

Arrangue manual outcenvelvents

Démarmage lesrvceur manwel

MOTOCULTOR / MOTOCULTEUR

KL1051

Comea + Sinfin

Courrcka + Sinfin

1 ad.y 1 ards | avant et 1 arriégoe

24 slemanos dements

KPC 4T OHV gazoling essence
212

Manual sutoermolvenle Lanceur manue

47T em

75Ky



I( PCE MOTOAZADAS / MOTOBINEUSES / MOTOENXADAS

5

OPCIONAL / OPTIONMEL

Juego de ruedas 500 x12

leu de roues 500 x 12 « .
i kg Manillar ajustable en altura y knteral

Guidon réglable en hauteur et katéra

Juego de bujes fijos KL 100G

Jeu de moyeux fixe KL 100G

Aporcodor extensible

Bultewr Extensible

Alum. can emba CEUE ¥ engrancjes en bafio de aceite

Aluminium avec embrayage et engrenages a bain d'huile

canacrewismcas / camacrimsmaues | koo |

Alum. con embrogue ¥ engranajes en bofo de aceite Alum. con embrague ¥ engranajes en bofo de aceite
Aluminium avec embrayage et engrenages 4 bain d huile Aluminium avec embrayage et engrenages 4 bain d'huile
Velocidades Vitesses \ ' 3 adelante y 1 atrds 3 avant el 1 arritre

tanillar ajustable en altura v lateral i

Guidon réglable en houteur et latéra O

Frasas Fraises 1 B elementos + discos 8 éléments + disques

Motor Moteur Mobor KPC 4T OHY gassling essence

Cilindrada Cylindrée fea 212 o

Arrangue Démarrage 1L Manual autcenvelvents

Lasrvcewr man Lll':l

Anche de trabajo Lorg. de fravail Lorg. de traba 103 cm
Paso Poids | 82 kg




I( Pca AHOYADOR / TARIERE / FURADOR DE SOLOS

AHOYADOR
TARIERE PERFURADOR DE SOLOS

El ohoyador KPC facilita cualguier frabojo de excovacian de hoyos. Disefiodo para ser usado
entre dos personas, incluye 3 barrenas de distintos didmelros que se ajustan al ancho v a la
profundidad dal suelo.

La tarigre KPC facilile lous les frovaux de creusement de Irous. Elle esl congue pour ire ufilisée
entre deux personnes, comprend 3 bits de différents diométres qui s'odoptent @ la largeur et &
la profondeur du sol,

AH300B

OPCIOMAL / OPTIONNMEL

Expositor

Présenior

3 barrenas de doble hélice
@100 /150 7 200 mm
3 bits en double hélice

@100 /7150 /200 mm

caracrsaiscas | caracrénisiaues

Tipo Motor Type Moteur 1E48FP
Potencia mdx. Puissance max, 2.0 kW / 7500 rpm tpm
Didmetre de perforacién Diamétre de pergoge Didmetro de perfuracde @100 M50 7 200 7 250 / 300 mm
Ineluye Inclus 3 barrenas doble hélice 3 bits double hélice
@100 /150 / 200 men (OPCIONAL / OPTIONMEL: 250/300 mm)
Peso Foids 10,4 Kg

.12.



KrC

MOTOBOMBAS / MOTOPOMPES / MOTO-BOMBAS

ldeales para el trasvase de agua, son ligeras de transportar y con gran rendimignto y diferentes cavdales para cada necesidod.

Portaites pour transvaser I'eau. Elles sont faciles a transporier, avec un grand rendement et différents débits en foncfion des besoins.

a fransferéncio de dgua, sto leves pora o transporte e com &timos desempenhos e taxos de fluxe diferentes para lodos




L]
I( PC MOTOBOMBAS DIESEL / MOTOPOMPES DIESEL / MOTO-BOMBAS DIESEL

* - _"_ffy

AUTOASPIRANTES - CAUDAL / AUTO-AMORCANTES - GROS DEBIT / AUTO-FERRANTES - CAUDAL

Riege Irrigation Cultive Riego Irrigation Cultive
Irrigagdo Culture rrigagdo Culture

KDP‘IUI.{I.E* TRASH-AGUAS SUCIAS ABRASIVAS (AUTOASPIRANTE) - CAUDAL
TRASH-EAUX TRES CHARGEES [AUTO-AMORCANTES) - GROS DEBIT

TRASH-AGUAS SUJAS ABRASIVAS (AUTO-FERRANTES) « CAUDAL

KDP40 - TE

Aguas residuales Eaux chargées

Aguaos sujas

Riege Irrigation Cultive
Irrigacae Culture

KPC KDP20BE KPC KDP30OLE KDP4OL/LE  KDPA4OTE

Modelo Mator Modéle Maoteur KD170 FE kD178 FE (EURC 5) D186 FE (EURD 5)  KM184 FE
Patencia Méx. Puissance Max. Poténcia M 2,8/3600 443400 6,3/3600 &,3/3500
Cilindrada Cylindrée 211 e 296 cc 404 coc 4046 cc
Asp./Imp. Asp./Refoul. 27 D50 3" D.80 4*/D.100 4"/D.100
Caudal Maxime Débit Maximal 35 m’ 50 m''h 26 m'/h 94 m''h
Altura Mdxima Hauteur Meoaimeale 30 m 30m 30 m 246 m
Dimensiones Dimensions Dimensdes (LxWxH) (mm) A5Ched 10x520 570d55x550 64 54 80x607 F80xd85x605
Agpiracibn Méax. Aspiration Max. Aspiragio M. i m im i m fm
Granulometria Granulométrie 10 mm 15 mm 20 mm 40 mm

Paso Poids 40 kg 49 Kg &% Kg 8% kg

44.



KrC

MOTOBOMBAS DIESEL /| MOTOPOMPES DIESEL / MOTO-BOMBAS DIESEL

N

CENTRIFUGAS + PRESION / CENTRIFUGES - PRESSION / CENTRIFUGAS - PRESSAO

sz

Riego por goteo
Irrigation goutte & goutte

Rega gota-a-gota

P
L

B

w

fur

-]

B

=

y

k=)

Riego por goteo
Irrigation goutte & goutte

@

Rega gota-a-gota
H| D 10 0 i a0 50 &0 !
AR AN LN
2430 L 3 L

210G 33 Fh

CPCIONAL 7 OPTICMNEL

Betteria - Kit transporte Ruedas Meumdticas

* Los medeles KDP llevan incorporade el chasis
Batterie - Kit transporfeur rouves pnesmatiques

+ Les modéles KDP intégrent be chéssis

Kit transg

md fhorn

KPC KLP-60*

Riego por goteo
Irrigation goutte & goutte

@

Rega gota-o-gota

H 0 0 N XN 40 4
i [ &5 | 58 | 50 | &0 | 35
a A% 35 X 25 o

KPC KDP30OCLE*

Riege Irrigation

Irrigacao

Cultive
Culture

b ] 13 | A7 | & 87 | &3 | &7 | N

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES | KPC KLS-2 KPC KLP-60 KPC KLP-70E KPC KDP30CLE KPC KDP4OCLE

Modelo Motor Modile Moteur

Patencia Mdx. Puissance Meax. Poténcia M
Cilindrada Cylindrée

Asp.flmp. Asp./Refoul.

Caudal Mdxime Débit Maximal

Altera Méxima Hautewr Medmeale

Dimensiones Dimensions Dimensaes (LdWxH) (mm)
Aspiracién Mdx. Aspiration Max. Aspiragdo M
Granulemetria Granulométrie

Peso Poids

EM170
2,B/3600
211 e

2 e

25 m

25 m
525x410x505
Im

4 mm

35 Kg

KD186 (EURD 5) KD188 (EURC 5)  KD292FE (EURD 5)  KD292FE (EURD 5)
6,3/34600 13, 1/3600 19/3600 Ew 19/34600 Kw

418 cc 523 cc DT cc 97T cc

Al 2.5 3*/D.B0 4"/D.100

45 m'/h 45 m''h 75 m'/h 110 m*/h

55 m &0 m 0 m &5 m

417 x 485 x 494  560x480x540 BS540 700 B80x560x 700

7 m fm Fm 7 m

5 mm 5 mm - &

55 kg &0 kg 110 kg 115 kg




=]
I( PC MOTOBOMBAS GASOLINA / MOTOPOMPES ESSENCE / MOTO-BOMBAS GASOLINA

Riege Irrigaticn

5[ 2= [ %= 7 |k rrgocao
[ o | Wy
pi o Cultive
iego Irrigaticn
. : . Culture
rrgogdo
5 | @ | | = |k
2] & | L1 Il

TRASH-AGUAS SUCIAS ABRASIVAS (AUTOASPIRANTE) - CAUDAL
TRASH-EAUX TRES CHARGEES (AUTO-AMORCANTES) - GROS DEBIT
TRASH-AGUAS 5UJAS ABRASIVAS [AUTO-FERRAMNTES) - CAUDAL

[ s ] ] oglH
20| 40| 9] 0| % | myhos

Riege Irrigation Cultive Aguas residudles Eaux chargées
Irrigagto Culture Aguas sujas

KGP15S KPC20W KPC30W KGPA4OT
Modelo Motor Madéle Motew 142F 4T OHY L5194 (EURD 5) L3208 (ELIRO 5) GK400
Patencia Méx. Puissance Moo, Poléncic M. 1,32/3600 4 85,3600 5,2/3400 773600
Cilindrada Cylindrée 50 cc 194 cc 208 cc 3981
Asp.flmp. Asp /Refoul. 1,5% D.40 2* D.50 3/D.80 4"/D.100
Cavdal Mdxime Débit Maximal 14 m* 30 m*h &0 m°/h 246 Limin
Alura Mdima Hauteur Maximale 40 m 23m 28 m 26 m
Dimensiones Dimensions Dimensces (LdWxH) (mim) 240x340x4 20 4 75x385x450 545x395x450 730 x 575 x 580
Aspiracién Mdx. Aspiration Max. Aspirogdo M im im 7 Im
Granulometria Granulométrie 10 mm 5 mm 3 mm 40 mm
Paso Poids 2 Kg 26 Kg 29 kg 80 Kg

I4?
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I( PC MOTOBOMBAS GASOLINA / MOTOPOMPES ESSENCE / MOTO-BOMBAS GASOLINA

Riege Irrigaticn

5[ 2= [ %= 7 |k rrgocao
[ o | Wy
pi o Cultive
iego Irrigaticn
. : . Culture
rrgogdo
5 | @ | | = |k
2] & | L1 Il

TRASH-AGUAS SUCIAS ABRASIVAS (AUTOASPIRANTE) - CAUDAL
TRASH-EAUX TRES CHARGEES (AUTO-AMORCANTES) - GROS DEBIT
TRASH-AGUAS 5UJAS ABRASIVAS [AUTO-FERRAMNTES) - CAUDAL

[ s ] ] oglH
20| 40| 9] 0| % | myhos

Riege Irrigation Cultive Aguas residudles Eaux chargées
Irrigagto Culture Aguas sujas

KGP15S KPC20W KPC30W KGPA4OT
Modelo Motor Madéle Motew 142F 4T OHY L5194 (EURD 5) L3208 (ELIRO 5) GK400
Patencia Méx. Puissance Moo, Poléncic M. 1,32/3600 4 85,3600 5,2/3400 773600
Cilindrada Cylindrée 50 cc 194 cc 208 cc 3981
Asp.flmp. Asp /Refoul. 1,5% D.40 2* D.50 3/D.80 4"/D.100
Cavdal Mdxime Débit Maximal 14 m* 30 m*h &0 m°/h 246 Limin
Alura Mdima Hauteur Maximale 40 m 23m 28 m 26 m
Dimensiones Dimensions Dimensces (LdWxH) (mim) 240x340x4 20 4 75x385x450 545x395x450 730 x 575 x 580
Aspiracién Mdx. Aspiration Max. Aspirogdo M im im 7 Im
Granulometria Granulométrie 10 mm 5 mm 3 mm 40 mm
Paso Poids 2 Kg 26 Kg 29 kg 80 Kg

I4?
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I( PC MOTOBOMEBAS GASOLINA / MOTOPOMPES ESSENCE / MOTO-BOMBAS GASOLINA

AUTOASPIRANTES - PRESION - CONTRA INCENDIOS  EUROPEAN BWISSIONS
AUTO-AMORCANTES - PRESSION - CONTRE-INCENDIES
AUTO-FERRANTES - PRESSAO CONTRA INCEDIOS

KPC KGP150D KPC KGP200TD

Alta presién Alla presién
Howte pression @ Haule pression
Alta pressac
Presitn confra incendios
Pression conlre incendies

Prassto confra incéndios

Alla pressao
Presidn confra incendios
Pression confre incendies

Pressdo contra incéndios

1 ] 1e | 141z w08 [ & [ 2 [ 0 | mhowkere 0 | 27 |24 21 | 8 |15 (12 | & | & | 3 | 0 | myhoale

ESPECIAL ABONOS LIQUIDOS Y MARINA / SPECIAL ENGRAIS LIGUIDES ET MARINE
ESPECIAL ADUBOS LIQUIDOS E ESPECIAL MARITIMA

Aguas marinas
Eoux marines

Aguas marinhos

Liquide corrosive
E_|:|:|u.'|11: conrosil

- 3 2 L
Liquide corrosive 80 | 45 | & | 38 n | 28 | 20 1% 0 0 0 mifhara

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES KPC KGP150D KPC KGP200TD KPC KGP50HX

Modelo Motor Modile Moteur L5208 (ELIRO 5) L5208 (EUROD 5) L5208 (ELUROD 5)
Potencia Mdénx. Puissance Max. Poléncia M 4/3600 4/3600 4,/3600
Cilindrada Cylindrée 210,9 cc 210,9 cc 201,9 cc
Asp.flmp. Asp./Refoul. 1,57 D.40 2" D.50 2/D.50
Caudal Méxime Débit Maximal 18 m’ 29 m'/h 48 m'/h

Altura Mdxima Hautewr Meimele 100 m 85 m 32 m
Dimensiones Dimensions Dimensaes (LéwxH) (mm) 530x390x500 530x390x500 530:390x500
Agpiracibn Méax. Aspiration Max. Aspiragio M. /m im Fm
Granulometria Granulométrie 5 mim 5 mm 2 mm

Peso Poids 26 Kg 26 Kg 25 Kg

48.
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PULVERIZACION / PULVERISATION / PULVERIZACAO

Mochilas eléctricas ¥y con motores a gaosoling, grupos motobombas, atomizadores y carretillas, especiales para tode fipe de

tratamiento a plantas, arboles, etc.

Sac d dos éledriques avec des moteurs essence, groupes molopompes, atomiseurs et brovetes, spécioux pour fout type de fraitement

de plantes, arbres, etc.

fulverizadores de mochila m metores, elédnco e gosoling, especiais para todos os hpos de tratamento de plantas, drvores, et




[ ]
|( PC PULVERIZACION / PULVERISATION / PULVERIZACAO

MOCHILAS PULVERIZACION / PULVERISATEURS A DOS / MOCHILAS PULVERIZACAO

- .l.ﬁ;baleriu
m -'i'-l-:'l'.‘lh}l'lﬁ' ? KPC ?63”

Cen 2 opciones de corga |
Avee 2 options de charge

v
<

KPC 800A ATOMIZADOR /
ATOMISEUR
;l Liguide/Polve Liquide/Poudre Liquide/Pé

T ae ) KB140B-E
[y S

KPC
KPC-¥ §00R|

=T
s

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES | KPC 16DH-1 KPC 768M KPC 800A KB140B-E

Moter Maoteur 12V /8 Ah FU26-2T F13%F 4T. OHY EB-500-E.1

Patencia Puissance Poténcia - 0,90 kW 0,7 kW/&500 rpm fpm 1,5 KW/E500 rpm fpm
Bomba Fompe EL. £I. EI. DC-12V KPC-768 [L./2 pigt) (Laton/2 pist} (L /2 pist .

Pregién Bars Pressco 1,5-4 Bars 15-25 Bars 15-25 Bors -

Caudal Débit . 3-BLim 3-8 L/m -

Cap. depésite Cop. réservair Cap. reserva 16 L 201 25L 141

Aulo., Baterla Baftenie Bateric 3-4h. - - -

Filliro y monguera aspiraaén Filire ot tube d'ospinafion - - - .
Filtire @ mengueira de succoo
Alcance en horizontal Portée horizontale - - - =12 m

Peso Foids 5,2Kg BKg 10Kg 11 Kg

50.



I( Pc PULVERIZACION / PULVERISATION / PULVERIZAGAO

CARRETILLAS PULVERIZACION / BROUETTES PULVERISATION / CARRINHO DE PUi\FERIIA@iG

GRUPO MOTOBOMBA / GROUPE MOTEUR POMPE COMPLET / GRUPO MOTO-EOMBA

KPC 768C

Filire y manguera aspiracién
Filtre et fube d"aspiration

Filirs & manaueira da succas

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES | R 103-2 KPC 768C

Tipo Motor Type Mataur 4 Tiempos OHVY 4 Temps OHV F139F 4T. CHV

Potencia Puissance Potincia 0,7 kW / 6500 rpm tpm 0,7 kW/E500 rpmi tpm

Bomba Pampe KPC-7468C {Ceramicos - 2 pistonas) [Ceor./2 pist)
(Céramiques - 2 pistons) (Cerfimicos - 2 pistée

Presién Bars Pressao 15-25 Bars 15-25 Bars

Caudal Dékit 38 L/m 3-8 L/m

Cap. depésite Cap. réservoir Cap. reserva 125 L 5

Ruedas Roues Rada 2 ‘

Enrollader Enrouleur Enralader Opcional Optionne =

Filtre y manguera aspiracién Filire ot fube d'aspirafion 5§ Oui 5im 31 Oui Sim

Peso Poids 30 Kg 9 Kg




KrC

MINI TRANSPORTERS / MINI TRANSPORTEURS / MINI TRANSPORTER

Los nueves modelos de mini transporters de KPC Forest & Garden perfectos para el movimiento de cargas especificas en
exteriores. Caracterizados peor su excelente fuerza, maniobrabilidad v seguridad. Sin duda, son los vehiculos ideales para la

carga y transporte de materiales forestales y de construceidn como: rocas, lefa, sacos de tierra, sacos de arena, ete.

Les nouveaux medéles de mini-transporteurs KPC Forest & Garden sont parfaits pour le déplacement de charges spécifiques 4
I'extérieur. Caractérisés par une excellente force, mancouvrabilité of séeurité. Mos transporteurs offrent les meilleures solutions pour
la charge et le transport des matériels forestiers et de construction comme : des rochers, du bois, des cagettes de fruits, de la terre,

du soble, efe.

Os noves modelos de mini transperter KPC Forest & Garden ideais para movimentar cargas especificas em exteriores. Caracte-
riza-se pela excelente resisténcia, mancbrakilidade e seguranga. Sem divida, sao os veiculos ideais para carregar e transportar
materiais florestais e de construgdo como: pedras, lenha, sacos de terra, socos de areia, efc

5'?.



KrC

=3 =3

Capocided de carga:350 kg
Capacité de charge: 350 kg

1]

6+2

& Marchos adelonte: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,7 km/h
? Marchos atrds: 0,6 - 2,3 km/h
6 Vitesses avant: 0.5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 kenv'h

? Vitesses arrigre: 0,6 - 2,3 km/h

MINI TRANSPORTERS / MINI TRANSPORTEURS / MINITRANSPORTER

50

Cojo extensible con gran copocidad de corgo

Benne extensible avec grande copacité de charge

Sistemao de orugo con ruedas flotontes se adaplo

a los terrenos irregulares y supera con focilidod obstaculos

Systéme de chenilles avec des roues flottantes s"adapte

aux terroins irréguliers et surmonle focilement les obstacles

caacreisncas / canacrnismaves

Moter Moteur Mot

Cilindrada Cylindrée «
Arrangue Démarrage A

Caja extensible Benne exlensible

Volguete
Benne

Combustible Combustible

Sisterno de seguridad
Systéme de sécurité

S5k [

Pendiente méax. Pente max. Pendent

Distancia al suelo Distance ou sol Distan:

Peso Poids P

Dimensiones oruga Dimensions chenilles Dimer
Dimensidén cojo Dimensions Benne Dimensdes Caixo

Dimensiones totales Dimensions totales Dimensces tot

KPC L5208-DIl 7.0 HP
208 cc

Manual Manuel Ma
S Qi

Manual, con ayuda de pistdn a gos

Manuelle, & 'aide d'un piston & gaz
LA R :

Gasoling Essence

Con palanca y freno automdtico
Avec levier at frein automatique

30°

120 mm

172 kg
1.800°600*370 mm
820°540°314 mm
1.690°630*990 mm

HOMDA GX160 5.5 HP
163 cc

Manuval Manuel Manual
81 Ou

Manual, con ayuda de pistén o gos
Manuelle, & 'gide d'un piston & goz

T apuda de |
Gasoling Essence (

Con palanca y freno automético

Avec levier ef frein automctique

3J0°

120 mm

177 kg
1.800"600°370 mm
820°540°314 mm
1.690*4630*990 mm

I:ﬁ



I( PC MINI TRANSPORTERS / MINI TRANSPORTEURS / MINITRANSPORTER

Caja extensible con gran capacidad de carga

Benne extensible avec grande copacité de charge

Capacidad de carga: 500 kg aixa extensivei com grande copacidac
Capacité de charge: 500 kg

1]

6+2

& Marches adelante: 0,5 -0,8-1,3- 3,0 - 4,2 km/h Sistema de cruga con ruedas flotantes gue se adapla
Z Marchas atras: 0,6 - 2,3 km/h a los terrencs irregulares y supera con facilidad obstacules
& Vitesses avant: 0,5 - 0,8-1,3- 3.0 - 4,9 km/h Systéme de chenilles avee des roues flottantes s"adapte
2 Vitesses arridra: 0,6 - 2,3 km/h aux terraing irréguliers el surmeonte facilement les obstacles
5 Welocidades adiante: 0,5 - 0,1 3-3.0-49km/h Sistemna de lagartas com rodas Hluluantes adapta-se
Velocidodes atras: 0, ¢ 2.3 km/h qos lerrenos irregulares superande com facilidade obstac
CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES MK500-RG"* MKS500-RGE" MK500-GX

Mator Moteur Moo KPC LS208-DIl 7.0 HP KPC L5208-Dil E 7.0 HP HOMNDA GX200 5.5 HP

Cilindrada Cylindrée Cilindrads 208 cc 208 cc 194 ee

Arranque Démarrage Arrangu Manual Manuvel Manual  Eléctrico Electrique Elétrice Manual Manuel Manuc

Caja extensible Benne extensible Caixo extensive S Owi 5 S Oui ¢ &l Oui 5

Volquete

Manual, con ayuda de pistén a gas

B.cnrw: Manuelle, & 'aide d'un piston & goz
Basculants Manual, com ojuda de pistdo a gbs
Combustible Combustible Combustive Gasoling Essence Gasaling Gazaling Essence Gozalina Gasolina Essence Gasoline

Sistema de seguridad

Caon palanca y freno avtomatics
Systéme de sécurité

Avac levier at frein aufomatique

Sistema de saguranca G e i s

Pandiante méx. Pante max. Pandenta max 30® 30° 307

Dislanda al suelo Distance ou sal Distancio ac scle 125 mm 125 mm 125 mm

Peso Poids Feao 195 kg 197 kg 195 kg
Dimensiones oruga Dimensions chenilles Dimansées lagartas 1.800°600%420 mm 1 800°600*420 mm 1.800°600°420 mm
Dimensién coja Dimensions Benna Dimensdes Caxa 1090*540*314 mm 1090*540%314 mm 1090°540°314 mm
Dimensionas lotales Dimensions tetales Dimensoes totais 1.960°630* 990 mm 1.960°630°990 mm 1.2460%630*990 mm
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UROS

EURO S

Caopacidad de carga:500 kg

Caja extensible con gran capacidad de carga

Banne extensible avec E{II.:I'I;J\,' capacité de -:..||l:.||:.'_;¢

Capacité de charge: 500 kg

6+2

& Marchos adelante: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0- 4.9 km/h Sistema de eruga con ruedos flotantas se adapta
2 Marches atras: 0,6 - 2,3 km/h @ los terrenos irregulares y supera con focilidod obstacules
& Vitesses avant: 0,5 -0,8-1,3 - 3,0 - 4,2 km/h Systéme de chanillas avec des roues flottantes s adapte
2 Vitesses arrigre: 0,6 - 2,3 km/h aux terrains irréqguliers of surmante facilement les obstacles

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES

Mator Mateur Motor KPC LS208-DINE 7.0 HP HOMNDA GX200

Cilindrada Cylindrée Cilindrada 208 ec 196 cc

Amangue Démarrage Arrangue Eléctrico Elactrique Elét Manual Manual M

Caija axtensible Benne axtensible Caixa atansiv & Oui 5 Si Qi 5i

Valguete Hidraulice Hidraulico

Benne Hydrauligue Hydraulique

Bea 1 Hidrdulic . .

Combustible Combustible ¢ iy Gasoling Essence ( Gasclina Essence

Sistema de seguridad Con palanca y frenc auvtomatico Con palancza y freno automdtico
Systéme de sécurité Avec levier ef frein avlomatique Avec levier ef frein automalique
: Na Q8 SeqUrang o alavanca ¢ o autamatics Com alay 1

Pendiente mdx. Panta max. Pandanta me ag° 30°

Distancia al suele Distance ou sal Disténcia 125 mm 125 mm

Peso Poids Pasc 206 kg 205 kg

Dimensiones oruga Dimensions chenilles O sdas lagara 1.800*600°420 mm 1800400420 mm
Dimansién caja Dimensions Banne Dimensoes e 1090*540*314 mm 1090*540%314 mm

Dimensiones totales Dimensions fotales Dimen {[=t0=] 196075630990 mm 1960630990 mm
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Ccsooso | msooxos

Cajo axtansible con gran copacidad de cargo

Copacidod de corga: 500 kg
Capacité de charge: 500 kg

6+2

& Marchas edelonte: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h

2 Marchas otrds: 0,6 - 2,3 km/h

Benne extensible avec grande capacité de charge

Sistema de cruga con ruedos flotantes se adapla

a las terrencs irregulares y supera con facilidad cbstdculos

& Vitesses avant: 0,5 -0,8-1,3- 3,0 - 4.2 km/h
2 Vitesses arnére: 0,6 - 2,3 km/h

Systéme de chenilles ovec des roves flettantes s'adapte
aux ferroins irréguliers et surmonte facilement les cbstaclas
6 Velocidades adiante: 0,2 8 3 =-3,0-49 ke stoma de logortas com redas flutuantes adopta-se

? Velocidades aotrds: 0.5 - 2.3 km/h oos terrenos irregulares superando com facllidode obstéaoculos

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES MK500-KD MK500-KDE
Metor Mateur Mats KPC KD170 F KPC KD170 FE
Cilindrada Cylindréa Cilindrade 217 ec 211 =
Arrangque Démarrage Arrangue Manvual Manuel Manual Elécirico Electrique Eldi

Coja exlensible Benne extensible Caixa extensiv S Owui 5 S Oui 5
Velquete Manual, con ayuda de pistén a gas
Benne Manuelle, & I'aide d'un pisten & gaz
Basculants 4

Combustible Combustible Combustive

Sisterma de seguridad
Systéme de sécurité

1S 0 gas

Diésel Diesel Diese

Con palance y freno automdtico

Awec lavier of frein automatique

terna de seguranga sm alavanca e fravae automdtice
Pendiente méx, Pente max, Pendente me 30° 30°
Distanda al suelo Distance au sol Distancia ao = 125 mm 125 mm
Peso Poids P 210 kg HN3kg
Dimensiones cruga Dimansions chenilles Dimenszées lage 18004600420 mm 1.800°&00°420 mm
Dimensién caja Dimensions Benne Dimensa 1090*540%314 mm 1090°540*314 mm

Dimensiones tolales Dimensions totales Dimensdes tolais

5-5.

1.960*630°920 mm

1.260%630*9%0 mm
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=

Caopacidad de carga:500 kg

]

6+2

& Marchos adelonte: 0,5 -0,8-1,3-3,0- 4,9 km/h
7 Marchas atras: 0,6 - 2,3 km/h
6 Vitesses ovant: 0,5 - 0,8 - 1,3 - 3,0 - 4,9 km/h

2 Viteszes arrigre: 0,6 - 2,3 km/h

s Valocidades adianta: 0.5 1 30 - 49 km/h

! Welocidades alrds: é 2.3 km/h

CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES
Moter Moleur Molor

Cilindrada Cylindrée Cilindrads
Arrangque Démarrage Arrangy

Caja extensible Benne extensible Caixo extansive
Volquete

Benne

dasculante

Combustible Combustible Combustive

Sistema de seguridad

Systéme de sécurité

Hsterna de seguranga

Pandiente méx. Pante max. Pendants maox

Distanda al svalo Distance au sol Disténcic

[#] &8
Peso Poids Feso
Dimensiones oruga Dimensicns chenilles Dimeansdes lagart
Dimensién caja Dimensions Benne Dimensdes Caxa
Dimensiones 1otales Dimensions totales Dimensces totais

KPC KD170 FE
211 cc

Caja extensible con gran capacidad de carga
Benne extensible avec grande capaocité de charge
: randa capad

Sistema de eruga con ruedos flotantas se adapta

@ los terrenos irregulares y supera con facilidad obstéeulos
Systéme de chanillas avec des roues flottantes s adapte
aux terrains irréqguliers of surmante facilement les obstacles
Sistemna de logartas com rodas fluluantes adapta-se

Elédirico Eledrigue Elétrice

51 Qwi 5i
Hidréulice
Hydrauliqua
Hidrgiolies

Diésel Diesal Diese

Con palanca y frenc automético
Avec levier ef frein outomatique

oM Qiayan oo troned

aoge

123 mm

223 kg
1.800*400*420 mm
1090*540*314 mm
1940630990 mm

avtomahico




KrC

MINI DUMPERS / MINI DUMPERS / MINI DUMPER

Vehiculos disefiados para cumplir con cualguier requisite en términos de seguridad, de compadticidad y rendimients en la

manipulacién de materiales, incluse en sities con acceso dificil. Gracias a la inclinacién total de la caja la carga v descarga se

puede hacer de manera fécil v cdmoda.

Véhicules congus pour répondre & toutes les exigences en termes de sécurité, de compacité et de performances de manutention,
méme dans les endroits difficiles daccis. Gréice é linclinaison totale de la caisse, le chargement et le déchargement peuvent ére

effectuas facilement et confortablement.

éncia em termos de seguranga, compacidade e desempenhe na

- - e limmefme fedo] Ao criee
acesso. Gracas a inclinacdo total da caixa, o carga ¢
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e
e

KGFC560PRO-RGE* | KGFC560PRO-GX | KGFC560PRO-D* *

Capacidad de carga: 500 kg
Capacité de charge: 500 kg

Copacidode de carga: 500 kg Volguete y pala con sisterna hidrdulico para su inclinacién total
Benne et pelle avec systéme hydrauvlique pour une inclinaisen totale

MODELD OPCIOMAL: SIN PALA

MODELE OPTIONMEL: SANS GODET

OPCIONAL / OPTIOMMEL

Caja para cargar lefa - Horquillas para palets - Pala de nieve

Cage spéciale pour le transport de biiches + Foruches pour polettes - Lame & niege

\/
Eﬂ Caixa para carregar madeira - Garfes para paletes - Pé de neve

141

7 Marchas hidraulicas: O - 2.5 km/h
T Vitesses |1\l,-d|-:||,,l|i|::||_n}$: 0-25km'h

Velocidades hidréulicas: 0 - 2.5 km/h

KGFC560PRO-RGE* KGFC560PRO-GX  KGFC560PRO-D* *
Motor Moteur Mot KPC L5208 DIl HONDA GX200 KPC KD178FE ELURO V
Cilindrada Cylindrée Cilindrada 208 e 194 e 211 ce

Arrangue Démarrage Arrangue Elécirice Elechique Elétricc Manual Manuel Manua Ebscirica Eledrique Elétrico
Con plataforma Avec plateforme Con plataforma Si Chwi 5i i Oui 5i Si Owi 5i
Volquete y pala Benne et pelle Basculante & pa Hidraulice Hydrawlique Hidraulico

Combustible Combustible Combastivel Gasoling Essence Gosoling  Gasslina Essence Gosolina Diésel Diesel Dies:
Sisterna de segurided Con palanca y frenc automdtico

Systiame de séourild Avec levier of frein aulomalique

Sisterna de seguranga Com alevanca e frovdio automdfico

Pendiente mdx. Pente max. Pendente mox 3% (207) 34% (207) 36% (20°)

Traccién Traction Treacdo Orugas Chenilles Lagarias de barmacha

Paso Poids Feso 409 kg 405 kg 435 kg

Dimensiones cruga Dimensions chenilles Dimensdes lagartas 1.800*600*380 mm 1.800%40:0*380 mm 1.800*400*380 mm
Dimensién caja Dimensions Benne Dimensdes Caixa 1050*720*510 mm 1050* 720510 mm 1050*720*510 mm
Dimensiones totales Dimensions totales Dimensoes fotais 1.478*835%1.250 mm 1.478*835%1.250 mm 1.478*835%1.250 mm

I59
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m Gracias o su disefia compacto, estobilizade y su mator eléctrica,

o3 perfects pora trabajor en todo tipe de terrencs ¥ lugares estrechos
Grice a leur design compact, stabilisé ef leur moteur decirigue

|$ sant parfaits pour fravailler dans tout type de lerraing el endroils éroils

Capacidad de carga:300 kg
Capacité de charge: 300 !-cE]

apacidade de corga: 300 k

Baterics de gel

Botteries au gel

COPCIONAL ¢ OPTIOMMEL

Extensién de cargo - Pala - Plataforma de carga

Extension de charge - Pelle « Platefarme de chargement

Transmisicn dx4,
Marcho adelante max. 6 km/h, Marcha atrds 2,5 km/h
Transmission 4xd

Vitesses avant max. & km/h, Marche arriégre 2,5 km/h

rehe frent k| : e
Canacrnisncas /canserimsnaues | korcsoorn |
Motor Moteur Maotor 2 Molores eléctricos 2 Moteurs électriques 2 Molores eléfrico
Potencia Puissance Poléncia 48Y /20 Ah BOOW (x2)=1600W
Autencmia Autenemie Aulonsmia 8 - 10 horas
Tiempo de carga Temps de charge Tempo de camegoment 8 h
Volguete Manual con palanca basculante automdtica
Benmne Maonuelle avec levier basculant autometioue
Basculante Manual com alavanca escilante aulomdtica
Pendiente mdx. Pente mox. Pendente mon 15%
Mivel de emision sonora 40 dB (A)
Miveau d'émission sonore
Minvee] cle emissa Ty 1a (]
Traceidn Mewmdticos 0. 400 fipe tractor
Traction Preumatiques D400 Type tracteur
acdie Meumdtices D. 400 fipo tracter
Paso Poids F: 263 kg
Dimensiones ruedas Dimensions roues Dimensdes rodo: Delanteras / Avant: 16%4.00-8 f Traseras / Amriére: 11%4.1-4
Dimensién caja Dimensions Benne Dimensées Ca 1.032*714,7°411 4 mm
Dimensiones tolales Dimensions totales Dimensses fotais 1.536,6*B3B,5"880 mm

6{JI



KrC

(=3

Capacidad de cargo: 500 kg
Caopacité de charge: 500 kg

Baterios de gel
Batteries au gel
-

Transmisién 2x4
Transmission 2x4

ransimssao Axd

MINI DUMPERS / MINI DUMPERS / MINI DUMPER

Respetuose con el medio ambiente yo que ne emite gases,
perfecto para frabajar en entornos pequanos y cerrados
Respectusux de lenvironnement car il n'émet pos de goz,

e feait peur fr availler dans des environnements petits et fermés

OPCIONAL / OPTIONMEL

Flataforma frutera

Platefonme de cueillette

CARACTERISTICAS / CARACTERIsTIQUES __[Kkersooe

Malor Mateur Motor
Patencia Puissance Poténcio

Autonomia Autonomie Autonomio

Tiﬂl'l'lpﬂ d& COrga I!}IHF:-:; du |;,|'||.:|lg_|: T

Vﬂlqt]ai& Benne Basculante

Pendiente mén. Penbe moos Fendeni

Mivel de emisién sonora
Miveau d°émission sonore
MNivel de emissio sonora

Traccidn Traction Trocoo

Paso Poids Pes:

Dimensiones ruedas Dimensions roues Dinme
Dimensidn caja Dimensions Benne Dimer

Dimensiones totales Dimensions totales Dimensées tobais

Eléctrico Elechique Elétrico

48V / 20 Ah 1000 W

3 - 5 horas

5-6h

Pistén eléctrico Piston eleckrigue Piston eléhico
21®

83 dB (A)

Meumdticos Pneumatiques / Frous:
Ruedas delanteras / Boues avant / Roda frente: 16%5.5-8
Ruedas Iraseras [ Rouves anmire f Bodas raseinas: 11%4-4

225 kg

Delaanteras / Avant: 16*4.00-8 / Traseras / Arridre: 171%4.1-4
1.032*714,7°411 4 mm
1.534,6*838, 5880 mm
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